CERTIFICATI ANALITICI
DELLE ACQUE SOTTERRANEE
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GALENO BP g1

Zona Industriale - C.da Tamarsts « 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Partita IVA 0150196 063.2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92081 » Capitale Sociale € 52.000,00

Rapporto di prova n®: 18LA02204 de! 26/06/2018

Dati relativi al campione
Descrizione: acqua piezometrica
Etichetta: $1-P1

Data ricevimento: 13/06/2018

Data inizio analisi: 13/06/2018 Data fine analisi: 26/06/2018

Dati di campionamento
Data: 13/06/2018 Ora: 12:00

Campionamento a cura di: ns, personale (M.U. 196/2 2004)

Spett.
RIVOIRA GAS s.r.l,

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Ortona 26/06/2018

Risultati delle prove

P 2

et UM. Risultato Limiti
Diametro del pozzo (d) m 0,080
M.U. 19672 2004

Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 28,8
M.UL. 196/2 2004

Profondita def livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) m 23,1
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 57
PER CALCOLO

Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 28,8
M.U. 196/2 2004

Profondita del livello statico dell'acqua dopoe lo spurgo (L3) m 23,0
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico-dopo lo spurgo (L4-L3) m 58
PER CALCOLO

pH 7,2
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibllita pSicm 1593
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Potenziale redox mvV 174

APHA-2580 B/12

I risuitati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non'é consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio,

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN IS0 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

I risultati si riferiscono al campione presentato
Certilicato di analisi vakdo a futh gt effetti di legge come da RD. T marzo 1928 n. 842 ant, t8eda DM 21 qugno 1878

) ~xPagina 1 di 4




GALENO RP sl
Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510

gale no : S R L www.galenoweb.it « info@galenoweb. it
Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE, R.E.A. 82091 . Capitale Sociale € 52.000,00
FISICHE E MICROBIOLOGICHE
segue Rapporto di prova n°; 18LA02204 del 26/06/2018
Parametro
Metodo U.M. Risultato Limiti
Ossigeno disciolto mg/l 7.5
APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Alluminio pafi <5 200
UNIEN ISQ 17294-2:2005
Arsenico Hail <1 10
UNI EN ISO 17294-2:2005
Cadmio ugll <1 5
UNJ EN 1SO 17204-2:2005
Cromo totale pa/t <1 50
UNI EN IS0 17294-2:2005
Cromo esavalente ug/l <5 5
APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
Ferro ug/l <5 200
Mi 473 rev 3 2015 (ICP/MS)
Manganese Mg/l 1 50
UNI EN IS0 17294-2:2005
Mercurio ugfl <0,5 1
UNI EN IS0 17294:2:2005
Nichel ug/! <1 20
UNI EN 1SO 17294-2:2005
Piombo paft <1 10
UNILEN ISO 17294-2:2005
Rame uglt <1 1000
UNIEN.ISO 17294-2:2005
Selenio ugi 3 10
UNIEN 180 17294-2:2005
Vanadio Hell <1
UNIEN ISO 17294-2:2005
Zinco ugfl <5 3000
UNI EN ISO 17294:2:2005
Zolfo mgl/l 76,7

APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

I risuitati analitici si riferiscono esclusivamente af camipione scttoposto a prova. Pagina 2 di 4
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta def laboratorio. .

AZIENDA CON
SISTEMA DI ?Egg&'ﬁ‘%“um I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificatn 6 analisi valido a tuthi gi affetti di legge come da R.D. 1 marzo 1928 n BAZan. 16 & da DAL 21 guigno 1975




galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO RP g

Zona Industriale - C.da Tamarete « 86026 Ortona {CH)
Teleforio 085.9032500 « Fax 085.9082510
SRL www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

segue Rapporto di prova n®: 18LA02204 del 26/06/2018

CERTIFICATQ DA CERTIQUALITY

Parametro i o
Metodo U.M. Risultato Limiti
ldracarburi totali (espressi come n-esano) ughl <100 350
UNI EN 1SQ 9377-2:2002 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8015 D 2003

Alifatici clorurati cancerogeni
Clorometano ugfl <0,1 1.5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Diclorometano Holt <0,1
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Triclorometano (cloroformio) pgrt 0,04 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Cloruro di vinile ught < 0,05 0,5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,2-Diclorocetano ug/l <0,1 3
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,1-Dicloroetilene ugfl < 0,01 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tricloroetilene uglt < 0,10 1.5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tetraclorostilene ugfl 0,3 1.1
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Esaclorobutadiene ugll 0,03 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Sommatoria organoalogenati ugfl <1 10
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano ugll <1 810
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,2-Dicloroetilene ugll <1 60
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,2-Dicloropropano uafl < 0,01 0,15

EPA 5030 C 2003 + EFA 8260-C 2006

 risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita.senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA

UNIEN 1SO 8001:2008

I risultati si riferiscono al campione presentato

Certificato di analisi valide a Wit gii effett di lagge come da R0, 1 marzg 1978 & Ba2arl 16 e da DM, 21 giugne 1978

Pagina 3 di 4




GALEND RP gyl

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CHj
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenioweb.it « info@galenoweb.it

g I Partita IVA 0150196 068 2 » Registro Imprese n. 4828

LABORATORIO DI ANALIS] CHIMICHE, R.E.A. 82091 » Capitale Sociale € 52.000,00
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

segue Rapporto di prova n®: 18LA02204 del 26/06/2018

Parametro

Metodo UM, Risuitato Limiti
1,1,2-Tricloroetano yg/l < 0,01 0,2
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 G 2006

1,2,3-Tricloropropano uglt < 0,0005 0,001
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,1,2,2-Tetracloroetano pall < 0,005 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1.1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) yg/ < 0,05

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

‘Limit: D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - Allegato 5 Tab. 2 - acque sotiemanes

Note: Condizioni metereologiche durante il campionamento: nuvoloso con precipitazioni.
Campionamento svoito da tecnicifverificatori ambientali GALENO RP s.r.l. {Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio)

Fine del rapporto di prova n° 18LA02204

] Re;.%sabile delle analisi [l Respons boratorio

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 4 di 4
La riproduzione parziale del presente rapporo di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio,

CON

AZIENDA CO
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA : Lo .
UNI EN 150 9001:2008 I risultati si riferiscono al campione presentato

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centificalo di anafist valido 5 ttti gt offetl i legge come da R.O. 1 marzo 1928 n. 842 ad. 16 e da DM, 21 grugna 1978




GALENG RP gl

'galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CHj
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 069 2 - Registro Imprese n. 4828
R.E.A..92091 « Capitale Sociale € 52,000,00

Rapporto di prova n®: 18LA02205 del 26/06/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: $2-P2

Data ricevimento: 13/06/2018

Data inizio analisi: 13/06/2018 Data fine analisi: 26/06/2018

Dati di campionamento

Data: 13/06/2018 Ora: 13:45
Campionamento a cura di: ns. personale (M.U. 196/2 2004)

Ortona 26/06/2018

Risultati delle prove

Parametro

Metodo UM Risultato Limiti
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004

Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 29,5
M.U. 196/2 2004

Profondita del liveflo statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) m 23,4
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 6,1
PER CALCOLO

Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurga (L4) m 29,5
M.U. 196/2 2004

Profondita del livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 23,5
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 6,0
PER CALCOLO

pH 7,2
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conducibilita uSicm 1516
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Potenziale redox mv 182

APHA-2580 B/12

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
skSTEle gr‘q ?582’&“4% gD%ALITA | risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CER:FIQUALITY Certificato o analisi valido a tutti gii effetti d fegye come da R.D, 1 marzo 19268 n. 842 art, 16 e da DAL 21 gigng 1978

Pagina 1 di 4




GALEND RP gr
Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510

SRL www.galenoweb.it « info@galenoweh.it

Partita VA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE € MICROBIOLOGICHE

segue Rapporto di prova n®: 18LA02205 del 26/06/2018

Parametro

Metodo Um. Risultato Limiti
Ossigeno disciolto mg/l 7.8
APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Alluminio ugfl <5 200
UNI EN /SO 17294-2:2005
Arsenico pg/ <1 10
UNI EN IS0 17294-2:2005
Cadmio . Hafl <1 5
UNI EN 1SO 17294-2:2005
Cromo totale Mgl <1 50
UNI EN ISQ 17294-2:2005
Cromo esavalente pg/ <5 5
APAT CNRIRSA 3150 C Man 29 2003
Ferro pall <5 200
MI 473 rev 3 2015 (ICP/MS)
Manganese Hgll <1 50
UNI EN iSO 17294-2:2005
Mercurio po/l <0,5 1
UNIEN ISO 17294-2:2005
Nichel pall <1 20
UNI EN IS0 17294-2:2005
Piombo Hg/ <1 10
UNIEN ISO 17294-2:2005
Rame Harl <1 1000
UNJ EN IS0 17294-2:2005
Selenio ugll 2 10
UNIEN IS0 17294-2:2005
Vanadio pgfl <1
UNI EN IS0 17294-2:2005
Zinco uo/l <5 3000
UNI'EN IS0 17294-2:2005
Zolfo mg/} 74,4
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

- 4
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 4 Pagina 2 di 4

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
S‘STEM’} Dt Gggg&ﬁgooo%‘wm | risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATQ DA CER.‘HQUAL'ITY Cenrtificato o analisi valida = kit gh eHetti di legge come da R.O. 1 marzo 1928 n, 842 ant 168 da DAL 21 giugno 1478




galeno

LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO RP ol

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032600 » Fax 085.9032510
SRL www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

segue Rapporto di prova n°. 18LA02205 del 26/06/2018

Parametro

Metodo UM. Risultato Limiti
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) ugll <100 350
UNI EN IS0 9377-2:2002 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8015 D 2003

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano ugh <0,1 1,5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Diclorometano ugil <0,

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Triclorometano (cloroformio) wall 0,06 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Cloruro di vinile ug/l <0,05 0.5
EPA 5030 C 2003 + £PA 8260 C 2006

1,2-Dicloroetano uall <01 3
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,1-Dicloroetilene ugfl < 0,01 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Tricloroetilene uaht <0,10 1,5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Tetracloroetilene ugfl 1,0 1.1
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Esaclorobutadiene ugll 0,02 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Sommatoria organoalogenati ug/l 1 10
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano ug/t <1 810
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,2-Dicloroetilene ugfl <1 60
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,2-Dicloropropano wa/l < 0,01 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, Pagina 3 di 4

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN SO -9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

I risultati si riferiscono al campione presentato

Certificals di analisi valide a hiti gh effetti di fegge come da R.0. 1 marzo 1528 o, 842 art 16 e.da DML 21 guugno 1978




galeno

LABORATORIO DEANALIS| CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO RP gr
Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 82091 « Capitale Sociale € 52.000,00

segue Rapporto di prova n®; 18LA02205 del 26/06/2018

Parametro

Melodo UM, Risultato Limiti
1,1,2-Tricloroetano ugll < 0,01 0,2
EPA 5030 G 2003 + EPA 8260 C 2006

1,2,3-Tricloropropano ug/l < 0,0005 0,001
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,1,2,2-Tetraclorcetano Mg/l < 0,005 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

1,1,1-Triclorostano (metilcloroformio) pgfl < 0,05

EPA 5030 C 2003 + EFA 8260 C 2006

L;mllID Lgs. 05/04/06 n® 152 par!'éyl?il‘;IQ A(I'!&egato 5 Tab. 2 -acque sotterran;gw

Note: Condizioni metereclogiche durante il campionamento: nuvoioso con precipitazioni.
Campionamento svolto da tecnici/verificatori ambientali GALENO RP s.r.l. {(Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio)

Fine del rapporto di prova n° 18LA02205

| Re;‘&gsabile delle analisi

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottaposto a prova.
La ripreduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

CON

AZIENDA
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA : t i rifar .
UNI EN 1SO 9001:2008 I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificato o analist valido a Witk gl offett di fegge.come da RD. 1'marzo 1928 1. 842 art 16 e.da D M. 21 gughno 1978

Pagina 4 di 4




GALEND 1P 1l

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb. it « info@galenoweb. it

g I Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828

LABORATORIO DI ANALIS| CHIMICHE, R.E.A. 92091 « Capitale Sociale & 52.000,00
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°: 18LA02206 del 26/06/2018 Ortona 26/06/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane SantAngelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: $3-P3

Data ricevimento: 13/06/2018

Data inizio analisi: 43/06/2018 Data fine analisi: 13/06/2018

Dati di campionamento
Data: 13/06/2018

Risultati delle prove

P

M:;':;:etro U.M. Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004

Profondita del fondo pozzo - prima delle spurgo {L2) m 29,5
M.U. 196/2 2004

Profondita del livello statico dell'acqua prima deflo spurgo (L1) m 23,0
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico - prima dello spurgo (L.2-L1) m 6,5
PER CALCOLO

Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 29,5
M.U. 19672 2004

Profondita del livello statico del'acqua dopo o spurgo (L3) m 23,0
M.U. 196/2 2004

Battente idraufico dopo lo-spurgo (L4-L3) m 6,5
PER GALCOLO

‘Note: Condizigni metereologicﬁé durante (I campxonamentonuvoloso (;OH precnpnazmm S
Campionamento svolto da tecnicifverificatori ambientali GALENO RP s.r... (Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio)

Fine del rapporto di prova n° 18LA02206

il Reswile delle analisi Il Respons Laboratorio
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. ) Pagina 1 di 1

La riproduzione parziale del presente rapponto di prova non @ consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA R i vigeni .
UNIEN ISO 9001:2008 1 risultati si riferiscono al campione presentato

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificata di anaksi valide.a tutti gb effetti di legge come da RD. § marzo 1928 n. 842 art. 16 & da D421 giugne 1678




galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO AP o

Zona Industriale - C.da Tamarete « 86026 Ortona {CH)
Telefono 085,9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro imprese n. 4828
R.E.A. 92081 « Capitale Sociale € 52.,000,00

Rapporto di prova n®: 18LA02207 de! 26/06/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: S4-P4

Data ricevimento: 13/06/2018

Data inizio analisi: 13/06/2018 Data fine analisi: 13/06/2018

Dati di campionamento
Data: 13/06/2018

Ortona 26/06/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Risultati delle prove

Parametro .
Metodo u.m. Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004
Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 16,2
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico delf'acqua prima dello spurgo (L1) m 15,0
M.U. 19672 2004
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 1,2
PER CALCOLO
Profondita del fondo pozzo - dopo o spurgo {L4) m 16,2
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 16,0
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 0,2
PER CALCOLO
Note: Condizioni metereclogiche durante il campionamento: nuvoloso con precipitazion. i o
Campionamento svolto da tecnici/verificatori ambientali GALENO RP s.r . (Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio).
Fine del rapporto di prova n° 18LA02207
i Rea}égs%bile delle analisi Il Respons &l aboratorio

| risultati analifici si riferiscono esclusivamente al campione sotioposto a prova,

Pagina 1 di1

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN ISO 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

I risultati si riferiscono al campione presentato
Centificata i analisi valido a w1t gl effetti di legge come da R.D. T.marza 1928 n. 842 ar, 18 e da DM 21 giugna 1978




GALENO RP gl

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

g Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828

LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE, R.E.A. 82091 « Capitale Sociale € 52.000,00
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n®: 181.A02208 del 26/06/2018 Ortona 26/06/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: $5-P5

Data ricevimento: 13/06/2018

Data inizio analisi: 13/06/2018 Data fine analisi: 13/06/2018

Dati di campionamento
Data: 13/06/2018

Risultati delle prove

Parametro .
Metodo U.M. Risuitato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U, 19672 2004
Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 17,9
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua prima dello spurgo {L1) m 8,6
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 9,3
PER CALCOLO
Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 17,9
M.U. 196/2 2004
Profondita del fivello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L.3) m 17,7
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 0,2
PER CALCOLO
Nc;té: Cbkn'dizir}ni kmetéréb’liogviéﬁe dﬁfamé il campior;aﬁr‘nef/l!b: nbvoloéo cor/i p‘r‘eéi'bit’éiio‘ni,
Campionamento svolto da tecnicilverificatori ambientali GALENO RP s.rl, {Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio).
Fine del rapporto di prova n® 18L.A02208
Il Respansabile delle analisi Il Responsabilé\dgtLaboratorio
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto-a prova. Pagina 1 di 1

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta det laboratorio,

AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA : P .
UNI EN SO 9001:2008 | risultati si riferiscono al campione presentato

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certiticate di anafisi vatido a tit i effett di legge come da R.D. 1 marzo 1928 n, 842 art. 16 @ da DM, 21 giugna 1978




GALENO BP sl

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
wwiv.galenoweb.it « info@galenoweb.it

g I i Partita IVA 01560196 069 2 « Registro Imprese n. 4828

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE, R.E.A. 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n*; 18LA02209 del 26/06/2018 Ortona 26/06/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: S6-P6

Data ricevimento: 13/06/2018

Data inizio analisi: 13/06/2018 Data fine analisi; 13/06/2018

Dati di campionamento
Data: 13/06/2018

Risultati delle prove

Parametro

ot UM Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004

Profondita del fondo pozzo ~ prima dello spurgo (L2) m 16,1
M.U. 196/2 2004

Profondita del fivello statico dell'acqua prima delio spurgo (L1) m 11,7
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 4,4
PER CALCOLO

Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 16,1
M.U. 196/2 2004

Profondita del livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 16,0
M.U. 196/2 2004

Battente Idraulico dopo to spurgo (L4-L3) m 0,1
PER CALCOLO

'No'téf Condizioni métereo!ogiche ‘durénte il campfdnamenib: hhvoldso coa precxpnlazxom )
Campionamento svolto da tecnici/verificatori ambientali GALENO RP s.rl. (Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio).

Fine del rapporto di prova n® 18LA02209

1§ baboratorio

1l Rz%e_msabile delle analisi Il Responsa

Irisultati analitic si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1.di 1
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio,

. AZIENDA CON .
SISTEMA D}ﬁgg’g&"ﬁg&“”m I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centificato i analisi valido a tutti gif effetti di legge come de RO 4 marzo 1828 p, 842 ar, 16 e da O.M. 21 gitignss 1978




GALENO BP sri

Zona Industriale - C.da Tamarete » 86026 Oriona (CH)
Telefono 0859032500 » Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828
R.E.A 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

galeno

LABORATORIO Df ANALISI CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°: 18LA06062 del 20/12/2018 Ortona 20/12/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVQO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione; acqua piezometrica

Etichetta: $1-P1

Data ricevimento: 12/12/2018

Data inizio analisi: 12/12/2018 Data fine analisi: 19/12/2018

Dati di campionamento

Data: 12/12/2018 Ora: 13:50
Campionamento a cura di: ns. personale (M.U. 196/2 2004)

Risultati delle prove

tro
Parametr uM. Risultato Limit
Diametro del pozzo (d) m 0,080
M.U. 196/2 2004
Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 29,0
M.U. 186/2 2004
Profondita del livelio statico dell'acqua prima dello spurgo (L.1) m 23,5
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 55
PER CALCOLO
Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 29,0
M.U. 19672 2004
Profondita del livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 23,5
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 5,5
PER CALCOLO
pH 7,3
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Condugcibilita uSicm 1603
APAT CNR IRSA 2030 Marni 29 2003
Potenziale redox mV <100
APHA-2580 B/12
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. \ Pagina 1 di4
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentifa senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
SlSTE&A/} D&G&é@%ﬁ%ﬁ&i\um 1 risultati si riferisconc al campione presentato
CERTIFICATCO DA CERTIQUALITY Corthenla di anabsi valido a Wit gleeHett o fegge zome da RD. Tmara 1928 1 B4Z o, 16 & da O.M 21 giugna 1978




GALENO BP o1

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Oriona (CH)
Telefono 085.9032500 » Fax 0858032510
www.galenoweb.it » info@galenoweb.if

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 82091 « Capitale Sociale € 52.000,00

galeno

LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

segue Rapporto di prova n*: 18LA06062 del 20/12/2018

Parametro

Metodo UM Risultato Limiti
Ossigeno disciolto mg/l <1,0
APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003
Alluminio ugh <5 200
UNI EN ]SO 17294-2:2016
Arsenico Hgfl <1 10
UNIEN ISQ 17294.2:2016
Cadmio pgll <1 5
UNI EN ISO 17294-2:2016
Cromo totale Hoft <5 50
UN! EN SO 17294-2:2016
Cromo esavalente ugll <5 5
APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003
Ferro ug/l <5 200
Mi 473 rev 5 2017 (ICP/MS)
Manganese yalt <1 50
UNI EN ISO 17294-2:2016
Mercurio pg/t <0,5 1
M1 473 rev 5 2017 (ICF/MS})
Nichel paft <1 20
UNJ EN ISO 17294-2:2016
Piombo ug/! <1 10
UNI EN ISO 17294-2:2016
Rame wa/l <5 1000
UN! EN SO 17294-2:2016
Selenio Ha/l 2 10
UNI EN iSO 17294-2:2016
Vanadio ug/l <1
UNJ EN ISO 17294-2:2016
Zinco ug/t <5 3000
UNI EN ISO 17294-2:2016
Zolfo mg/l 77,3
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003

AN

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporo di prova non é consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

Pagina.2di4

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNIEN IS0 9001:2008

I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Lenificaln di analis valide & Wtk gh offatl o fegye come do KD, 1 marzo 1828 0 847 at 186 0 DM 21 gugra 1978




galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
HSICHE £ MICROBIOLOGICHE

GALENG BP 51l

Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb. it « info@galenoweb.if

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4823
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

segue Rapporto di prova n®: 18LA06062 del 20/12/2018

Parametro . "
Metodo U.M. Risultato Limiti
ldrocarburi totali (espressi come n-esano) pgll <100 350
UNIEN 1SO 9377-2:2002 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8015 C 2007

Alifatici cloruratl cancerogeni

Clorometano ugll <0,1 1,5
EPA 5030 C 2003+ EPA 8260 D 2017

Diclorometano ug/l <0,1
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
Triclorometano {(cloroformio) ugll > 0,33 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Cloruro di vinile ugll < 0,05 0,5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2-Dicloroetano ugll <0,1 3
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,1-Dicloroetilene g/l < 0,005 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Tricloroetilene ugll 0,40 1.5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Tetracloroetilene ugll > 1,7 1.1
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Esaclorobutadiene pgh <.0,01 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Sommatoria organoalogenati ught 3 10
EPA 5030 C 2008 + EPA 8260 D 2017

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano ugil <1 810
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2-Diclorostilene ualt <1 60
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2-Dicloropropano ugll 0,02 0,15

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

I'risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Pagina3di4

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN IS0

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

| risultati si riferiscono al campione presentato
Cenficats di annbsi valide a it gi effettl 3t legge come da RD. 1 marzo 1928 0 8420 16 eda DM 21 ggno 1978




GALENO Rp sil
Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona {CH)
Teleforio 085.9032500 « Fax 085.8032510

SR L www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 » Capitale Sociale € 52.000,00

galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

segue Rapporto di prova n°: 18LA06062 del 20/12/2018

Paramet
Me(j;;g © U.M. Risultato Limiti
1 ,1 ,2‘Tﬁcl°metan° pg[l 0’03 0.2

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2,3-Tricloropropano ug/l < 0,0005 0,001
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,1,2,2-Tetracloroetano ugfl < 0,005 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) ugfl 0,10
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

» i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sonio fuori limite.
Limiti: D. Lgs. 03/04/06 n° 152 parte 4° - Allegato 5 Tab. 2 - acque sotterranee
Note:

Condizioni meteraologiche durante il campionamento: sereno,
Campionamento svolto da tecnici/verificatori ambientali GALENO RP s.r.l. {Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio)

Fine dei rapporto di prova n® 18LA06062

I Re;ﬁgggabile delle analisi Il Responsabi Laboratorio

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sotioposto a prova. Pagina 4 di4
.diprova non & consenti

L.a riproduzione parziale del presente rapporto di entita senza autarizzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA I risultati si riferiscono al campione presentato

UNIEN 180 9001,2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certiticola di analisi valido 3 tuth gi effelts ot legge come da R.D. § marzo $926 n BAYant 16 e ds DM 21 gugne 1978




GALENO BP g1

Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona (CHj
Teleforio 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R:E.A. 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n*: 18LA06063 del 20/12/2018 Ortona 20/12/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: $2-pP2

Data ricevimento: 12/12/2018

Data inizio analisi: 12/12/2018 Data fine analisi: 12112/2018

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro
Melodo U.M. Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004
Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 29,5
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) m 23,7
M.U. 196/2 2004
Battente idrautico - prima dello spurgo. (L2-L1) m 58
PER CALCOLO
Profondita del fondo-pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 29,5
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua dopo Io spurgo (L3) m 23,8
M.U. 196/2 2004
Battente idraufico dopo lo spurgo (L4-L3) m 5,7
PER CALCOLO
o e e

Condizioni metereologiche durante il campicnamerito: serena,
Campionamento svolto da tecnicitverificatori ambientali GALENO RP srl. (Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio)

Fine del rapporto di prova n° 18LA06063

it R?ggg_;abile delle analisi Il Responsabildddl Laboratorio

| isultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1 di 1
La riproduzione parziale de! presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione saritta del faboratorio

AZIENDA CON
S'STE&‘L’} g&?ggg&ﬁ%%é“”m I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CER'TIQUALITY Cettificato di analis vafida n utl gt offerd 4i iegge come da RO, 1 marzo 1928 0. 832 ant 1B e da OM 21 gugno 1878




galeno

LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO AP g
Zona Industriale - C,da Tamarete » 66026 Ortona {CH)

Telefonc 085.9032500 « Fax 085,9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 089 2 « Registro Imprese n. 4828

R.E.A. 92091 « Capitale Sociale € 52.000,00

Rapporto di prova n>: 18LA06064 del 20/12/2018

Dati relativi al campione
Descrizione: acqua piezometrica
Etichetta: $3-P3

Data ricevimento: 12/12/2018

Spett.
RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Data inizio analisi: 12/12/2018 Data fine analisi: 19/12/2018

Dati di campionamento
Data: 12/12/2018 Ora: 11:10

Campionamento a cura di: ns. personale (M.U. 196/2 2004)

Ortona 20/12/2018

Risultati delle prove

Parametro

Metodo um. Risultato Limiti
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004
Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 29,7
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua prima dello spurgo (L1) m 23,4
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 6,3
PER CALCOLO
Profondita del fondo pozzo - dopo Io spurgo {L4) m 29,7
M.U. 196/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 234
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 6,3
PER CALCOLO
pH 7,3
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita uS/cm 1417
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Potenziale redox mv <100
APHA-2580 B/12
S N
| risultat] analitici si riferiscona esclusivamente al campione sottoposto a prova., v \\ Pagina 1 di 4
La riproduzione parziale del presente rapporto di p i ane scritta del laboratorio
AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA I risultati si riferiscono al campione presentato

UNI EN 150 5001:2008

CERTIFICATO DA CERTIGUALITY Gertificato di analsi valido o atr gh effelt i legge come da R.O. 1 marze 1928 5 Ba2ant 16 o do DM 21 giugno 1978




galeno

LABORATORIO D ANALIS! CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

GALENO RP g1l

Zona Industriale - C.da Tamarete « 86026 Ortona {CH;
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it » info@galenoweb.it

Partita VA 0150196 069 2 » Registro Imprese n, 4828
R.EA. 92091 « Capitale Sociale & 52.000,00

segue Rapporto di prova n°; 18LA06064 del 20/12/2018

Parametro

Metodo UM, Risultato Lirniti
Ossigeno disciolto mgli <1,0

APAT CNR IRSA 4120 Man 29 2003

Alluminio Hall <5 200
UNI EN 1SO 17294-2:2016

Arsenico ugfl <1 10
UNIEN ISO 17294-2:2016

Cadmio ug/l <1 5
UNI EN 1SQ 17294-2:2016

Cromo totale ug/l <5 50
UNIEN ISO 17294-2:2016

Cromo esavalente ugl! <5 5
APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003

Ferro ug/!t 111 200
MI 473 rev 5 2017 (ICP/MS)

Manganese ughl 3 50
UNI EN ISO 17294-2:2016

Mercurio Vell} < 0,5 1
M} 473 rev 5 2017 (ICP/MS)

Nichel pglt 2 20
UNI EN I1SO 17294-2:2016

Piombo uglt <1 10
UNIEN ISO 17294-2:2016

Rame yalt <5 1000
UNI EN ISO 17294-2:2016

Selenio ngll 2 10
UNI EN ISO 17294-2:2016

Vanadio pall <1

UNI EN ISO 17294-2:2016

Zinco uglt <5 3000
UNI EN ISO 17294-2:2016

Zolfo mg/l 62,3

APAT CNR IRSA 3020 Man 29.2003
I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto.a prova, Pagina 2 di 4

i i i mmmmmmnmmmmwmadeuawmﬁw

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN 150 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

I risultati si riferiscono al campione presentato
Ceriificates di anahsi valido s it gh aftett o legge rome da RO 1 marza 1928 n 842 ant 16 6 da DA 21 giugne 1878




galeno

LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

GALENG BP gl

Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona {CH}
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb.it

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale £ 52.000,00

segue Rapporto di prova n°: 18LA06064 del 20/12/2018

Parametro

Metodo U.M. Risultato Limiti
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) pgll <100 350
UNIEN SO 9377-2:2002 + EPA 5030 C 2003 + EPA 8015 C 2007

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano ugh <0,1 15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Diclorometano ugll <01
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
Triclorometano (cloroformio) Hyfl 0,08 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Cloruro di vinile ug/! < 0,05 0,5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2-Dicloroetano ugh <0,1 3
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,1-Dicloroetilene ugll < 0,01 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
Tricloroetilene ught < 0,1 1,5
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017
Tetracloroetilene ua/l > 54 1,1
EPA 5030 C 2003+ EPA 8260 D 2017

Esaclorobutadiene g/t < 0,01 0,15
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Sommatoria organoalogenati pgil 6 10
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1-Dicloroetano ug/! <1 810
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2-Dicloroetilene ug/! <1 60
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2-Dicloropropano ugll < 0,01 0,15

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

| risultat} analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
pporo.diprova non-é.consenti

La.dproduzians |

Pagina 3 di 4

ita-senza-aulorizzazione-seritia-del-laboratorio:

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
9001:2008

I risultati si riferiscono al campione presentato

N {8 :
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificate di analist valido 5 ik gh sffeth Tegge come daR.D. 1 marzo 1928 n B42 ant 1B e da DM 21 glugno 1978




galeno

LABORATORIO Di ANALIS! CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

GALEND HP grf

Zona Industriale - C.da Tamarste » 86026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb, it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale & 52.000,00

segue Rapporto di prova n®: 18LA06064 del 20/12/2018

Parametro

Mot uM. Risultato Limiti
1,1,2-Tricloroetano ugll < 0,01 0,2

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,2,3-Tricloropropano ygll < 0,0005 0,001
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,1,2,2-Tetracloroetano g/l < 0,005 0,05
EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) ugll < 0,01

EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017

> i parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuor limite.
Limiti: D. Lgs. 03/04/06 n® 152 parte 4° - Aliegato 5 Tab. 2 - acque sotterranee

Note:

Condizioni metereologiche durante il campionamento; sereno.
Campionamenta svolto da tecnicifverificatori ambientali GALENO RP s.r.l. (Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio)

e

Il R’e/sag_nsabile delle analisi

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova,
: N ial " .

HiC

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN IS0 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Fine del rapporto di prova n° 18LA06064

Pagina 4 di 4

pporo.diprova Ron-&-conrsentita-senza-autorizzaziene-sertta-dek-labor atorio:

I risultati si riferiscono al campione presentato
Certificato b anatis valido a tulli gl ool o tegge come da R 2. 1 marze 1928 0 842 ar {6 e da DM 21 wugna 1924




GALENO RP g

Zona Industriale - C.da Tamarete « 68026 Ortona (CH)
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galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°: 18LA06067 del 20/12/2018 Ortona 20/12/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: S4-P4

Data ricevimento: 12/12/2018

Data inizio analisi: 12/12/2018 Data fine analisi: 12/12/2018

Dati di campionamento

Risultati delle prove

;:;:;26"0 U.M. Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 19672 2004

Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 16,2
M.U. 196/2 2004

Profondita del livelio statico dell'acqua prima dello spurgo {L1) m 11,5
M.U. 19672 2004

Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 4,7
PERCALCOLO

Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 16,2
M.U. 196/2 2004

Profondita del livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 16,0
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 0,2
PER CALCOLO

e s

Condizioni metereclogiche durante it campionamento: sereno.
Campionamento svolto da tecnici/verificatori ambientali GALENO RP s.rl, (Enrico Giannini e Tacconelli Fabrizio).

Fine del rapporto di prova n° 18LA06067

il Responsabile delie analisi
penss

| sultati analitici s riferiscono esclusivamente af campione sottoposto a prova. Pagina 1 di 1

Va-non-8-consentita-senza-aulorizzazione-sertia-del-aboratario-

. AZIENDA CON
sISTELI}\:? gi Ggggr%rg%go%/\tlm I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY. Certificate di analstvaldo a Wit gi offett di legge come da R.D. 1 morze 1928 n 842 art. 16 & da DA, 21 gruignn 1978




GALENO RP sl

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.8032500 » Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 089 2 » Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale & 52.000,00

galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n®: 18LA06068 del 20/12/2018 Ortona 20/12/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'‘Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione; acqua piezometrica

Etichetta: S5-P5

Data ricevimento: 12/12/2018

Data inizio analisi: 12/12/2018 Data fine analisi: 12/12/2018

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Z?;:;:Etro U.M. Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004

Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 18,0
M.U. 196/2 2004

Profondita del livello statico dell'acqua prima dsllo spurgo (L1) m 8,8
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 9,2
PER CALCOLO

Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo (L4) m 18,0
M.U. 196/2 2004

Profondita de! livello statico dell'acqua dopo lo spurgo (L3) m 17,7
M.U. 196/2 2004

Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 0,3
PER CALCOLO

Note: o

Condizioni metereologiche durante il campionamento: sereno.
Campionamento svolto da tecnicilverificatori ambientali GALENO RP s.rl. (Enrico Giannini e Tacconelii Fabrizio),

Fine del rapporto di prova n° 18LA06068

Il Respeonsgabile delle analisi
ponsat

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Pagina 1 di 1

e L LIRODNZIONS parZiale del presente rapporto di prova.non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratafio

AZIENDA CON

SiSTELms grl\‘ C;;SESQ(%%&%AUTA I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centilicate di grabst valids a Juth g efelt i legge come da LD, 1 marzo 1928 0 842 ant 16 & da DAL 21 gugne 1978




GALENG BP g1l
Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona {CH)
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510
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Partita WA 0150196 089 2 Regsstro Imprese n. 4828
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galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n®: 18LA06071 del 20/12/2018 Ortona 20/12/2018

Spett.

RIVOIRA GAS s.r.l.

C.da Piane Sant'Angelo, 39
66050 SAN SALVO (CH)

Dati relativi al campione

Descrizione: acqua piezometrica

Etichetta: 86-P6

Data ricevimento: 13/12/2018

Data inizio analisi: 13/12/2018 Data fine analisi- 13/12/2018

Dati di campionamento

Risultati delle prove

Parametro ,
Metodo UM. Risultato
Diametro del pozzo (d) m 0,085
M.U. 196/2 2004
Profondita del fondo pozzo - prima dello spurgo (L2) m 16,2
M.U. 186/2 2004
Profondita del livello statico dell'acqua prima delio spurgo (L1) m 12,2
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico - prima dello spurgo (L2-L1) m 4,0
PER CALCOLO
Profondita del fondo pozzo - dopo lo spurgo {L4) m 16,2
M.U. 19672 2004
Profondita del livelto statico delf'acqua dopo lo spurgo (L3) m 15,8
M.U. 196/2 2004
Battente idraulico dopo lo spurgo (L4-L3) m 0,4
PER CALCOLO
o et e . -
Condizioni metereologiche durante i} campionamento: serena,
Campionamento svolfo da tecnicilverificatori ambientali GALENO RF s.r.|. (Enrico Giannini & Tacconelli Fabrizio),
Non é stato possibile effettuare spurgo e prelievo per carenza di acqua.
Fine del rapporto di prova n® 18LA06071
] Re%?bile delle analisi Il Responsabile boratorio
foo
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, Pagina 1 di 1

o.di-prova-non-é.consentita-senza-autorizzazione seritla-det-aberaterio:

A CON

SISTEMA g,'ﬁggg'%”%go%'\“m [ risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIF]CATO OA CERTIQUALITY Certificato di analist valido o.tulli gl efett i legge eome da R D, 1 marzo 1928 n 842 4t 16 e da M. 21 quigon 1978
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[ s ) I B
\ g’ g Provincia di CHIET! > o
= Tel.0873/3401 — Fax 0873/547712 Ente Certificato
: www.comune.sansalvo.ch.it UNIEN IS0 14001
Partita IVA E-mall; comunicazione@comune.sansalvo.ch,it n. EMS-486/S
00247720691
AREA TECNICA
Servizio
Bandiera Bly Manutenzione: Tel — Fax 0873 340218 gcononico@®comune.sansoivo.ch.it
;:gf;x::gﬁ Ambiente: Tel ~ Fax 0873 340217 ufficio.amblente@comune.sansalvo.ch.it
2004-2005-2006
2007:2008-2003
2010-2011-2012 ;
2013-2014-2015 " ‘

superamento concentrazione di soglia di contaminazione acque softerranee a seguito di

CONFERENZA DEI SERVIZI
D. Lgs 152/2006

]

relazione. conclusiva e

certificati di anallsi trasmessi dalla ditta RIVOIRA GAS Srl come indagine inlegrativa, ai sensi deli/Art, 244 del DLgs

Oggetto:  Conferenza dei Servizi ai sensi dellart 14 della legge n.241/30 - Individuazione azioni ed adempimenti “ger™ - &‘ g
f /

152/2006.
L'anno 2018, il giorno 22 del mese di luglio nella sede Municipale del Comune di San Salvo si & riunita dei modi e nel termini .

della normativa vigenle in materi, la Conferenza dei Servizl convacata dal Responsabile del Servizio Ambiente con prol ( \ 5

n°17246 def 09/07/2018 nella quale sono stati invitati;

» la REGIONE ABRUZZO Direzione Turismo Ambiente Energia Gestione Rifiuti

e ia REGIONE ABRUZZO Direzione Lavorl Pubblic - Serv. Genio Civ. Reg.le di Pescara - Uff. Chieli
= la REGIONE ABRUZZO Servizio Polltica Energetica Qualita dell'Aria @ SINA

» la REGIONE ABRUZ2ZO Servizio Qualita delle Acque

e la PROVINCIAdICHIET! Tutela e valorizzazione dellAmbiente e delie acque - Tutela delia Fauna
o [ARTA ABRUZZO Sede Centrale

¢ ['ARTA ABRUZZO Distretto Provinciale di Chisti

o |'ARTA ABRUZZOD Distretto Sub Provinclala di Chistl - SAN SALVO

= laDitta RIVOIRA S.p.A.

s CORPO POLIZIA PROVINCIALE  Dott. Armando Ferante

» {ISINDACO Awv. Tiziana Magnacca

« |ASSESSORE allAMBIENTE Arch. Angiolino Chiacchla

s il Sig. PREFETTO Ufficlo Territoriale del Governo di Chisti

» la PROCURA defla REPUBBLICA C/o Tribunale di Vasto

s COMANDO CARABINIERI

Preso atto;

delfa nola Prot. RA/190028 del 20 LUGLIO 2015

per la Tutela deli'Amblents Nucleo Operativo Ecologico CC " Pescara”

4

la Reglone Abruzzo Direzione Parchi Territorio Ambienta Energia - Servizio

Politica Energetica, Qualita dellaria, inquinamento acuslico, elettromagnetica, rischio ambientale, SINA comunica di non
parlecipare alla conferenza;

della nota n. 9067 del 20 luglio 2015 delfArla Abruzzo Direzicns centrale comunica che non & di sua compelenza la
parlecipazione alla conlerenza del servizi odierna.

Premesso guanto sopra alle ore 11.00 risultano presenti:

DITTA RIVOIRA
ARTA ABRUZZO

Dott. Andrea Del Greco
Dott. Domenico Di Marco
Dott. Luigi Pettinari (Direttore)
Dott. Domenico Di Paclo




Dott. Massimo Di Gennaro

Dott. Tiziano Marcelli
PROVINCIA DI CHIETI Dott. Enzo Franco De Vincantils
UFF. AMB. COMUNE DI 8. SALVO Geom. Michele De Filippis

Svolge le funziani di segretario della confarenza con compiti di redazione del relativo verbele il Sig. Antonia Canonico alle
dipendenze del Comune di San Salvo.

| Responsabile dei Servizio Ambiente, Geom. Michele De Filippis , nella qualita di rappresentante delfAmministrazione apre |
lavori dando seguito alla conferenza del servizi del glorno 18 dicembre 2014 con la quale si ribadiva la necessita di integrare la
conoscenza dello stato dei fatti con ulteriori indagini atti ad escludere una eventuale responsabilita della ditta Rivaira Spa quale

soggetto di inquinamento.

Sulla base dello studio idrogeolegico presentata dallArta Abruzzo alla Provincia ed al Comune con nota n. 1221 del 21 luglio
2015 e da quanio gia analizzato nella precedente conferenza dei servizi non emergono ad oggi responsabliita diretts da pane
delle ditta Rivoira Spa relativamente ai superamenti delle C.S.C. rilevati.

Per quanto attiene l'eventuale predisposizione della messa in sicurezza di emergenza (MISE) al momento pud essere
procrastinato considerato il trend  pluttosto marcato della diminuzione dei superamenti ferma restando fopportunita di mantenere
la campagna di monitoraggio in essere estesa ai parametri dei conlaminanti rilevati.

Per quanto attiene le eventuali ed ulteriori prescrizioni in ambilo di rinnovo AIA IArla si riserva si rispondere in separata sede

La Provincia allo stato conferma limpossibilita ad individuare il responsabile dei superamenti pur continuando nefle attivita di
indagine in coliaborazione con il comune e gli altri enti territoriali qualora dovessero emergere eventuali responsabili provedera
in ogni caso alla emanazione dell'ordinanza di cui agll artt. 244-246 del D.Igs 156/06.

Il documento sopracitato presentato dallAnta sard oggetto di separata valutazions congiunta dalla provincia ed il comune.

La Ditta Rivoira Spa si dichiara disponibile ad effettuare le indagini richieste con nota Arta Prot. 322 del 27 febbraio 2015 con
le stesse modalita e con gli stessi parametri analilici della campagna gia effettuata con cadenza semestrale.

Alla presente si allega le planimetrie dello studio idrogeclogico di cui sopra.

I} Respaonsabile del Servizio dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Lk 'r,’?n o ; e uu
DITTA RIVOIRA Dott. Andrea Del Greco

Dott. Doemenico Di Marco

ARTA ABRUZZO Dott. Luigi Pettinari (Direttore)

Dott. Domenico Di Paolo

Dott. Massimo Di Gennaro

! E l
Dott.  Tiziano Marcelli ‘/é @\

PROVINCIA D) CHIET! Dott. Enzo Franco De Vincentils

UFF AMBIENTE COMUNE DI 8. SALVO Geom. Michele De Filippis !(




