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LAB N° 0142

Il Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova
Non puo essere riprodotto parzialmente salvo 'approvazione scritta del Laboratorio

Le prove contrassegnate da asterisco non sono accreditate Accredia

Foglio 1 di 2 Chieti, li 19/11/2018

RAPPORTO DI PROVA N. 34653 /18

Tipo di campione . ACQUA SOTTERRANEA
Denominazione campione : ACQUA SOTTERRANEA - POZZ0O S3
Committente . LATERIZI VALPESCARASs.I.l.

Via Aterno, 259 - (Localita Brecciarola)
66100 CHIETI (CH)

Luogo di prelievo :  LATERIZI VALPESCARAS.I.I.
Via Aterno, 259 - (Localita Brecciarola)
66100 CHIETI (CH)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Campionato da : NOSTRO TECNICO

Data di prelievo . 08/11/2018 ore 11.35

Data di ricevimento . 08/11/2018

Temperatura all'arrivo . Campione refrigerato

Rif. campione . 54154/3

Note al campione . Tecnici Campionatori: Daniele Capodifoglia

Piano di campionamento, metodo di campionamento, trasporto e conservazione: M.U. 196/2:04

Coordinate geografiche
NORD: 42° 19' 45,7"
EST: 14° 06' 40,0"

RISULTATI ANALITICI
Parametro Metodo Concentragione  Unitadi DP#¢  D.Lgs.152/06 Parte
. . inizio IV Tit.V AlLS5 Tab.2
rilevata misura R e —
prova CcSC
Incertezza di
misura
DATI FISICI:
Diametro del pozzo (d) [f]* MU 19672:04 0,08 m Sonizos
Profondita del livello statico dell'acqua (L1) M. 1967204 11,6 m Sortizors
[T
Profondita del fondo pozzo (L,) [f* M. 19612:04 20,6 m Dozt
Battente idraulico (L, - L1) [fI* Caleolo 9,0 m Dozt
METALLI SU FILTRATO (0,45 pm):
A"Uminio EPA 6020B 2014 8’0 ug/| ?099//1111//2;;185 200
2.2
Antimonio EPA 60205 2014 0,484 g/l rebliio) 5
+0.067
Al‘gento EPA 6020B 2014 < 0’34 “g/l ?59/7:‘//220;155 10
Arsenico EPA 6020B 2014 2’ 1 8 ug/| ?39/;111/122001155 10
+0.34
Berillio EPA 80208 2014 <0,29 ugh Doz 4
Cadmio EPA G208 2014 <033 e ) 5
Cobalto EPA 60208 2014 0,448 g/l A 50
+0.070
Cromo esavalente APAT AR RS 21500 <0,39 pg/! Sonizors 5
Cromo totale EPA 60208 2014 <0,29 g/l Dartraots 50
Ferro EPA 60208 2014 450 g/l A 200
+120
Manganese EPA 6020B 2014 309 l_jg/| ?gé/‘:ﬁzu[;ss 50
194
Nichel EPA 80208 2014 1,36 g/l e 20
0.36
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Foglio 2 di 2 RAPPORTO DI PROVA N. 34653/ 18
Parametro Metodo Concentrazione  Unitadi D®a  D.Lgs.152/06 Parte
il . inizio IV Tit.V AlLS5 Tab.2
rilevata HUSULT fine (acque sotterranee)
prova csc
Incertezza di
misura
Piombo EPA 80208 2014 <0,27 g/l eame 10
Rame EPA 60208 2014 <0,31 ug/l Sortizors 1000
Selenio EPA 60208 2014 < 0’33 ug/| 3}99/;111/1220;155 10
Tallio EPA 60208 2014 <0,19 pg/! e 2
Zinco EPA 60208 2014 9,3 g/l e 3000
+2.4
INQUINANTI INORGANICI:
Boro EPA 60208 2014 278 ugll S 1000
439
IDROCARBURI:
Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 5030C 2003 + EPA 86 ug/l A 350
3510C 1996 + EPA 3620C +26

2014 + EPA 8015C 2007

NOTE

"<n" = indica un valore inferiore al MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza
dello zero ad un livello di probabilita del 99%.
Le sommatorie di pil composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al

composto meno sensibile.

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Per i metodi che prevedono fasi di pretrattamento chimico-fisico, il recupero determinato & risultato conforme ai criteri di accettabilita previsti. Ove non

espressamente indicato, il fattore di recupero non & compreso tra le variabili utilizzate nel calcolo del risultato analitico.
[f] Prova eseguita in campo

Incertezza di misura (prove chimiche). Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori
quantificati maggiori del LOQ (limite di quantificazione). | valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma
ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

CONFRONTO CON I LIMITI DI SPECIFICA

Il confronto dei valori analitici con i limiti di specifica viene effettuato senza considerare l'incertezza di misura

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta della Committente, presenta per i parametri sottoelencati,

CONCENTRAZIONI SUPERIORI a quanto stabilito da:

Decreto Legislativo 152/06 Parte Quarta Titolo V Allegato 5 Tabella 2 - Acque Sotterranee - Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC):

Ferro

Manganese

11 Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici Lazio - Umbria - Abruzzo - Molise N. 2292
Dott.ssa Simona Romeo

Fine del Rapporto di Prova
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