VASCA : V1

FUNZIONE: Raccolta acque servizi civili
CARATTERISTICA: Cisterna a tenuta in HDPE
CAPACITA"'=5mc

Scala 1:10
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VASCA : V2
FUNZIONE: Impianto trattamento acque prima pioggia

CARATTERISTICA: Vasca in lamiera d'acciaio in carbonio con superficie interna trattata

CAPACITA' =56.8mc
Scala 1:100
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VASCA : V3
FUNZIONE: Raccolta e rilancio acque di processo

CARATTERISTICA: C.A.P. Doppia impermeabilizzazione - malta osmotica e manto
impermeabile in PVC saldato
CAPACITA' =40mc
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VASCA : Bacino Artificiale

FUNZIONE: Raccolta acque seconda pioggia e coperture
CARATTERISTICA: Scavo ed impermeabilizzazione con EPDM saldato
CAPACITA' =580mc

Scala: Fuori Scala

Telo EPDM 2mm Elettropompa
NT sommersa

umidificazione biofiltro
e torri umidificazione

Elettropompa sommersa
irrigazione aree verde

XXX

Arrivo acque coperture e

seconda pioggia e svuotamento
prima pioggia
Tubazione Pead 250mm

Fondo Bacino -3m dal p.c.

Approvvigionamento di \i

Ancoraggio EPDM e TNT

Elettropompa sommersa Scavo riempito con materiale in

'

Imp. Antincendio situ
Scarico a dispersione
liv max 2.5m o
Tubazione PEAD 300mm
/.

emergenza (pozzo) liv. min

Argilla costipata K=10" spessore 50cm
Tubazione pead 200mm g P P

Terreno in situ compattato
min 85% Proctor Optimum Value

LEGENDA TUBAZIONI INTERRATE

-———.—.= Acque meteoriche prima e seconda pioggia

- == — — = Approvvigionamento emergenza (pozzo)
Umidificazione biofiltro e torri
Umidificazione cumuli biocelle

- — — — — = Raccolta acque di processo
Collettore acque coperture
Collettore subirrigazione

LEGENDA VASCHE

@ Cisterna a tenuta servizi igienici
@ Vasca trattamento prima pioggia
@ Vasca raccolta acque di processo

S1 Punto campionamento acque prima e

seconda pioggia

S2 Scarico surplus acque meteoriche

SCHEMA DI CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE
Scala 1:500
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