Wodt CRA. AN - Hoai 197 o Brzzans (AD)

GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO ALA. N {44 DEL R.142. 2014

DIREZIONE: PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Gestione Rifinti
- UFFICIO: Attivitd Amministrative
OGGETTO: Decreto Legislative 03.04.2006, n. 152 ¢ s.un.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale

{Titolo III bis) - Variante sostanziale all’ ATA n. 129/49 de] 30.06.2009.

Azienda : COGESA Sr.l;
Sede impianto: Via Vicenne, localitd Noce Mattei del Comune di Su_lmona;
Attivitd svolta:
- Attivitd IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Attivith IPPC: Impianto di trattamento meccanico biologico; Impianto di recupero
energetico da biogas di discarica;
- Attivith non IPPC: Discarica per rifiuti non pericolosi esaurita;
- Attivitdh non IPPC: Piattaforma ecologica di tipo A per il pretrattamento ¢ la
valorizzazione delle sostanze recuperabili con il sistema del conferimento
differenziato;

Codice TPPC: 4117 - Punto 5.4, Punto 5.3.

L’AUTORITA COMPETENTE
D.G.R. n. 310 del 29 Gingno 2009

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Evropeo e del Consiglic del 15 gennaio 2008, concemente la
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambieniale” e s.m.i, Parte seconda “Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per I'mustorizzazione
integrata ambientale (Al4)”, come modificato dal D.Lgs 29.06.2010, n. 128 che rappresenta il nuovo strumento di
recepimento della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dei 15 gennaio 2008, concernente la
prevenzione e la viduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:

® art. 29 - guarer “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione imtegrata ambientale™;
e art. 29- sexies “Autorizzazione integrata ambientale’™;
e art. 29 - sexies, comma 2, che in caso di nuovo implanto o di medifica sostanziale, se sottoposti alla

normativa in materia di valntazione d’impatto ambientale, si appiicano le disposizioni di cui alPart. 10 delle
stesso decreto;

® art. 29 - sexies, corumna 9), che PATA pud contenere altre condizioni specifiche ai fini dello stesso decreto,
giudicate opportune dall’autoritd Competente;

e art. 29 - decies “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”, comma 9;

RICHIAMATA Ia L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrative e di divitto di accesso ai
documenti amministralivi® e sam.i,;

VISTA IaL.R.19.12.2007, n. 45 “Norme per la Gestione Integrata dei Riffurt” e san.i.;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ Ambiente e defla Tutela del Tervitorio e del Mare del 24 aprile 2008, recante
“Modalitd, anche comabili, ¢ tariffe da applicare in relgzione alle istruntorie ¢ ai controlli previsti dal Decreto
Legislativo ]8 febbraio 2005, n. 597, in vigore dal 22 settembre 2008, che ha dato attuazione all’art. 18 comima 2 del
D. Lgs. n. 59/2005 mediante la determinazione delle tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle astivita
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istrutiorie e del controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, da applicarsi ai procedimenti connessi al rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale;

VISTG il DM. 29 genmaio 2007, recante “Emanazione di linee guida per I'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia dei rifiuti, per le attivita elencate nell’allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005,

flo S PUVLMLGILIY SULGE WALLTUG WILIGT 7 OBIUBLY AUV T, §. 10, DA, il HIGIVIUGUS JC THENOTL OIS QiSOiuuil
b == 3 E) » 5

per gh impianti rientranti nelle categorie descritte a punti 5.1, 5.2, 5.3 dell’ Allegato I del D.Lgs n. 59/05;

VISTO il DM. 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee-guida per Dindividuazione ¢ l'utilizzazione delle
Migliori Tecniche Disponibili, per le attivita elencate nell*allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 3727

VISTO 11 D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “dttuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifint?” € s.mi.;
VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica — Abrogazione DM 3 agosto 200357,

VISTA la D.GR. n. 461 del 3.05.2006, recante: “D.Lgs n. 59/2005 concernente attuazione integrale della Direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, con la quale sono stati approvati: la
modulistica, i calendari e le tariffe per Iistruttoria tecnica; fissando i termini per la presentazione della domanda di AIA
per gl impianti esistenti, cosi come definiti dall'art. 2 comma 1, lett. d), af 31.07.2006, e per gli impianti nuovi, cosi
come definiti dall'art. 2, comma }, lett. &), al 30 novembre 2006;

VISTA la D.GR. n. 1399 del 29.11.2006, recante: “Direttive in materia di comunicazione dei dati riferiti alla gestione
dei rifuti di origine regionale ed extraregionale. Nuove disposizioni e modifiche alla D.G.R. del 4.11.2005, ». 1089

VISTA D.GR. n. 790 del 03.08.2007, recante: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o
recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati, Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del
220220067 e sm.i.;

RICHIAMATA la D.GR. n. 862 del 13.08.07, recante: “Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006
avente per oggetto:D. Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
¢ riduzione integrate dell'inquinamento™. Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 DGR 461/06. Regolamentazione art.
10, comma 4 D.Lgs. 59/05: approvazione modulistica™;

VISTA Ia D.GR. n. 1227 del 27.11.2007, recante “Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per
lesercizio delle attivita di gestione deif riffur?;

VISTA la D.GR. n. 308 del 24.06.09, recante: “DM del 24 aprile 2008 "modalita, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istrutiorie e ai controili previsii dal D Lgs. 18.02.05 n. 59" Atto di adeguamento e
integrazione delle tariffe af sensi defl'art. 9 del DM 24 aprile 20087;

VISTA laD.GR. 1. 310 del 29.06.2009, che ha individuate la Direzione Protezione Civile — Ambiente, quale Autorita
Competente al ritascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cai alle categorie 3.1,
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VISTA Ia D.GR. 0. 735 del 4.12.2009, vecante: “Direttive regionali per Ia determinazione del contributo ambientale ai
Comuni sede di impianti per rifiuti urbani. Approvazione”,

VISTA la D.G.R. n. 693 del 13.09.2010, inerente “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la
determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti wrbani agli impianti. Approvazione’;

RICHIAMATA fa D.G.R. n. 963 del 9.12.2010, avente per oggetto: “L.R. [9.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i. - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine
urbana in impianti di smaltimento /o trattamento ubicati in Province efo Ambiti Territoriali Ottimali (ATO} diversi -
Disposizioni reglonali inerenti {'esercizio di impianti di gestione dei riftuti ubicati nella Provincia di L'Aqguila -
Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti autorizzati (414 )} di

smeltimento dei rifiuti urbani™;
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RICHIAMATO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” ed in particolare gli artt. 46 e 47, in materia di autocertificazione;

RICHIAMATO il D.M. 17 dicembre 2009 — “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti — Sistri™
g §.m.i;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 400 del 26.05.2004, recante: “Legge Regionale 28.04.2000 n® 83, art. 19 — Direitive
regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti
urbani'™,

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1244 del 25.11.20095, recante: “L.R. 28.04.2000, n° 83, art. 19. Direitive regionali
concernerti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti vrbani.
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.400/047;

VISTA la D.GR. n. 167 del 24.02.2007, recante: “Direttive applicative del programma regionale riffuti urbani
biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti wrbani oggetto di vaccolia differenziata destinate af
recupero’”, ’

DATO ATTO che P'atiivitk esercitata dalla Ditta in oggetto rientra tra le categoric di attivitd industriali di cui
all’ Allegato VIII Parie I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

s Punto 5.3 “Impianti per 'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II' A della
direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacita superiore a 50 tonmellate al giorno™;

& Punto 5.4 “Discariche che ricevono pilr di 10 tonnellate al giorno o con una capacita totale di olre
25.000 tommellate, ad esclusione delle discariche per | rifiuti inerti™;

RICHIAMATA I’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 129/49 del 30.06.2009;

RICHIAMATA la DGR n. 513 del 24.06.2010 recante: “L.R. 12.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei
rifiuti e s.m.i. - Art. 4, comma [, lett. v). Autorizzazione sino al 31.12.2010 a conferire riftuti di origine wrbana in
impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Terriloriali Ottimali (ATQ) diversi e
disposizioni regionall inerenti 'esercizio di impianti di gesrione dei rifiuti ubicati nella Provincia di L'dquila”;

EVIDENZIATO che con la suddetta DGR & stato autorizzato per un periodo di & mesi (sino 31.12.2010}, 'aumento
delle potenzialita annue del 10% degli impiant di trattamente rifiuti del COGESA 51l e dell’ACIAM Spa, per
affrontare ’emergenza rifinti creatasi nel Comune di L’ Aquila, nei comuni del cosiddetto “crarere” ed, in caso di
ulteriori necessita della Provincia di 1" Aquila, nelle more dell’adeguamento alle disposizioni della stessa DGR delle
autorizzazioni integrate ambientali (ATA), della procedura in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e nel
rispetto delle modalitd gestionali ¢ prescrizioni in queste contenute;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 963 del 09.12.2010 recante “L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei
Pifuti” e s.am.i. . - Art. 4, comma 1, lett. v). Autorizzazione sino al 30.06.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in
impianti di smaltimento efo Itrattamento ubicati in Province elo Ambiti Territoriali Ottimall (ATQ) diversi e
disposizioni regionali inerenti Uesercizio di impianti di gestione dei rifiuti ubicati rella Provincia di L'Aquila —
Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previste riserve volumetriche regionali in impianti outorizzati di
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smaltimento dei riffuti urbani™”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 430 del 27.06.2011 recante “L.R. 19.712.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei
riffuti” e s.pni . - Ari. 4, comma I, lett. v). Aulorizzazione sine af 31.12.2011 a conferire rifiuti di origine urbana in
impianti di smaltimente efo trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Outimali (ATQ) diversi &
disposizioni regionali ineventi 'esercizio di impianti di gestione dei riftuti ubicati nella Provincia di L'Aquila —
Attivazione da parte della Regione Abruzzo delle previsie riserve volumetriche regionall in impianti autorizzati di
smaitimento dei rifiuti urbani””;
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EVIDENZIATO che con la suddetta DGR ¢ state autorizzato per un periodo di ulteriori 6 mesi (sino 31.12.2011),
Paumento del 10% delle potenzialitd annue complessivamente gia autorizzate per la linea di trattamento {TMRB), nelle
more della conclusione del procedimento istruttorio gid avviato di rilascio del’ ALA., dellimpianto di trattamento dej
rifieti di CO.GE.SA. S.x.l. /ALA. n. 129/49 del 30.06.2009), per un incremento pari al 13.33% (153 ¥g);

VISTA Ia richiesta avanzata dalla Ditta CO.GE.SA S.r.l con nota prot. n. 2030 del 27.07.2010, acquisita in data
02,08.2010 al prot. n. RA/147741, successivamente perfezionata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 con nota del
30.09.2010, acquisita in data 08.10.2010 al prot. n. 188617, di variante sostanziale 21’ ATA 1. 129/49 del 30.06.2009,
per un adeguamento complessivo dell’impianto, consistente, netlo specifico, in:

* incremento del 13,33% della potenzialitd autorizzata dell’impianto di trattamento meccanico-biologico, per
una potenzialitd complessiva di 153 tonnellate giornaliere;

*  conferimento presso i lotti 1 ¢ 2 della discarica di servizio all’impianto di circa 400 t di rifiuti provenienti dal
trattamento delle macerie da croili e demolizioni, a seguito dei sisma del 66.04.2009

* inserimento di nuovi codici CER relativamente alla piattaforma per RD, nell’elenco di quelli gid autorizzati
con ALA. n. 129/49 del 30.06.2009, di cui aleuni identificativi di rifinti pericolosi ai sensi delle Direttive
75/442/CEE e 91/689/CEE, senza incremento della potenzialith autorizzata;

* adeguamenti all’impiantistica esistente limitati alla realizzazione di una tettoia di copertura, acquisto ¢
posizionamento di un serbatoio per gli olii pericolosi, realizzazione di un bacino di contenimento
idrauticamente indipendente dalla rete di raccolta delle acque meteoriche per i contenitori di rifiuti pericolosi;

* modifica impiantistica con installazione di un laceratore aprisacchi ed un rotovaglio all'ingresso dell’impianto
di selezione, al fine di ottimizzare j tempi di lavorazione ¢ la qualita dei prodotti avviati a recupero;

VISTI gli elaborati tecnici progettuali trasmessi dalla Ditta con la nota su richiamata e nello specifico:

Documentazione datata Settembre 2010
»  Elaborato tecnico descrittivo;
»  Sintesi non tecnica;
+  Schede integrative;

Documentazione datata Ottobre 2010
»  Allegato C.3-C.4: Planimetria aree di stoccaggio materie prime — Piattaforma di tipo A e discarica;
Allegato D.2: Certificati di analisi punti di scarico S2 anni 2009 e 2010;
Allegato E.1: Planimetria punti di emissione;
Allegato E.3: Certificati di analisi punti di emissione £1 anni 2009 ¢ 2010;
Allegato F.2: Planimetria identificazione ricettori piattaforma di tipo A e discarica;
Allegato G.1.2: Planimetria aree di stoccaggio MPS e rifiui in uscita dalla piattaforma i tipo A;
o Allegati H.1 e T1.2: Diagrammi energeticl anno 2009;
»=  Allegato G.2: MUD 2009;
= Allegato Int. 1.1: Procedure ammissione rifiuti Piattaforma di tipo A;
s ANSIO MI /201 ome Mchigraziom frmestraty
= Allegato sezione B nota 2: errata corrige nota CO.GE.SA. prot. 2030 del 27.07.2010;
* Proposta di installazione di un trituratore aprisacco ed un vaglio sulla linea di selezione manuale della
Piattatorma di tipo A: Planimetria impianto selezione Piattaforma di tipo A;

8 & & @

PRESO ATTO che con nota prot. n. RA/191819 del 13.10.2010, il Servizio Gestione Riffuti ha comunicato agli Envi
coinvolti nell’iter istruttorio, I"avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2833 del 19.10.2010, acquisita aj prot. n. RA/I99593 del 25.10.201.0 la Ditta
ha trasmesso una nota di precisazione circa la documentazione precedentemente consegnata, allepando la seguente
documentazione:

¢ Elenco dei nuovi codici CER richiesti per la piattaforma di Hpo A e relative attivita di trattamento efo
smaltimento;
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Schede integrative: Errata corrige INT. 1.1;

Elaborato tecnico descrittivo: Errata corrige sezione D,

Elaborato tecnico deserittivo; Errata cormrige sezione 1.2;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante della Societd;

e 8 & O

VISTA la nota prot. n. RA/204517 del 29.10.2010, con la quale il Servizio Gestione Rifiufi trasmette all’Ufficio
Regionale Valutazione Impatte Ambientale la suddetta nota di precisazione al fine di verificare, it via preliminare,
’assoggettabilita ambientale alla procedura di V.I.A. del progetto in parola;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3012/PDI del 02.11.2010, acquisita agli atti al prot. n. RA/207525 del 04.11.2010,
con la quale la Ditta ha trasmesso ulteriori precisazioni in ordine ai punti di scarico delle acque di scolo superficiale;

PRESO ATTQ, alires], della nota del 08.11.2010, acquisita al prot. . RA/R211771 del 09.11.2010, con la quale |a Ditta
ha trasmesso 'avviso pubblico del procedimento, ai senst all’art. 29-guater, comuma 3) del DLgs. 152/06 e s.m.i con
pubblicazione sul quotidiano “Il Tempo, edizione Abruzzoe” datata 29.102010;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2457/8M del 08.09.2010, acquisita agli atti con prot. n. RA/171466 del
13.05.2010, la Ditta ha trasmesso una comunicazione di variante non sostanziale per la realizzazione dell’impianto di
captazione da biogas ed installazione di un motore per cogenerazione, trasmettendo la seguente documentazione:

Documentazione datata Luglio 2010

o Variante Progetto Esecutivo Impianto di cogenerazione discarica di rifiuti non pericolosi - Planimetria generale
dell’intervento;

VISTA la nota prot. n. RA/176944 del 22.09.2011, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha conmnicato alla Ditta
CO.GE.SA. di ritenere suddetta modifica non sostanziale dell’autorizzazione in essere, ai sensi della D.G.R. n.
1192/2008 e dell’Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.1,, chiedendo, al contempo, alla Provincia competente per
territorio ed all’ARTA, di inviare eventuali osservazioni di merito;

CONSIDERATO, inoltre, che in occasione dei rilievi planealtimetrici effettuati dall’ ARTA iIn data 05.10.2010,
finalizzati aila verifica della conformazione planoaltimetrica del 2° lotto funzionale della discarica per RSU, sono stati
rilevati degli scostamenti planimetrici superioni al 10% in pil, come definite nel’art. 45, comma 10, della L.R. n.
45/2007, cosi come rviportato nel Verbale di contraddittorio per rilievo plancaltimetrico, trasmesso dalla suddetta
Agenzia con nota prot. n. 15433 del 04.11.2010, acquisita con prot. i, RA/211776 del 09.11.2610;

PRESO ATTO che suddetit scostamenti netla conformazione del 2° lotto delia discarica sono agcrivibili ad una diversa
realizzazione della paratia di divisione tra i lotti 2 ¢ 4 e che la conformazione planoaltimetrica del’intero Invaso risulta
invariala rispetto a quanto autorizzato con AJLA, n 129/49 del 3(.06.2009;

RITENUTO, pertanto, che , come riportato nel verbale suddetto, Ja modifica sopra evidenziata, costituisca variante non
sostanziale all’A.LA. in essere;

DATO ATTO che al sensi dell’art. 29-gquater, comma #) del D.Lgs 152/2006 e sm.i il Responsabile del
Procedimento ha convocato, con nota prot. n. RA/221064 del 18.11.2010 (Raccomandata A/R) apposita Conferenza dei
Servizi per il giorno 14 Dicembre 20190;

PRESO ATTO della nota prot. n. 3597/PDI del 13.12.2010, acquisita al prot. n. RA/242958 del 15.12.2010, con la
guale la Ditta comunica un nuove Legale Rappresentante dell’impianto allegando la dichiarazione del possesso dei
requusiti soggettivi;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 14.12.2018, masmesso successivamente aghi Enti con nota prot. n.
RA/250284 del 24.12.2010, e nello specifico:

e ORRISSES ol e e e e e
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“Preliminarmente il Rappresentanie del Servigio Gestione Rifiuti, Franco Gerardini, ringraziando i presenti per la
partecipazione alla odierna Conferenza dei Servizi, e procede alla verifica, ai sensi dell’Art. 14-ter, comma 6, della | n,
241/90 e s.m.i, dell’abilitazione dei presenti a presenziare ai lavori della presente riunione.

Per coloro che sono sprovvisti di delega, si chiede di trasmetiere la stessa, con urgenza, al SGR.

Si richiamano le disposizioni della D.G.R. n. 513 del 30.06.2009, con la guale il COGESA S.r.l. & siato autorizato, per
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1) incremeniare del 10% la potenzialita dell’impianto di trattamento meccanico-biologico, autorizzata con A.LA.
n. 129/49 del 30.06.2009;

2) il conferimento presso i lotti 1 e 2 della discarica di servizio all 'impianto di un quantitativo di circa 400 ¢ di
rifiuti provenienti dal tratiamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 06.04.2009
(CER % 12 12);

L autorizzazione di cui sopra era condizionata alla richiesta di adeguamento dell’A.LA. vigente da parte del COGESA.

Con nota del 30.09.2010, acquisita in data 08.10.2010, al prot. n. 18861 7/RA, il COGESA S.r.1. ha avanzato la suddetta
domanda di variante sostanziale all’A.1A. n. 129/49 del 30.06.2009, nella guale & stato ricompreso un adeguamento
complessivo dell’impianto, comprendente, in definitiva, le seguenti varianti:

3) Incremento del 13,33% della potenzialita dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, autorizzata con
AdA n 129749 del 30.06.2009;

1) conferimento presso i lotti | e 2 della discarica di servizio all’ impianto, di un quantitative di circa 400 t di
rifiuti provenienti dal trattamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 06.04.2009
(CER 1912 12);

2) inserimento di nuovi codici CER relativamente alla Piattaforma per RD, nell’elenco di quelli gid autorizzati
con I'AlA n. 129/49 del 30/06/2009, di cui alcuni codici identificativi di rifiuti pericolosi ai sensi delle divettive
73/442/CEE e 91/689/CEE, senza incremento della potenzialita autorizzata;

3} adeguamenti all'impiantistica esistente limitati alla realizzazione di una tettoia di copertura, acquisto e
posizionamento di un serbatoio per gli olii pericolosi, realizzazione di un bacino di contenimento
idraulicamente indipendenie dalla rete di roccolta delle acque meteoriche per i contenitori di rifiuti
pericolosi;

4} modifica impiantistica con istailazione di un laceratore aprisacchi ed un roto vaglio all’ingresso dell ‘impianto
di selezione, al fine di ottimizzare i tempi di lavorazione e la qualita dei prodoti avviati a recupero.

Nel presente iter istruttorio si procederd, altresi, alla presa d’atto delle seguemti varianti giudicate now sostanziali, dal
SGR:

1) variante di cul alla nota COGESA, prot. n. 2457 del 08.09.2010, relativa alla diversa ubicazione dei pozzi di
biogas relativi alla “nuova” e “vecchia” discarica di servizio al complesso impiantistico;

2)  muova disposizione planimetrica del singoli lotti della discarica, giudicata now sestangiale in relazione al
verbale di contraddittorio per il rilievo planoaltimetrico del 26.10.2010; '

Si da fettura, inoltre, delle seguenti note:

- nota prot. n. 2833 del 19.]0.2010, con la quale il COGESA comunica alcune precisazioni circa la
documentazione A.LA. trasmessa;

- M by SINIFRINE del 121 M oo L omrnle S EH M IEN A enmmammiee aleume peosieasiant s osaomss 8

scarico 53 e S4 delle acgue di scolo superficiali, )

Infine, si fa presente che il COGESA, con nota prot. n. 3033/PDI del 03.11.2010, ha inoltrato richiesta al competente
ufficio VI4 di presa d’atto di variante non sostanziale al giudizio del Comitato VIA n. 958 del 11.10.2007,

Relativamente agli scarichi idrici, la Conferenza rileva le difficolta operative per il campionamento delie acque nello
scarico S2. Per tali motivi, in assenza di eventi meteorici significativi, il campionamento potra essere effettuale nei
pozzetti a valle degli impianti di trattamento delle acque meteoriche che saranno identificati con ie sigle S24 ed S2B;
pertanto, ferma restando una frequenza semestrale di campionamento, il COGESA dovra trasmettere una nuove
planimetria degli scarichi idrici, secondo | suddetsi punti identificativi,

Per quanto concerne il punto 84, si prende atto che lo stesso & gia stato realizzato anche se non attivato.
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L’ARTA chiede wn approfondimento circa le dichiarazioni del Consorzio in merito all'incremento della potenzialita di
tratiamento che deriverebbe essenzialmente da una minor percentuale di rifiuto biodegradabile presente nel rifiuto
indifferenziato (CER 20 03 01), in quanto la documentazione gia inviata non risulta sufficientemente esplicativa.

L’ARTA, in definitiva, esprime parere favorevele alia proposta di variavte e si riserva di presentare ulteriori
osservazioni trasmettendo un parere tecwico circostanzigto, entro 15 giorni dalla data odierna.

I Comune di Submona, esprime parere favorevole, fatte salve ulteriori autorizzazioni o eventuali permessi a costruire
che il Consorzio dovrd richiedere allo stesso, in merito alle modifiche impiantistiche previste,

Il Rappresentante della Regione da lettura delln nota trasmessa, a mezzo fax, dalla Provincia dell 'Aquila, prot. n.
77495 del 14.12.2010, con la quale, in merito all’iter istrutiorio relativo alla autorizzazione definitiva per il pozzo di
emungimento, che attualmente il COGESA utilizza tramite autorizzazione provvisoria della stessa Amministrazione,
comunica che, alla luce del parere non favorevole irasmesso dall’ Autorita di Bacino, provvedera all’adozione di un
prowedimento di chiusura del pozzo.

Il COGESA, al riguardo, fa presente che la chiusura dello stesso comprometterebbe la corretta funzionglita degli
impianti, non essendoci forme alternative di approvvigionamento idrico coniinuc per lo svolgimento delle attivita,
Dichiara, pertanto che frasmetterd, da subiio, alla Provincia e all’ Autorita di Bacino, ulteriore documentaziong, oltre a
quella gid trasmessa alla Provincia con nota prot. n. 926 del 21.04.2010 e con nota prot. n. 1454 del 11.06.2010, al
Jine di comrodeduyre compiutamente al parere non favorevole dell’ Autorita di Bacino, prof. n. 44326 del 10.03.2010.

La Conferenza, pertanto, richiede, date le negative conseguenze che potrebberc derivare dal suddetto provvedimento,
per Uesercizio degli impianti, una attenta valutazione da parte degli Entt su indicati, prima dell'adozione di qualsiasi
atlo.

La Conferenza, cll'unamimita del presenti, esprime parere favorevole alln proposta di variante, pertanto il
Rappresentante del SGR, ritenendo acquisiti i pareri degli Enti mancanti, ai sensi dell’dArt. 14-ter, comma 7, della L. n,
24171990 e s.md, imvita UAutorita Competenle all’emanazione del provvedimento di competenza, all’aito della
trasmissione del giudizio del comitato VIA. -

8GR, infine, invila il Consorzio ad eseguire il pagamento della tariffa istruttoria relativa alle varianti proposte, ai
sensi del D. Irterministeriale del 28 aprile 2008 e delle DD.G.R nn. 34, 308 e 310 del 2009, indicando la causale
“Tariffa AlA.- D.Lgs n 3903 ¢ s.mi. Cap. 31130 ~ Servizio Gestione Riffuti” dandone comunicazione al S G.R. ed
allegandone lo schema di calcolo.”

Y - 1.7 L S TSR

PRESO ATTO della nota prot. n. 0110068/10 del 15.12.2010, acquisita al prot. n. RA/252430 del 28.12.2010, con la
quale la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila trasmette i propric parere preventive favorevole, esclusivamente dal
punto di vista igienico-sanitario;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3741/PDI del 30.12.2010, acquisita al prot. no RA/1635 def 03.01.2011, la
Ditta ha trasimesso la documentazione integrativa richiesta in sede della Conferenza dei Servizi del 14.12.2010, e nello
specifico:

¢  Planimetria dst punti di monitoraggio, datata dicembre 2010,

¢ qpota inviata alla Provincia i L’Aguila — Servizio Genio Civile e all’Autorita di Bacino Regionale
dell’ Abruzzo inerente I’ autorizzazione all’emungimento di acqua dal pozzo artesiano;

e nota esplicativa in merito all’incremento delia potenzialita di frattamento meccanico-biologico;

s autorizzazione allo scarico rilasciata dal Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario™;

chiedendo, altresi, V'autorizzazione ajla astivazione anticipata del punto di scarico $4, neile more della conclusione del
procedimento di variante di ALLA;

PRESO ATTO della nota prot. n. 02/CHA del 03.01.2011, acquisita al prot. n. RA/5589 dei 11.01.2011, con la quale il
Dipartimento Provinciale dell’ ARTA esprime parere tecnico favorevole alla variante relativa all’aumento di potenzialita
deli’impianto di wattamento, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

S, GRAADT - Nuwv 1P 5t Bazzang (A0}
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1) il COGESA deve fornire una dimostrazione pili esaustiva de} fatto che ’attuale configurazione impiantistica
garaptisce un corretto processo di trattamento dei rifiuti con adeguate caratteristiche qualitative dei prodotti °
finali (in particolare della FOS);

2} il COGESA deve fornire un elaborato grafico con P'individuazione dei nmovi punti di scarico 53 ed 54;

3) il COGESA deve forpire delucidazioni in merito alla nuova gestione delle acque di drenaggio superficiali delle

Ainanrmiaha waads arta I\H'-\vn-'r';f\‘r\n Aad 1—““-.# Al Amnavian 82 A4 C‘A wimemtta alla altcan—loaa ._.;.,‘—--!-4..44 e
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autorizzata che prevede il convoghamento delle stesse acque nel punto di scarico S2;

ritenendo opportuno, nell’ambito della revisione del provvedimento di autorizzazione sopra menzionato, che il
COGESA adempia alle seguenti ulteriori prescrizioni:

4) effettuare uno studio idrogeologico pit approfonditc volto alla determinazione della direzione della falda che
Interessa ’area ove & ubicata la discarica , valutando la possibilita di realizzare ulteriori pozzi o piezometri di
monte e di valle rispetto al senso di scorrimento della falda,

5} prevedere per il monitoraggio del percolato, il campionamento, con la frequenza stabilita neli’atio
autorizzativo, sia di quello proveniente dalla discarica non pill in coltivazione sia di quelio proveniente dalla
discarica attnalmente in esercizio;

6) relativamente al monitoraggio delle acque di scarico relative a 52, nei casi in cui lo stesso punto di scarico
risulti seceo, prevedere con le stesse frequenze di $2, campionamenti distinti e contestuali in corrispondenza
dei pozzetti collegarti ai due impianii di depurazione delle acque di prima pioggia;

7} prevedere una procedura di gestione del superamento dei limiti per cjascuna matrice ambientale e per ciascun
impianto di abbattimento, da inserire, come parte integrante, nel provvedimento di autorizzazione:

8) nvedere il Quadro Riassuntivo delle Emissioni; in particolare correggere Ca in Cd in relazione ai punti di
emissione E3 ed F4;

%) aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo con annessa planimetria al fine di stabilire univocamente i
punti di campionamento relativi agli scarichi 52, 53, 54 e al percolato e atiribuire opportuna codifica e
ubicazione;

10} verificare la necessita di mantenere, nel piano di Monitoraggio e Controllo - Sezione Discarica, la voce "acque
di drenaggio superficiale (canale di guardia della discarica)” stante attivazione dei nuovi punti di searico §3
ed 54 relativi alle stesse acque;

11} eliminare dal Piano di Monitoraggio e Controllo la voce”qualitd dell’aria nelle aree di laverazione™relativa alla
cabina di selezione della piattaforma in quanto la suddetta area & soggetta ad aspirazions tramite I’impianto
coilegato al punto di emissione ES;

12) uniformare, neli’ambito del Piano di monitoraggio e controllo, i paramerri relativi al®analisi dell’eluato di FOS
e sovvalli con quanto stabilito nel nnove D.M. 27.09.2010 per Panumissibilitd di tali rifiuti in discarica;

13} riformulare la tabella 1.1 det Piano di monitoraggio e Controllo, AlLL10 dell’A.LA. n. 129/49 del 30.06.20006
in conformitd con quanto riportato nelle schede J1-36 della sezione 1.2 dello stesso Piano;

VISTA la nota prot. n. 70/PDI del 12.01.2011, acquisita al prot. n. RA/10634 del 18.01.2011, con la quale la Ditta ha
trasmesso gh elaborati nel seguito elencati:

° Risultanze dei monitoraggi previsti nel Piano di Sorveglianza e Controllo dell’impianto in oggetto;
e  Copia dei certificati di analisi relativi all’anno 2010;

= Balarinne Tarninn onlla nramnenzinne deoli adard canerati dalla variants richiacta-

VISTA la nota prot. n. 1271/BNVIA del 08.02.2011, con la quale il Servizio Regionale Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale trasmette il Giudizio n. 1677 del 25.01.2011 con 11 guale il Coordinamento
Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale esprime parere favorevole alla presa d’atto di variante non
sostanziale;

PRESO ATTO che con nota prot. n. RA/46410 del 24.02.2011 il Servizio Gestione Rifjuti ha inoltrato agli Enti
partecipanti al procedimente awtorizzatorio la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta ed acquisita in data
03.01.2011 al prot. n. RA/1635;

CONSIDERATO che, in riferimento alla nota prot. n. RA/46410 del 24.02.2011 del Servizio Gestione Rifiuti con la
quale si chiedeva di valutare la richiesta di autorizzazione della Ditta CO.GE.SA. per Pattivazione anticipata del
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cosiddetto scarico “S4” relativo al canale di guardia della discarica, con nota prot. n. 18756 del 23.03.2011, acquisita in
data 01.04.2011 con prot. n. RA/74099, la Provincia dell’ Aquila ha comunicato i} proprio Nuila Osta a condizione che:

- sia garantita la costante ed accurata mamuienzione delle opere ed eschisa qualsiasi presenza di rifiut
all’interno del canale di gonardia ed ogni possibilitd di contatto con P’acqua raccoita nello stesso;

CONSIDERATO, altresi, che, in riferimento alla medesima nota su richiamata, con nota }Jrot. n. 2316 del 05.04.2011,
acquisita in data 12.04.2011 con prot. n. RA/82705, il Dipartimento Provinciale del’ ARTA dell’ Aquila ha comunicato
il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni & prescriziont:

- deve essere esclusa la presenza ¢/o i contatio dei rifiuti con Vacqua raccolta;
- deve essere garantita la costante manutenzione delle opere;

PRESO ATTO della richiesta di modifica impiantistica della Piattaforma di Tipo A inoltrata daila Ditta con nota prot.
n. 1175 del 28.04.2011, acquisita al prot. n. RA/95495 del 02.05.2011, consistente nell’installazione di una tramoggia di
carico, di un separatore ECS, di una stazione di aspirazione delle plastiche e di un vaglio rotante, con conseguente
mtroduzione di un nuovo punto di emissione, il tutto al fine di trattare maggiori quantitativi di materiale ed aumentare
I’efficienza dell’impianto stesso;

VISTA la nota prot. n. 1370/5M del 16.05.2011, acquisita al prot. n. RA/110362 del 20.05.2011, con la quale la Ditta
ha trasmesso la documentazione inerente una perizia di variante al progetto dell’impianto di cogenerazione in corso
d’opera, consistente in:

¢ Relazione tecnica descrittiva;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2%-guater, comma 4) del D.Lgs 152/2006 e sani. i1 Responsabile del
Procedimento ha convocato, con nota prot. n. RA/96912 del 03.05.2011 (Raccomandata A/R) apposita Conferenza dei
Servizi per il giorno 24 Maggio 2011, al fine di approfondire la problematica inerente Vapprovvigionamento idrico e la
nuova istanza di modifica impiantistica;

PRESO ATTO deila nota prot. n. 20233 del 24.05.2011, acquisita al prot. n. RA/114043 del 05.05.201%, con la guale il
Comune di Sulmona prende atto che trattasi di modifiche impiantistiche all’interno delf’area di impianto autorizzato,
senza interventi rilevanti sotto il profilo edilizio;

YVISTG it verbale della Conferenza dei Servizi del 24.05.2011, nella gnale i rappresentanti dell’ ARTA richiedono, ai
fini dell’espressione del proprio parere di competenza, di trasmettere § seguenti elaborati:

- nuovo QRE che contempli if nuovo punto di emissione da attivare;
- aggiomamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e del Piano in Condizioni diverse dal normale esercizio;
- elaborati grafici relativi al punti suddetti;

PRIESO ATTO delia documentazione consegnata dalla Ditta in sede della Conferenza dei Servizi su richiamata, come
nel seguito elencata:

- o FElaborato Tav. 01 “Schema proposta progettuale’;

CONSIDERATO che, a segoito dei lavori della suddetta Conferenza, in ordine alla problematica inerente
Papprovvigionamento idrico, il Servizio Gestione Rifiuti ha convocato una riunione a cui ha preso parte la Ditta, le cul
risultanze sono nel seguito riportate:

VPO ROROR - . . 3. SO U P UV TR

“La presente riunione & stata convocata, per [z vie brevi, dal SGR a seguito delle problematiche emerse nella CdS del
24.05.201 1, al fine di individuare un percorso tecnico/amministrativo che consenta alla Societd COGESA sri, alla fuce
del parere espresso dall ' Autorita dei Bacini di rilievo regionale dell’ Abruzzo e del Bacino Fterregionale del fiuwme
Sangro con nota prol. 0. RA/86194 e degli adottandi antl df chiuswra del pozzo di emungimento esistente da parte della
provincia dell'dquila, di utilizzave eveniuali forme allernative di approvvigionamento idrico, scongiurando la
paventata chiusura dell 'intero polo impiantistico con Uinterruzions di un pubblico servizio,
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{ rappresentanti del COGESA srl dichiarano la propria disponibilita a vagliare sohuzioni alternative che
consentano, altresi, il completamento dell’iter amministrativo relativo al rilascio del provvedimento di variante
all’Al4, e che comunque ritengono necessario effettuare uno studio idrogeologico e tecnico/economico che consenta di
valutare la fattibilitd degli interventi per le soluzioni da adottare.

Le proposte alternative, anche complementari, possono, ad oggi, essere cosi individuate, ferma restando per il
COGESA srl Nopportunitd di valutare wlieriori soluzioni:

L. realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento a profondita tale da non intaccare le aegue
geologiche;

2. realizzazione di apposita condotta di adduzione dal flume Vella;

3. adduzione dalla rete della SACA SpA.

N COGESA srl, sentiti gli Enti interessati, s 'impegna a produrre il suddetto studio entro il 30 settembre 2011
{ presenti richiedono all’Autorita dei Bacini ed alla Provincia dell’ Aquila di consentire, nelle more della redazione e
della verifica del suddetto studio e della realizzazione degli interventi di approvvigionamento idrico individuati,
"approvvigionamento dal pozzo esistente, anche al fine di scongiurare la paventata interruzione di un pubblico
servizio.”

e e e ORUSSES i e

VISTA la nota prot. n. 1520/PDI del 31.05.2011, acquisita al prot. n. RA/122727 del 08.06.2011, con la quale la Ditta
ha inoitrato richiesta di attivazione anticipata dello scarico “S3”, alle stesse condizioni e prescrizioni individnate da
ARTA e Provincia dell’ Aquila per lo scarico “34”;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. RA/131552 del 22.06.2011, il Servizio Gestione Rifiuti, nel ritenere che le
modifiche costituiscono variante non sostanziale all’ Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, richiede al’ ARTA e
alla Provincia competenti per territorio, di trasmettere eventuali osservazioni di merito;

VISTA la nota prot. n. 4152 del 14.06.2011, con la quale YARTA Distretto Provinciale dell’ Aquila ha richiesto alla
Ditta di integrare la documentazione presentata per la variante al progetto deli’impianto di cogenerazione;

VISTA la nota prot. n. 1749/PDI del 22.06.2011, acquisita in al prot. n. RA/133772 del 24.06.2011, con la quale la
Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi seduta del 24.05.2011,
come nel seguito elencato:

= Relazione integrazioni variante A LA
o  Elaborato tecnico descritiivo;

PRESO ATTO, altresi, che con nota prot. n. 44028 del 07.07.2011, acquisita al prot. n. RA/147936 del 14.07.201 1, 1a
Provincia dell’ Aquila ha richiesto alla Ditta un cronoprogramma nel quale vengano illustrate le soluzioni alternative di
approvvigionamento idrico scelte, descritte le principali atiivita per la realizzazione delle stesse e i relativi tempi di
attuazione allo scadere dei quali sara possibile la chiusura del pozzo;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29-guarer, comma 4) del D.Llgs 152/2006 e s.m.i il Responsabile del
Procedimento ha convocato, con nota prot. n. RA/144414 del 11.07.2011 (Raccomandata A/R) apposita Conferenza dei

DOE VAL B T BT AU ARG st e,

PRESO ATTO della nota prot. n. 28830 del 25.07.2011, acquisita al prot. n. RA/161682 del 02.08.2011, con la quale il
Comune di Sulmona conferma il parere favorevole all’intervento, fatte salve ulteriori autorizzazioni o permessi a
costruire che la Ditta dovrd richiedere al Comune stesso, in merito alle modifiche impiantistiche previste;

VISTA la nota prot. n. 2063/PDI del 21.07.2001, acquisita in data 26.07.2011 con prot. n. RA/156903, con la quale la
Dita CO.GE.SA. comunica che provvedera a consegnare lo studio idrogeologico, tecnico ed economico sulle possibili
atternative di approvvigionamento idrico, entro Ja data del 30.09.201]1 cosi come concordato in sede di riunione del
30.05.2011, al fine di acquisire i risultati delle indagini geoletiriche previste dall’Autoritd dei Bacini di Rilievo
Regionale del’ Abruzzo;

VISTQ i verbale della Conferenza dei Servizi del 26.07.2011, wasmesso successivamente agli Enti con nota prot. n,
RA/167927 del 09.08.2011, e nello specifico:
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“f1 Servizio Gestione Rifiutl, richiomando quanto contenuio nel verbale della CdS del 24.05.2011 in merito
all autorizzazione del pozzo di emungimento, da lettura delle note pervenute e rappresenta quanto segue,

- In data 30.05.2011 si sono riuniti, presso la Direzione Ambiente della Regione Abruzzo, i
rappresentanti del COGESA e del Servizio Gestione Rifiuti, con la finalita di individuare apposite
proposte alternative alla realizzazione di detto pozzo, consistenti in:

® realizzazione di un nuovo pozzo di emungimento a profondila tale da non intaccare le acque
geologiche;

® realizzazione di apposita condotta di adduzione dal Fiume Vella;

a adduzione dalla rete della SACA Sp.A.

- Nella riunione i rappresentanti del COGESA si sono impegnati a produrre lo studio di_fattibilitd dei
suddetti interventi emtro il 30.09.2011.

~  Nella stessa riunione é stalo richiesto all’Auwtoritd di Bacino e alla Provincia dell’Aquila di
consentire, nelle more della redazione e della verifica del suddetto studio nonché della realizzazione
degli interventi di approwigionamento individuati, I'approwigionamenie dal pozzo esistente, anche
al fine di scongiurare la paventata interruzione di un pubblico servizio.

-~ Con nota prot. n. RA/129642 del 20.06.2011, 'dwutorita di Bacino ha comunicato di poter accordare

la sospensicne temporanea alla chiusurg del pozzo, per il tempo necessario alla esecuzione delle
ricerche sopra descritte.

- La Provincia dell’Aquila, con nota prot. n. 44028 del 07.07.2011, sulla base della nota di cui sopra,
ha accolto la sospensione temporanea dell’ordinanza di cessazione wienza e chiusura del pozzo in
esame, richiedendo al COGESA di rasmeitere enlro 15 gg dal ricevimento della medesima nota, un
“cronoprogranmma nel quale vengano illustrate le soluzioni alternative di approvwigionamento idrico,
scelte descritie le principali attivita per la realizzazione delle stesse ed 7 relativi tempi di attuazione
allo scadere dei gquali sara possibile la chiusura del pozzo™.

- Con nota 2063/PD del 21.07.2011, il COGESA nei termini richiesti dalla Provincia, ha comunicaio
che entro la date del 30.09.2011, saré consegnato lo studio di fattibilita degli tmterventi individuati
nel corso della riunione del 30.05.2001.

In merito a guanto comunicato con la suddetta nota, il rappresentante del COGESA precisa ai presenti che, a
seguito del sopralluogo effettuato in data 25.07.2011 dall’Awtoritd di Bacino con indagini geoelettriche, verra
trasmesso un cronoprogramma pitt dettagliato.

Le risultanze di tale studio che dovranno pervenire al COGESA, saranno wili al fine di redigere lo studio di
Jattibilita dei possibili interventi.

St passa all’analisi delle vichieste di cui afla nota ARTA prot. n. 02/CHA del 03.01.2011.

In merito al punto primo, # Rappresentante del COGESA, in riferimento afla nuova potengialité vichiesta per
il TMB, dichiara che, in virtit delle analisi merceologiche effettuate nel corso del 2010 e della diffusione delle raccolte
domictliari, 51 & avuia una dimimuzione dell’ordine del 12% per I'organico del rifiuto indifferenziato. Questo comporta
che, a paritd di volumetria del reparto di stabilizzazione/maturazione, pur aumentando il quantitativo in ingresso di
indifferenziato, st riesce a garantire una correlta gestione del riffuto di matrice organica, con i rispetfo dei tempi di
permanenza previsti dalle MTD di settore (21+70 gg), per il periodo di stabilizzazione e maturazione.

Al riguardo, il rappresentamte dell ARTA chiede ol Consorzio sia I'invio, con cadenza annuale, delle analisi
merceologiche effetiuate con cadenza quadrimestrall, sia 'integrazione del PMC con quanio previsto dalla sezione BI18
{Conwrollo del processo e registrazione dati) della D.G.R. n. 1244/2005, entro 20gg.

I Rappresemtante del COGESA precisa, inolire, che I sistema di abbattimento in atmosfera (biofiltro) risulla
correttamente dimensionato, anche in relazione alla nuova potenziglita dell’impianto, non comportando wulteriori
impatti gmbientali significativi,

In riferimento af punti secondo, oftave, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo ¢ rredicesimo delle medesime
richieste dell’ ARTA, la Conferenza prende atio che il COGESA ha ottemperato alle prescrizioni riportate,

4
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In riferimento al punto terzo, si prende atio delle delucidazioni trasmesse e si prescrive il rispetto di quanto

previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (frequenze, tempistiche e parametri), dei limiti previsti dalla Tab. 3,

All. 5 del 152/2006 (scarico in acque superficiali} e di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica Interno “Bacino
Aternc e Sagittario”, con nola prot. n. 4582 del 14.06.2008 e con nota prot. n. 5351 del 12.11.2010,

In merito al punto quarto, al fine di individuare univocamente i piezometri di monte e di valle, rispetto al verso
P £ QSR i 3 T 0 I B Rl aTal ol IVEEE ) L .r . ST AA AN s » - - -
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del 30. 05.2071, un a};pors‘!;;t)ristudfo idrogeologico.

In merito ai punti quinto e sesto, si prescrive il rispetto di quanto ivi riportato.

In riferimento al punto settimo, il rappresentante dell’ ARTA chiede di integrare la sezione C del Piano di
Gestione delle Emergenze, con un rumero di indicatori pit: significativo, in relazione a ciascuna matrice ambientafe.

Al riguardo, il COGESA si impegna a trasmettere tali integrazioni entro 30 gg dalla data odierna,

Inmerito alla piatiaforma di tipo A, il rappresentante del COGESA fa presente che nella Tav. n. 04 “Stato di
progetio — pianta ¢ prospetti” é stato inserito un nastro per la lavorazione della carta finalizzato all’ ottimizzazione del

ciclo di recupero dej riffuti da RD.

Tale modifica si rappresenta come non sostanziale ai sensi della legislazione ambientale vigente e delle
Deliberazioni di Giunta emanate.

1 rappresentante dell’ ARTA chiede maggiori delucidazioni in relazione allo stoccaggio e ai quantitativi degli
oli esausti riportati a pag. 14 dell’elaborato tecnico descrittivo datato giugno 2011.

A tal proposito, il COGESA specifica che alla data attuale & presente un solo serbatoio di capacita inferiore a

500 it e chiede la possibilita di poter installare, previa comunicazione agli Enti interessati, un ulteriore serbatoio da
500 Ir.

Al riguardo, la Conferenza prescrive il rispetto della normativa ambientale vigente ed in particolare il D.M.
392/96 e sm.i.

I presenti alf ‘unanimity esprimono parere favorevole al progetto di variante, invitando il Servizio Gestione
Riffuti ad emettere il provvedimento autorizzatorio, previa acquisizione delle integrazioni richieste.

Si chiede, pertanto, agli Enti assenti che ad oggi non hanno ancora espresso parere, a rasmetterlo entro 15
gg dal ricevimento del presente verbale, tenendo presente che trascorso imutilmente tale termine, il SGR i sensi delle
vigenti disposizioni normative in materia di procedimento amministrativo (L. n. 24171990 e sm.i J, provvederd ad
emettere il provvedimenio in orgomento™;

e e DIHESSIS L e e e e e

PRESO ATTO della nota prot. n. 2222/PD1 del 01.08.2011, acquisita al prot. n. RA/165784 del 05.08.201 1, conla
quale la Ditta ha trasmesso le soluzioni proposte ed il cronoprogramma delle attivita per Papprovvigionamento idrico,
richieste dalla Provincia di L’ Aquila con nota prot. n. 44028 del 07.07.2011;

PRESO ATTO, altresi, della nota prot. n. 2275/PDI del 09.08.2011, acquisita al prot. n. RA/17108] del 16.08.2011,
con la quale la Ditta trasmette ulteriore documentazione integrativa cosi come richiesto in sede di Conferenza dei

Cruied cadizs Azl DA NTANTT LoV s

S WITLUS LTIV

»  Cronoprogramma delle attivita, inoltrato alla Provincia di L*Aquila Settore Genio Civile Servizio Demanio

drico;

Precisazioni in merito ai tempi di permanenza del rifiato nella sezione di maturazione;

Pianc di Monitoraggio e Controlle modificato;

Piano di Gestione delle Emergenze;

* Elaborato progettuale Tav 01 “Potenziamento Impianto di Selezione Piattaforma di Tipo A” — Schema di
proposta progettuale;

»  Elenco nuovi codici CER per [a Piattaforma di Tipo A,

¢ Planimetria aree di stoccaggio MPS e riftuti in uscita dalla piattaforma di Tipo A

@

2/ ©

nonche una precisazione inerente la gestione degli olii usati, con la quale la Ditta CO.GE.8A. comunica la rinuncia al
Codice CER 20 01 26* “ofii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 257, richiesto con istanza di variante
del’A LA, del 30.09.2010;
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CONSIERATO che con nota prot. n. RA/173858 del 23.08.2011, il Servizio Gestione Riftuti ha inoltrate agli Enti la

. documentazione di cui sopra;

PRESO ATTO della nota prot. n. 31414 del 17.08.2011, acquisita al prot. n. RA/171647 del 18.08.2011, con la quale il

Comune di Sulmona conferma il parere favorevele all’intervento, alle stesse condizioni della precedente nota prot. n.
28830 del 25.07.2011;

PRESO ATTO, altresi, che con nota prot. n. 0089775 del 19.09.2011, acquisita al prot. n. RA/194698 del 23.09.2011,
la ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha trasmesso il proprie parere, come nel seguito rappresentato:

“Ad integrazione della nota prot. w. 0085897/11 del 07.09.2011 con la quale lo serivente servizio esprimeva il parere
preventive favorevole alla variante di cui all’oggerto, si precisa che il tale parere & chiaramente subordinato alla
risoluzione del problema ancora in atto relative all’approvvigionamento idrico, necessario sia al funzionamento
dell’impianto che alle necessita igienico-sanitarie del personale i impiegato;

Per quanto riguarda "uso dell’acqua a scopo porabile (servizi igienici ed abbeveraggio) resta comungue valida la
possibilita di esaminare una modalita alternativa di approvvigionamento.™:

DATO ATTO della nota prot. n. 2649/PDI del 22.09.2011, acquisita al prot. n. RA/196602 del 27.09.2011, con la

quale Ia Ditta ha comunicato gli esiti delle indagini idrogeologiche e della fattibilitd tecnico-economica delle soluzioni
alternative di approvvigionamento idrico;

PRESC ATTO delle risuitanze della rivnione tenutasi in data 06.10.2011, convocata a mezzo posta elettronica dal
Servizio Gestione Rifiuti in data 04.10.2010, per le quali Ia Ditta pud continuare Papprovvigicnamento idrico
autorizzato, nelle more della wasmissione dello studie delle soluzioni aliernative e della realizzazione degli interventi
nel seguito rappresentati:

- ridurre la profonditd del pozzo esistenie alla guota non superiore a 100 m dal p.c;
- soddisfare le nlteriori esigenze con soluzioni alternative, quali:

= realizzare vasche di raccolta delle acque piovane;
= realizzarc serbatoi di accumulo ¢ compenso a copertura delle punte di richiesta;
= qutilizzare in parte le acque del Consorzio nei periodi temporali disponibili;

- presentare i progette delle soluzioni alternative ¢ di chiusura parziale del pozzo, comprensivo del bilancio
idrico definitivo, entro 60 gg. a far data dal 06.10.2011;
- realizzare entro ulteriori 90 gg. le opere connesse;

CONSIDERATO, altresi, che, in ottemperanza agli adempimenti di cul all’A LA n. 129/49 del 30.06.2009, la Ditta ha
trasmesso con nota prot. n. 3255/PD dei 30.11.2009, la documentazione inevente la linea CDR, nello specifico:

Relazione tecnica;

Crono programma;

Revisione tariffa per attivazione linea di produzione CDR;
Schema di flusso produzione CDR;

»  Planimetria elettromeccanica produzione CDR - pianta e sezioni;
e  Planimeiria elettromeccanica produzione CDR ~sezioni;

o  Specifica tecnica pressa stazionaria;

s  Specifica tecnica separatore balistico;

»  Specifica tecnica trituratore secondario;

¢  Specifica tecnica per trasportatore in gomima;

*  Specifica tecnica trasportatori in gomma a doppia catena;
e  Specifica tecnica trasporiatore a doppia catena;

e Specifica tecnica tappeto in gomma;

e  Specifica tecnica verniciature;

g @ @ @

specificando che la linea CDR potrd trovare la sua ottimizzazione al verificarsi delle seguenti condizioni:

- garantire un flusso di rifiut) tale da sfuttare la potenzialitd massima delPimpianto (eventualmente anche con
conferimenti di rifiuti speciali);
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- prevedere la realizzazione della linea CDR in oggetto nel prossimo PRTTA 2009-2011;
-~ attivare sbocchi di mercato nelle migliori condizioni tecniche-economiche ed ambientali;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/22845 del 17.12.2009 il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto apposito parere
tecnico al’ARTA; .

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3106/CHA del 13.05.2010, ’ARTA ha trasmesso il proprio parere tecnico in
merito zl!’attivazione della linea di produzione del CDR, esprimendo parere favorevole a condizione che:

- siano indicate le modalitd di stoccaggio del CDR prodotto,

- si stabilisca una frequenza di analisi del CDR prodotto per la determinazione delle caratteristiche chimico-
fisicke dello stesso, conformemente a quanto richiesto dalla norma UNI 9903;

EVIDENZIATO che la Ditta dovra trasmettere nuove polizze fideiussorie a sostituzione/integrazione di quelle
precedentemente prestate, con riferimento all’incrementata potenzialita dell’impianto di cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2414/PDI, acquisita in data 13.09.2011, al prot. n. RA/186164, la Ditta
CO.GE.SA. ha trasmesso la documentazione attestante I'avvenuto pagamento della tariffa istruttoria relativa alla
variante proposts;

VISTA lanota prot. n. RA/206054 del 07.10.2011, acquisita in data 28.12.2010, ha comunicato il possesso dei requisiti
soggettivi stabiliti con D.G.R. n. 1227 del 2007;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0101937/11 del 20.10.2011, acquisita al prot. n. RA/220490 del 27.10.2011, con la
quale Ia ASL n. I- Avezzano, Sulmona, L’Aquila il proprio parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario, alle
seguenti condizioni:

[...] considerando che il pozzo non & mai stato sottoposto ad autorizzazione in merito all'utilizzo dell’acqua a scopo
idropotabile dal competente Servizio IAN

- Pacqus emunta dal pozzo sia utilizzata per il momento solo nel ciclo lavorativo;

- nei servizi igienici, per quanto concerne I'approvvigionamento idrico degli addetti, vengano apposti evidenti
cartelli indicanti la non potabilita deli’acqua 8fermo restando che Pacqua in questione pud essere utilizzata per
gli scarichi dei wc);

- ascopo di abbeveraggio vengano messi a disposizione degli addetti distributori d’acqua almeno fino a quande
non verrd espletato I'iter autorizzatorio dell’acqua di pozzo da richiedere al competente ufficio di Igiene degli
Alimenti ¢ delia Nutrizione della ASL territorialmenie competente;

PRESO ATTO, altresi, che con nota prot. n. 3151/PDI del 09.11.2011, anticipata a mezzo mail, acquisita al prot. n.
RA/231437 del 11.11.2011, la Ditta ha trasmesso un aggiornamento degli elaborati nel seguito elencati,:

e Planimetmia dei punti di monitoraggio e controllo;
¢ Approvvigionamento idrico riferito al bilancio idrico del 2010

= Dimaden fnannmtiva dalls samineinnis

VISTA la nota prot. n. 8138 del 17.11.2011, acquisita al prot. n. RA/241575 del 24.11.2011, con la quale PARTA
Distretto Provinciale di 1.’ Aquila ha trasmesso il piano dei controfli a tariffa dell’impianto in argomento;

ACCERTATA la regolaritd tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata fa legittimita del presente
provvedimento;

per tutto quanto esposto In premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritio,
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AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 29 -nonies del D.Lgs.152/2006 ¢ sam.i.

ia Ditta COGESA 8.r.l.- Sede legale Via Vicenne, localita Noce Mattei del Comune di Sulmona (AQ) — alla variazione
sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientate n. 129/4% del 30.06.2009, relativa all’incremento delle
potenzialita dell’impianto ubicato in Localitd “Noce Mattei” nel Comune di Sulmona (AQ), identificabile nel N.C.T. del
Comune di Sulmona al foglio n® 46 particelle nn. 90,97,98,99,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ,110,
111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135,136, 139,
140,141,142, 149, 234,235,237, 238, 239, 266, 267, 268, 318, 315, 320, 323, 346.

Artd
REVOCA DELL’ALA. 1. 129/49 del 30.06.2009

11 presente provvedimento sostituisce integralmente Pautorizzazione integrale ambientale n. 129/49 del30.06.2009 che
si intende quindi revocata a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.

_ Art. 2
VALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTQ

11 presente provvedimento ha validita di 5 anni a decorrere dalla sua data di emanazione.

Art. 3
GARANTIE FINANZIARIE

Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento la Ditta CO.GE.SA. Srl dovra trasmettere, a
sostituzione/integrazione delle polizze fideiussorie precedentemente trasmesse, apposite garanzie finanziarie secondo le
disposizioni della DGR n. 790/2007 & san.i. in relazione allincremento delle potenzialitd impiantistiche di cui al
presente provvediniento.

Art. 4
ELABORBRATI PROGETTUALL

31 richiama il rispetto dei seguenti elaborati progetuali :

Docamentazione datata Settembre 2010
e  Allegato 1: Sintesi non tecnica;
=  Allegato 2: Schede integrative;

Documentazione datata Otiobre 2010
e Allegato 3: Allegato C.3-C.4: Planimetria aree di stoccaggio materie prime — Plattaforma di tipo A ¢
discarica;
e Allegato 4: Allegato F.2: Planimetria identificazione ricettori piattaforma di tipo A e discarica;
= Allegato 5: Allegato G.1.2: Planimetria aree di stoccaggio MPS e rifiuti in uscita dalla piattaforma di tipo A;
= Allegato 6: Allegato Int. 1.1: Procedure ammissione rifiuti Piattaforma di tipo A;
= Allegato 7: Allegato sezione B nota 2: errata corrige nota CO.GE.SA. prot. 2030 del 27.07.2010;
»  Allegato 8: Schede integrative: Errata corrige INT. 1.1;

Documentiazions datata Dicembre 2010
& Allegato 9: nota esplicativa In merito all’incremento della potenzialitd di wrattamento meccanico-biologico;

Documentazione datata Gennaio 2611
+  Allegato 10: Relazione Tecnica sulla propagazione degli odori generati dalla variante richiesta;

Documentazions datata Maggio
¢ Allegato 11: Relazione tecnica deserittiva;
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s Allegato 12: Elaborato Tav. 01 “Schema proposta progetiuale”;
Documentazione datata Giugno 2011

s Allegato 13: Relazione integrazioni variante A LA ;
*  Allegato 14: Elaborato tecnico descrittivo;

Pocumeniazione daitaia Apgosio ZUii

*  Allegato 15: Piano di Monitoraggio e Controllo;

*  Allegato 16: Piano di Gestione delle Emergenze;

*  Allegato 17: Elaborato progettuale Tav 01 “Potenziamento Impianto di Selezione Piattaforma di Tipo A” -
Schema di proposta progettuale;

¢ Allegato 18: Planimetria aree di stoccaggio MPS e rifiuti in uscita dalla piattaforma di Tipo A

Documentazione datata Luglio 2010

*  Allegato 19: Variante Progetto Esecutivo Impianto di cogenerazione discarica di rifiuti non pericolosi -
Planimetria generale del¥’intervento;

Pocumentazione datata Novembre 2011

+  Allegato 20: Planimetria dei punti di monitoraggio ¢ controllo;
»  Allegato 21: Approvvigionamento idrico riferito al bilancio idrico del 2010;
s  Allegato 22: Quadro riassuntivo delle emissioni;

Pocumentazione linea CDR datata Novembre 2009

*  Allegato 23: Relazione tecnica;

e Allegato 24: Crono programma;

»  Allegato 25: Revisione tariffa per attivazione linea di produzione CDR;;
+  Alepato 26: Schema di flusso produzione CDR;

= Allegato 27: Planimetria elettromeccanica produzione CDR — pianta e sezioni;
s Allegato 28: Planimetria elettromeccanica produzione CDR —sezioni;

»  Allegato 29: Specifica tecnica pressa stazionaria;

»  Allegato 30: Specifica tecnica separatore balistico;

=  Allegato 31: Specifica tecnica trituratore secondario;

¢ Allegato 32: Specifica tecnica per trasportatore in gomuna;

Allegate 33: Specifica tecnica trasportatori in gomma 2 doppia catena;
Allegato 34: Specifica tecnica trasportatore a doppia catena;

e Allegato 35: Specifica tecnica tappeto in gomma,;

= Allegato 36:Specifica tecnica vemniciature;

e degli elaborati parte integrante dell’autorizzazione integrata ambientale n. 129/49 del 30.06.2009, salvo quanto
modificato con il presente provvedimento.

Avt 8

DL AKICA FAAUKLIEA

Caratieristiche dell’impianto:

Tipologia discarica Discarica per rifiuti non pericolosi
Area discarica (mq) 20.000

Volumetria autorizzata (mc) 256.000

Area discarica + area servizie (ng) 20.000+4.873

Tipologia di materiale di copertura giornalicra Terra vegetale e breceia

(Quota massima rifiuti {m.s.Lm.) 434,86
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Quota massima coperiura finale (n.s.1.m) 436,86
Produzione media i percolaio nell’anno di riferimento (mc) 2.000
Produzione media di biogas nell’anno di riferimento {c) 600.000 (=
Operazione di smaltimento B . D1 l
Volumetria residua discarica (inc) 0

{*) produzione stimata

Prescrizioni discarica esaurita

o  Realizzazione del pacchetto di chiusura finale della discarica che contempli la posa I opera di uno strato
minerale compattato dello spessore maggiore o uguale di 0.5 m e di conducibilita idraulica minore di 10 my/s;

e Divieto di variazione del profilo finale della discarica previsto nel progetto autorizzato;

o Rispetto di guanto previste nel Piano di Monitoraggio ¢ Contmrollo, & gestione operativa e post operativa
precedentemente approvati;

Art. 6
DISCARICA BN ESERCIZIO

Caratteristiche delPimpianto:

" Area discarica {mq) ' 4'% 140
Volumetria autorizzata (fnc) 300.000
Area discarica + arca servizio {ma) 43.140+2.509
Volume in scavo (mc) 300.000
Volume in elevazione {mc}) ]

Tipologia di materiale di copertwa glornaliera Terra vegetale-+brecciatFOS

Quota massima rifioti fm.s.b.om.} Piano campagna

Profonditd massima invaso da piano campagna (m) 17

Operazione di smaltimento Bl

Riftuti ammissibili in discarica

a. CRER 19 12 12: scarti e sovvalli derivanti dall attivita di preselezione dell’intero complesso impiantistico:

= impianto di rattamentoe meccanico — biologico per la produzione di FOS;

s piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazions delle sostanze recuperabill raccoite con il
sistema differenziato;

nel pileno rispetto di quanto prescrifto dal D.lgs 36/03 € s.m.i e dal DM 27.09.2010, tenendo presente che
nella discarica per rifiuti non pericolosi non possono essere smaltitt t rifiutl di cnd all’art. 6 del D Lgs n. 36/03
ed 1 rifiuti che hanno una concentrazione di sostanza secca non superiore al 25% e che softoposti a test dt
cessione di cui all’atlegato 2 del DM 27.09.2010 presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in
tabella 5;

b, CER 19 0503 ( FOS): La FOS derivante dall’impianto di mrattamento meccanico-biologico se conforme a
quanio disposto dalla D.G.R. 1528/2006 ed alle Direttive della D.G.R. 400/04 ¢ s.m.1., qualora non sia fattibile
a livello gestionale economico ed operativo uno det seguenti retmpieghi

4
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*  ripristini ambientali secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 400 e s.m.i:

* come terra di ricopertura giornaliera, in purezza o in miscela con materiali inerti, nelle discariche -

durante la coltivazione delle stesse (capping periodico). Il quantitativo di FOS utilizzato per la
ricopertura giomnaliera non pud comunque essere superiore al 10% in peso di rifiuto mediamente
conferito in discarica. Tale quantitativo dovrd essere preventivamente stimato e comumicato
annualmente, all’Autorita Competente, all’Arta e alla Provincia. Con le medesime orneedure rmd
essere utilizzato anche 1} materiale prodotto dagli impianti di compostaggio e biostabilizzazione che
non tisponde alle caratteristiche riportate nella Tabelle A, Be C dell’allegato | — “Direttiva FOS
della D.G.R. 1. 1528 del 27.12.2006;

nel pieno rispetto quanto prescritto dal D.Lgs 36/03 e s.m.i e dal D.M 27.09.2010, tenendo presente che nella
discarica per rifiuti non pericolosi non possono essere smaltiti 1 rifiuti di cui all’art. 6 del D.Llgsn 36/03 ed i
rifiuti che hanno una concentrazione di sostanza secca non superiore al 25% e che sottopostt a test di cessione
di cui all’allegato 2 del D.M. 27.09.2010 presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;

¢. CER 20 03 03: (residui della pulizia stradale) nel rispetto del D.M 27.09.2010, tenendo presente che nella
discarica per rifiuti non pericolosi non possono essere smaltiti i rifiuti di cui all’art. 6 del D.Lgsn 36/03 ed i
rifinti che hanno una concentrazione di sostanza secea non superiore al 25% e che sottoposti a test di cessione
di cui all’allegato 2 del D.M. 27.09.2010 presentino un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;

d. CER 1% 12 12: scarti ¢ sovvalli derivanti dal trattamento delle macerie da crolli e demolizioni a seguito del
sisma del 06.04.2009 nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27.09.2010;

Nel caso in cui vi siano improrogabili ed eccezionali necessita di conferimento di rifiuti urbani non trattati, a causa di
fermo impianto dell’impianto di trattamento, possono essere smaltiti rifiuti urbani non trattati in discarica, nel tempo
necessario al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionamento dell’impianto di trattamento, previa tempestiva
comunicazione, da parte del COGESA. S.r.l., all’ Auterita Competente, al Distretto Arta territorialmente competente e
alla Provincia, del quantitativo dei rifiuti non trattati da smaltire e del periodo necessario per il ripristino delle
funzionalita. L’Autorita Competente si riserva di adottare in tal caso tutti j provvedimenti previsti dalla legge al fine di
consentire il suddetto conferimento straordinario.

Art. 7
COGENERAZIONE

L’impianto di Captazione, Recupere e Combustione del Biogas prodotto dalla discarica chiusa e da) primo lotto
dell’ampliamento della discarica - Cogenerazione, ad oggi, & composto principalmente da:

- 0. 24 pozzi di eswtrazione di biogas di cui 12 pozzi sulla discarica chiusa e n. 6 pozzi sul 1° lotto
dell’ampliamento;

- n. 3 sotto stazioni di regolazione di cui n. 2 nella discarica chiusa e n. 1 nel 1° lotto deil’ampliamento;

- rete secondaria, mbazioni in PEAD DN 90 mm, di coliegamento dai tomini dei pozzi alle sottostazioni di
regelazione con annessi sistemi di scarico delie condense;

- rete primaria, tubazioni in PEAD DN 160 mm, di collegamento tra le sottostazioni di regolazione e Vimpianto
di cogenerazione/combustione del biogas

- uuynm;iu i LUETIGL GLIMIC LULT IDLaIEaIuLe Us Ui ILUSULT GHIUVAGE ELHGY POL LR JHILeIEd nUiiliJI‘ciiU ui U Kwin

- SlazIone Gi aspwazione asj DIOgAs CON pOlenzianuta variable ra € 10rcla i combushione con potenzialia
variabile tra 100 ¢ 300 Nm’/h ¢ temperatura di combustione del biogas nell’ordine degli 800 - 900 °C. 1l
sistema di combustione entra in funzione qualora il motore endotermico di produzione di energia si fermi.

- sistema di raffreddamento e deumidificazione del biogas e riduttore di pressione per rendere i parametd di
Temperatura, Pressione ¢ umidita idonei al motore endotermico per la produzione di energia elettrica;

- inverter per la regolazione ottimale dei flussi del biogas da avviare a recupero energetico in funzione della
qualitd ¢ quantitd del biogas aspirato

- sistema di rilancio delle condense dalle sottostazioni e dall’impianto di cogenerazione attraverso sistemi di
pompaggio all”interno del corpo della discarica chiusa e deli’ampliamento della discarica.

in futaro, quando i successivi lotti dell’ampliamento della discarica saranno realizzati e coltivati, verranno eseguiti, per i
tre lotti ad oggl won utilizzat, n. 18 pozzi di aspirazione e relative reti secondarie e primarie, sottostazioni di

regolazione ¢ collegamento con I'unita di cogenerazione ¢ combustione del biogas.
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ArL.E
IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCAMICO-BIOLOGICO — LINEA FOS

Caratteristiche dell’impianto:

Tlpo
Area complessiva impianto (mq) 38.405
Potenzialita 47.736 t/anno
Operazione di smaltimento/recupero rifiuti D8

OPERAZION
2003 01 D3
200302 Rifiuti dei mercati® D§
200201 Rifiuti biodegradabili® DS
200108 Rifiuti biodegradabili di cucina e mense® D3
200101 Carta e cartone® DB
190501 Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata D§

*detti riffuti potranno essere conferiti solo se non recuperabili presso un impianto di compostaggio autorizzato, a causa della bassa
gualitd merceologica del rifiuto differenziato (percentuall impurezze > del 15%, non rispetto dei limiti di cui alla tabella D detla
D.G.R.n. 1528/2006)

Art. ©
LINEA CDR

Al momente deli’attivazione della linea di produzione del CDR verranno ammessi all’impianto, ad integrazione dei
rifiuti di cui al suddstto Art. 8, anche i rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la
produzione di COR, come indicato dal D.M. 27.09.2010, caratterizzati dai seguenti CER:

15 01 03 Imballaggl in carta & cartone
196501 Parte di rifiuti urbani ¢ simili non compostata
1912 0] Caita ¢ cartone
1912 04 Plastica e gomma
1912 10 Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
At rifiuti (compresi materiali misti) prodotii dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di
1912 12 0
. cul alla voce 19 12 11
070213 Rifiuti plastici
150102 Imbailaggl in plastica
1501 03 Imballaggi in legno
1501 05 Tmballaggi in materiale composito
1501 06 Imballaggi in materiali misti
170201 Legno
170203 Plastica
16 01 03 Pnewnatici fuori uso
1601 19 Plastica

Prescrizionit ARTA & cui alla nota prot. n. 3106/CHA del 13.05.2010

Lravvio dei lavori di realizzazione dell’impianto ¢ subordinato alla trasmissione ed al successivo parere delPARTA e

dell” Autorith Competente, delle seguenti integrazionk:
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- indicazione delle modalitd di stoccaggio del CDR prodotio;

- stabilire una frequenza di analisi del CDR prodotto per la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche

dello stesso, conformemente a quante richiesto dalla norma UNI 9903;

nonché allo stanziamento di appositi finanziamenti pubblici;

Art, 16
FPIATTAFORMA DI SELEZIONE DI TIFO A

Caratteristiche dell’impianto:

iattaforma di seleziorie

“Area complessiva i]ﬁﬁianio (maq)

8679

Potenzialitd 20.000 t/anno
Operazione di smaltimento/recupero rifiuti R3,R13, D15

b Codici CER autorizzati 1 2007~ ~OPERAZIONE.
080318 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (1) R13
1501 01 Imballagpi in carta e cartone R1i3, R3
150102 Imballaggi in plastica RI13,R3
150103 hmballaggi in legno R13
150104 Imballaggi metallici R13
150105 Imballaggi in materiali compositi R13
1501 06 Imballaggi in materiali misti R13
150107 Imballaggi in vetro R13
150109 Imballagpi in materia tessile Ri3
160103 Ppeumatici fizori uso (1) RI3
160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla R13

' voce 16 02 15* (2}
16 05 05 Gas in contenitori a pressione (3) R13
1701 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da R13, D15
quelle di cui alia voce 17 01 06* (4)
1709 04 Rifiuti misti de]l’auivita} di costruzione e demolizione, diversi da guelli di cui R13, D15
alle voci 17 09 01*, 17 09 027 & 17 09 03* (4)

2001 01 Carta e cartone R13,R3
2001 02 Velro R13
2001 10 Abbigliamento R13
2001 11 Prodotti tessili R13
DTS N ovnent pammestihil : w1 i

S Vst sy ey tiverrs v s cai 1 Ri5, Di5 |
200130 Detergenti diversi da quelli di cuj alla voce 20 01 29 D15
200132 Farmaci D15
200134 Batterie ed accumulatori diversi da guelli di cui alla voce 20 01 33* R13
2001 36 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RI13
2001 38 Rifiuti legnosi R13
20 01 39 Plastica Ri3,R3
200140 Metallo R13
200141 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (1) D15
2002 02 Terra e roccia R13
200203 Altri rifiutl non biodegradabili R13
2003 07 Ingombranti RI3
1501 10% Ilmballaggi contenenti residui do sostanze pericolose o contaminati da tali RI3/D1s
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sostanze
1501 11* Imballaggi metal_iici contenenti 1:1'1_atrici so_lidfi* porose .pen',co]os.e (ad esempio RI3/DI15
amianio), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02 02+ Assorbenti, mat_eriali ﬁltr_anti (in(_:h‘mi filtri dgil’c_ﬂio non speciﬁcjati altrimenti) R13/DIS
stracci e indumenti protettivi, comtaminati da sostanze pericolose
15 02 03 Assorbenti, materiali ﬁl‘fran-ti, s.tracci ¢ indumenti protettivi, diversi da quelli R13
di cui alla voce 1502 02 )
16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 R13
0213
16 0601% Batterie al piombo RI3
170411 Cavy, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R13
17 08 02 Materiali da costruzione a base di goegs(;)ldiversi da quelli di cui alla voce 17 RI13
200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense R13/D15
20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti fluorocarburi R13/D15
2001 27* Vemici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose R13
20 01 33 Batterie ¢ accumulatori di cut alle voci }6‘ 0_6‘01, 16 06 (_)2 e 16 06 03 nonché R13
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti 1ali batterie
20 01 35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fl.lOl’.i uso, diverse da guelle di cui R13/D15
alla voce 20 01 21 €20 01 23, contenenti componenti pericolosi

200201 Rifiuti biodegradabili R13
200121* Rifiuti fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13/D15

(1) provenienti efo conferiti da ntenze domestiche;
(2) limitatamente ai toner ¢ cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche;
(3) limitatamente ad estintori ed acrosol ad uso domestico;

(4} solo da piccali intervenmi esepuits direttamente dal condutiore delia civile abitazione;

Prescrizioni e considerazioni piattaferma di selezione di Hipo A

e Incrementare il livello di raccolta differenziata dei Comuni appartenenti alla Ditta in oggetto, al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.23 della LR, n.45/2007 e s.m.i.;

¢ Assicurare un’elevata qualita merceologica tramite opportune campagne di comunicazione, sensibilizzazione
e di educazione dei cittadini;

s Rispettare ii programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica, cosiddetto
“Programma RUB”, approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BUR.A. n.37 del 7.07.2006 chs
stabilisce le azioni da ativare, su base regionale e di ATO, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
D.Lgs. 36/03 e s.mui;

Qualora la Ditta voglia integrare, anche per assicurare um servizio integrato per i rifiuti pericolosi, o modificare i
suddetti CER, dovra trasinettere apposita richiesta all’ Autorita Competente.

Art 11
EMISSIONT TN ATMOSFERA

La Dina & tenuta al rispetto dei valori di sesuito riportati:
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GIUNTA REGIONALE

L'azienda dichiara che il punto di emissione E3 & "poco significativo”.

Al sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, non sono soggetti ad antorizzazione:

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impfanti di smaltimento dei rifluti, alimentaii dua gas di discarica, gas
residunti dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se Uatnivita di
recupero & soggeiia alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali
procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza
termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW,

In riferimento all’attivazione di nuovi punti di emissione si prescrive che il tempo intercorrente tra la messa in esercizio
¢ la messa a regime sia di 30 giorni.

11 gestore deve comunicare 1a messa in esercizio all'antoritd competente ed al Distretto Provinciale ARTA Abruzzo di
L’ Aquila, ASL e Comune, con un anticipo di almeno quindici giorni.

1 dati relativi alle emissioni effettuati in un periedo continnativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime
devono essere trasmessi entro 145 giorni dalP effettuazione degli stessi.

La durata della marcia controllata viene fissata in giorni 15: in tale periodo dovranno essere effettuati n. 2 controlli per
il camino E6 e n. 3 conirolli per il camino E4.

Prescrizioni

All’atto della riattivazione della torcia si dovra provvedere ad effettuare una caratterizzazione analitica delle emissioni;

Art. 12
EMISSIONT IDRICHE

Apnrovvigionamento idrice

Approyvigioname

Yolume acqua totale annuo Consumo giornaliero
acque industriali , acque industriali
9 Acgua uso | Altri q Acqua
Fonte domestico | usi us0
¥ 3 .
processo | ralfreddament {m’) (o) | processo raffreddamento domestico
() o () (m°) @) (m%
Pozzo 1.899 ; - 3.940 | 6,08 - ;
Artesiano
Approvvigion liadento,.
Volume acqua totale annuo Consumo giornaliero
acque industriali Acqua uso e acque industriali Acqua
Fonte domestico ﬁsi*‘ nso
3 .
rocesso | rafireddament (m’) 3 TOCesso raffreddamento domestico
prose 3 (m’) | PocE 3 3
(m) o (m’) (m™) im’) (m)
Pozzo i 15 ) )
Artesiano

Approvviginnamento"id‘:‘

1tz foima di tipo A
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Volume acqua totale annuo Consumo giornaliero

acque industriali Altri acque industriali Acqua
Fonte Acqua uso usi 4
domestico 3 use
processo | raffreddament (m) (m°) | processo raffreddamento domestico
P 1N s 3 S ) Lt
e g wogaz (Rt [ i
Pozzo
Artesiano i 618 ) }
L Appro scarica chiusa~ *-
Volume acqua totale annuo Consumo giornaliero
. - . s Acqu
acque industriali Acqua uso Altri acque industriali u(siga
Fonte domestico . .
(m) us; domestico
processo | raffreddament (m) | processo raffreddamento (m°)
3
(m’) o (m’) (m®) (m?)

{*)L’acqua trova esciusivamente impiego per Iirrigazione defla barriera vegetale, bagnare la strada di accesso alla discarica al fine di
contenere emissione diffusa di polver, per il sistema antincendio, nonché a scopi igienicl.

Prescrizioni di cui al verbale della riunione del 06.10.2011

Prescrizioni dell’ Autoritd dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo ¢ del Bacino Interregionale del Fiume

Sangro

®

L

Ridurre la profondita del pozzo esistente alla quota non superiore a 100 m dal p.c;

soddisfare le ulteriori esigenze con soluzioni alternative, quali:

- realizzare vasche diraccolta delle acque piovane;

- realizzare serbatoi di accumulo € compenso a copertura delle punte di richiesta;
- utilizzare in parte le acque del Consorzio nei periodi temporali disponibiti;

presentare il progetto delle soluzioni alternative ¢ di chiusura parziale del pozzo, comprensivo del bilancio
idrico definitivo, entro 60 gg. a far data dal 06.10.2011;

realizzare entro ulteriori 90 gg. le opere connesse;

Nelle_more della trasmissione di suddetto studip, e della realizzazione deeli interventi, la Ditta CO.GE.SA. pud

continuare Iapprovvigionamento idrico su autorizzato.

Scarichi idrici

Pozzetto v .
N . clume searicat
i Ti i Ore | Giorni S 0
Sigla scarico finale | Tipologia Recettore coordinate di
giorno | anno 3 3
3 3 = o
ispezione m’/g | m’/anno

S1-Impianto MTB Strati superficiali

Fitodepurazione del sottosuolo

N: 4.625.545,097
D E: 1.067.891,229 C b 312 1,8 562

{sist, naz. ED50)

(:.
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Acque superficiali | N: 4.656.421,08
S2 - Meteoriche 0,15
M Canale consortile E: 414.42]1 42 s n.d. n.d
MTRB e Piattaforma m*/s(*)
“La Porta™ (sist. naz. ED50)
53 — Canale di Acque superficiali | N: 42° 037 20,31
, 0,03
guardia discarica M Canale consortile | E: 13° 57 37,16 S n.d. n.d.
EYY
m*/s(*}
chivsa “La Porta” (WGSE4)
5S4 — canale di Acque superficiali | N: 42° 03 14,77
0,03
guardia discarica M Canale consortile { E: 13° 57° 37,787 S n.d. n.d. )
m/s(*
arnpliamento “La Porta™ (WGSa4)) )

(*) il volume indicato fa riferimento alla portata massima di progetto calcolata per il dimensionamento dello scarico con
un tempo di ritorno pari a 10 anni.

Prescrizioni:

=  Garantire Ia costante ed accurata manutenzione delle opere ed esclusa qualsiasi presenza di rifint all’interno
del canale di guardia ed ogni possibilith di contatto con Pacqua raccolta nello stesso::

Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni idriche
La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico é quella prevista dalla LG MTD-Linee

Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie
(Generale n® 135 del 13 Giugno 2005.

Art. 13
VARIANTINON SOSTANZIALTI APPROVATE CONIL PRESENTE PROVVEDBIMENTO

Con 1l presente provvedimento si autorizzano le varianti non sostanziali a quanto precedentemente autorizzato, di cui al
verbale della Conferenza dei Servizi del 14.12.2010 come nel seguito riportate:

e variante di cui alla nota COGESA, prot. n. 2457 del 08.09.2010, relativa alla diversa wbicazione dei pozzi di
biogas relativi alla “nuova” e “vecchia” discarica di servizio al complesso impiantistico;

= npuova disposizione planimetrica dei singoli Totti della discarica, gindicata non sostanziale in relazione al
verbale di contraddittorio per il rilieve planoaltimetrico del 26,10.2010;

Art. 14
PRESCIZIONI INERENTI LINIZIO DPEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PEI LOTYTI BELLA DISCARICA TN ESERCIZIO

Limitatamente alla fase di costruzione dei singoli lotti, si prescrive la stipula di una polizza assicurativa della

responsabilita civile d’inquinamento (R.C.1.), a copertura di danni ambientali causati a terzi, ai sensi dell’art. 3, allegato
A, della D.G.R. n. 790/2007.

Artis
PRESCRIZIONI INERENTE ICENTRATA IN ESERCIZIO DET LOTTI DELLA DISCARICA IN FSERCIZIO

i L’avvio dell’impianio & preceduto dall’invio all” Autoritd Competente di:

a. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie;
b.  comunicazione nella quale 5i attest
- data di avvio dell"impianto

[ 3 37 /\\;\ A%




- il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate
conoscenze tecniche.
¢. cerificato di collaudo che deve attestare:

e la conformita dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

¢ la funzionalitd dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in
relazione alla quantita e qualitd dei rifiuti da smaltire e recuperare:

» [Pidoneita delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi
risultati funzionali;

s il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minma ¢ di massima
potenzialitd;

* Pidoneita dell’impianto a garantire il rispetto dei limijti di legge ovvero di quelli prescritti come
condizionate nel provvedimento di approvazione;

* le attivitd di monitoraggio e Pesecuzione di campionamenti ed analisi sul rifiuti da trattare, da
recuperare, sulle emissioni e sugh scarichi, con specificazione dei valori, misurati all’atto del
prelievo, delle variabili e dei parametri operativi,

2. ai sensi dell’art. 9, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 36/2003 ¢ s.m.i., prima di avviare la fase di esercizio
della discarica e procedere alle operazioni di sversamento e riempimento della vasca, ' A.R.T.A. dovra eseguire il
primo rilievo planoaltimetrico ¢ concordare Papposizione di capisaldi in situ a cura del titolare/gestore
del’impianto. Per cui, il titolare/gestore dell’impianto dovra, inolirare la richiesta al Dipartimento Provinciale
AR T.A. competente per territorio, comunicando il completarnento dei lavori di realizzazione della vasca vuota,
Vesito positivo di dette verifiche costituisce condizione di efficacia di autorizzazione all’esercizio.

Artl6
ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. prescrizioni di cui a) parere ARTA nota prot. n, 02/CH del 03.01.2011

- Ento 90 giorni dall’emanazione del presemte provvedimento, effettuare uno studio idrogeologico pit
approfondito volto alla determinazione deila direzione della falda che interessa l'area dove & ubicata la
discarica, valutando la possibilita di realizzare ulteriori pozzi o piezometri di monte e di valle rispetto a) senso
di scorrimento della falda;

2. preserizioni del Servizio Gestione Rifiuti

- In ordine alle varianti considerate non sostanziali, si vichiama la Ditta, al pieno e puntuale rispetto delle
disposizioni € prescrizioni contenufe nell’ari. 43 detla L.R. n° 45/07 e s.m.i., comma 15, e nella direttiva
regicnale adottata con D.G.R. n® 1192 de] 04.12,2008;

- Adampliamento realizzato della nuova discarica effettuare una nuova valutazione di impatto acustico quando
saranno in funzione tutti ghi impianti da trasmeticre all’A.C. ed all’ ARTA distretto di 1.” Aquila;

- Allatto dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’organo competente & comunque almeno 30
giomi prima dell’avvio deile procedure di gara per I'affidamento dei lavort di realizzazions dei rimanenti lotti
della discarica autorizzata, dovra esserne trasmessa una copja conforme all’ Autorita Competente;

3. preserizioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 26.07.2011

- ASEVIUIW CELL SBAVD L SR WALy RS MTLISLIAY L 3 G R R L A ML WALL WLALLARERE LA Ay 3% LIS LhLLk S E LT

effertuate con cadenza quadrimestrale;

- In merito alla nuova gestione delle acque di drenaggio superficiali delle discariche mediante attivazione dei
punti di searico 83 ed $4, si prescrive il rispetto di quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo
(frequenze, tempistiche e parametri), dei limiti previsti dalla Tab. 3, all. 5 del D.Lgs. 152/2006 (scarico in
acque superficiall) e di quanto indicato dal Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno ¢ Sagittario”, con
nota prot. n. 4382 del 14.06.2008 e con nota prot. n. 5351 del 12.11.2010, come nel seguito riportate:

4. prescrizioni del Counsorzio di Bonifica Interno”Bacine Aterno e Sagittario™, nota prot. n. 4582 del 14.06.2008 ¢
con nota prot. n. 5351 del 12.11.2010

E’autorizzato lo scarico delle acque meteoriche net canale “La Porta”, in conformitd alla documentazione progettuale

presentata, alle seguenti condizioni:
; _ "
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- 1 lavori dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del CO.GE.SA. senza arrecare pregiudizio alle opere
consorziali ed al regolare svelgimento del servizio irriguo;

- 1tempi ¢ le modalita di esecuzione dei lavori di allaccio al canale dovranno essere concordati con il consorzio
di Bonifica Interno

- Dovra essere controllata costantemente la qualitd delle acque che si andranno a scaricare nel canale per evitare
situazioni di pericolo per le colture e la popelazione;

- 8i dovra provvedere al controllo, alla ripulitura ¢ manutenzione di un tratto di canale lungo 50 memri verso
valle, dal punto di immissione delle acque meteoriche;

- Tufte le responsabilita civili e penali per danni che dovessero essere arrecati a persone o cose a causa dei lavori
eseguiti o per 'immissione di una eccessiva quantita di acque nel canale, si intendono sin da ora a totale carico
del CO.GE.SA;

5. prescriziont defla ASL n. 1 — Avezzano, Sulmona, L’ Aquila, nota prot. n. 0101937 del 20.10.2011

- L’acqua emunta dal pozzo sia utilizzata per il momento solo nel ciclo lavorativo;

- Nel servizi igienici, per guanto concerne "approvvigionamento idrico degli addetti, vengano apposti evidenti
cartelli indicanti la non potabilitd dell’acqua {fermno restande che ’aggua in questione pud essere utilizzata per
ghi scarichi dei we);

- A scopo di abbeveraggio vengano messi a disposizione deghi addetti distributori d’acqua almeno fino a quando
non verrd espletato Piter autorizzatorio dell’acqua di pozzo da richiedere al competente ufficio di Igiene degli
Alimenti ¢ della Nutrizione della ASL territorialmente compstente;

Art. 17
RACCOMANDAZIONI / PRESCRIZION] INERENTILILAPPLICAZIONE DELLE MTD DISETIORE

Come riportato neile linee guida sul trattamento meccanico-biologico, per un efficace controllo degli odori mediante
I’impiego di biofiliri, Pazienda deve adottare alcuni accorgimenti tecnict e gestionali che di seguito si richiamanao:

~ rimozione del particolato;

- regolazione della temperatura che potrebbe essere necessaria per raggiungere il range ottimale per Pattivitd
batterica compreso tra 1 20-40°C ;

- umidificazione, parametro che condiziona maggiormente Iefficienza del biofiltro. Il contenuto di umidita
ottimale del mezzo filirante ¢ nell’ordine del 40-60%

~ assicurare una omogenea distribuzione del flusso, sia attraverso la predisposizione di un sistema di
distribuzione efficace al di sotto del lette di biofiltrazione, sia mediante la prevenzione del compattamento
della biomassa filirante;

~ mantenere un’adeguata capacitd tampone del mezzo filtrante nei confronti del pH in modo da prevenire
fenomeni di acidificazione.
Si prescrive dis
- cffetruare, con cadenza snnuale. la valutazione dei consumi specifici di energia eletirica e termica e di acqua, e la

valutazione dei fattori di emissione, in aria e in acqua, sulla base dei valori di concentrazione misurati, ¢ ded rifiuti
prodotti, individuando quelli pid significativi, :

-~ Verificare annualmente il bilancio di massa globale deltimpianto.

Come previsto sulle linee guida, per prevenire la possibile formazione di odori occorre:

-~ verificare che la matrice in fase di biossidazione attiva sia nelle COBdMiOIn ottirnall di aerazione, tali da evitare
il formarsi di zons anaerobiche;

- evitare la formazione di ristagni di percolato alla base dei cumuli,

Si raccomanda all’azienda di aderire, cosi come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (150
14001, EMAS).

/i
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Controllo dalle infestazioni

L’azienda dovra attenersi 2 guanto previsto dalla Linee guida in merito al controllo dalle infestazioni: “La buona
conduzione degli impianti sono la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La
gestione dell’'impianto deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all’incidenza
dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne,
tun Bruimervan B il avvaiont pw dseul Guvselicy Bpsiicuine sullc aroc o1 TICeZIONE € Snile lusse g,

Occorre comungue verificare che i prodotti usati non compromettano la qualita dei prodotti recuperati”.

Conformita con Ia DGR n. 1244/05

L'inpianto, cosi come descritto, risulta conforme alla DGR 1244/05. In merito alla gestione di esso, st richiamano 1
seguenti accorgimenti, che I'azienda & tenuta a rispetiare:

- quanto previsto npella gestione delle arie esauste (adeguati ricambi di aria come prescritti per ogni sezione
impiantistica) di cui al paragrafo B.11 dell’Allegato Tecnico;

- 1mezzi operativi utilizzati all'interno delle aree di movimentazione dei rifiuti devono essere dotati di marmitta
catalitica, cabina insonorizzata e climatizzata.

- evitare lo stoccaggio prolungato del rifiuto da trattare e che vi siano zone morte di accumulo.

- il materiale, durante la fase attiva di biostabilizzazione, deve essere sottoposto ad almeno 55°C per 3 giorni.
impianto deve essere attrezzato per mantenere un adeguato il livello di pulizia delle strade e dei piazzali.

- Perlalinea di trattamento dei RU, la fase attiva deve avere una durata tale da garantire un prodotto in uscita

con una sufficiente stabilita biologica, rispettando in alternativa uno dei due valori seguenti:

* Indice respirometrico (LR.) statico < 500 mg Oy/kg s.v.*h

®  Indice respirometrico (I.R.) dinamico < 1000 mg Qs/kg s.v.*h

® Nel caso di produzione di materiali stabilizzati per applicazioni controllate nel settore paesistico-
ambientale, alla fase attiva deve seguire una fase di raffinazione /o maturazione tale da garantire i
rispetio in alternativa di uno dei due valori segnenti:

*  Indice respirometrico (I.R.) statico < 460 mg O./kg s.v.*h

*  Indice respirometrico (1R.) dinamico <800 mg O,/kg s.v.*

Art. 18
OBBLIGH)

La presente autorizzazione & condizionata al rispetto dei seguenti obblighi:

- rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n.45/07 e s.m.i., per quanto attienc I’ingresso di rifiuti prodotti al di fiori
del teyritorio regionale;

- sono fatte salve eventuali ulleriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta ¢ prescrizioni di competenza di altri
Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine,
eveniuali diritti di terzi;

- neli’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre altivitd, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti e, cosi come gia previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli
impianti e/o alle attivita di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

- COLLMICAZIIE, Tesd db SEOST QBHY LALULIG 1399 GBI £Y. 1 12000, a1 2ervIZIO 1ntela Ambnente delia Provineia di
L’Aquila e all’ AR.T.A. - Distretto Provinciale di L’ Aquila, la quantita di rifiuti movimentati, la provenienza e
la lore destinazione;

- tenuia del registro di carico e scarico def rifiuti previsto dali’art. 190 del Dlgs. 152/06 e sm.1;

- rispetto di quanto stabilito dall’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti;

- rispetio totale ed incondizionato di quanto previsto nel D.Lgs 152/06 e s.m.i. nonché nella normativa regionale
vigente nella materia;

- deve essere evitato ogni danno o pericoio per la salute, la incolumitd, it benessere e la sicurezza della
collettivita e del singoli;

- deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultine fra di loro
chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate;

- devono essere promossi, con Iosservanza di criter! di economicita ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il
riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

I
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le operazioni di smaltimento devono essere inoltre sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a) le fasi di smaltimento dei rifiuti devono avvenire con modalita tali da evitare spandimenti e pericoli
sotto il profilo igienico-sanitario per la incolumitd degli addetti e della popolazione, nonché per
Pintegritd deli’ambiente naturale; ‘

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitaric ed evitato ogni rischio di
inquinamento dell’aria, deil’acqua, del suolo e del sottosuclo, nonché ogni inconveniente derivante da
Tumori e odori;

c) devono essere salvagnardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente ¢ del
paesaggio;

d) tutte le attrezzature utilizzate devono essere idonee e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la
corretta esplicazione dell’attivita, devono tmpedire la dispersione di ded rifiuti; dovranno altresi essere
tenuti in buona efficienza ¢ sottoposti a periodiche ed adegunate opevazioni di lavaggio e
decontaminazione;

rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i
risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento;

trasmettere 1 dati inerentl la Raccolta Differenziata ai Comuni serviti dalla Socletd, al fine di facilitame
I"ingerimento nel Catasto Regionale dei Rifiuti (CA RI.RE.AB), cosi come disposto dalla D.G.R. n. 474/2008;

aderire, cosi come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (IS0 14001, EMAS);

Art.19
PIANO DI MONITORAGGIO £ CONTROLLO

L’Azienda & tenuta al rispetto del Plano di Monitoraggio e Controllo di cui all’elaborato “Piano di Monitoraggio e
Controllo”, Alegato n. 15, parte inteprante e sostanziale del presente provvedimento;

lteriori condizioni/Prescrizioni:

a.

b

trasmettere apposita relazione annuale, entro il mese di marzo di ogni anno, riferita all’anmo precedente,
all” Autoritd Competente, al Distretto Provinciale dell’ARTA di L’Aquila, alla Provincia di 1. Aquila ed al
Comune di Sulmona, contenente:

1. relazione tecnica rlassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell’impiarto, espressi anche
sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche;

2. eventuall interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle struthure di copertura nenché di
disinfestazione ¢ derattizzazione dell’area;

3. stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale;

4. indicazioni sulle quantith di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative procedure di
trattarnento ¢ smaltimento, con indicazione del terupo di funxionamento dei sistemi di estrazione
forzata e combustione/recupero energetice ¢ delie loro modalitd operative;

5. vertfica defl’efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, sia tramiie 1a
rete di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite verifiche dirette all’interno del sistema stesso,
qualora accessibile;

6. verifica dell’efficienza del sistema di estrazione del percolato, anche mediante I'effettuazione di
apposite prove in sito;

7. 1dati registrati della centralina meteorologica, secondo quanto segue:

= precipitazioni giornaliere, sommati ai valori mensili;
® temperatura con media mensile;

- evaporazione giornaliera, sommati ai valori mensil;
= umidita atmosferica con media mensile;

8. 1 risubtat analiiel relativi alle emissionl In atmosfera; Vinosservanza della suddetta condizione
comporterd Papplicazione della sanzione prevista dal comma 5 art. 29-quattuordecies del titolo 111 bis,
parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;

La frequenza ed 1 parametr: analitici da rilevare, potramno essere variati dall’ARTA, previa comunicaziene
all’ Autoritd Competente, ove questa ne risconiri la necessita ¢/o Popportunitd, in funrzione di una maggiore
sicurezza di controllo ambientale del sito; -
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Art 20
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA

1. duranie la gestione della discarica ii gestore deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare, la
produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto golico, con particolare ripnardo alle fasi di
scarico, accumuio e di movimentazione dei materiali;

2. laraccolta € Pallontanamento delie acque di percolamento prodotte dalla discarica deve avvenire con modalita
e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di
impermeabilizzazione. Deve essere garantita la funzionalita dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed
estrazione gid installeti nonché Pallontanamento in continuo del percolato prodotto, anche per gravita,
impedendo qualunque ristagno o accumulo del medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione.
Inoltre deve essere evitata ogni interconnessione tra la rete che convoglia i percolati e qualsiasi altra rete di
raccolta e distribuzione acque a servizio dell’insediamento, nonché la rete di raccolta delle acque meteoriche.
E vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all’interno del corpo del corpo discarica. Deve essere
garantita la presenza di un battente di percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione,
degli altri lotti di discarica, al minimo possibile,compatibilmente con il funzionamento dei sistemi di
sollevamento del percolato medesimo e , comunque, non superiore a 0,50 m, a meno di anomalie che
impediscano il regolare funzionamento del sistema che si dovessero verificare, che dovranno essere
immediatamente comunicate all’Autoritd Competente ¢ al’ ARTA. Nel caso in cui, in fase di gestione
operativa, si dovessero riscontrare dei ristagni o accumuli di percolato, si dovrd intervenire mediante Ia
realizzazione ad hoc di pozzi mediante trivellazioni verticali drenanti nell’ammasse di rifiuti e 1"inserimento di
una pompa di emungimento del liquame.

3. In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suole o nel sottosuolo , devono essere assicurati
tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di m,essa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati,

4. qualora si evidenziasse la presenza, negli eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di liquame
che, per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque di percolamento, se ne deve dare
tempestiva comunicazione all’Autorith Competente, fornendo contestualmente indicazione dettaghiata deghi
accorgimentl tecnici che si intendono adottare per garantire il mantenimento di condizioni di sicurezza presso
la discarica.

5. Il perimetro della discarica deve essere idoncamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita
incontrollata di acque potenzialmente contaminate all’esterno della struttura impermeabilizzata. Devono essere
mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni delia pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta
degli sversamenti su tutte le aree interessate dalla movimentazione di rifiuti. devono inoltre essere previste
idonee barriere e presidi atti ad impedire I'ingresso presso la discarica di estranei o animali randagi.

6. Tutio il perimetro della discarica deve risuliare completamente recintato con un sistema di chiusura a giorno di
altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne ed in ogai caso
neil’eventualita di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare 1"accesso sia ai non addetti sia agli
animali randagi, Dovra esserne inolire segnalata la presenza con un cartello nel quale sara indicato i} tipo di
discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato ed indicate la denominazione e la
sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica. L'area utilizzata deve essere delimitata con
almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti in guote assolute cui riferire le quote relative
della discarica,

7o Luniey gIC MRUBVEISHL UUVULE ad Uyl siadevuil U dila pIUDAEAazZione (i DOIVETL. 11 gesiore € tenuwio ad
adottare tutii 1 sistemi ed | prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti.

8. Le modalita di gestione del gas di discarica previste per la fase di gestione operativa dovranno garantire il
rigpetto integrale delle condizioni di cui progetto gid approvato.

9. Dimpianto di estrazione e wasporto del biogas deve essere gestito in modo tale da prevenire Vaccumulo e
ristagno all’interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché prevedere I'aggivstamento della
rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo della discarica.

10. 1 sistemi resi inservibili a seguito dell’assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a causa di
danneggiamenti accidentali dovranno essere realizzali in modo tale da evitare qualunque manomissione o
alterazione dei dati rilevati;

11. Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combusti o parzialmente combusti non
completamente estinti;

12. Ta viabilita di accesso alla discarica deve garantire la percorribilita in ogni periodo deli'anno e devono essere
adottaii tutti gli accorgimenti per limitare la polverositd e le molestie derivanti dal waffico in ingresso ed

S
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uscita dalla discarica. La viabilita interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di
maonitoraggio delf’ impianto, in wtti 1 periodi dell’anno;

lo scarico dei rifiuti deve essere effetuato con modalita tali da garantire condizioni di stabilita degli stessi ¢
delle stratiure della discarica collegate;

entro 18 ore dal conferimento in discarica, tutti i fronti dei rifiuti scaricati, esposti all’atmosfera, devono essere
completamente ricoperti con uno strato di materiale naturale o artificiale idoneo a garantire il contenimento
delle emissioni di odori sgradevoli ed evitare il trasporto eolico dei rifiuti e ’accesso deghi animali, presso tutte
le aree della discarica ove non avviene il conferimento quotidiano dei rifiuti nonché evitare la propagazione di
incendi. T} materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti dovra essere compatibile con la necessita di garantire
il rispetto degli aspetti estetici e paesaggistici;

¢ fatto obbligo prevedere periodicamente aila disinfestazione € derattizzazione dell’area. secondo modalita e
frequenza previste nella documentazione A.LA. trasmessa;

Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve
essere immediatamente comunicata all” Autoritd Competente e al’ ARTA.

deve essere garantito il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo
anche aghi aspetti estetici e paesaggistici,

& fatto obbligo realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controlio ritengano
necessari.

Art 21
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE D1 POST-GESTIONE OPERATIVA DELLA DISCARICA

entro dieci giorni dall’uliimazione dei conferimenti in discarica la Ditta in oggetto deve darne comunicazione
all’ Autorita Competente che provvedera a richiedere all’ARTA le verifiche di cui all’art. 9 de] D.Lgs 36/03
§.mL;

PARTA nel relazionare circa gli adempimenti di cui a detto art.9 del D.Lgs 36/03 e s.m.i. individuera la
tempistica entro at quale dovra essere uitinata la copertura definitiva della discarica;

entro il termine relativo all’ultimazione della copertura finale della discarica, la Ditra in oggeito dovra
comunicare il nominativo del responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo, nella fase
della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo durante il quale la discarica pud comportare rischio;

le modalita di chinsura e di post-gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di
quanto previsto agli art. 12 e 13 del D.Lgs 36/03 ¢ s.m.i, prevedendo una durata della fase di post-gestione
operativa della discarica non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura delia discarica medesima
¢ comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per ia salute
pubblica e 'ambiente o causa di molestie;

-dovra essere_trasmesso, ai sensi dell’art.10, comma 2 lett. 1) del D.Lgs n.36/03 e s.m.i. con cadenza annuale

(entre il 31 Marzo deli’anno successivo all’anno oggetto delle verifiche) all’ Autorita Competente, alla
Provincia di L’ Aquila ed all’ ARTA territorialmente competente ed all’ ARTA Sede Centrale una relazione in
merito ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controili effettuati;

ai sensi dell’art. 6, comnma 13 del D.Lgs n. 36/03 e sumui. il gestore della discarica deve notificare al Servizio
scrivente, alla Provincia di L’Aquila ed alPARTA territoriabmente competente anche eventuali significativi
effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e conmollo e deve
conformarsi alle decisioni dell’autoritd competente sulla natura delle misure correttive & sui terming di
attuazione delle medesime,

Art. 22
PRESCRIZIONI CENERALL

ay Adeguamento delPimpianto:

a.1} Il gestore ¢ tenuto ad adeguare Pimpianto a quanto previsto nelle suesposte prescrizioni ed entro i
termini in esse riporiate;

a.2) I} gestore, ai sensi dellart. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.n.i., prima di dare attuazione a guanto
previsto dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale, ne da comunicazione all’Autorita Competente,
specificando la tipologia e le modalita dei singoli interventi;
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a.3) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, & tenuto a
comunicare all’Autoritd Competente la data di conclusione dei lavori, I"elenco dettagliato delle
modifiche apportate e la data in cul ¢ prevista Pentrata in esercizio della parte di impianto adeguata;

a.d) 1l gestore dell’impianto deve inoltre comunicare all’ Autorita Competente, I’adeguamento complessivo
dell’impianto non oltre 30 {trenta) giorni dall’ effettuazione dello stesso,

b) Gestione dell’impianto

b.1} I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza; la
documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso ['impianto;

b.2} T} gestore & tenuto al rispetto del piano di gestione operaliva, parte itegrante e sostanziale del presente
provvedimento;

¢} Gestione dell’impianto in condizioni diverse da guelle di normale esercizio

e.1) 1 gestore & tenuto al rispetto del piano di gestione dell’impianto in condizioni diverse da quelle di
normale esercizio, parte integrante e sostanziale de! presente provvedimento;

©.2)  Nel caso in cui Pimpianto funzioni in condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in pasticoler
modo nelle fasi di avvio e di amesto, in presenza di emissioni fuggitive e arresto definitivo
dell’impianto, il gestore & tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali in modo da ridurre al
minimo I'inquinamento e garantire un elevato liveilo di protezione dell’ambiente e della salute umana,;

¢.3) 11 gestore ha P'obblige di stipulare apposita garanzia finanziaria, a copertra di eventuali danni
ambientali nella fase di esercizio dell’impianto.

d} Limiti e condizioni da rispettare

d.1) I gestore & tenuto a rispettare nell’esercizio dell’impianto | limitl di emissione e le condizioni riportate
nel presente provvedimento;

d.2) | Gestore deli’impianto come previsto dall’art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 ¢ s.m.i. deve fornire
agli organi di controllo 'assistenza necessaria per lo svolgimenio delle ispezioni, il prelievo di
campioni, la taccolte di informazioni e qualsiasi alga operazione altva operazione di confrollo ¢
verifica;

d.3) Al sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, il gestore deve frasmettere al Responsabile
del Procedimento ¢ ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti nella
presente Antorizzazione, secondo modalita e frequenze stabilite nella stessa;

¢) Inguinamento del suole alia cessazione dell’attivita

e.1)  Siprescrive il rispetto di quanto previsto dalla parte TV Titolo 5° del Id.Lgs. 152/2006 e san.i. e dalla
2.GR.790/2007.

1y} Modifica degli impianti o variazione del gestore

1) in caso di medifica dell’impianto o di variazione di titolarita della pestione si applica quanto disposto
dall’art, 29-nonies del D Lgs. 152/2006.

Art. 23
TARIFYA DI CONFERIMENTO

Trasmettere enire n. 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimenic un KuOvo piano economico &
finanziario, in linea con le direttive di cwi alla DGR n. 693 del 13.09.2010, al fine della determinazione della tariffa di
conferimento sl impianto relativamente alla linea di traitamento meccanico biologico (D8 — D#) per la produzione
della FOS ed alla discarica di servizio all’impianto.

A
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Art. 24
PROCEDURA DI PROROGA

La Ditta CO.GE.SA. Sr.l, ai fini della proroga deli’autorizzazione, & tenuta a presentare all’Autorita Competente,
almeno sei mesi prima della data di scadenza della presente autorizzazione, apposita domanda ai sensi dall’art. 29 -
octies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., corredata dai seguenti documenti:

1. relazione contenente lo stato di fatto dell’impianto nel rispetto delle condizioni previste in sede dj
autorizzazione; :

Nelle more dell’adozione del provvedimento sulla citata domanda di proroga, I’esercizio dell’impianto pud continuare
anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente atto, purché siano state
regolarmente prestate le garanzie finanziarie ed in assenza di rilievi da parte degli Organismi di controllo, agli atti
dell’ Autorita Competente .

Art. 25
RIESAME DELL’AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento € soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 29 - octies, comma 4
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art.26
RISPETTO PRESCRIZION]

La Ditta & tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente autorizzazione.
1t mancato rispetto comporta 'adozione dei provvedimentt riportati all’art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui
all’art. 29-quattuordecies del D Lgs. 152/06 e sm.i.

Art. 27
CONTROLLIARTA

L7ARTA accerta quanto previsto ¢ programmato nella presente antorizzazione con oneri a carico del gestore aj sensi
dell’ Art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la seguente cadenza temporale:

Controllo tecnico documentale

L'ARTA, come previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., effettuers con cadenza annuale, il controllo della refazione che
I'azienda deve inviare con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Contestualmente al documento in formato cartaceo, si chiede all'azienda di compilare ed inviare al Distretto Prov.le
competente le schede di reporting, in formato excel, con le informazioni di seguito elencate.

SCHEDE DI REPORTING

Quantita di Materie prime utilizzate e quantitativi di rifiuti in ingresso;

Quantita di combustibili wilizzat;

Consumi idrict e relativo bilancio idrico.

Consumi energetici (se possibile suddivisi per linee di produzione, usi civili, ecc) e relativo bilancio

energetico.

5. Quantitd di Prodotto ottenute {fos, compost) - Dail di produzione effettuata, quantitativi in giacenza
{magazzino);

6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli awtocontrelli, in termini di concentrazione, portata, flisso di
massa, metodica (1'indicazione delle metodiche possono essere non necessarie qualora vengano trasmessi i
rapporti di prova delle analisi effettuati in formato eletironico pdf);

7. Sisterni di abbattimento deile emissioni convogliate, manutenzioni effettaate (in alternativa copia dei registri
delte manutenzioni effettuate).

8. Emissioni diffuse, risultati deghi autocontrolli effettuati (qualora efferneati).
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Emissioni dirette e indirette di CO»

. Tabellz riassumtiva emissioni COV (Pazienda non rientra nell’applicazione dell’art. 275 del d.lgs 152/2006 e

s.m.1. e pertanto tali informazioni rientrano nel precedente punto 6);
Rifiuti: risultati della caratterizzazione (pericoloso, non pericolose, ecc);

12. Rifiutk: quantitativi di rifieti prodotti, recuperati ¢ smaltiti, con codici CER;

13. Scarichi idrici: risultati deeli autocontrolli. in termini di avantitd scaricata. concentrazione desli inauinanti.
metodica analitica.

14. Ruomore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per la riduzione dell'impatto acustico qualora
previsti.

15. Acque softerranee: risultati degli awtocontrolli, in termini di concentrazione degli inguinanti misurati e
metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su eventuali vasche, serbatoi e tubazioni interrate.

16. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.

17. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione (come da autorizzazione o Piano di Monitoraggio Controllo
concordato).

RELAZIONE

Nella relazione che deve accompagnare le schede di reporting, l'azienda deve riportare le informazioni necessarie
per verificare la conformita deil’impianto a guanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, Nello specifico, si
riportane le informazioni minime necessarie:

1.
2.

10,
I
12.
13.

14,

Nominativo del gesiore;

[ dati identificativi ¢ la qualifica del personale incaricato di effettuare gli autocontrolli del Plano di
Monitoraggio e Controllo.

Le comunicazioni inviate all'Autorita Competente ai sensi dell'art. 29 decies ¢, 1 D. Lgs. 152/06. (n° prot,
oggetto e data, altri enti destinatari)

La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.

La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori Hmite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi
di abbsitimento ¢ le azioni intraprese.

Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.

i confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti,
con i commento dei dati ( e se possibile con indicatori del comparto produttive)

Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'tmpianto ed all'attivita.

Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.

Gli eventuall interventi di miglioramento programmati per Pesercizio successivo,

Relazione di cui al punte B.18 “Controllo del processo e registrazione dati” di cui alla DGR 1244/2006;
Confronto rispetio agli anni precedenti e stato di attwazione delle BAT.

Distinta delle competenze versate per i controlii da effettarsi da parte dell’ ARTA Abruzzo;

Eventuale trasmissione dei certificati analitici relativi al rapporti di prova effetiuati esclusivamente in formato
glettronico (pdf);

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, 'ARTA put cffettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga
necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli a Tariffa, senza che questo
comporti oneri aggiuntivi per i} Gestore.

Le metodsche rzp{)rtate nelle tabelle sevus,ntl non sono da ritenersi vincolanti per I’ Agenzia e S0N0 state indicate al solo
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L’ARTA effettuera i1 controlli a tariffa con la frequenza indicata nelle seguenti tabelle.

CONTROLLI che PARTA effettuera con cadenza annuale
{nella gestione post operativa i controlli verranno effettuati con cadenza biennale)

ACOUE SOTTERRANEE (laddove sia accertata la presenza di falda)

Controllo effettuato su un piezometro 2 monte e due a valle: campionamento ed analisi
Voce ' Metodica Rif. per determinare costo
Livello piezometrico Tariffario ARTA - tab. 2 punto 1398
Cempionamentio - Tariffario ARTA - punto 1.01.02
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o GRAASGT - Fodua IPA i 8nezann {AG)

pH APATIRSA DM 24/4/08 (come acqua)
temperatura APAT IRSA DM 24/4/08 (come acqua)
conducibilitd APAT IRSA DM 24/4/08 {come acqua)
BOD g SR CNR 1 D 241408 (come acqua)
Ossidabilitd Kubel - DM 24/4/08 (come acqua)
]1\?&;?;_1;- As, Hg, Cd, Crtot, Ni, Pb, ?;{?(%;RSA CNR DM 24/4/08 (come acqua)
Ammonio APAT IRSA DM 24/4/08 (come acqua)
Nitriti APATIRSA DM 24/4/08 (come acqua)
Nitrati APAT IRSA DM 24/4/08 (come acqua)
cloruri APATIRSA DM 24/4/08 {(come acqua)
solfati APATIRSA DM 24/4/08 (come acqua)
solventi organiei aromatici: BTex

{benzene, toluene, etilbenzene, APATIRSA DM 24/4/08 (come acqua)
paraxilene, stirene) '

RIFIUTI PRODOTTI
; io;effettuato sul; pexcolato* dranalisi:

VB T e Métodica: . fiper determinare togs:
Campionarento - Tariffario ARTA - punto 1.01.05
Metalli: As, Hg, Cd, Cr tot, Ni, Pb, Cu, APAT IRSA Tariffario ARTA - punto 1.02.02 + DM
Fe, Mn, Zn 24/4/08 (come acqua)

CONTROLLI che 'ARTA effettuera con cadenza bienpale

Me‘iod;ca

: le p___

Vinare: costo o

Campionamento ~

T anfi'am; ARTA - punto 1.01. 0

Metalii: Hg, Cd, Cu, Ni, Zn APAT IRSA CNR 29/2003

Tariffario ARTA - punto n1.02.02 + DM 24/4/08
{coine acqua)
%

IRD

* La voce dovra essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non dovra

essere considerata

| Metodica - ..

| PRif perideterminare costo

Campionamento -

Tariffario ARTA -~ punte 1.01.10

PCI* Bomba calorimetria (Tariffario ARTA — punto 3.10.02)
Cltot ® Analizzatore elementare {Tariffario ARTA — punto 3.08)
5 * Analizzatore elementare {Tariffario ARTA - punio 3.21)

Metalli: Hg, Cd, Cu, Ni, Zn, As APAT IRSA CNR 29/2003

Tariffario ARTA - punto n1.02.02 + DM
24/4/08 (come acqua)

IRD

£

* Fino a quando I'ARTA non si attrezzera, le analisi saranno cffettuate presso alore ARPA ¢ il costo dovra essere
individuata medjante apposito atio dell'A.C. Nelle more di tale atto, Ja voce in oggetto non dovra essere considerata.
** La voce dowra essere individuata mediante apposito atto dell' A.C. Nelle more di tale atio, la voce in oggetto non

dovra essere considerata.



5 ed Analisi emlssmne,E 3
- L'azienda deve mietf

isposizione I

“ontrollo effettuato-su tre modulo in cui & Suddivis
atirezzatura per il prelievoy:7

| Metodica: I Rif. ver dete
Campmnamento ¥
NH; UNICHIM 632/UNICHIM 268 DM 24/04/08

Metodo DPR 322/71 Appendice n. §

HoS potenziometriafNIOSHgI())IB DM 24/4/08
Polveri UNI 13284 DM 24/4/08
COT UNIEN 13649-12619-13526 DM 24/4/08
Portata, Ternperatura, Umidita UNI 10169:2001 DM 24/4/08

* La voce dovra essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetio non
dovra essere considerata.

. Campionamento ed Analisiiemissione F4 (quando sara attivato) -

R/ dici ,
Campionamento' ' o *
Portata,
terperatura, UNI 10169/2001 DM 24/4/08
umiditd
NOx analizzatorl automatici a celle sletirochimiche/DM25/8/00 all. 1 DM 24/4/08
CcO analizzatori automatici a celle eletirochimiche/infrarosso/UV, ecc, | DM 24/4/0%8
SOy analizzatori automatici a celle elettrochimiche/infrarosso/UV, ecc. ?;T)fgalr;o ARTA - punio
cot UNIEN 13649-12619-13526 DM 24/4/08
HELfeome | jorig AN 98/2(CIYNIOSH 7903 DM 24/4/08
acido soliorico)

* La voce dovra essere individuata mediante apposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non
dovréa essere considerata.

Centrullo'de]la-quahta dell'aria all'esterno del corpo della discarica, jn_quattro Qunn, m reiazmne alla

direzione dei vento al’ momento del sopraluogo.

Voce

W Metodica e Rif. per de:ermma.re “COSEo-
Cmnp;onamemo ®
NH; UNICHIM 632/UNICHIM 268 DM 24/4/08

* La voce dovrd essere individuata mediante epposito atto dell'A.C. Nelle more di tale atto, la voce in oggetto non

Anerdy reusrrs pnnaidarain

CONTROLLI che 'ARTA effetiuerd con cadenza biennale in fase operativa, e comunque prima deli'avvio ed

alla chiusura di ciaseun lotto

Rilievo planoaltinsetrice

Voce - .. nnd Metodica Rif. per determinare costo .

- T Det. DF3/94 det 13/10/05
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TABELLA riassuntiva piano dei controlli dell' ARTA

)l . - Rilievo
i | Planoaltometrico

La Ditta, entro il mese di giugno, dovra trasmettere all’ Autoritd Competente a all’ ARTA, I’attestazione di avvenuto
pagamento degli oneri relativi ai controlli.

Art. 28
TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO

a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta COGESA Sr.1. — Via Vicenne, localitd Noce Mattei det Comune di Sulmona (AQY,

b) H Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del
presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analiticl delle emissioni, presso gli uffici della Direzione
Protezione Civile Ambiente, con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e arl, 11
comma § del D.Lgs. 59/05;

¢}y 11 Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento al soggetti coinvolti nel

procedimento autorizzatorio ¢ al BURA per la pubblicazione limitatamente al dispositivo, all’oggetto ed agli artt. 1
e,

Avverso il presente provvedimento & ammesse ricorso ginrisdizionale al competente Tribunale Amministrativo

Regionale eniro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del
presente provvedimento.

s ESTENSORE IL RESPO
(R Maxgo Famosoy. -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’AUTORITA® COMPETENTE
{Dott. Franco Gerardint) {Ing. Carlo Visca)

? S

ILE DELLUFFICIO
[ Marcq Fam
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