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RAPPORTO DI PROVAN. 39482/18

Tipo di campione : ACQUA SOTTERRANEA
Denominazione campione : ACQUE DA TRINCEA DRENANTE RUBINETTO PC6
Committente : ECOLOGICA SANGRO SpA
Str. Prov. Pedemontana
66034 LANCIANO (CH)
Luogo di prelievo : ECOLOGICA SANGRO SPA - DISCARICA DI LANCIANO
LOC. CERRATINA
66034 LANCIANO (CH)
Campionato da : NOSTRO TECNICO
Data di prelievo : 19/12/2018 ore 13.15
Data di ricevimento : 19/12/2018
Temperatura all'arrivo : Campione refrigerato
Rif. campione : 54942/3
Note al campione . Tecnici Campionatori: Alessio Di Donato , Andrea Marasca

Piano di campionamento, metodo di campionamento, trasporto e conservazione: M.U. 196/2:04

Coordinate geografiche
NORD: 42°10'19,99”
EST: 14°26'57,00”

RISULTATI ANALITICI
" Parametro Metodo [Concentrazione |Unita di | Pe@ |D.Lgs 152106 Parte |
il y i inizio IV Tit.V AllLS Tab.2
ritevata MUSUra | fine | (acque sotterrance) |
 prova csc
Incertezza di |
e — e —— - — - _— ’”imm -
PARAMETRI DI QUALITA DELL'ACQUA:
. 191222018
Conducibilita elettrica - [f] APATCHR IREA 20 e /961 b4y WSlom ez
" 19122018
pH - [] APAT CHR (354 2000 ben 6,8 o Unita pH  ‘&izze
Temperatura - [f] ggﬁgun IRSA2100Man 17,2 100 og  Imame
METALLI SU FILTRATO (0,45 pm):
Arsenico Xl 1,43 ot pa/l  Znsae 10
Cromo totale EPA 80208 2014 6,9 PR Zname 50
Ferro EPA 02082014 36,1 w05 MO Zazme 200
Manganese S B 75 U Zname 50
Mercurio EPAGO208 2018 < 0,091 pgh iz 1
Nichel e 10,8 0g HON Twamn 20
Piombo R <027 pgh iz 10
INQUINANTI INORGANICI:
Nitriti (Azoto nitroso)* EPA 80564 2007 <22 pg/l  Famne 500
Solfati (come SO%) XTI 154 g M Zwames 250
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI:
Etilbenzene EPASONC 2003 SEPA IS 210,014 pgl  Zame 50
Stirene ERASOC20IERA 50,014 pa/l  Ganae 25
Benzene EPANNCIGIERA < 0,017 pall ez 1
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Parametro Metodo Concentrazione Unita di | Dot |D.Lgs.152/06 Parte
. inizio IV TitVAI.S Tab.2
rilevata MISUTG | fine | (acque sotterranee)
prowa csc
Incertezza di
pel 5 = d misura
Toluene EPASIXCIMEPA,  <0,048 pgfl  Gwame 15
m+p Xilene ERAROIC SISEPK) . <0,044 pgh  Zim 10
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI:
Cloroformio (Triclorometano) EPASONCZON+EPA 0,37 gz M9 Teranane 0,15
Clorometano (Cloruro di metile) EPASIC2003+EPA < 0,043 pgh iz 1,5
Cloruro di vinile (CVM) EPASINCZ0M+EPA < 0,010 Hgh  wizme 05
1,2- Dicloroetano (DCE) EPASINC2003+EPA < 0,021 gl iz 3
1,1- Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene) ~ EPASS0C200+EPA < 0,0049 pgh  Zeiaan 0,05
Esaclorobutadiene (HCBD) EPASIC M HEPAT - < 10,0048 pgt  wme 0,15
Percloroetilene (Tetracloroetilene) EPASIQC 032 EPA .. 0,019 pgh ez 1,1
Tricloroetilene (Trielina) EPASGC SSEPAR i < 0,020 pg/l e 1,5
T Organoalogenati cancerogeni® SPASIIC anerh 110,37 gz M Taiame 10
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI:
1,1- Dicloroetano ERASOIC RIS 110,082 pg/l  Zwomes 810
1,2- Dicloroetilene EPASINCZ0M+EPA < 0,032 pgl  Tmame 60
1,2- Dicloropropano (Dicloruro di propilene) EASC 2003 +E°4 0,051 wo0te V9! Deiizzate 0,15
1,1,2,2- Tetracloroetano EPABORC 20082 EFATL - <10,0046 pg/l  Zwame 0,05
1,1,2- Tricloroetano EPASOIC2003+EPA < 0,0056 pgll  Ziaan 0,2
1,2,3- Tricloropropano EPASCZ003+EPA < 0,00033 pall iz 0,001
ALTRI PARAMETRI:
Ossidabilita Kubel (come O,) UNIEN IS0 84671597 2,40 w05 M oiare
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs)*  APASanderduiohoss o - < 1,0 mg/l 02 iz
‘Wastewater ed 22nd 2012
52100
Richiesta chimica di ossigeno (COD)* APATCIE ReAR o Man, < 10 mgll e
Azoto ammoniacale (come NH,*) AT A S 0,162 +0.027 mgll e
Cloruri {come CI) EPA BOBSA 2007, 162 wo MO Siram
Nitrati (Azoto nitrico) (come NO3) EPA 80584 2007 31,0 L Sz
Metilterbutiletere (MTBE) awwommcen 0233 pgl B
Solventi clorurati * EPADINC 2000+ EPATE 10,42 gz MO Ttz

NOTE
"en® = indica un valore inferiore al MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza

dello zero ad un livello di probabilita del 99%.
Le sommatorie di pili composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al

composto meno sensibile.
Per | metodi che prevedono fasi di pretrattamento chimico-fisico, il recupero determinato & risultato conforme ai criteri di accettabilita previsti. Ove non
espressamente indicato, il fattore di recupero non & compreso tra le variabili utilizzate nel calcolo del risultato analitico.

La concentrazione associata alla somma degli isomeri m+p-xilene viene, in via cautelativa, confrontata con la CSC relativa all'isomero para.
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NOTE
Per il parametro 1,2,3-tricloropropano, l'eventuale '< n' indica un valore inferiore al MDL (limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello

zero ad un livello di probabilita del 99%).

[f] Prova eseguita in campo
Il limite proposto da ISS per il “Metilterbutiletere (MTBE)" nelle acque sotterranee, richiamato dal DM 12/02/2015 n. 31relativo ai punti vendita
carburanti, & 40 pg/l (Parere n. 45848 del 12/09/2006).

Incertezza di misura (prove chimiche). Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori
quantificati maggiori del LOQ (limite di quantificazione). | valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma

ad essi non viene associata lincertezza di misura.

CONFRONTO CON I LIMITI DI SPECIFICA

1l confronto dei valori analitici con i limiti di specifica viene effettuato senza considerare l'incertezza di misura
Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta della Committente, presenta per i parametri sottoelencati,
CONCENTRAZIONI SUPERIORI a quanto stabilito da:

Decreto Legislativo 152/06 Parte Quarta Titolo V Allegato 5 Tabella 2 - Acque Sotterranee - Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC).

Manganese
Cloroformio (Triclorometano)

Fine del Rapporto di Prova
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