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RAPPORTO DIPROVAN. 7886/18

Tipo di campione : ACQUA SOTTERRANEA
Denominazione campione : ACQUATRINCEA DRENANTE PC6
Committente : ECOLOGICA SANGRO SpA

Str. Prov. Pedemontana
66034 LANCIANO (CH)
Luogo di prelievo . ECOLOGICA SANGRO SPA - DISCARICA DI LANCIANO
LOC. CERRATINA
66034 LANCIANO (CH)

Campionato da : NOSTRO TECNICO

Data di prelievo ©: 07/03/2018

Data di ricevimento : 07/03/2018

Temperatura all'arrivo : Campione refrigerato

Rif. campione : 46516/2

Note al campione : Tecnici Campionatori: Marco Leporini

Piano di campionamento, metodo di campionamento, trasporto e conservazione: M.U. 196/2:04

Coordinate geografiche
NORD: 42°10'19,98"
EST: 14°26'57,00”

RISULTATI ANALITICI
Parametro Metodo Concentrazione Unitadi Dnta  D.Lgs 152006 Parte
N . inizio IV Tit VAI.S Tub.2
rilevata misura . fine (acque sotterrance)
prova csc
Incertezza di
niisura
PARAMETRI DI QUALITA DELL'ACQUA:
Conducibilita elettrica « [f] APAT CNR IRSA2030Man 1803 pSfem  Gmszsis
29 2003 +89
a APAT CNR IRSA 2060Man 7.6 Unity pH S8
PH -1 29 2003 " 0.9 el
Temperatura - [f] APAT CNR IRSA2100Man 20,9 °c el
29 2003 1.1
METALLI! SU FILTRATO (0,45 pm):
Arsenico ERA 802002014 045 woqq Mo sz 10
Cromo totale EagS20e 200 <036 pall  Siosmis 50
Ferro EPA 60208 2014 28,8 . gl bt 200
Manganese R R 183 g MO Srosore 50
Mercurio ErARDES < 0,083 pgll  Twszon 1
Nichel EPA 60208 2014 2,42 soea ugil i) 20
Piombo Eraeatit 2018 <0,30 pgll  Tszon 10
INQUINANTI INORGANICI:
Nitriti (Azoto nitroso)* A ussA 2007 <14 pgll  Smszs 500
Solfati (come SO,%) ERA 90364 2007 83 sn Mol e 250
COMPOSTI ORGANIC| AROMATICI:
Etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA < 0,032 ug/l arvaia 50
82600 2017
Stirene :::;2?1072003 +EPA < 0,062 pag/l rarsons 25
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Parametro Metodo Concentrazione Unitadi Do D.Lgs152/06 Parte
il » inizio 1V Tit VAILS Tub.2
rilevata MISUIE  fine  (acque sotterranee)
prova csc
Incertezza di
misura
Benzene E£PA 5030C 2003 + EPA < 0,016 ug/l azts 1
82600 2017
Toluene EPA 5030C 2003 + EPA < 0,069 gl aIe 15
82600 2017
m+p Xilene SRSNCHMIERA < 0,014 pall  Sroee 10
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI:
Cloroformio (Triclorometano) E:;g“;;ﬁ‘m* EpA <0011 pg/l  Tiosae 0,15
Clorometano (Cloruro di metile) GogeacEm < 0,035 pg/l S 15
Cloruro di vinile (CVM) EAIMCHOSHERA < 0,044 pgll Srsane 05
1,2- Dicloroetano (DCE) EPASO30C2003+EPA < 0,027 pg/l  Sinsie 3
82600 2017
1,1- Dicloroetilene (Cloruro di vinilidene) ~ EPAS3C2003+€PA - < 0,0038 pg/l s 0,05
Esaclorobutadiene (HCBD) 5:6‘;023;’10720“ +epa < (0,012 pgll  Giszos 0.15
Percloroetilene (Tetracloroetilene) E:;;“:;’EZ"“”E”A < 0,026 pgll  Srmvmie 1,1
Tricloroetilene (Trielina) EPASDI0C 2003+EPA < (0,028 pg/l  Sovzoe 15
8260D 2017
¥ Organoalogenati cancerogeni* pRECAmE - < 0,044 pgll  Srsaie 10
ALIFATIC! CLORURATI NON CANCEROGENI:
1,1- Dicloroetano Safhcak-EA < 0,042 pg/l  Tmme 810
1,2- Dicloroetilene EPASO3C2003+EPA < 0,019 pgll  Gisze 60
8260D 2017
1,2- Dicloropropano (Dicloruro di SRR amIEea < 0,0026 pg/l  Siose 0,15
propilene)
1,1,2,2- Tetracloroetano S AR S 0,0044 pglt  Srosme 0,05
1,1,2- Tricloroetano EPAS030C2003+EPA < 0,0051 pg/l  Timwane 0,2
82600 2017
1,2,3- Tricloropropanc BAmpcmacEm < 0,00093 pgll  Teszoe 0,001
ALTRI PARAMETRI:
Ossidabilita Kubel (come O,) UNEN ISO 8467:1997 <10 malt  Trses
Richiesta biochimica di ossigeno (BODs)* APt Sandara Mathods < 4,2 mall 02 Tamvaie
Water and Wastewator ed
22nd 201252100
Richiesta chimica di ossigeno (COD)* APATCNR IRSA5130Man 40 mall  Tensms
29 2003 +11
Azoto ammoniacale (come NH,") APATCNR IRSA4030A1 < 0,013 mg/l S
Man 29 2003
Cloruri (come CI) RN 00t 65 17 mgll  Gisaie
Nitrati (Azoto nitrico) (come NOy) EPA 90564 2007 18,0 . mgll  Siesie
Metilterbutiletere (MTBE) EPASOC 2003+EPA < 0,081 Hgll  Tszoie
82600 2017
Solventi clorurati * EPAS030C2003+EPA < 0,062 pgll  Sosze
82600 2017

NOTE

"<n" = indica un valore inferiore al MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza

dello zero ad un livello di probabilita del 99%.
Le sommatorie di pili composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al

composto meno sensibile.
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NOTE

Per i metodi che prevedono fasi di pretrattamento chimico-fisico, il recupero determinato é risultato conforme ai criteri di accettabilita previsti, Ove non
espressamente indicato, il fattore di recupero non & compreso tra le variabili utilizzate nel calcolo del risultato analitico.

La concentrazione associata alla somma degli isomeri m+p-xilene viene, in via cautelativa, confrontata con la CSC relativa all'isomero para.

Per il parametro 1,2,3-tricloropropano, l'eventuale '< n' indica un valore inferiore al MDL (limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello
zero ad un livello di probabilita del 99%).

[f] Prova eseguita in campo

Il limite proposto da ISS per il “Metilterbutiletere (MTBE)" nelle acque sotterranee, richiamato dal DM 12/02/2015 n. 31 relativo ai punti vendita
carburanti, @ 40 pg/l (Parere n. 45848 del 12/09/2006).

Incertezza di misura (prove chimiche). Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori
quantificati maggiori del LOQ (limite di quantificazione). | valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99%

ma ad essi non viene associata fincertezza di misura.

CONFRONTO CON I LIMITI DI SPECIFICA

Il confronto dei valori analitici con i limiti di specifica viene effettuato senza considerare l'incertezza di misura
Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta della Committente, presenta per i parametri sottoelencati,
CONCENTRAZIONI SUPERIORI a quanto stabilito da:

Decreto Legislativo 152/06 Parte Quarta Titolo V Allegato 5 Tabella2 - Acque Sotterranee - Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC):

Manganese

Fine del Rapporto di Prova
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