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PREMESSA

La presente relazione, redatta in seguito ad incarico conferito dalla Societa MED S.R.L., ¢ stata
redatta per evidenziare le caratteristiche litologiche ed idrogeologiche di un’area ove ¢ prevista la
realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

11 sito & ubicato nella Zona Industriale di Notaresco (TE), nell’omonimo Comune.

Nell’area in studio ¢ gia presente un capannone, non piu utilizzato ormai da tempo.

La natura litologica e I’idrogeologia del sottosuolo sono note grazie all’esecuzione di due
sondaggi ambientali a carotaggio continuo (S1; S2) ubicati come in planimetria allegata (Tav. 2).
Al termine delle perforazioni i due fori di sondaggio sono stati strumentati con tubazione
piezometrica (Pz1; Pz2); ¢ stato cosi effettuato un campionamento delle acque di falda.

Durante 1’esecuzione dei sondaggi ambientali, in corrispondenza delle due verticali & stato
effettuato un campionamento del terreno.

I campioni di acqua e terreno prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio.

Lo studio ¢ stato infine corredato da una consultazione del PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

(P.T.A.) della Regione Abruzzo, relativo al bacino del Fiume Vomano.
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STATO DEI LUOGHI

L’area in esame ¢ ubicata a nord del Fiume Vomano, a sud della S.S. n° 150, ad una quota
prossima a 55 m s.l.m..

Il sito oggetto di studio ¢ rappresentato nello stralcio della Carta dell’lGM in scala 1:25.000 e
nella Carta Tecnica della Regione Abruzzo (339 164), in scala 1:5.000, sopra riportate. Esso ¢

meglio individuato nello stralcio di planimetria catastale Foglio 38 , P.lla 37.

Figura 1: Stralcio planimetria catastale Comune di Notaresco Foglio 38, p.lla 37
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area insiste su un ampio terrazzo alluvionale di IV ordine, ubicato in sinistra idrografica del
Fiume Vomano.

I depositi alluvionali terrazzati, disposti in diversi ordini, possono corrispondere sia a periodi di
scarsa attivita erosiva, probabilmente legata a fasi climatiche fredde, sia a periodi di
alluvionamento, con conseguente deposizione di ghiaie, sabbie e limi in proporzioni diverse.

I terrazzi alluvionali rappresentano antiche superfici deposizionali di origine fluviale; essi sono
geneticamente legati all’alternarsi delle fasi glaciali ed interglaciali; 1 terrazzi posti a quote piu
elevate sono generalmente i pill antichi, quelli posti a quote piu basse, i pill recenti.

I gradini che collegano i diversi ordini di terrazzo indicano, invece, una ripresa dell’attivita
erosiva probabilmente connessa a fasi climatiche calde e quindi ad un incremento dell’energia del
corso d’acqua.

Le alluvioni terrazzate poggiano, con un contatto di tipo erosivo, su un substrato argilloso piu
antico, costituito da sedimenti pelitici caratterizzati da argille grigio-azzurre a diverso tenore
sabbioso-siltoso, depositate in ambiente marino tra il Pliocene superiore ed il Pleistocene
inferiore. Questi depositi offrono giacitura monoclinalica con debole immersione verso est e
pendenza degli strati di circa 6° / 8°.

La successione pelitica plio-pleistocenica ¢ chiusa al tetto da depositi costieri grossolani (sabbie
e ciottoli a luoghi cementati), geneticamente legati ad un sollevamento generalizzato che, a
partire dalla fine del Pleistocene inferiore, determina 1’emersione di tutta la fascia periadriatica
marchigiano-abruzzese. Questi depositi si possono rilevare in corrispondenza di sommita
collinari dove non sono stati sottoposti ad erosione da parte degli agenti esogeni.

Di conseguenza al sollevamento, i depositi plio-pleistocenici assumono il loro attuale assetto

monoclinalico con debole immersione verso est.
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GEOMORFOLOGIA

L’area in studio ¢ ubicata nell’ampia vallata del Fiume Vomano, alla sua sinistra idrografica, ad
una quota di circa 55 m sl.m..

La vallata del Fiume Vomano, che termina nel Mare Adriatico al confine tra i Comuni di Roseto
degli Abruzzi e Pineto, in prossimita dell’area in studio si estende in direzione WSW-ENE. Essa
assume una forma asimmetrica mostrandosi pitt ampia in sinistra idrografica, cosi come molti dei
fiumi abruzzesi.

I terrazzi alluvionali del Fiume Vomano, disposti in quattro ordini, si rilevano prevalentemente in
sinistra idrografica mentre in destra si presentano soprattutto in lembi. Cio ¢ legato probabilmente
ad una migrazione verso sud dell’alveo del fiume e quindi ad una parziale erosione dei depositi
terrazzati. Piu frequentemente, in destra idrografica i depositi alluvionali recenti si raccordano
direttamente alle pendici collinari, caratterizzate dalle litologie argillose plio-pleistoceniche.

La superficie topografica dell’area oggetto di studio ha un andamento pressoché pianeggiante;
essa non presenta indizi di fenomeni erosivi e/o gravitativi destabilizzanti, come si evince anche
da un esame del PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO — FENOMENI

GRAVITATIVI E PROCESSI EROSIVI” adottato dalla Regione Abruzzo (Tavola 339 E - Fig. 2).

Pl PERICOLOSITA' MODERATA

Aree interessate da Dissesti con bassa possibilita di riattivazione.

P2 PERICOLOSITA' ELEVATA

Aree interessate da Dissesti con alta possibilita di nattivazione.

Aree interessate da Dissesti in attivita o riaftivati stagionalmente.

IP3 PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA

Aree interessate da Dissesti generati da Scarpate

S PS PERICOLOSITA' DA SCARPATA

Figura 2: PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO “FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI
EROSIVI” REDATTO DALLA REGIONE ABRUZZO - CARTA DELLA PERICOLOSITA - TAVOLA 339 E

O AREA INSTUDIO
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IDROGRAFIA SUPERFICIALE

L’area in studio ricade nel bacino idrografico regionale del Fiume Vomano, alla sua sinistra
idrografica, in corrispondenza di un ampio terrazzo alluvionale di IV ordine. Le sommita dei
rilievi che si osservano a nord ed a sud del sito rappresentano le linee spartiacque che delimitano
il bacino idrografico.

Il Fiume Vomano nasce sulle pendici nord-occidentali del Monte San Franco (1200 m s.l.m.), in
prossimita del Passo delle Capannelle, in provincia di L’ Aquila.

11 bacino si sviluppa complessivamente su una superficie totale di circa 791 km?, di cui circa 681
km? nella provincia di Teramo e circa 110 km?® in provincia di L’Aquila (tratto dal PIANO DI
TUTELA DELLE ACQUE della Regione Abruzzo - D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

Dopo un percorso di circa 76 km sfocia nel Mare Adriatico, nel Comune di Roseto degli Abruzzi
(TE). Lungo il suo percorso, il fiume raccoglie il contributo di circa trenta corpi idrici.

In destra idrografica, 1 maggiori affluenti del Fiume Vomano sono il Torrente Rocchetta, il Rio
Arno e, il principale, il Fiume Mavone; in sinistra idrografica il Torrente Zingano ed il Rio

Fucino.

Mare Adriat

Figura 3: Stralcio della CARTA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E RELATIVI BACINI tratta dal PIANO DI TUTELA
DELLE ACQUE della Regione Abruzzo — Sevizio Acque e Demanio Idrico

Lungo il suo corso, il flusso delle acque ¢ interrotto da tre bacini di captazione a scopo
idroelettrico: la diga di Provvidenza, la diga di Piaganini e la traversa di derivazione in localita
Villa Vomano. Cio determina notevoli variazioni di portata, anche giornaliere.

L’alto corso del fiume scorre incassato in litologie prevalentemente arenacee € marnose; in

prossimita dell’abitato di Montorio al Vomano la vallata tende ad allargarsi; da qui, diffusi
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insediamenti urbani, artigianali ed industriali si sviluppano sia in destra che in sinistra idrografica

del corso d’acqua, con conseguente riduzione della qualita delle acque, anche sotterranee.

In prossimita dell’area in studio, situata nel basso corso del Fiume Vomano, la vallata si presenta
ampia solo in sinistra idrografica; il corso d’acqua assume un andamento circa WSW-ENE.

Le pendici collinari che lambiscono a nord la pianura del Fiume Vomano risultano variamente
incise da fossati; questi vanno a costituire numerose linee di impluvio che determinano i maggiori
deflussi superficiali; una parte delle acque si infiltra nel sottosuolo e va ad alimentare la falda

idrica sotterranea.

Dall’esame del PIANO STRALCIO DI BACINO PER LA DIFESA DALLE ALLUVIONI - CARTA DELLA
PERICOLOSITA’ IDRAULICA (Fig. 4), adottato dalle Regione Abruzzo, si evince che I’area non ¢

sottoposta a pericolosita idraulica.

... Panira Vomano *

P dad e o Watarman

W >
e oy
g e S

Morro D'Oro. -

Pericolosita molto elevata
h30>1m
v50 > 1m/s

Pericolosita elevata
Im>h50>0.5m
h100=1m

vI0D > 1m/s

Pericolosita media
h100>0m

Pericolosita moderata
h200 > 0m

Figura 4: PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DALLE ALLUVIONI — BACINO DEL F. VOMANO Elaborato n. 7.2.04.vm.03
Notaresco

Q AREA DI STUDIO
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LINEAMENTI STRATIGRAFICI

La successione stratigrafica del sottosuolo & stata ricostruita mediante 1’esecuzione di due
sondaggi ambientali a carotaggio continuo (S1; S2), spinti rispettivamente alle profondita di
-10,0 me - 7,50 m sotto ’attuale p.c.; 'ubicazione ¢ riportata nella planimetria allegata.

I sondaggi sono stati realizzati con una sonda meccanica a rotazione, in parte a carotaggio
continuo senza I’uso di fluidi di perforazione, con carotiere del diametro di 101 mm.

Il campionamento del terreno ¢ stato effettuato avendo cura di procedere con basse velocita di
rotazione del campionatore, per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno.

Al termine di ciascuna manovra, I’attrezzatura di perforazione ¢ stata lavata prima di procedere
con I’avanzamento del foro.

In corrispondenza delle litologie ghiaiose, si ¢ poi proceduto al carotaggio con utilizzo di acqua e

di rivestimenti provvisori di diametro 127 mm, a protezione delle pareti del foro.

Nel complesso, 1 terreni che costituiscono il sottosuolo sono caratterizzati da eterogeneita
litologica, intesa come variabilita sia laterale che verticale delle frazioni granulometriche limose,
sabbiose e ghiaiose, tipica dei sedimenti recenti depositati in ambiente continentale.

Dai sondaggi eseguiti ¢ emerso che il sottosuolo ¢ contraddistinto, al di sotto di una coltre di
terreno di riporto di circa 0,50 m di spessore, da litologie sabbioso-limose di colore nocciola, con
sparsa ghiaia. A partire da circa - 1,80 m di profondita in corrispondenza della verticale di
indagine S1 e circa - 1,50 m in corrispondenza di S2, si intercettano i depositi alluvionali
grossolani del Fiume Vomano, contraddistinti da ghiaie e ciottoli eterometrici a spigoli
arrotondati, di dimensioni variabili da circa 2 ¢cm sino a circa 7 cm, in matrice sabbiosa e
sabbioso-limosa, presente in percentuali variabili sia lateralmente che con la profondita.

I depositi alluvionali poggiano, in discordanza, sul substrato argilloso plio-pleistocenico, non
intercettato con i sondaggi, costituito da argilla limosa di colore grigio-azzurro; esso si rileva

mediamente a circa - 12,0/ 15,0 m di profondita.

12



Dr. Geologo Adriana Cavaglia

IDROGEOLOGIA

L’area in studio ricade nel bacino idrografico del Fiume Vomano, alla sua sinistra idrografica,
delimitato dalla linea spartiacque che corre alla sommita dei rilievi collinari posti a nord e a sud.

I terreni che contraddistinguono il sottosuolo dell’area oggetto di studio sono caratterizzati da una
permeabilita variabile in funzione delle differenti litologie.

In particolare, i depositi sabbioso-limosi piu superficiali sono caratterizzati da una permeabilita
medio-bassa (10° <K <107 cm/ sec).

In corrispondenza dei depositi alluvionali grossolani, contraddistinti da ghiaie e ciottoli in
matrice sabbiosa, si rileva un aumento della permeabilita dei terreni : 10° <K< 1cm/ sec
(permeabilita da discreta a buona). Tali depositi, sede di una falda idrica, rappresentano
I’acquifero sotterraneo della pianura del Fiume Vomano, in corrispondenza dell’area in studio.
L’alimentazione avviene prevalentemente per infiltrazione delle acque che precipitano all’interno
del bacino idrografico; queste, in parte defluiscono verso valle attraverso la rete idrografica, in
parte si infiltrano nel sottosuolo, alimentando cosi la falda.

L’acquifero ¢ delimitato dalle argille grigio-azzurre del substrato plio-pleistocenico. Queste
litologie sono infatti caratterizzate da una permeabilita talmente bassa (K < 10® cm / sec) da
poter essere considerate praticamente impermeabili; esse fungono pertanto da acquiclude.

Da un esame del Piano di Tutela della Acque (P.T.A.) — Elaborato R1.3 - Quadro conoscitivo -
Tab. 5.14 — “Stato ambientale (quali - quantitativo) dei corpi idrici sotterranei significativi”
ricadenti nel territorio abruzzese, emerge che lo stato ambientale dell’acquifero ¢ scadente a

causa di alcuni parametri di base e/o addizionali.

Al termine delle perforazioni i fori di sondaggio sono stati strumentati con tubi piezometrici che
hanno consentito il campionamento delle acque di falda.

Da misurazioni effettuate con apposito freatimetro, il livello statico della falda ¢ stato misurato
rispettivamente a - 5,80 m di profondita in corrispondenza di S1, e - 5,60 m in S2, rispetto
all’attuale p.c..

Non si escludono tuttavia variazioni stagionali del livello piezometrico della falda.

In base alle indagini eseguite nell’area in studio, si deduce che il flusso idrico sotterraneo tende

ad assumere una direzione circa SE (Tav. 3).
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ANALISI CHIMICHE

Durante I’esecuzione dei sondaggi ambientali sono stati effettuati prelievi di campioni di terreno,
successivamente sottoposti ad analisi chimiche di laboratorio.
In corrispondenza delle due verticali di indagine, i campioni di terreno sono stati prelevati

rispettivamente:

= S1:0,50-1,50m (S1-C1)
= S2:0,50-1,50m (S2-C1)

Non ¢ stato possibile procedere ad ulteriori campionamenti di terreno a profondita maggiori,
come pure nell’acquifero, in quanto le litologie sono costituite da ghiaie e ciottoli eterometrici.

I campioni di terreno prelevati sono stati opportunamente posti in barattoli di vetro sterili,
immediatamente sigillati e consegnati lo stesso giorno al laboratorio.

Dall’esame dei rapporti di prova del LABORATORIO ASTRA, relativi ai campioni di terreno
prelevati, non emerge alcun superamento delle concentrazioni relativamente ai parametri ricercati
(D.Leg.vo 152 del 03/04/2006 - Parte IV - all. 5 - Titolo V - Tabella 1B “Siti ad uso

commerciale ed industriale”).

Il campionamento delle acque di falda all’interno dei piezometri, effettuato direttamente dal
personale del LABORATORIO ASTRA, ¢ stato eseguito due giorni dopo il termine delle
perforazioni.

Circa 20 ore prima di procedere con il campionamento, & stato effettuato lo spurgo dei
piezometri.

Dall’esame dei rapporti di prova relativi alle acque di falda, ¢ emerso il superamento della
concentrazione della soglia di contaminazione del Piombo (D.Leg.vo 152 /2006 - Parte IV - all.

5 - Titolo V - Tabella 2 “Acque sotterranee”), solo in corrispondenza del piezometro Pz1:

COMPONENTE CONCENTRAZIONE | CONCENTRAZIONE
CHIMICO PZ1 PZ2 LIMITE MASSIMO
Piombo Pb (pg/l) 16,88 6.1 10

BN

Tabella 1: parametro per il quale e stato rilevato il superamento delle concentrazioni della soglia di
contaminazione, in corrispondenza del punto di prelievo (Pz1)
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Da un esame del PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE della Regione Abruzzo e, in particolare,
dell’elaborato “CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI QUALITA AMBIENTALE DEI CORPI IDRICI
SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI” e relative Appendici (1 e 2), emerge che, per la maggior parte delle
stazioni di monitoraggio (effettuato nel periodo 2003-2005), sono stati riscontrati valori dei
parametri di base (nitrati e, in un solo caso, cloruri) e addizionali (composti alifatici alogenati
totali: VOX tot, cloroformio e percloroetilene) superiori ai limiti di legge. Pertanto, a seguito
delle scadenti caratteristiche idrochimiche delle acque sotterranee, dovute ad impatto antropico

rilevante, la piana del Fiume Vomano ricade in classe 4 (Fig. 5).

Piu in particolare, dalla Tabella di sintesi dei dati del monitoraggio (forniti dall’ARTA) relativi
ai parametri chimici addizionali per il corpo idrico sotterraneo significativo “Piana del
Vomano”, emerge che solo in corrispondenza del punto di monitoraggio denominato “CAMPO
POZZI VOMANO — Acquedotto”, piu ad est dell’area di studio, in occasione del campionamento
effettuato nel 2004 era stata rilevata presenza di piombo con concentrazioni pari ai limiti di legge
(10 pg/l). In questo punto di monitoraggio, il valore medio della concentrazione del Piombo nel

periodo 2003-2005 (per complessivi 4 campionamenti), risulta pari a 4 pg/l.
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Marche

Figura 5: Stralcio della CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLO STATO CHIMICO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI
SIGNIFICATIVI tratta dal PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE della Regione Abruzzo — Sevizio Acque e Demanio
Idrico
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CONCLUSIONI

La presente relazione ¢ stata redatta per evidenziare le caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche di un’area ove ¢ prevista la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi da veicoli
fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, ed altri rifiuti metallici.

Nell’area in studio, ubicata nella Zona Industriale di Notaresco (TE), ¢ gia presente un

capannone, che non viene piu utilizzato ormai da tempo.

L’area insiste su un ampio terrazzo alluvionale di IV ordine posto in sinistra idrografica del
Fiume Vomano, ad una quota prossima a 55 m s..m.. La superficie topografica ¢ regolare e si
presenta pressoché pianeggiante; il sito ¢ esente da fenomeni erosivi e/o gravitativi
destabilizzanti, come emerge anche da un esame del PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ ASSETTO
IDROGEOLOGICO — FENOMENI GRAVITATIVI E PROCESSI EROSIVI” adottato dalla Regione Abruzzo
(Tavola 339 E - Fig. 2).

Dalla consultazione del PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DALLE ALLUVIONI, della Regione

Abruzzo, si evince che 1’area oggetto di intervento non ¢ sottoposta a pericolosita idraulica (§

IDROGRAFIA SUPERFICIALE - Fig. 4).

La natura litologica e I’idrogeologia del sottosuolo sono note grazie all’esecuzione di due
sondaggi meccanici (S1; S2) eseguiti a carotaggio continuo; la loro ubicazione ¢ riportata in
allegato (Tav. 2).

Da essi ¢ emerso che il sottosuolo ¢ contraddistinto, a partire dalla superficie, da terreno di
riporto che ricopre, con uno spessore di circa 0,50 m, litologie sabbioso-limose di colore
nocciola, al cui interno si rileva sparsa ghiaia. Seguono, a partire da circa - 1,50 / 1,80 m di
profondita, ghiaie e ciottoli eterometrici a spigoli arrotondati, di dimensioni variabili da circa 2
cm sino a 7 cm, in matrice sabbiosa e sabbioso-limosa, quest’ultima presente in percentuali
variabili sia lateralmente che con la profondita.

I depositi alluvionali grossolani rappresentano ’acquifero; da misurazioni effettuate mediante
freatimetro, la superficie piezometrica della falda ¢ stata rilevata rispettivamente a - 5,80 m di
profondita, rispetto all’attuale p.c., in corrispondenza della verticale S1 ed a - 5,60 m in S2.

Non si escludono tuttavia variazioni stagionali del livello piezometrico della falda.

Il substrato argilloso plio-pleistocenico, caratterizzato da permeabilita talmente bassa da poter

essere considerato impermeabile, funge da acquiclude; esso si rileva mediamente a circa - 12,0/

15,0 m di profondita.
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Durante ’esecuzione dei sondaggi, in entrambi le verticali di indagine, ¢ stato effettuato un
campionamento ambientale del terreno in corrispondenza delle litologie sabbioso-limose pil
superficiali.

Dall’esame dei rapporti di prova del LABORATORIO ASTRA, per i campioni di terreno prelevati
non ¢ stato rilevato alcun superamento delle concentrazioni relativamente ai parametri ricercati
(D.Leg.vo 152 del 03/04/2006 - Parte IV - all. 5 - Titolo V - Tabella 1B “Siti ad uso
commerciale ed industriale”).

Dall’esame dei rapporti di prova relativi alle acque di falda campionate in corrispondenza dei due
piezometri, solo in corrispondenza del piezometro Pzl ¢& risultato il superamento della
concentrazione della soglia di contaminazione del Piombo (D.Leg.vo 152 /2006 - Parte IV - all.
5 - Titolo V - Tabella 2 “Acque sotterranee’), con una concentrazione pari a 16,88 pg/l (si

rimanda al paragrafo § ANALISI CHIMICHE).

Da una consultazione del PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE della Regione Abruzzo, emerge che la
pianura del Fiume Vomano ¢ classificata in classe 4 (Fig. 5), per le scadenti caratteristiche
idrochimiche delle acque sotterranee, come conseguenza dell’impatto antropico rilevante.

La presenza di piombo era stata gia rilevata piu ad est dell’area in studio, in occasione di un
campionamento effettuato nel 2004, come emerge da un esame della Tabella di sintesi dei dati
del monitoraggio (forniti dall’ARTA) relativi ai parametri chimici addizionali per il corpo

idrico sotterraneo significativo “Piana del Vomano™.

Per la sistemazione finale dell’area, si ritiene necessario realizzare una corretta canalizzazione
delle acque superficiali; in corrispondenza di eventuali aree esterne di stoccaggio, sara altresi

necessario porre un basamento impermeabile.

Giulianova, aprile 2015
Geologo Dr. Adriana CAVAGLIA

0"’0GI REC'{
Dott. Geol.
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Foto 4: Campionamento acqua di falda in S2; piezometro Pz2
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Commlttente: MED S.¢.1.
Localitd: Pionura Yomoano TAV,
Comunelr Notaresco (TE) N® 2
Doto: Morzo 2015

Planimetria con
ubicazione indagini

Scala 1:2.000

Ubicazione sondaggl Sh
attrezzoti o piezometro



Planimetria con Committenter MED Sl
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Scala 115,000 JData: Marzo 2015 >
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Rapporto di provan® |  2108836-001 _J del | 27-mar-15
- - Pagina 12

Descrizione: Terreno C1 S1 prelevato alla prof. 0,5-1,5 mt. in Pianura Vomano - Fontanelle di Atri

Richiesta: Rif. Ns, offerta n. 81/STM5 del 12/03/15

Data Prelievo: 19-mar-15

Data Arrive Camp.: 19-mar-15 Data Inizio Prova:  {%-mar-15 Data Fine Prova: 27-mar-15

Riflegge/Autoriz:  D.Leg.vo 152 del 03/04/06 parte IV all. 5 Tab. 1 A "Terreni ad uso pubblico, privato e residenziale”

| Prelevatore: Vs. personale
Prova u.m Metodo == 0@ Risultate  Lim.Max.
Frazione granulometrica < 2 mm % ;n[:lMII :3.-‘09!1999 £.0.GUn. 248 21/10/1949 04
Residucai05°C % CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol. 2 1985 85,33 -
Residuo a 550 °C %  CNRIRSA 242 Q 64 Vol. 2 1985 84,17
Fluoruri (s.5.)  mag/Kg * DM 13/09/1999 GU n. 248 21/10/1999 SO n. 464 100
 185met IV2pto7?
Solfati {s.5.) mafKg *DM 13/09/1999 GU n, 248 21/10/1999S0n. 322
L 185 met. IV.2 pto 7
Cloruri (s s.) mofKg *D.M. 13/09/1999 5.0. GU n. 248 21/10/1999 9,96
pdo 7 met. IV.2
Arsenico come As {s 8. } . mg'Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 416 20
Cadmio come Cd (5.5 ma/Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 036 2
L'.‘mmu tlJtalE come CI’ {s s } ma/Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 20,22 1.5(,'!
Cromo V1 (s.5.) mg/Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 <01 2
Mercurio come Hg (s.5.) mg/Kg  EPA3051 1994 + EPA 6010 C 2007 <05 1
Nichel come Ni (s.5.) " mg/Kg EPA 3051 1984 + EPA 6010 c 2007 nr 120
Piombo come Pb (8.8.) rn_gﬂ{;; _ —EPPEUS_H_Bm:_EE'h &mn C 2007 9,01 100
Rame come Cu (5.5.) mg/Kg  EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 o 13,16 120
Zinco come 2n (s.5.) mgKg  EPA 30511994 + EPA 8010 C 2007 275 150
Selenio come Se (5.5.) B mg/Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 <05 s
Idrocarburi < 12 (s.5) mg/Kg * CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990 <01 10
ldrocarburi pesanti > 012 [5 5.) méﬂ(_g . UNI EN 14038-2005 18,36 _ _50
Idrocarburi policiclici aromatici : mgﬂq; - 10 a
E-enzo {a) anthracene (s.5.) mg/Kg CNR IRSA 25 Q 54 Vol. 3 1990 <{,03 0,5 o
Benzo (a) pyrene (s.5.) mgKg CNR IRSA 25 G 64 Vol. 3 1980 .;Iﬂ_oa 01 -
Benzo (b) fluoranthene (5.5.) mg/Kg CNR IRSA 25 Q 64 Vol 3 1990 <0,03 05
Benzo (k) fluoranthene (s.5)  mo/Kg CNR IRSA 25 Q 64 Vol. 3 1880 <0,03 05
Benzo (g,h,i) perylene (s.5.) mg/Kg CNR IRSA 25 Q 64 Vol. 3 1990 <0,03 01
Gnsane {s 5.} mgfKg CHR IRSA 25 Q 64 Vol. 3 1880 < 0,03 5 o
Dibenzo (a.h) antrhacene (s.5) mg/Kg CNRIRSA25Q64Vol. 31990  <p01 o1
Pyrene {n.s.-) mafkg CNR IRSA 25 O 64 Vol. 31290 < 0,03 5
Indeno (1,2,3,0d) pyrene mg/Kg  CNRIRSA 25 Q 64 Vol. 3 1980 <01 0.1
Sommatoria organici amatld (s.8.): nag.ng_ - - . - __:, e ___1-
(/7))
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Tel.: OB61.413103 - 212201 - Foo: DBA1. 7272240
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PIVA 00430490672 Segue Rapporto di prova n°: 21!]_8836-—!11]1 | del | 27-ma1;-li
Pagina 20
Prova u.m Metodo s = Risultato Lim.Max.
Benzene (s.5) mgiKg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0,001 0.1
Toluene (s.s.) ma/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0001 0.5
mexylene (s.s.)  mgKg  EPA5035A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0001 05
pxylene (s.¢) mgKg  EPA5035A2002 + EPAB280C 2006 <0001 05
o-xylene (s.5.) " mgKe  EPASO35A2002+EPAB260C2006 <0001 0.5
Solventi clorurati : ma/Kg B - g
Tnclummlégu_r s_s } mg.‘l(g EPA 5035 A 2_1302 + EPA Bzad C 2008 <0,01 - 0,1
Tricloroetilene (s.5.) " molKg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0m 1
Tetracloroetilene (s.5.) mg/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 5260 C 2006  <om 05
1,1.1 Triclorostano (s.s.) ma/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2008 “<om 05
Dibromu;.:_fummetano (s.5.) - mg.ﬂ(g EPA 5035 A 2092 * EPA BZED C 2'005 .;n,m 0.5 -
Brinrodiciovoretans (.5 mg/Ka  EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2008 <00 05
Tribromometano (s.5.) mg/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 < u,ni - 0.8 -

| risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati,
E vietata la riproduzione delle singole parti del presenta rapporto di prova senza la nostra aulorizzazione scritta,

Legends: < Infariore al limite di rlevabilith indicato ND: Non determinato ‘Pm [‘pﬂ' am'pdi@h,ua Accredia
s : X \,\-‘h"' ¥
P L0 . v
P I --,_:,l:‘ Al} ista/
e ; Wity
J'wﬂrrun

Lohaeioda (ueilo el regpilin ':H.u:l..-_-i-: dul lahornied che ebefunns onglis il
d n#mmﬂ"iﬁ per b it cllimeslod fer W TL/012 8 deffln Begione bz
Lobosohodie olorzzato con Decedo del Minishess dells paiiliche  agria ple w
feresioli ol riloscks sei cesifical & ol el st oleics & v wsfios Fimicaln
Labomtonn carficote (50 001 2008 - Ceshiguakiny
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PIVAQDAI04R0672 =
Rapporto di prova n®: 2108851-001 | del | 27-mar-15 |

Pagina 1'2
Descrizione:  Terreno C1 S2 prelevato alla prof. 0,6-1,6 mt. in Pianura Vomano - Fontanelle di Atri -
Richiesta: Rif. Ns. offerta n. 91/STHM5 del 12/03/15
Data Prelievo: 19-mar-15
Data Arrivo Camp.. 18-mar-15 Data Inizio Prova:  19-mar-15 Data Fine Prova:  27-mar-15

Rif Legge/Autoriz.  D.Leg.vo 152 del 03/04/06 parte IV all. 5 Tab. 1 A "Terreni ad uso pubblico, privato e residenziale"

Prelevatore: Vs. personale
Prova UM = Metodo y Risultato Lim.Max.
Frazione granulometrica < 2 mm % ;&Mﬂ 134'09.!'1999 5.0. GU n. 248 21/110/1999 100
Residuo a 105 °C %  CNRIRSA 2.4.1Q 64 Vol. 2 1985 ' 84,35 -
Residuoa550°C " CNR IRSA 2.4.2 Q 64 Vol 2 1985 2 o
Fluorurl (s.5.) o maikg * DM 13/08/1999 GU n. 248 21/10/1999 SO n, 57 100
- 185 met. IV.2 p.to 7
Solfati {s.s.) mgKg * DM 13/09/1999 GU n. 245 21/10/1999 SO n. 16,7
185 met. V2 pio 7
Cloruri (s.5.) ' " mgiKg *DM.13/09/1999 S.O.GU n. 248211011999 76 -
- - p.to 7 met. IV.2
Arsenico come As (5.5.) mgKg EP.A 3051 1994 + EPA EG‘! 0 C 2007 6,07 20
Cadmio come Cd (s.8) ‘mgKg  EPA3051 1994 + EPA 6010 C 2007 N <015 2
Gromo totale come Cr (s.5.) ma/Kg EPA 3051 1984 + EPAB010C2007 2357 150
Cromo VI (s.s.) ma/Kg ' EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 <01 2
Mercurio come Hg (s.5.) ' ma/Kg EPA 3051 1984 + EPA 6010 C 2007 <05 1
Nichel come Ni (s.8) mg/Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 19,41 120
Piombo come Pb (s.5) mg/Kg  EPA 30511994 + EPA 6010 C 2007 T 100
Rame come Cu (s.5.) mg/g  EPA 3051 1984 + EPA 6010 C 2007 14,46 120
Zineo come Zn (s.5) - mg/Kg EPA 3051 1994 + EPA 8010 C 2007 79 150
Selenio come Se () mg/Kg EPA 3051 1994 + EPA 6010 C 2007 <05 3
Idrocarburi < C12 (s.5.) " mokg * CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990 _ bz 10
ldrocarburi pesanti > C12(ss)  malkg “ UNI EN 14039-2005 s s0
Idrocarburi pnﬁciclicl nmmatml oi: mg/kg . o - - s . 10 S
Benzo {a) anthracenﬁ {5 5. j ;ngmg CNR IRSA 25 Q 64 Vol. 3 1890 <0,03 0_5
Benzo (a) pyrene (s.5.) . - mg'ﬂ(g- - ' CNR IRSA 25 Q 64 Vol. 3 1990 < 0,03- . _D.1
Benzo (b) fluoranthene (s.5.) ‘mgKg  CNRIRSA25Q64 Vol 31990 <008 05
Benzo (K) fluoranthene (s.. mgKg  CNRIRSA 25Q64 Vol 31990 ' <0,08 05
Benzo (ghi) perylene (ss)  mgKg  CNRIRSA25Q64Vol31980 <008 0,
Crisene (s.5) T moiKg CNR IRSA 25 Q 64 Vol, 3 1990 - <0m 5
Dibenzo (a.h) antrhacene (ss)  mg/Kg  CNRIRSA25Q84Vol 31990 gm0 od _
Pyrene (s.5.) o ma/Kg  CNRIRSA250Q64 Vol 31980 <w0m 5
Indeno (1,2,3,cd) pyrene T mgikg CNR IRSA 25 Q 64 Vol 3 1690 <01 01
Sommatoria organici aromatici (s.5.) mg/kg N o o - B __-:Iy -
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P.IVA 0D430490672 Segue Rapporto di provan®: |  2108851-001 | del | Zl-gqgir-lﬁ
Pagina 212

Prova . um = Mstodo _ Risultato  Lim.Max.
Benzene (s.s.) mgiKg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0,001 0,1
Toluene (5. malKg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 ' <0,001 0.5

mylene (s.s.) mg/Kg EPA 5&35_:{2&&2 + EPA 8260 C 2006 <0,001 05
pxylene (ss) malKg EPA 5035 A 2007 + EPA 8260 C 2006 <0,001 05
oxylene (s5) ma/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006  <0,001 05
Solventi clorurat ma/Ka S =
Triclorometano (s.s.) mgKg  EPA5035A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0,01 0.1
Tricloroetilene (ss) malKg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 00 %
Tetracloroetilene (s.5) ma/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0,01 05
1,1,1 Tricloroetano (s.s.) . malKg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 _ <0,01 05 ] _
Dibromoclorometano (s.s.) o mg/Kg  EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <0,01 05
Bromodiclorometano (s.s) ma/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 <001 0.5
Tribromometano (s.s.) - mg/Kg EPA 5035 A 2002 + EPA 8260 C 2006 . <om 05

| risultati ottenuti si rferiscono unicamente al campionl analizzati.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presents rapporto di prova  senza |a nostra autorizzazione seritta.
Leganda: <: Inferiore & limite di rilevabilitd indicato ND: Non determinato *Prova non accreditata da Accredia

ot (t{es/p{usahl]c
AL,

‘ z:'crmsmu

Labarmtaria iscria nel registo regioncla dal laborolud che efateans anclis @i Fal
el surceontmollo par e mdustrie chmentari. lser M, 13,/002/lab defo Ragione Abruzzo
|aborataria outorizzain con Decrets del Minisiers dele poltiche agric
forestal al Macie del cecfical di onalisl nel setiore aleica & nel safome vivinicola
Lobaratorio carificat 150 #0010, 2008 - Cediquality
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Rapporto di prova n° 211]91 114-001 | del ‘ ~ 02-apr-15
= o - Pagina 13 .
Descrizione: Acq ua di piazmnutm 51 prelevati presso Zona Ind.le - Notaresco (TE)
Richiesta: Rif. Ns offerta n. 91/7ST/M5 del 12/03/15
Data Prelievao: 31-mar-15
Data Arrivo Camp.: 31-mar-15 Data Inizio Prova:  31-mar-15 Data Fine Prova: 02-apr-15
Rif Legge/Autoriz.:  Limiti D.Leg.vo 152 del 03/04/06 parte IV all. 5 Tab. 2 "Acque sotterranee”
Prelevatore: Ns. pers. : Per. Chim. Monticelli Domenico
Prova N UM Mstodo Risultato _ LimMin. _LimMax.
pH / * APAT CNR IRSA 2060 Man 28 2‘1’)‘3 749
c:ondudh.m elettrica pSicm APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 9851 o
Cloruri o mail Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS 64,8 o
- - B CBB 037 S ——
Solfati mg/l Ftapp-nrtl ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS 118,6 250
. - CBB 037 : = -
Azoto ammoniacale (come NH4) mg/l AF'AT CHH IRSA 4!]30 nz C Man 29 2003 < 0,02
Azoto nitrica (come NO3) mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 20 2903 484
Azoto nitroso (come NOZ) mgil APAT CNR IRS& 4050 Man 28 2003 0,02
Alluminio come Al pall APAT CNR JRSA 3010 A Man 29 2003 + 4,88 200
R o - _AEJ_C&R&‘& 3020 Man 29 2003 ) - -
Ferro come Fe wal APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + <2 200
o APAT CNR IRSA 3020 Man 20 2003 ) ) )
Cromo totale come Cr pall APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 0,49 50
APAT CNR IRSA 3020 Man 20 2003 e
Cromao VI come Cr pah APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + <2 5
- - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Mercuric come Hg pali APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + <01 1
_ = . AP&TENI_R IRSA 3-02{! Man 28 2ﬂ03
Manganese come Mn pg/l APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 11,79 50
i - APATCNRIRSA 3020Man202003 - .
Rame come Cu pg APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 1,63 1000
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 )
Nichel come Ni g/l APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 1,16 20
B &PAT_GEH:!_RSA 3020 Man 29 2003 -
Piombo come Pb g/l APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + > 16,88 10
_ - APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 o
Zinco come Zn pg/l APAT CNR IFtSA 3010 A Man 28 zuna * 13,36 3000
s == ~ APAT CNR IRSA 3020 Man 28 2003 - - -
Idrocarbur < G12 pal EPA 5030 C 2003 + EPA | 8260 C EDDE <0,1
Idmcarbun >C12 Mgl *UNIEN 180 9377-2 2002 <100
IPA (somma DM 471/99) di cui: poa - 01
Benzo (b) fluoranthene pai PA 1.752012 rev. 5 < 0,01 01
Barm:- (k) ﬂuoranthene TT1]| PA 1752012 rev. 5 < 0,01 0,05
Banm (g.h,i) perylene pafl PA 1752012 rev. 5 < 0,02 0,01
Indeno (1,2,3,cd) pyrene ugil PA 1.752012 rev. 5 < 0,02 o1

Laboratario iscritio nal regitio ngmule

efetuanc analis ai fini

def nioconialia per le indusivie Slimansan Ter, M I,E!l.-'lj]?' lak della hgu;nc Abruzza
lobotoin  oulalealn con Decratn - dol  Mindten  dells P;| tigha agric cole
foresioll ol fascle del conificak di opalisi nal catiore oloien = nal eatare wisnicola
leborotorio cerificate 150 3001, 2008 - Cadtiguality
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Prova UM Matodo - Risultato Lim.ll_ln_._w_
IPA (Altri DM 471/99) di cui ug/! .
Benzo (a) anthracene ~ poll PA.1.752012 rev. 5 - <001 0,1
Benzo (a) pyrene Hof PA 1752012rev.5 <0,005 0,01
Chrysene yal PA.1752012rev.5 <002 5
Dibenzo (a,h) anthracene 2 ugfl__ PA.1752012rev.5 o < 0,01 D.ﬁ'i
Pyrene - ug;‘-l . P.A. 1.75 2012 rev. 5 - -:El,ﬂ_z_ 50 -
Allri IPA di cui . ugh A o
Maphtalene N yg  PA 1.752012rev. 5 1 )
Acenaphthylene ™ PA.1.75 2012 rev. 5 <01 -
Acenaphthene pg/ PA.1.75 2012 rev. 5 T o
Fluorene ' ugl  PA 1752012rev.5 T com o
Phenanthrene pg/! PA.1.752012rev. 5 <002 -
Anthracene wgh  PA1752012rev.5 N <002 -
Fluoranthene _Eﬂ F' A 1 ?5 2012 rev. 5 - e -:_ﬂ,_DI
Solventi di cul : T  eom -
Vinyl Chioride gl EPA 5030 C 2003 + EPA8260C 2006 <001 05
Trichlorofiuoromethane - ;Jgﬂ a _EP.A 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 - _.: 0,01 -
1,1 Dichloroethene ol EPA 5030 C 2003 + EPA 8260C 2006 <001 005
Methylenechloride gl EPA 5030 G 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
1,1 Dichloroethane g/ EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 810
Ethene 1,2 Dichloro  ugh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 B0
Bromochloromethane pg/! EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
Triclorometano (Chloroform) pgl  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 0,15
1,1,1 Trichloroethane pgh "EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 02
Carbon Tetracloride ~ wgl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 wn o
1-Propene 1,1 Dichloro pgh EPAS030C 2003+ EPAB260C 2006 <001
Benzene ‘wg  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 1
1,2 Dichloroethane i pall EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <« 3
Trichloroethylene ugl  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <w0mn 15
1 z'nE_lonmpane ug  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 0,15
Dibromomethane " ugl EPAS5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 -
Bromodichloromethane pgll " EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005 <001 0,17
1-Propene 1.3 Dichlore Z) ___wgll EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 Teom
Toluene pgi EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 o7 15
1-Propene 1,3 Dichloro (E) ugl  EPAS030C 2003+ EPAB260C2006  <o0m1
Tetrachloroethylene = ug/ EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 Y S ETH
1,3 Dichloropropane ugl  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Dibromochioromethane ) gl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2 Dibromoethane T EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006

{obaratens iscrifo el registio regionale dei Tabomswri che eftetvomo anli ol fini
coll' autoconirollo per le mdiside allmentord. lsor W, 13/012/1ch della Reginne Abnzzs,
loborgioric  osloizzie con Decreic del Minskno delle puh- he uHrltdlu a
forestali ol feelo del cosdicati di onolis nel score cbeico = nel sefiore vikdmicolo
Lobaratorn cerficate 150 061 :H008 - Cs "‘.‘,l,'.'||if;,-
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Prova u.m Meatodo ) - Risultato  Lim.Min.  Lim.Max,
Chlorobenzene Hal EPA 5030 C 2003 + EPA B260 C 2006 < 0,01
Ethylbenzene pgi EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001  s0
141,12 Tetrachloroethane pgn EPA 5030 G 2003 + EPAB260 C2006 <001 o
mp m,p-xylane ' pgh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 1w
o-xylene pgi EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 o
Styrene o ' ug/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 25
Bromaform ' pgil FPA 5030 C 2003 + EPA ¢ 8260 C 2006 <001 o
Isopropylbenzene pgh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 o
1,1,2.2 Tetrachloroethane pgf EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 005
Bromobenzene pgi EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 -
1.2.3 Trichloropropane vl EPA 5030 C 2003 + EPA 6260 C 2006 <0,0005. 0001
n-propylbenzene pgfl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 o
2-Chiorotoluene - o FPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2005 <0,01
1.3,6 Trimethylbenzene ol EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00
tert-Butylbenzene pgd  EPAS5030C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 ' -
1,24 Trimethylbenzene pgil 'EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 a
sec-Butylbenzene T gl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006  <om N
;-I;pr;b;ﬂoluene ~ pgll EPAS030C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 -
1,3 Diclorobenzene “pall EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 -
14 Diclorobenzene gl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 05
n-butibenzene C gh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 h
1,2 Diclorobenzene pgh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 270
1,2 Dibromo-3-cloropropano - b EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 -
1,2,4 Trichlorobenzene ugl  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 190
1,3 Butadiene 1,1 :ﬁiﬁﬁmlom ug! EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 20,01 0,15
Naftalene ) pg/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001
12,3 Trichlorobenzene pg/l EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 -

| risuitati ottenuti &l riferiscono unicamente ai campionl analizzati

E' vietata Ia riproduzione delie singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzarione scritta

Legenda: <: Infericre al Bmite di rilevabilita indicato ND: Mon determinato *Prova non accreditsta da Accredia =
> | parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuor limite.

Laboratario iserifo nal raguro regicnale dei laboratori che effamyanc onclis & En
dellavecontralle per la indusiria shmanson, er M, 13701210k della Reglons Abnizzs
Loborgtorio  gulorizzote con Decrls dal Ministero della poliliche ogricole e
faresiall of dlascio del ce Aok oh kil nel Jetioms Sléicn & nel iifior viadnicolo
|oharatarin cerffieals 150 90002008 - Cesisualine
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Descrizione: Acqua di piezometro S2 prelevati presso Zona Ind.le - Notaresco (TE)
Richiesta: Rif. Ns offerta n. 81/7STH5 del 12/0315
Data Prelievo: 31-mar-15
Data Arrive Camp.. 31-mar-15 Data Inizio Prova:  31-mar-15 Data Fine Prova: ~ 02-apr-15
|
| Rif Legge/Autoriz.. Limiti D.Leg.vo 152 del 03/04/06 parte IV all. 5 Tab, 2 "Acque sotterranee”
Prelevatore: Ns. pers. : Per. Chim. Monticeili Domenico
Prova UM Metodo Risultato  Lim.Min. Lim.Max.
pH / * APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2!]03 743
Conducibilith eleftrica uSicm APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 1140
Cloruri magll Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS 71,2
S CBB 03T S
Solfali mg/l Ftappnrtr ISTISAN 2007/31 pag 115 Met I55 123 250
- o CBB 037 S o -
Azotu ammomacale {mma NH4} mg/l APAT CNR IREA 4030 AZ, C Man 29 2003 0,52
Azoto nitrico {come NO:%) mg/l APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 37,6
Azoto mtmsu (come NDZ} mg/l APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 0,24
Alluminie come Al pgll APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 2.6 200
- APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 -
Ferro come Fe Hall APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 8,49 200
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003
Cromo totale come Cr wall APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 0,15 50
) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 B -
Cromo V1 come Cr pa/l APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + <2 5
- B APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 -
Maearcurio come Hg ugfl APAT CNR |IRSA 2010 A Man 29 2002 + <01 1
- APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 -
Manganese come Mn gl APAT CNR IRSA 3010 A Man 28 2003 + 9,05 50
- - APAT CNR IHSA 3020 Man 29 2003 o
Rame come Cu pgd APAT E:Nﬂ IREA 3010AMan 202003 + 0,26 1000
APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 -
Nichel come Ni pgil APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 6,94 20
i APAT CNR IRSA 3020 Man 28 2003
Piombo come Pb pall APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + 6,1 10
- APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 - o
Zinco come Zn Han APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + <3 3000
- APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 -
Idrocarburi < C12 uah EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <01
idrocarburi > C12 Pl * UNI EN ISO 9377-2 2002 <100 o
IPA [s:umrna DM 471!99: di cui: pan - 0, 1
Benzo {b} fluoranthene wgl PA 1 752012 rev. 5 <0,01 0, 1
Benzo (k) fluoranthene pgil P.A. 1.752012 rev. 5 <0,01 0,05
Benzo (g, h,i) perylene Hall PA 1752012 rev. 5 <0,02 ',a 0,01
Indeno (1,2,3 cd) pyrene Hall P.A.1. '.’5 2012 rev. § <0,02

'ﬁﬁz -

laborstario lecrito nel rgute regaenale dai Lnbri:u fari che sHetuone analisi oi Eni
dall sutecenirodln per e indes iisalimentart lscr, M 13/012,/%ab dallo Fegion .rJ'-bruz:r
loborstaria owiorizzofn con Decrsto gl Minigien delle poliiche cgricole ©
forestoli o nhsl:l.. dei carfificaf & anahid ti el saitors alsico e el wiore vianitolo
laboratons cartificato 150 $O01:2008 - Carligualiry
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Prova - UM Metodo B : _Rlsulunu Lim.Min. LIEM_ax.
IPA (Altri DM 471/99) di cui: pg/! 2
Eenzn (a) anthmc;e ugﬂ- P_.i i'_?s 2_0_1-.'2 rev. § . ::I,ni 0,1
Benzo (a) pyrene Hg/l PA 1752012 rev. 5 s - <;J.0ﬂ5 - 0,01
Chrysene ug/ PA. 1752012 rev. 5 - Co<om 5
Dibenzo (ah) anthracene ugll PA 1752012rev.5 Ccom 0,01
Pyrene O P.A.1.752012rev. 5 - <02 50
Altri IPA di cul: o wgll o - = e
Naphtalene ugh PA 17520121ev.5 <0,1 o
Amnaprrmylnna pagfl PA 1752012 rev. 5 o _-= 0.1
Anenapmhane - Hgh P.A. 1752012 rev. 5 - <01
Fluorene pg/! P.A. 1.752012 rev. 5 - <0,02
Phenanthrene . pall P.A. 1._75 2012 rev. § : _-: 0,02
Anthracene pg/l PA 1752012 rev. 5 <002
Fluoranthene pal  PA.175 2912 rev.5 <0,01
Solventidicui: wgh - .
Vinyl Chloride pgl  EPAS5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0m 0,5
Trichlorofluoromethane poll EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 -
1,1 Dichlorosthene ol EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 _ 0,05
Methylenechloride  ugn " EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00 o
11 Dichloroethane ~_ ygl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00 810
Ethene 1,2 Dichloro ugl  EPAS5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 60
Bromochioromethane ugh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2008 <001 -
Triclorometano (Chioroform) ~ pgh  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 015
1.1.1 Trichloroethane "~ pgl  EPAS5030C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00 02
Carbon Tetracloride wgl  EPA5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 '
1-Propene 1,1 Dichloro ugll EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
Benzene " gl EPAS5030C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00 ED
1,2 Dichlorosthane ‘wgh  EPAS5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <01 3
Trichloroethylene ugh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 T
1.2 Dichloropropane pgh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 015
Dibromomethane " ugh " EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00
Bromodichloromethane gl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006  om 047
1-Propene 1,3 Dichloro (2) wg  EPA5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <o
Toluene pgl  EPAS5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 046 T
1-Propene 1.3 Dichloro (E} po EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 =
Tetrachloroethylene " wg  EPA5030 C 2002 + EPA 8260 C 2006 o T
1,3 Dichloropropane pgn EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0m
Dibromochloromethane pgi EPAS030C2003+EPAB260C2006 <001 © p13
1,2 Dibromoethane o paft EPA 5030 C 2003 + EPA B260 C 2006

=0

Laberatario iserito nal regisiro regionale da hbur.,lc-l che effetione onalisi ai fin
defl nutecontmlle par bs indviria olimerdor, [ser b 13/012 Slob della Re cone Abrizzo
Lobaraboric  outorizzoin con [Decebs del f'.r‘l sighare  dalls pl.'llhn_l!- Ugllccﬂe &
foresiak of Aloscio dei cerlificon di analit nel sefinie oleico & nel we9cm wivinicolo
Laharotario corifioats 150 #0007 2008 - Ceril r_'Jnllh.-
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Prova B um Metodo Risultato  Lim.Min. Lim.Max.
Chlorobenzene wall EPA 5030 C 2003 + EPA B260 C 2006 =<0,01
Ethylbenzene Cpgh EPA 5030 C 2003 + EPA B260 C 2006 <00 50
1,1,1.2 Tetrachloroethane ugh “EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 T com
m.p-xylene ' T EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 10
o-xylene poll EPA 5030 C 2003 + EPA B260 C 2006 «n
Styrene gl EPA 5030 C 2003 + EPA B260 C 2006 C<com 25
Bomoform gl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00 -
Isopropylbenzene o " EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 N
11,2.2 Tetrachloroethane ugd EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 0,05
Bromobenzene o ugh EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <00 -
123 Trichloropropane. poll EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2008 <0,0005 0001
npropylbenzene = pgd  EPA5030C2003 + EPA 8260 C 2006 <00
2-Chiorotoluene ug/ EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 -
1,3,5 Trimethylbenzene ug/ EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001
ieﬂ-Bum - pg! EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
124 Trimethylbenzene pgh EPA5030C 2003+ EPAB260C 2008 <001
secButybenzene ugll ' EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001
4-isopropyltoluene pgl  EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
1,3 Diclorobenzene pgll EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
1,4 Diclorobenzene - wg/! EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 0.5
nbuiibenzene pa/! EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
1.2 Diclorobenzene pg/ EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <001 270
1,2 Dibromo-3-cloropropano ol EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
1,24 Trichlorobenzene pg  EPAS5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 190
1,3 Butadiene 1,1,2,3,4,4 Hexachloro pgl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006  <om 0,15
Naftalene gl EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01
123 Trichlorobenzene pol EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006 <0,01 -

| risultati ottenuti si riferiscono unicamaente al campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presents rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di rlevabllita indicato

MO: Non determinato

*Prova non accreditata da Accredia

v

T};‘ﬁ\ ‘7?#1‘* Di Domarmes

Loborotorio iscito nel regitine regicnale dei leborgion che elfetvans o m-lm al fisi
dell'outocontrafio per e ndusir eullmr"m" bcr. N, 1301270k dufla Reglone &
Luburgloun aulorizooto qn:, 1 grl:ﬂn u_| Minstern de“n |:-c:l|l e Qi e @
loreaioli ol 51"-5(!:: dui cedficati di ._||n'.'.||!.| il smitere oleiea = nel saiore vivinkealo
Lobgrotario cerficar 150 90012008 - Cetiqualey




