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Avvio attivita industriale della ALCHIMETAL SRL nella nuova sede della zona industriale di Martinsicuro (TE).
Piano di Qualita Ambientale.

PREMESSA

La presente relazione tecnica ¢ stata commissionata dalla ALCHIMETAL SRL per poter
esercitare l'attivita di gestione di rifiuti non peticolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e
smi in una parte di capannone sito lungo una traversa di collegamento tra Via dei Castani e Via

degli Orti nell'area industriale di Martinsicuro (TE).

Fig. 1 - Ubicazione del capannone che sara in parte utilizzato dalla ALCHIMETAL SRL per esercitare
l'attivita di gestione di rifiuti non pericolosi.

Si tratta di un Piano di Qualita Ambientale che ha come scopo quello di stabilire che nelle
matrici ambientali non vi sia superamento dei valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) - in accordo con quanto previsto dalla normativa italiana D.Lgs. 152/06
e D.ILgs. 04/08 ¥ - prima dell'inizio dell'attivita industriale da parte della ALCHIMETAL
SRIL.

Nella parte introduttiva della relazione si forniscono indicazioni circa la stratigrafia dell'area di
indagine e le caratteristiche idrogeologiche. In seguito si sintetizza quanto fatto in termini di
indagini idrogeologiche, di campionamento dell'acqua di falda e del terreno, di analisi chimiche e
chimico-fisiche realizzate sui campioni prelevati. Le analisi chimiche e chimico-fisiche sono

state realizzate dall'Astra Studio Chimico Associato.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO e STRUTTURALE

La cartografia geologica di riferimento dell'area di studio ¢ la seguente:

v la Carta Geologica d’Italia al 1:100.000, foglio F.° 133-134 Ascoli Piceno - Giulianova;

v" la Carta Geologico-Tecnica al 5.000 tratta dagli Studi di Microzonazione Sismica di livello

1 del comune di Martinsicuro.

Si riportano di seguito alcuni stralci cartografici delle carte elencate.

Carta Geologica d’Italia al 1:100.000, foglio F.° 133-134 Ascoli Piceno - Giulianova

&

Fig. 2 - Snapshot Carta Geologica al 100.000 - Foglio 133-134 Ascoli Piceno Giulianova.

S

Fig. 3 - Legenda di interesse.

Consultando la Carta Geologica d’Italia al 1:100.000, foglio F.° 133-134 Ascoli Piceno -

Giulianova si ricava che nell'area di interesse affiorano sabbie fini di spiaggia recenti (q).
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Carta Geologico - tecnica - Studio di Microzonazione Sismica di livello 1

spi-E4IVa

spi-E6ITIc

Fig. 4 - Snapshot Carta Geologico - tecnica tratta dagli Studi di Microzonazione Sismica di livello 1.

) E6lllc - Sabbie limose-argillose poco addensate con frazione fine
. 4+

interstiziale coesiva, ma non sufficiente ad alterare il carattere granulare

| ) Area con falda a profondita dal p.c. < 15 metri

> spi - Ghiaie e sabbie alluvionali e di spiaggia recenti ed attuali. Sabbie sciolte con
/ frammenti lapidei e poco addensate con fazione fine interstiziale coesiva
(Olocene). Possibile presenza di importanti variazioni verticali alla scala di sito
delle caratteristiche geotecniche che potrebbero determinare fenomeni di
cedimenti e con possibili lenti discontinue di materiale granulare potenzialmente
liquefacibili. (Spessori - min 6,60 m.; max: 24,10 m.)

Fig. 5 - Legenda di interesse.

L’area di studio si trova in un'area di ambiente marino influenzato tuttavia anche da depositi
alluvionali dei principali fossi naturali che scorrono dall'area collinare verso "Adriatico. Pertanto
affiorano depositi prevalentemente marini di spiaggia alternati a depositi alluvionali: sabbie sciolte

con frammenti lapidei (spi).
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Fig. 6 - Snapshot della sezione C-C' tratta dalla Carta delle sezioni geologico-tecniche degli Studi di

Microzonazione Sismica di livello 1 del Comune di Martinsicuro.

Unita geologiche continentali e di transizione

spi - Deposito di spiaggia

Unita geologiche marine

Qla-D2 - Peliti di piattaforma

Fig. 7 - Legenda di interesse.
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GEOMORFOLOGIA, IDROGEOLOGIA

I’area di indagine ¢ ubicata nell'area di pianura costiera del Comune di Martinsicuro ad una quota
di circa 3 m s.l.m. in destra idrografica del Fiume Tronto (distante circa 2800 m) e in sinistra

idrografica del Torrente Vibrata (distante circa 3500 m).

Fig. 8 - Suapshor Carta 1drogeologica.

C - DEPOSITI DI SPIAGGIA (Olocene)

Depositi sabbiosi delle spiagge e dune costiere caratterizzati da assetti idrogeologici fortemente differenziati da zona a zona. Le
C falde presenti sono alimentate dalle piogge e dalle acque circolanti nei depositi alluvionali adiacenti e nelle eluvio colluvioni dei
versanti collinari con le quali i depositi costieri si interdigitano.

Il complesse ha una porosita primaria complessivamente alta; le intercalazioni argillose possono influire localmente sulla
permeabilita che resta comunque elevata.

La vulnerabilita del complesso & estremamente alta, la pericolosita potenziale di inquinamento, legata all'attivita antropica
industriale e turistica, & alta.

Fig. 9 - Legenda di interesse.

Da un punto di vista idrogeologico, consultando lo Schema ldrogeologico dell'Italia Centro Adriatica, si
segnala che nell’area di interesse affiora il Complesso idrogeologico dei depositi di spiaggia (C). Le falde
acquifere viaggiano da Ovest verso Est e sono alimentate dalle piogge e dalle acque circolanti nei
depositi alluvionali adiacenti. Il livello statico della falda acquifera, nei giorni 18.03.2019 e
27.03.2019, ¢ stato rilevato alla profondita di -2.5 m dall’attuale piano campagna (soggiacenza). Il
livello statico della falda acquifera ¢ soggetto a variazioni verticale dell'ordine di & 1 m in

funzione delle piogge e delle maree.
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INDAGINI ESEGUITE

Le indagini chimiche descritte di seguito sono state eseguite in data 18.03.2019 e 27.03.2019.
Nella giornata del 18.03.2019, nel sito di interesse, sono stati prelevati n. 2 campioni di terra: dal
piano campagna attuale fino alla profondita di 2.0 m. I campioni di terra sono stati prelevati con
strumentazione PAGANI TG 63-200 kN infiggendo a secco (senza utilizzo di fluidi) I'apposito
campionatore ambientale Campionatore ¥33 x 200mm dotato di fustelle in PVC e tappi per
sigillare i campioni.

Nella stessa giornata del 18.03.2019 ¢ stato inoltre installato, nel foro di infissione, un tubo
piezometrico in PVC fino alla profondita di circa 5+6 m.

I rapporti di prova dei n. 2 (due) campioni di terra prelevati dal piano campagna fino alla
profondita di 2.0 m indicano, per tutti gli analiti ricercati, valori di concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di normativa. I rapporti di prova sono riportati in allegato
(vedi All. 1 e All. 2 a cura dell'Astra Studio Chimico Associato.).

Nella giornata del 27.03.2019 il piezometro ¢ stato spurgato di una quantita di acqua di circa 15
litri (una quantita >> all'acqua contenuta nello stesso tubo piezometro). Successivamente, tramite
campionatore sterile bailer ¢ stata campionata dell'acqua di falda.

I rapporto di prova del campione di acqua di falda prelevato in data 27.03.2019 indica, per quasi
tutti gli analiti ricercati, valori di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) inferiori ai limiti
di normativa. Gli unici valori che hanno superato le concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) sono 1 valori degli analiti ferro e manganese. A tal proposito si ricorda che la Regione
Abruzzo ¢ particolarmente ricca di elementi Mn, Fe ¢ B con valori che superano i valori di
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di normativa. Questi dati sono stati pubblicati
dall'Universita di Chieti su riviste internazionali. Il rapporto di prova ¢ riportato in allegato (vedi

AlL 3).

Fig. 10 - Tabella tratta dall'Abstract di una ricerca di idrogeologica a cura di Palmucci, William & Rusi,
Sergio. (2012). Iron, Manganese and Boron distribution in the Abruzzo region groundwaters...
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fig. 11 - Fase del prelievo di campioni terreno. Utilizzo del campionatore ambientale PAGANI TG 63-
200kN.
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Fig. 12 - Fase del prelievo di campioni terreno.

Fig. 13 - Altra angolazione.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si riassumono 1 risultati degli studi e delle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate.

Le analisi chimiche e chimico-fisiche fatte sui campioni di terreno (vedi All. 1 e All. 2) indicano
che nella matrice ambientale terreno non vi sono analiti che superano i valori delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - 7 accordo con quanto previsto dalla normativa italiana

D.Igs. 152/06 ¢ D.I gs. 04/08.

Le analisi chimiche e chimico-fisiche fatte sul campione di acqua di falda (vedi All. 3) indicano
che nella matrice ambientale acqua gli unici analiti che superano i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) - in accordo con guanto previsto dalla normativa italiana D.1 gs. 152/06

¢ D.Igs. 04/08 - sono il Manganese e il Ferro.

Alcune ricerche universitarie a cura dell'Universita di Chieti hanno dimostrato che la Regione
Abruzzo ¢ particolarmente ricca di Manganese, Ferro e Boro sia nelle aree di dominio
carbonatico, sia nelle aree di dominio dei bacini intramontani sia nelle aree alluvionali o

alluvionali/ costiere.

Si indica pertanto che alla data attuale, ovvero prima dell'inizio dell'attivita industriale della
ALCHIMETAL SRL nella nuova sede di Martinsicuro, le matrici ambientali terreno ed acqua
non presentano analiti con valori che superano le concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) ad eccezione degli analiti Manganese, Ferro. Per il Manganese ¢ stato rilevato un valore di
402.91 pg/1 mentre per il Ferro ¢ stato rilevato un valore di 940.55 pg/1. Si indica che i massimi
valori riscontrati di Mn e Fe in aree alluvionali della Regione Abruzzo sono rispettivamente
2775 pg/l e 22800 pg/1. Da lavori pregressi realizzati per I'area di Martinsicuro si rileva che per

il Mn sono stati rilevati valori massimi di 667 pg/l mentre per il Fe sono stati rilevati valori

massimi di 10356 pg/1.

Considerato che l'attivita della ALCHIMETAL SRL iniziera in un'area interessata da fenomeni
naturali che hanno determinato il superamento di una o piu concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i

patametti superati (i accordo con quanto previsto dalla normativa italiana D.Lgs. 152/06 ¢ D.1gs.
04/08).
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Visti i risultati delle analisi chimiche e chimico-fisiche, visti i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali, visti 1 dati di letteratura scientifica che indicano di assumere valori di fondo
per gli analiti Mn e Fe presenti nelle acque di falda, non ¢ necessaria alcuna caratterizzazione

del sito e non ¢ necessaria alcuna analisi di rischio sito specifica.
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ELENCO ALLEGATI

All. 1 - Rapporto di prova n® 2150560-001 del 18.03.2019 su un campione di terreno prelevato

dal piano campagna attuale fino alla profondita di 1.0 m.

All. 2 - Rapporto di prova n® 2150561-001 del 18.03.2019 su un campione di terreno prelevato

dalla profondita di 1.0 m fino alla profondita di 2.0 m dal piano campagna attuale.

All. 3 - Rapporto di prova n° 2150586-001 del 27.03.2019 su un campione di acqua di falda

acquifera prelevato dal tubo piezometri in PVC installato presso l'opificio di interesse.
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