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INTRODUZIONE
L'articolo 8 comma 4 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447 (Legge quadro sull'inquinamento

acustico) stabilisce la necessita di redigere la documentazione di previsione di impatto acustico

relativamente alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) rilascio di concessioni edilizie per nuovi impianti ed infrastrutture per attivita produttive e

postazioni di servizi commerciali;

I contenuti di tale documentazione sono predisposti in conformita a quanto prescritto dalla
D.G.R. N° VII/8313 del 08/03/02 “modalita e criteri di redazione della documentazione di
previsione di impatto acustico e di valutazione del clima acustico’.

A tale scopo la presente relazione riporta una serie di considerazioni in merito all'impatto
acustico (misura dei livelli di emissione sonori nell'ambiente esterno) derivante dal un
ampliamento di un impianto di autodemolizione collocato come si evince da allegati stralci di
mappa e progettuali.

L'opera consiste nella installazione di macchinari all'aperto per recupero autoveicoli dismessi.

Dal punto di vista acustico si fara riferimento alla rumorosita generata dalle macchine essendo
le uniche sorgenti di rumore.
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la valutazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico il riferimento normativo € dato dalla Legge
quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

Tale norma fissa i concetti di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti sonore fisse e
sorgenti sonore mobili. Sono inoltre riportate le seguenti definizioni:

= valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa.

= valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da una
0 piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita
dei ricevitori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

= valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore
ambientale;

= valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

I concetti di rumore ambientale e rumore residuo sono fissati nel Decreto Ministeriale 16
Marzo 1998.

= Livello di rumore residuo (LR): livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

= Livello di rumore ambientale (LA): livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale e costituito dall'insieme del rumore residuo e da
quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
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1.1 Ambiente esterno

I valori limite di emissione ed immissione sono fissati dal D.P.C.M. 14/11/97 -
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

Classi di destinazione d’uso del territorio LIMITE DIURNO LIMITE NOTTURNO
ore 06.00 - 22.00 ore 22.00 - 06-00
LEQ (A) LEQ (A)
I.  Aree particolarmente protette 45 35
II.  Aree prevalentemente residenziali 50 40
III. Aree di tipo misto 55 45
IV. Aree di intensa attivita umana 60 50
V. Aree prevalentemente industriali 65 55
VI. Aree esclusivamente industriali 65 65

Schema 1 - Valoti limite di emissione (DPCM 14/11/1997 Tabella B)

Classi di destinazione d’uso del territorio LIMITE DIURNO LIMITE NOTTURNO
ore 06.00 - 22.00 ore 22.00 - 06-00
LEQ (A) LEQ (A)
I.  Aree particolarmente protette 50 40
II. Aree prevalentemente residenziali 55 45
III. Aree di tipo misto 60 50
IV. Aree di intensa attivita umana 65 55
V. Aree prevalentemente industriali 70 60
VI. Aree esclusivamente industriali 70 70

Schema 2 - Valori limite assoluti di immissione (DPCM 14/11/1997 Tabella C)

In assenza di zonizzazione acustica come nel caso del Comune in oggetto, il D.P.C.M. 1/03/91, -
Limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno - e
relativo alle sole sorgenti fisse con esclusione delle sorgenti sonore allinterno di ambienti
industriali ed esclude le aree aeroportuali. — i limiti del suddetto DPCM sono solo quelli di
immissione evidenziati in schema 2 di sopra allegato.
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La classificazione del territorio in zone, gia prevista dal D.P.C.M. 01/03/91 e riaffermata agli artt.
2 e 6 della Legge quadro n. 447, viene definita anche nel D.P.C.M. 14/11/97 alla tabella A di
seguito integralmente riportata.

Classe I: Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:
aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali ed artigianali.

Classe III: Aree di tipo misto.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare locale o di attraversamento, con
media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita
artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.

Classe IV: Aree di intensa attivita umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione,
con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

Classe V: Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

Classe VI: Aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.

Schema 3 - Classificazione del territorio in zone (DPCM 14/11/1997 Tabella A)

ingegneri Pescara n°BO01-consulete tribunale PE n°2306-albo periti PE n°643
albo verificatori impianti CCIAA-PE - tecnico competente acustica Abruzzo n°DA13/83
P.l. 01322840685 - C.F. BRD RCR 71R18A944N -PEC riccardoquinto.breda@ingpec.eu




Pagina 6 di 20

1.2 Ambiente abitativo

Ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (Classe VI) i valori limite differenziali di
immissione [differenza da non superare tra il livello equivalente del rumore “ambientale” e
quello del rumore “residuo” LD = (LA-LR)] sono i seguenti:

= 5 dB(A)eq. durante il periodo diurno

= 3 dB(A)eq. durante il periodo notturno

I valori limite differenziali di immissione non si applicano, in quanto ogni effetto di disturbo

del rumore é ritenuto trascurabile, nei seguenti casi:

= se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e
40 dB(A) durante il periodo notturno.

» se il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e
25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico sono riportate nel
Decreto Ministeriale 16/03/1998 con particolare riferimento all'art. 2 ed agli allegati A e B.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno si prende in
considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore
stesso per un tempo totale non superiore ad un‘ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia non
superiore ad 1 ora il valore del rumore ambientale, misurato in LEQ(A), deve essere diminuito di
3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il LEQ(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).
Si fa notare inoltre che, nel caso vengano riconosciute componenti impulsive o tonali
penalizzabili nel rumore ambientale, sia per I'ambiente esterno sia per I'ambiente abitativo, il
livello di rumore ambientale deve essere corretto mediante fattori correttivi (Ki):

per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB

per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB

per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB

Il livello di rumore corretto € pertanto definito dalla relazione:
LC = LA + KI + KT + KB

Dalle rilevazioni fonometriche devono essere esclusi gli eventi sonori singolarmente identificabili
di natura eccezionale e non devono comprendere eventi sonori atipici.
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2. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Committente D1 GIACINTO SRL

Sede legale Loc. MONTEVERDE BASSO CELLINO ATTANASIO (TE)
Sede dell‘attivita Loc. MONTEVERDE BASSO CELLINO ATTANASIO (TE)
Dati anagraﬁCi DI GIACINTO

Rappresentante legale OTTAVIANO P.IVA 00485130678

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE

L'area su cui €' realizzata I'attivita ed ospitante le macchine insiste nel territorio del comune di
Cellino Attagnsio (TE) in zona pianeggiante loc. Monteverde; i confini della struttura sono cosi
riassumibili:

- lato Nord: non sono presenti ricettori sensibili;

- lato Ovest:: sono presenti ricettori sensibili a 80mt circa;
lato Est: non sono presenti ricettori sensibili;
lato Sud: non sono presenti ricettori sensibili;
La situazione dell'area circostante l'attivita € rappresentato nell’estratto aerofoto e stralci
progettuali agli allegati.

| ¥ 2,425,100

| ¥ 4. 719.170

e W = . ¢ il

r.
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Ampliamento della zona produttiva senza aumento di macchinari preesistenti
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3.1 Zonizzazione acustica

Limite diurne  Limite notturno

ZONIEZAZIONE Legd) Leg (&0
Tutte 1l territoris harionale 0 &0
Zona b (decreto ministeriale
n. 14445680 9 65 545
Zona B (decreto rministeriale
n. 1444768 (%9 &0 a0
Zona esclusivamente industriale 70 70

CHZone di ool all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1962, 1 1444,

II comune di NON ha adottato alla data odierna zonizzazione acustica del territorio.

In assenza di zonizzazione acustica i limiti sono fissati dal D.P.C.M. 1/03/91, - Limiti massimi di
esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno- I limiti del suddetto DPCM
sono solo quelli di immissione (e non di emissione) riportati in tabella di sopra evidenziati
relativi alla zona B di territorio.

4. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FUNZIONAMENTO

Come rilevabile dalla planimetria generale, l'attivita produttiva e’ realizzata su una zona
pianeggiante senza abitazioni prossime. La struttura e’ collocata in prossimita della carreggiata
provinciale, sui restanti lati e’ posizionata in aderenza ad altri lotti commerciali. La tipologia di
impianto non portera ad un aumento del traffico veicolare rispetto alla situazione attuale.
L'attivita avra funzionamento diurno dalle 6 alle 22. Non €’ previsto funzionamento notturno 22-
06. Il piazzale sara aumentato rispetto al preesistente senza pur tuttavia un ampliamento di

macchinari per le lavorazioni.
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4.1 Disposizione impianti (sorgenti rumorose)

L'attivita e’ dotata di macchine per il trattamento autovetture (pressa e utensili manuali — mole
trapani etc..) il cui rumore €' stato dallo scrivente rilevato su altri impianti similari e risulta
essere di 85/90 dB in prossimita dei macchinari.

4.2 Struttura di contenimento degli impianti

Le macchine non sono contenute in una struttura edilizia.

E’ attualmente in progetto un ampliamento dell’attivita che comportera un aumento
del volume di deposito mentre non sono previste nuove macchine rumorose per
lavorazioni

CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE

4.3 Periodo di attivita

L'attivita e in particolare le macchine avranno un funzionamento discontinuo che verra svolto
solo nel periodo diurno (tra le ore 06.00 e le ore 22.00) e non e’ previsto funzionamento nel
periodo notturno (tra le ore 22.00 e le ore 06.00) .

4.4 Sorgenti acustiche dell'impianto

Come gia evidenziato le fonti di rumore risultano essere le macchine che, come rilevate su altri
impianti, hanno rumorosita di 85 dB nei pressi delle stesse che pur tuttavia hanno un uso

saltuario (pressa, ruspa gommata movimentazione carcasse, utensili manuali da banco)
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5. DETERMINAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Per la caratterizzazione acustica attuale dell’area sono stati effettuati rilievi fonometrici finalizzati
alla determinazione del livello di rumore residuo Lr nella zona in cui sara collocata I'opera in
esame. La misura e’ stata effettuata sul punto esatto di collocazione dell’attivita.

La rumorosita attuale € dovuta alle presenti attivita umane, traffico veicolare, transito pedonale.

5.1 Modalita tecniche e strumentazione

In conformita a quanto stabilito dal D.M. 16/03/98, i campionamenti sono stati effettuati
utilizzando:

» Analizzatore sonoro modulare di precisione LARSON DAWIS 831 classe 1, serie n° 2147-
acquistato e tarato in ditta nel 02/2010

» microfono LARSON DAWIS 1>";
» cuffia antivento;

» calibratore livello sonoro Delta Ohm HD9101 conforme ANSI S1.40-1984 ed IEC 60942 ,
classe 1;

La calibrazione degli strumenti ¢ stata effettuata prima dellinizio ed al termine della misurazione
facendo rilevare una differenza fra i due livelli pari a 0/0,1 dB. La taratura degli strumenti &
stata effettuata in ditta e’ allegato seguito certificato di taratura
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 163 ACCREDIA x
WSpeCfra st Calfhration Centre i

Laboratorio Accreditato di Taratura ety

Speeira Srl
Arza Lahaoratar
ViaBalvederz 42 Membro decll Accord | di Mutun
Ricanassimeainte Fa, TAF ad 1LAC

Arcars (MHB]
Tel-039.673327 Fax-G39 6141213 Signatary of BA, 1AF and [LAC
Webdipe-wwwsperiendi  1pecteald specine i Mutual Recacmition Agréements
CLERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/10577 Pagina 1 di 11
Certificare of Calibratisn Page Fof 1
-Data di Emissione:  2014/03/04
ARICRrETRD 1l presente certificate di rararura & emesso in base
- cliente Breda Ing Riccardo all'accreditamento LA'T M. 163 rilasciato in accordo ai decreti
dnon Yia Tevere, 3 attuativi della Tegee n. 273/1991 chie haistituito il Sistema
65015 - Montesilvano (PE) Mazivoale di Taratura (SN}, ACCRLED LA altesta le copaciti
di misura e di taratura, le competenze metrolegiche del Centro
z iﬁti‘natmo e la riferibilitd delle taratuze eseguite ai camp ioni nazionali ed
it internizionali delle unith di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (S1).
e Questo certificato non pub essere viprodotie inomodo
: n:;::jtl‘lf Oft.143/14 parziale, salve espressa autorizzazione scritta daparte del
-in data 2014/02/18 S,
Aute
- Sirifarisce a:
Referring 1o
- nagetto Fonometro This eeriificate of calibration v issued @ compliance with
i the accreditation LAT No. 163 zranted accevding to decrees
- costruttore LARSON DAVIS connected with lalian Lawe No, 2734991 which has
i establiched the Narional Calibration System, ACCREDIA
- madella L&D 831 aitests the calibration and megsurement capahility, the
Arga metrological competence of the Centre and  the traceability
- matricola 2147 of calibreton resulis @ e padoral and  ivternationol
serial nuger standards af the International System af Uniis (SI).
- data delle misure 2014/03/04 This certiffcate may norbe purnialiy veproduced, except with
date of Messiramenis the prior wiiten permission of the issumg Contre.

- registro di laboratorio 11114
Tnberatory refersnce

I risultati di misura ripertati nel presente Certificato sone stati ottenuti applicando le procedure citate alla paging seguente, dove sono
speciticati anche i campioni di prima linea da eni inieda la catena di niferibilith del Centro ed i rspettivi certificatt di taratura in corso
di validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all' nggetto in taratura e sono validi nel momento ¢ nelle condizioni di taralura, salvo diversamente
speciticato,

The mesurenicat results reported in this Certificate were obrained following the procedures given in the following page, where the veference
standards or instruments are indicated which guarantee the rraceakility chain of the laboratory, and the related calibration cerificares in the
coprse of validity ave indicated as well. They relate anly i the catibrated item and they are valid far the time and conditions of calibration,
unless omerwise spectfied,

Lz incertez ze di misura dichiarate in questo document o sono state determinate conformemente alla Guida TSOTEC 98 & al documenta EA-4/02,
Solitamenle sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipe per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fidueia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainiies stted in this document have been determined aecording fo the ISOAEC Guide 98 and to EA-SG2, Usually, they
have been estimated as expanded uncertaingy obtained multiplvng the siandard uncerminty by the coverage facwr & corresponding o g
confidence level af abowt 95%. Normally, this facior k is 2.

Ll Hesponsabile del Centro
Houed o the Conipe

=

Emilin Caglio
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 163
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Strumenti sottoposti a verifica

Instrnimentation knder tes:

Stramenta Castruttore Madello Serie/Matricola Classe
Fonomelro LARSON DAVIS L&D 831 2147 Classe 1
Micrefono PCB Piezotronics PCH 377BO2 114016 Wa2l
Preampliticatore LARSON DAVIS L&D PRM 831 OlodaT -

Normative e prove utilizzate

Standards and wsed resir

T risultati di misura riportati nel prasente Certificato sono stutd ottenati applicandy le procedure : Fonometri 61672 - PR 2 - Rev. 200704
The measureniont resilt reperted tnothiy Cernificate were olpained following the Procedurss:

I gruppo di strumenti analizzato @ stato verificato seguendo ke normative: 12C 61672 - IEC 61672 -

Tracenbtiuy giid Firsi Line Srandard s - strumentation ased for the medsurenents

Sirumento Linea Marca e modello N. Serie Certificato N. Data Dmiss. Ente validante
Micrafono Campiona T GRAZA0AL PRABNEYL -0008-01 WG IM TR
Pistonofons Campione T GRAS42AA 3103 W-0008- 02 WA IMRIM

M ultimetrae i Agllent 344014 BM Y440u003 37002 10 Avialronik Spa
Barametra f Dreck BHO02 04938 13 L RTEES Emit Las
Generators 2*  Slanford Research DS360 Ll hd 24 BIOIED Specina
Attenuatore 2®  AS5ICHI L 10 24 WO1ED Specin
Anzlizzatora -1 2% Nlgbs2 TITT46-01 24 L0120 Speeinz
Aftuators Flettre statico 2" Gras BAA 23991 24 WOTED Specira
Srnamoliticacrs Insart Voltage 2% (Gras 26AG 2H:7 24 WOTED Specira
Alimentatora M iciafenico 2% Gras 2AA 25434 24 WO Specirs

Cuapa melrologiche ed incertezze del Centro

Megrslog

ical ghilities and ancertainties of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze
Livello diPressions Scnota Calibratasi dcustizi 94,14 4B 2508 Ha 02dB
Livallo diPressiony Senora Fistenoteni 4 4B 250Hz 0148
Lvello diP ressionz Sonera Filiri Bands 111 Ottava 20-F2-20000 A5-8k Hz 0r2pds
Livallo diP ressiong Sonora Filtsi Bande 13 Critava Alh4e-B000 20-20k Hz 0s20dE
Livelln diF rezzionz Sonora Fanametrd 25-10 db Fe-BkHz O dBSO- 12
W lzura della distersione THD Callbratar 94- 14 oA 250-T Hz 0.2 %
W izura della distorsions THD Fistorotonl P4 dH 250Hz 0.1%
Sansibiith assoluta alla prossione acuslice Capaule Micrefaniche WS 114 dH 25047 0.5dR

Condizioni ambientali durante la misura

Environmenial paraneters during wmeasuirem enis

974,1 hPa = 0.5 hPa
25,1 °C = 1,0°C
JIIUR% 23 UR%

Pressione Atmosferica
Temperatura
Umirdita Relativa

(rif. 47.5 UR% £ 22.5 UR%)

L' Operatore 1l Ressprnsahile del Centro

—_—

Federico Armani Emiiio Caglio

d
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Valori misurati

I valori misurati sono arrotondati di 0.5 dB(A) in conformita al p. 4 dell’Allegato B del D.M.
25/09/2014.

La misurazione e’ stata effettuata dallo scrivente in prossimita dell’attivita 57.5 dB(A) report a
seguire (influenze di traffico veicolare della adiacente strada).

™rme misnra: 447TH_S.021
Localita:

strumentazione: 831 0002 147
DPruraia; Asd Csecundi)

Nome operatore:
Drata, ora misura: 25/092014 10:30:32

Ohver SLAL L] SHiTe

o . T 1AL a1

Ok R " 2 He L1 0E 1600 He ASEE [0 e
IFTH FOZ1 13 SPL Speciumm Vkn Lirkare | | st | ATTH Z021 153 SPL Speclrn Legg Lineare

G2
a5 ]
Eirs
s
20 ]
il =
C): 51 s 3] i i i i BT it i b i ‘
A TEH 315 B3 125 250 MM IR 2R 4K BROIGR 4R BK TR
L1: 0.5 dBA LS. G2.4 dBA
L10: 585 dBA L50: 45.2 dBA Licq=57.5dB
LD 10.1 dBA LE5: 35.5 dBA
Annotazicni:
A47TH_5.021 - LAF
447TH_S.021 - LAF - Running Leg
80 g
dEA ] | |
i Iy |

70 1 { i t
80 j\__ﬂ___&,._’i_ '|J_._ __;I,I\ﬁll“_‘:'x_k,_ _r',l,__ﬁL__L’ J'L y .fﬁ

1t I T . P
50 ] UN N e T L !
] I.IJLM.HI\I 'k " ‘N'IL'_JL M vl A B ! ‘w_.ﬁr sl

40
30 — T — T T —T T T T T T T T
1E30:52 hms 1005132 13232 13332 10:534:52 1035132 10:36:32 10:37:32
Tabella Autamatica delle Mascherature
Homa Inizic Curata Leg

Tofak 70:30.32 000822700 S7.5 dBA

Mar Masehorato T0:30.32 00:08:22 700 S7.5 d8A

Maschomic 083000 0.0 J84

Clomaponcnli impulsive

HTTH_S5.021 447 TH_S.021 447TH_5.021
SLM - LAF SLM - LAS SLM - LAl
&0
dBa k j

44 M‘-
20 L o T T — R R S SN A R A 1 T
103032 hns 10:31:32 10:22:32 10:32:02 10:34:232 10: 3502 10:36:22 10:07: 32

Pag: 1
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6. STIMA DEI LIVELLI SONORI PREVISTI

La previsione dei livelli sonori nell'ambiente esterno tiene conto del massimo livello generabile
dall'impianto cosi come prima stimato trascurando peraltro il funzionamento discontinuo delle
macchine (fattore cautelativo).

6.1 Limite assoluto di immissione

Il limite di immissione assoluto diurno della zona € pari a 70 dBA.
Misurata una rumorosita dei macchinari immediatamente nei loro pressi pari a un livello sonoro
di 85,0 dB(A) e calcolando la distanza fuori dal lotto di produzione di circa 80 mt e’ possibile

affermare che il livello di immissione é rispettoso del limite zonale diurno considerando i
livelli diminuti per divergenza come dai calcoli a seguire.

6.2 Limite differenziale di immissione

Si calcolera cautelativamente il livello sonoro dovuto al funzionamento degli impianti in
corrispondenza del ricettore piu vicino (ditta dismessa), posto a circa 100 metri. Il rispetto del
limite differenziale di immissione al ricettore piu vicino comportera a maggior ragione il rispetto
ai ricettori sensibili piu lontani.
Ipotizzando una diffusione del rumore in campo libero, si puo assumere la seguente formula per
il calcolo del livello sonoro a diverse distanze:

Lp2=Lpi1-10log r2/r1
dove:
Lp> = valore del livello sonoro, da conoscere, sulla distanza r»;
Lp: = valore del livello sonoro, conosciuto, alla distanza ry
assumendo: r1 = 3 m (immediatamente nei pressi della struttura), Lp:1 = 85 dB(A) e r= 80 m,
si ottiene un livello sonoro di 53,0 dB(A) a 80 mt.. Tali valori sono inferiori al livello residuo
LR attualmente rilevabile diurno, pari a 57.5 dBA Si puo pertanto concludere che vi €’ il

rispetto del limite differenziale di immissione diurno.
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7. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto precedentemente esposto, si attesta che Iattivita produttiva
autodemolizione sita nel comune di Cellino Attanasio (TE), come sopra descritta e come
visionata dallo scrivente allo stato attuale nonché relativamente all'ampliamento previsto

comportera' il rispetto dei limiti zonali stabiliti dal D.P.C.M. 1/03/91

Si ricorda che qualsiasi modifica all’attivita comporta I'obbligo di redigere nuova valutazione
di impatto acustico (indagine strumentale) per la verifica dei risultati raggiunti nel presente
studio previsionale e per la verifica del rispetto dei limiti di Legge. Di quanto sopra I'azienda

dovra dare notizia al Comune per competenza.

Montesilvano li, 15/05/2017

I/ committente I/ tecnico in acustica
per attestazione della correttezza dei dati forniti Breda Riccardo
(funzionamento e altri dati qui riportati)

 Ing. RICCARDO BREDA |

TECNICQ COMPETENTE [N ACUSTICA AMBIENTALE

Regione Abruzzo
.‘ Det. Dir. n. DA13/83 del 27.04.2010

‘4
&

\\\
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REGIONE
ABRUZZ0

4

Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Erergia

DETERMINA DIRIGENZIALE DA13/5. DELL/04/2010

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Politica Energetiea, Qualita dell’Aria, SINA - Ufficio Attivitd Teeniche Ecologiche

Oggetto: Inserimento nell’elenco dei tecnici competenti nel campo dell’acustica
Ambientale della Regione Abruzzo — Riceardo BREDA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 447/95 “Legge quadro sull’ingquinamento acustico™ che individua all’art. 2
commi 6, 7, 8 ¢ 9 la figura del “tecnico competente™ ovvero del soggetio professionale abilitato
ad operare nel campo dell’acustica ambientale;

VISTA la Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 “Modalita ¢ criteri per la presentazione delle
domande per lo svolgimento delle attivita di tecnico competente nel campo dell’acustica
ambientale™;

VISTO il DPCM 31.03.98 che rappresenta I"atto di indirizzo e coordinamento recante i eriteri
generali per 'esercizio delle attivita di “lecnico competenle” nel campo dell’acustica
ambientale;

VISTA la DGR n. 2025 del 06.08.1998 che modifica la DGR n. 2467/96, nel senso che viene
espunta l'espressione “numero di iscrizionc per lo svolgimento delle attivita di tecnico
competente nel campo dell’acustica ambicntalc™;

VISTA la Determina DF2/334 del 16.07.2003 “Approvazione delle modalita e dei criteri per la
presentazione delle domande per lo svolgimento delle attivita di tecnico competente nel campo
dell’acustica ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambicnte csterno ¢ nell’ambiente abitativo™;

RITENUTO doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifica della richiesta di
riconoscimento della figura del “Tecnico competente” nel campo dell’acustica ambientale
facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di G. R. n. 2467 del 03.07.96 e al DPCM del
31.03.98;

pagina 1 di2
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REGIONE
ABRUZZ0

Agsessnratn Parchi,
Terriznria, Amhiente, Fnergia

VISTA la richiesta del dott. Riccardo BREDA, ns. prot. 5119/DAI13 del 29/03/2010, per
I'inserimento  nell’elenco dei “Teenici competenti™ della Regione Abruzzo nel campo
dell’acustica ambientale (all. A);

VISTA la dichiarazione sostituliva di ailo di notorietd rilaseiata dal Tecnico Competente Paolo
RUGGIERI, da cui si evince ["aftivita di collaborazione nel campo dell’acustica ambientale
svolta dal richiedente, dott. Riccardo BREDA (all. B);

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta rilasciata dal Tecnico Competente
Massimo FRANCHI, da cui si evince I’attivitd di collaborazione nel campo dell’acustica
ambicntale svolta dal richiedente, dott, Riccardo BREDA (all. B);

CONSIDERATO che la documentazione agli atti risponde alle modalitd e ai criteri indicati
dalla Delibera di GR n. 2467 del 03.07.96 ¢ dal DPCM del 31.03.°98 ¢ dalla DF2/334 del
16.07.2003;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal dott. Riccardo BREDA in data 28/02/2010 che
autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel
rispetto del D, Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalita previste dalla Legge 447/95 (all. C);

DETERMINA

Il riconeseimento di “tecnico competente™ nel campo dell’acustica ambientale al dott. Riccardo
BREDA, nato a Bologna il 18/10/1971 e residente in Citta S.Angelo (PE), Via Fosso
Mammoceio, 13 — c.a.p. 65013, CF BRDRCR71IRI18A944N

La notifica all’interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente” nel eampo
dell’acustica ambientale™.

;\N\!\(\)\/\/\!VW\!\(\{\JW’\ T T T N T T W P L PP Ve

L’estensore Il Responsabile dell’Ufficio
dott. Renzo N. Iride dott Renzp'N. Iride
y A
S T ; ——A
I\/ I~ 4/ 3
) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa IRIS FEACCO

)
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