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('D Area accettazions V.F.U. Area stoccaggio pacchi di carrozzeria con
superficie pari a circa 120 mg. e h. max del
Cantllever a parete su 3 livelll per carcasse cumule di 5 mt.
da bonificare @ Hotodni
@ Cantilover bilaterale (su 3 livelli)
por carcasse da bonificare Scartl pulizia plazzale

@ Cantilever di cui n*1 a parete e n°2

bilaterali per carcasse da benificare @ Area al coperto per operazioni di bonifica

|
‘ @ Carcasse bonificate a raso e/o impilate RF Rifiuti pericolosi
| Carcasse stoccate a raso da mettere in B 12c1a di bonifica
| @ slcurezza
® Scaffalatura pezzi di ricambia Eﬂ_’::_f_ﬂ““" destinate a:
= ArEEeBgghs il p okl
| Pneumatici e et e,

| = iyl aticl
@ Bombole Gas/Metano

Carcasse stoccate su cantilever
| Materiale ferroso da pressare o cesoiare

@Corchl m Carcasse stoccate a raso da mettere in
‘ sicurezza
@ Vetra MDCM:““ bonificate stoccate aterra /o |
‘ impilate
Area stoccaggio motori :
@ i ﬂm} Carcasse da bonificare stoccate a raso

Area autodemolizione = 9.500 mq circa

e

TR /S A A AT A S A A A

CANTILEVER A PARETE:

LIMITE DI PROFRIETA

LIMITE ATTIVITA DI
AUTODEMOLIZIONE

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE DI CELLING ATTANASIO

PROCEDIMENT(:
Madifica al provvadimanto di aulorizzazions reglonale per 1a realizzazione

e geslione dellimpianto di aulodamelizions mediante aumento della
tenzialitd del veicoll fuori uso da Iraltare nel sito Localita Monteverde
Basso - Cellino Allanasio (TE), aulorizzalo con Delerminazione

DPCO26/109 del 07/05/2019 - D.Lgs 152/2008 arl. 208 e D.Lgs 209/2003

OGGETTO:
Configurazione lay-out aziendala

STATO DI PROGETTO

CONFIGURAZIONE LAY-OUT AZIENDALE
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