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Disco diseolatore
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Pompa 0.75kw.
Pompa Filtro esistente

MPP 501 da 3kw.
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MODIFICHE

PROGETTO

COMMITTENTE

OGGETTO

FGA s.r.l.
AIA richiesta modifica
Aumento di potenzialità di produzione

Emissioni in atmosfera FGA s.r.l.

FGA s.r.l. S.P. Pedemontana snc
66022 Fossacesia (CH)

NE E' VIETATA LA COPIA, LA RIPRODUZIONE E LA DIVULGAZIONE SENZA LA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DR. SCIARRA ROSSANO
IL PRESENTE DISEGNO E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE SONO DI PROPRIETA' DELLO STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE DR. SCIARRA ROSSANO

DISEGNO N.

DATA DISEGNO

COMMESSA

DISEGNO

SCALA

CONTROLLO

VISTO

ARCHIVIO

RIFERIMENTO

DATA

18/07/2022 N AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME ZINCANTI

LINEA ACQUA POTABILE

ASn AREA STOCCAGGIO RIFIUTI

En

SOSTITUISCE N. SOSTITUITO DAL N.
En EMISSIONE IN ATMOSFERA SCARSAMENTE RILEVANTE

En EMISSIONE IN ATMOSFERA SFIATI DA AMBIENTE DI LAVORO

EN02 Emissione da abbattimento scrubber TELAIO
EN01 Emissione da abbattimento scrubber ROTO

E05 Linea fanghi impianto di depurazione

Tettoia esterna / Tensostrutture
ED01 Emissione ambiente di lavoro linea ROTO
ED02 Emissione ambiente di lavoro linea TELAIO
ED03 Emissione ambiente di lavoro linea TELAIO

MPZ

1000 A RADDRIZZ.
12V

RADDRIZZ.
1000 A

12V

MAGAZZINO MATERIE
PRIME ZINCANTI

N
Vasi espansione acqua da pozzo

EMISSIONE IN ATMOSFERA con SCRUBBER

COLORI LINEE N RILIEVI RUMORE AMBIENTALE

N AREE STOCCAGGIO MATERIE PRIME

7
IMPIANTO TELAIO

8 7 6
IMPIANTO TELAIO

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:200

1 ED03
DESOLEATORE TELAIO

ED01

Vasca Preparaz.
sali

ED02

9 2

EN02

ESR04

ESR03

EN01

47
ESR01 2

IMPIANTO A ROTO-BARILE

ESR02

8

GPL

46 1
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V
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