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PREMESSA 

La presente relazione tecnica viene redatta per descrivere le operazioni di campionamento e i risultati degli 

accertamenti analitici effettuati nella porzione di terreno posta sul lato est dell’impianto di autodemolizione, in 

ottemperanza alle prescrizioni ARTA in seguito a sopralluogo presso l’impianto della ditta Ecodemolizioni S.r.l., 

al fine di dare opportuno riscontro a quanto trattato nella conferenza dei servizi del 18.12.2023.  

 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

L’impianto della ditta Ecodemolizioni S.r.l. è ubicato in via Del Vecchio Forte n° 293 nel Comune di Alba Adriatica 

(TE), identificato al NCT del Comune di Alba Adriatica al foglio di mappa n.5 particella 219/parte.  

L’impianto è ubicato in una zona che presenta un andamento plano-altimetrico di tipo pianeggiante con quote 

sul livello del mare pari a circa 66 m ed è ben collegata sul piano della viabilità stradale. 

Dal punto di vista geografico l’impianto è individuato dalle seguenti coordinate, espresse all’interno del sistema 

di riferimento WGS84: 

Latitudine: 42°48'38.01"N - Longitudine: 13°51'52.99"E - Elevazione: 66 m s.l.m. 

Inquadramento fotogrammetrico 
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Stralcio IGM 
 
 

 

 

 

Stralcio CTR 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITTÀ E RISULTATI ANALITICI 

Al fine di effettuare un campionamento rappresentativo dell’area oggetto di indagine posta sul lato est 

dell’impianto in prossimità della condotta di scarico, è stata predisposta una trincea di area pari a circa 8 m2 e 

profondità pari a circa 50 cm. 

In data 26.07.2024 tecnici del laboratorio GreenLab Group S.r.l. hanno provveduto ad effettuare i campionamenti 

sul terreno oggetto di accertamento, in particolare sono stati effettuati due campionamenti:  

- cumulo terreno lato est sottotubo uscita capannone 

- fondoscavo lato est sottotubo uscita capannone.  
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Si allega verbale di campionamento n° 17663 del 26.07.2024 
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In data 05.08.2024 sono stati trasmessi dal Laboratorio GreenLAB Group S.r.l. i Rapporti di Prova n° 6633/24 

e n° 6634/24: dai risultati ottenuti si evince che i parametri determinati presentano una concentrazione inferiore 

ai valori delle Concentrazione di Soglia di Contaminazione nel suolo e nel sottosuolo Tabella 1 Allegato 5 alla 

Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - colonna A: Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e ai 

valori delle Concentrazione di Soglia di Contaminazione nel suolo e nel sottosuolo Tabella 1 Allegato 5 alla 

Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - colonna B: Siti ad uso commerciale e industriale.  
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Rapporto di Prova n. 6633/24 del 05.08.2024 su cumulo di terreno  
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Rapporto di Prova n. 6634/24 del 05.08.2024 su fondoscavo 
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Documentazione fotografica 
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