allegato b)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: Rigenera S.r.l. — Via Tamigi, Montesilvano (PE)

Data 24.01.2020

Portata Concentrazione Altezza Diametro
y Durata Frequenza Tipi di inquinante in . punto di o lati Tipo di 5
3
mﬂ:JMMwoﬂ_m Provenienza ﬂ“.m“mm emission emissione ._.mﬁ“u : sostanza emissione Q_HMMMHM ﬂ: emissione sezione impianto di MMMW..M-””
0.101 Mpa e (higg) nelle 24 h inquinante (mg/m*a0°Ce 9 dal suolo (mo abbattimento 9
; P 0.101 Mpa® (m) mxm)
Trasporto rifiuti in ) ) .
DO1 (* . non det. 3 discontinua amb. olveri non det. non det. - - non det.
© Ingresso P Contenimento
D02 () Scarico rifiuti e cernita] non det. 3 discontinua amb polveri non det. non det. - - ma,wmn_mr_:_moos non det.
7 nebulizzata su
D03 (%) mqom.ﬁ_vsm HeleEntDin non det. 24 discontinua amb polveri non det. non det. - - piazzale e buone non det,
GG pratiche di
i i i . i gestione
D04 (%) z_os_dmamn_c:m non det. 3 discontinua amb polveri non det. non det. - - non det.
materiale
Trituratore
(CER191207, Contenimento
D05 () CER200307, non det. 3 discontinua amb. polveri non det. non det. - - emissioni sotto non det.
CER19121, CER tettoia e
Noomo: schermatura su
tre lati mediante
- Pressa e Nastro : ; 5 pareti
D06 (%) irasportatore non det. 3 discontinua amb. polveri non det. non det. - - non det.
i mion in ; : ; Conteniment
DO7 () MMM._WO camiarn non det. 3 discontinua amb. polveri non det. non det. - - mi&.o:.ﬂﬂﬂ non det.
acqua
nebulizzata su
D08 (%) Trasporto in uscita non det. 3 discontinua amb. polveri non det. non det. = - Emwwm___mom%uwjm non det.
gestione
Gruppo elettrogeno a Potenzialita 120 kW (< 1 MW) alimentazione a gasolic, impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 c. 1 di cui alla Parte | dell'allegato 1V alla Parte V del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i,
EO1 ii lettera bb) “impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale ((...)) inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato
gasolio X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel”.

(*) Emissioni diffuse

C= Ciclone

A.U.= Abbattitore a umido

A.D.= Adsorbitore
Altri=specificare

F.T.=Filtro a tessuto

A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi

P.T.= Postcombustore termico

P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.=Assorbitore
P.C.=Postcombustore catalitico




