Acqua per uso
potabile e servizi
igienici

MAX 1580m3/anno

Acqua di rete

A 4

Scarico di potabile e
servizi igienici in
fognatura comunale

1580m3/anno

consorziale per
utilizzo industriale

MAX
35952 m3/anno

v

Impianto ad Osmosi
Inversa

15115 m3/anno

Acqua addolci

A 4

Acqua con permeato

5668 m3/anno

A 4

impianti

9447 m3/anno

ta agli

A 4

Acqua al fibratore
(raffreddamento)
9447m3/anno

Acqua evaporata
dopo fibratura

h 4

7085m3/anno

Acqua all'interno del prodotto che
evapora nella stufa e acqua che viene

aspirata dai ventilatori della camera
di ricezione e si ferma nei pannelli
filtranti che vengono bruciati nella
fornace 6314 m3/anno

A 4

Acqua non addolcita
CON ACCUMULO
20837 m3/anno

Scarico accumunabile
a civile in fognatura
comunale

5668 m3/anno

h 4

Ricircolo
Acqua di processo
con accumulo

2362m3/anno

Preparazione Binder

A 4

> 11965m3/anno

A 4

Acqua alla camera
di ricezione
(tamburo)

7872m3/anno

Acqua evaporata

:

(1000m3/anno)

dopo fibratura

A 4

ACCUMULO
Acqua di processo
6976 m3/anno

v

il

Diluizione Binder

v

(da ricircolo acqua
di processo o da

pd

<

Ricircolo

Acqua di processo
con accumulo

1558 ma3/anno

acqua consorziale:
1000m3/anno)

7976 m3/anno

16885m3/anno

Ricircolo
Acqua di processo|

con accumulo
3056 m3/anno




