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IN PORZIONE DI CONTAINER  DESTINATI A DEPOSITO
RICAMBI

IMPIANTO DI TERRA FORZA MOTRICE

PERINETTI SERVICE s.r.l.
TRASACCO

Quadro elettrico in esecuzione esterna IP65
QE

Quadro elettrico in esecuzione incasso IP55
QE

Plafoniera in policarbonato , grado di protezione IP66 , con sorgente
luminosa a LED di potenza 64W , flusso luminoso di 8350 lumen,
mantenimento flusso luminoso 60000 ore

Presa 2P+T 10/16 A  Bipasso montata su scatola
da parete completa di supp. e placca. IP54

Pozzetto di terra con dispersore in acciaio ramato
H=1.5 mt

Corda di rame 35 mmq

Nodo Equipotenziale

Numerazione pozzetto e/o nodo equipotenziale di terra

NEQU

Tubo esterno

Complesso autonomo di emergenza con lampada LED tipo Formula
65LED Granluce by Beghelli (cod. 19430) per esterni e per percorsi
interni, grado IP65,  montaggio a parete, distanza di visibilità 25m,flusso
apparecchio in emergenza 1100 lm, classe di isolamento II,autonomia1h:
solo Emergenza.

Cassetta di derivazione per posa a parete o
soffitto in esecuzione esterna e grado IP55

IP

IR

Sensore di movimento ad infrarossi crepuscolare che collegato ad una
fonte di, luce (fari), ne attiva l'illuminazione solo al passaggio o al
movimento che si verifica nei pressi dello stesso Rileva il movimento
entro i 12 metri (distanza massima) ricoperti dal raggio d' azione ad
infrarossi del prodotto e con un angolatura di circa 180.

LUCE NORMALE E LUCE DI EMERGENZA

Cavidotto energia   BT interrato 1Ø63

21

QER

QER Quadri Elettrico Container
CM- settore motore
CC-settorre cambi
Contenitore isolante IP55

Partenza da QED
Quadro elettrico generale
demolizione, escluso poiché
esistente e realizzato da altra
ditta in lavorazioni precedenti.

QEGD

NOTE GENERALI

QEC
NEQU

Il quadro Qec "quadro elettrico
container" è alimentato e protetto dal
quadro posto all'interno del locale
demolizione con cavo 3G6 FG7OR.
E' completo anche di conduttore di
terra colleagato  collegato con nodo
equipotenziale n°11 (escluso da
questa fornitura)  vedi tavola IE01.
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Collegamento equipotenziale 

Funicella per collegamento equipotenziale all'impianto LPS esistente
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CAVIDOTTO DA QED

ALL'IMPIANTO PRINCIPALE DI TERRA

56

56.1

COLLEGARE AL POZZETTO N°56

QED

2(1x4)+(1PE4)
30

230
50

BIPOLARE

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: Q0

L1L2L3N.0

L1N.1

Utenza C-4
LUCI CM

0,03 - Cl. AC

Q2

L1N

L1N

Utenza C-3

Q5

L1N.3

Id

C10
2(1x1,5)+(1PE1,5)

L1N.4

Utenza C-2
LUCI CC

Q2

L1N

C10
2(1x1,5)+(1PE1,5)

PRESA  CM
C16

2(1x2,5)+(1PE2,5)

1

GENERALE
CONTAINER CM-CC
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