SCHEMA UNIFILARE

QEC

SCHEMA A BLOCCHI

Sard cura dell'installatore definire e verificare sul cantiere :

NOTE GENFERALJI

LEGENDA SIMBOLI

COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell’Aquila

PROGETTO:

COMMITTENTE:

1) La posizione dei quadri SIMBOLO DESCRIZIONE
Partenza da QED 2) Le posizioni e la fattibilitd dei singoli punti luce
Da Quadro: QED :
Quadro elettrico generale 3) Le posizioni e la fattibilitd dei singoli punti presa energia,tv,telefono e video.
. P g P P gla,tv,
Partenza: © ® @ . L QEGD
Cavo [mm?: 2(1x4)+(1PE4) demolizione, escluso poiche 4) Il passaggio e la fattibilitd dei relativi tubi a parete, pavimento e soffitto.
: esistente e realizzato da altra
Lunghezza [m]: 30 ditta in lavorazioni precedenti. 5) Concordare e definire con la parte meccanica tutti i punti  tecnlologici. -‘ Quadro slsttrico in esecuzione esterna IP65
Tensione [V]: 230 6) Riportare o comunicare eventuali modifiche dal progetto.
Frequenza [Hz]: 50 , . . L o one i
Polgr'té = BIPOLARE W W HINS 7) Consegnare a fine lavori AS Built degli impianti . -ﬁ Quadro elettrico in esecuzione incasso IP55
Ita:
Tipo morsetto: ‘\ ‘\ ‘\ ‘\ 3G4 A 8) Consegnare a fine lavori dichiarazione di conformitd e schede tecniche. — Presa 2P+T 10116 A Bipasso montata su scatola
. .. . da parete completa di supp. e placca. IP54
Numerazione morsetto: 9) Consegnare a fine lavori libretto uso e manutenzione.
- QO Q2 Q2 05 Cassetta di derivazione per posa a parete o
’:l ’:l ’:l ’:l QER Quadri Elettl’iCO Container soffitto in esecuzione esterna e grado IP55
5 5 > > CM- settore motore r N.B.: Le presenti planimetrie non sono da T Tubo esterno
» CC-settorre cambi ritenersi valide ai fini architettonici. Nodo Equipotenziale
Contenitore isolante IP55 ‘ Tutte le apparecchiature elettriche indicate dovranno essere ‘ — PozzeTio di Tema con disparsors I acciaio Tamato
= H=1.5 mt
Q E R confermate in loco, in base agli imprevisti edill o di arredo m
,,,,,,,,,,,,,,,,, Corda di rame 35 mmq
@ Numerazione pozzetto e/o nodo equipotenziale di terra
|
@ Collegamento equipotenziale
ST, Funicella per collegamento equipotenziale all'impianto LPS esistente
NOTE DIMENSIONALI £
[» Cavidotto energia BT interrato 1963
NUMERO CIRCUITO SEZIONE TIPO TUBAZIONE O
L1L2L3N.0 RIFERIMENTO | APPARTENENZA CONDUTTORI CONDUTTORI CANALE Sensore di movimento ad infrarossi crepuscolare che collegato ad una W
% &‘ % 7‘ = fomg di, ItLJcer](far{), ngfaniva ]'illumiqzziﬁnetsolo algﬁassa.llgggio oal . ﬁ r m\
movimento che si verifica nei pressi dello stesso Rileva il movimento IR
1 LINA LIN4 LIN <> JiFlco Luct 2x1x1.5+T FS17 1620 entro i 12 metri (distanza massima) ricoperti dal raggio d' azione ad " e g{/
: . infrarossi del prodotto e con un angolatura di circa 180. =
- ;}7 T - ‘i% TIPICO PRESE
<:> O2x1x2.5+T FS17 1220 ] -
Complesso autonomo di emergenza con lampada LED tipo Formula
65LED Granluce by Beghelli (cod. 19430) per esterni e per percorsi
@ ALIMENTAZION. 3G4 FG160R 1063 interni, grado IP65, montaggio a parete, distanza di visibilita 25m,flusso
GENERALE Utenza C-4 Utenza C-2 Utenza C-3 QEC apl;JaIrEecchio in emergenza 1100 Im, classe di isolamento Il,autonomia1h:
S0I0 Emergenza.
ALLIMPIANTO PRINGIPALE DI TERRA CONTAINER CM-CC LUCICM LUClcC PRESA CM <4> [IPICO PRESE 3x7. 5+2( 1x2. 5) +T FS717 1825 Plaf_oniera in polic_arbonato , grado di protezigne IP§6 , con sorgente
COLLEGARE AL POZZETTO N°56 COMANDI luminosa a LED di potenza 64W , flusso luminoso di 8350 lumen,
C16 c10 C10 C16 TERRA — mantenimento flusso luminoso 60000 ore
? 0,03-Cl.AC 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x1,5)+(1PE1,5) 2(1x2,5)+(1PE2,5) <5> Ix6 FS17 1652
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A EMISSIONE RILIEVO EB marzo—23
REV. DESCRIZIONE VERIFICATO ~ DATA  APPROVATO ~ DATA  AUTORIZZATO DATA
Committente: Tavola:
PERINETTI SERVICE s.r.l.
TRASACCO
Comune di TRASACCO (AQ) 67059 -
Via Roma Km 12,450
PROGETTO

Progetto: RILIEVO IMPIANTO ELETTRICO

IN PORZIONE DI CONTAINER DESTINATI A DEPOSITO EBO45025
RICAMBI File

E071.dw

IMPIANTO ELETTRICO :
IMPIANTO DI TERRA FORZA MOTRICE SoALA
LUCE NORMALE E LUCE DI EMERGENZA 1:50

Progettista:

EB STUDIO TECNICO Ing. Emilio Bassi
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA

civile e industriale
Building automation-cablaggio strutturato
Via Francesco Crispi, 76 int.2

0ell 3476562880 - 67051-Avezzano-(AQ) et : {
FBO4350&5

progettazione

impianti elettrici e speciali
di Bassi Emilio

email:emilio.bassi@ingpec.eu
B email:emilbassi@gmail.it

Questo disegno & proprietd riservata e non pud essere copiato, ripraodotto, mostrato o terzi senza nostra autorizzazione scritta
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