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1. PREMESSA

Il presente documento e stato redatto al fine di quantificare I'impatto acustico generato

dalla normale attivitd di un deposito di rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da
servizi di micro raccolta differenziata. L'impianto & ubicato in Zona Industriale Vallemare
nel Comune di Cepagatti, si veda la foto aerea riportata in seguito (immagine 1.1) ed &
gestito dalla ditta A & C Ambiente & Consulenze S.r.l. avente sede legale in via D'llio n. 28
in Comune di San Giovanni Teatino.

Segue una foto aerea dell'area di studio sulla quale € evidenziata I'attivitd produttiva

oggetto di valutazione (bordo e tratteggio in rosso).

Immagine 1.1 — Foto aerea dell’are

cazio
; % :

Come gid anticipato, I'aftivitd produttiva oggetto di valutazione si occupa dello
stoccaggio di rifiuti pericolosi € non provenienti da piccoli servizi di raccolta differenziata
e svolge la sua attivitd lavorativa tutti i giorni feriali indicativamente dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, pertanto la presente valutazione ha riguardato solo
le verifiche di legge relative al periodo diriferimento diurno (fascia oraria 06.00 — 22.00).

| rilievi fonometrici sono stati eseqguiti dai Tecnici Competenti in Acustica, ing.
Michelangelo Grasso e ing. Elvio Muretta, entrambi iscritti all’Elenco Nazionale dei Tecnici

Competentiin Acustica (ENTECA) rispettivamente ai numeri n.2985 e n.3610.
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE
o D.Lgs. 19/08/2005 n.194 (G.U. n.222 del 23/09/2005) - "Attuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".
. Circolare del Ministero delll Ambiente 06/09/2004 (G.U. n.217 del 15/09/2004) -

"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e

applicabilita dei valori limite differenziali”.
« lLegge 09/12/1998 n.426 (G.U. n.291 del 14/12/1998) - "Nuovi interventi in campo

ambientale".
« D.M. 16/03/1998 [(G.U. n.76 del 01/04/1998) - '"Tecniche di rilevamento e di

misurazione dellinquinamento acustico".
« D.P.CM. 05/12/1997 (G.U. n.297 del 19/12/1997) - "Determinazione dei requisiti

acustici passivi degli edifici'.

« D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n.280 del 01/12/1997) - "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore".

. D.P.C.M. 01/03/1991 (G.U. n.57 del 08/03/1991) - "Limiti massimi di esposizione al

rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno".

NORMATIVA REGIONALE

. Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 - " Disposizioni per
il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”. Approvazione criteri e
disposizioni generali.

. Legge Regione Abruzzo n.23 del 17/07/2007 - “Disposizioni per il contenimento e la

riduzione dell'inquinamento acustico”.
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3. DEFINIZIONI

Per meglio comprendere le procedure e gli esiti della presente valutazione, di seguito si

riportano le principali definizioni contenute nei riferimenti normativi riportati al paragrafo

precedente.

Tabella 3.1. — Definizioni normativa nazionale generale

Inquinamento acustico
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Introduzione di rumore nellambiente abitativo o nelllambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dellambiente
abitativo o dellambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente Abitativo
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunitd ed utilizzato per le diverse attivitd umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivitd produttive per
i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le
attivitd produttive.

Sorgenti sonore fisse
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Gli impianti fecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli

immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore:

— le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole;

— i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci;

— | depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite a attivitd sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Tutte le sorgenti non comprese alla voce “Sorgenti sonore fisse”

Valori limite di emissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da und
sorgente sonora, misurato in prossimitd della sorgente stessa.

Valori limite di emissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite di emissione sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle
sorgenti mobili. [...] | rilevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita.

Valore limite di immissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il livello di rumore che puod essere immesso da una o piu sorgenti
sonore nellambiente abitativo nellambiente esterno, misurato in
prossimitd dei ricettori.

Valore limite assoluti di immissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso in
ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Sorgente specifica
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 1]

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (Tr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Rappresenta il periodo della giornata allinterno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata & articolata in due
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6,00 e le ore
22,00 e quello notturno compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del
giorno successivo.

Tempo di osservazione (To)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

E' un periodo di tfempo compreso in Tr nel quale si verificano le
condizioni di rumorositd che si intendono valutare.

Tempo di misura (Tm)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Allinterno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o
piu tempi di misura (Tm) di durata pari o minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilitd del
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.
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Tabella 3.1. — Definizioni normativa nazionale generale

Livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A"

[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 8]

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il
cui livello varia in funzione del tempo.

1 tpe0
Lyyr =101og —— [ g1 \ap(a)
L, =4 0 0?
dove:
Laeg € il livello confinuo equivalente di pressione sonora

ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che

inizia all'istante t1 e fermina all'istante t;

e il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A"

del segnale acustico in Pascal (Pa);

Po 20 microPa & la pressione sonora di riferimento. E' il livello
che si confronta con i limiti di attenzione.

pa(t)

Livello di rumore ambientale (La)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 11]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito
dallinsieme del rumore residuo e da quello prodofto dalle
specifiche sorgenti disturbanti, con I'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore
ambientale della zona. E il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, & riferito a Tw;

2) nel caso di limiti assoluti ¢ riferito a Tr.

Livello di rumore residuo (Lr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 12]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Deve essere misurato con le identiche modalitd impiegate per la
misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori
atipici.

Livello differenziale di rumore (Lb)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 13]

Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR)

Livello di emissione
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 14]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «Ay,
dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i
limiti di emissione.

Fattore correttivo (Ki)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 15]

E la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza
di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il
cui valore e di seguito indicato:

— perla presenza di componenti impulsive K = 3 dB

— perla presenza di componenti tonali Kr = 3 dB

— perla presenza di componenti in bassa frequenza Ks = 3 dB

| fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei
frasporti.

Presenza di rumore a tempo
parziale
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 16]

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo
parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo
fotale non superiore ad un'ora. Qualora il fempo parziale sia
compreso in 1 hil valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A)
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il
Leg(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

Livello di rumore corretto (Lc)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 17]

E definito dalla relazione:
Lc = La + Ki + K1 + Kg
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4. INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL'AREA

In considerazione del fatto che il Comune di Cepagatti non ha ancora provveduto agli
adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 26/10/1995
(Classificazione acustica del territorio comunale), per la valutazione dell’inquinamento
acustico, si applicano i limiti di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991, cosi come
indicato nell’art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Tali limiti sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 4.1 — Individuazione dei valori limite di accettabilita (D.P.C.M. 01/03/1991)

ZONIZZAZIONE LIMIE:qD(I:)RNO LIMITIIE-er\lqO(T;;JRNO
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

(*) Zone di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968.

Data la destinazione d'uso della zona e I'attuale stato di fruizione della stessa, I'area sulla
quale ricade lo stabilimento oggetto di studio pud essere considerato appartenente alla
“Zona esclusivamente industriale”, cosi come quella in cui sono ubicati i ricettori limitrofi
individuati come potenzialmente piu disturbati e costituiti essenzialmente dalle attivita
produttive adiacenti a quella oggetto di valutazione.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla D.G.R. n.770/P del 14/11/2011, Allegato 3,
articolo 2, comma 5, circa l'ipotesi di individuazione delle classi acustiche delle aree
oggetto di studio sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla stessa D.G.R. ai sensi dell’art.2,
comma 1 della Legge Regionale n.23 del 17/07/2007, si specifica quanto segue.

L'unita produttiva € ubicata in un'area ad alta concentrazione di afttivita produttive ed
arfigianali per la quale sarebbe ipotizzabile una classificazione acustica che ne preveda
I'assegnazione della Classe VI “Aree esclusivamente industriali”. Tuttavia, in sede di
sopralluogo si e riscontrata la presenza di edifici di categoria catastale A10 “uffici” che
seppur strettamente connessi ed asserviti ad attivitd produttive rappresentano a tutti gli
effetti degli "ambienti abitativi” cosi come definiti dalla Legge Quadro n.447/1995 e
ss.mm.ii. all'art.2, comma 1, lettera b), ovvero: Y*ambiente abitativo: ogni ambiente interno
ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita ed utilizzato per le
diverse attivitd umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita produttive

per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (2), salvo per
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quanto concerne limmissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si
svolgono le attivitad produttive;”. Pertanto, sulla scorta di quanto appena precisato, si €
stabilito di ipotizzare per la zona oggetto di studio la Classe Acustica V “Aree
prevalentemente industriali” per i quali i limiti acustici restano quelli definiti nelle tabelle

che seguono.

Tabella 4.2 — Individuazione dei valori limite di emissione

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB (A) (D.P.C.M. 14/11/1997, art.2)

Periodi di riferimento

Classe di destinazione d'uso del territorio

Diurno Notturno
(06.00 — 22.00) (22.00 — 06.00)
V — Aree prevalentemente industriali 65 55

Tabella 4.3 — Individuazione deij valori limite di immissione

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (D.P.C.M. 14/11/1997, art.3)

Periodi di riferimento

Classe di destinazione d’'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00 — 22.00) (22.00 - 06.00)
V — Aree prevalentemente industriali 70 60

Oltre ai valori limite, riportati nelle tabelle, definiti rispettivamente all’art.2, comma 1
lettera e), lettera f), della legge 26/10/1995, n. 447, le sorgenti sonore debbono rispettare
anche valore limite differenziale di immissione previsto in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3
dB(A) per il periodo notturno, calcolato come differenza tra il livello di rumore ambientale
ed il livello di rumore residuo (LA — LR) ed eventualmente corretto dalle componenti K
(D.M. 16/03/1998).

| valori limite differenziali di immissione non si applicano:

e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;

e neiseguenti casiin quanto ogni effetto del rumore € da ritenersi trascurabile:

- seilrumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40
dB(A) durante il periodo notturno;
- selllivello dirumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il
periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
e alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- attivitd e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all’interno dello stesso.
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Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa
specifica (D.P.R. n.142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all’'interno delle fasce di
pertinenza acustica delle infrastrutture di frasporto sussiste un duplice vincolo:

e per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di
trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione
acustica afttribuita alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) - Tabella C - valori limite
assoluti di immissione);

e per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30/04/2004, n.142

che rimanda a sua volta alla tabella 2 dell’allegato 1.

Tabella 4.4 — Limiti di immissione per traffico stradale relativo a ricettori interni alle fasce di pertinenza

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980) 150 (fascia B) 50 40 65 55
Ch (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D —urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E - urbana di 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F - locale 30 1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge n. 447 del 1995

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA E DEL CICLO PRODUTTIVO

Come gia evidenziato in premessa, la A & C Ambiente e Consulenze S.r.l. si occupa dello
stoccaggio di rifiuti pericolosi € non provenienti da un servizio di micro raccolta
differenziata. Il suo ciclo produttivo € abbastanza elementare e contempla: I'ingresso in
impianto dei mezzi che conferiscono i rifiuti, la pesa del mezzo in ingresso (peso lordo), il
posizionamento del mezzo nell’area dedicata al conferimento, lo scarico dei rifiuti dal
mezzo e la movimentazione per il corretto alloggiamento dei rifiuti, fasi effettuate con un

muletto diesel fipo “Still R70” e la pesa del mezzo in uscita dall'impianto (peso della tara).
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Per quel che concerne la durata delle lavorazioni sopra definite, la Committenza ha
dichiarato che il numero di mezzi che conferiscono rifiuti in un giorno non € mai superiore
a 4. A tale fase si accompagnano le lavorazioni svolte nel piazzale senza ausilio di
macchine (spostamento manuale dei rifiuti, catalogazione rifiuti, pulizia e riordino degli
spazi, ecc.). Tali lavorazioni non vengono svolte contestualmente alle operazioni di
conferimento dei rifiuti in quanto in organico vi &€ un solo dipendente che opera nel
piazzale.

Alle fasi sopra definite, con frequenza di una volta ogni 15 giorni, si accompagna il
carico/scarico degli scarrabili contenenti i rifiuti che abbandonano I'impianto. In
considerazione della cadenza con la quale tale operazione viene effettuata e della
tipologia, nonché della durata, del rumore che la caratterizza (circa 80.0 dB(A) alla
distanza di 5.00 m dal mezzo che carica lo scarrabile, per la durata complessiva di un
minuto circa) si e ritenuto di conferire a tale fase il carattere di eccezionalitd e quindi non
e stata computata nella determinazione dei livelli di pressione sonora che caratterizzano
la giornata di lavoro “tipo™ dell’attivitd produttiva oggetto di valutazione.

Pertanto adlla luce di quanto appena definito, le lavorazioni svolte in impianto e le

rispettive durate sono riportate nella tabella che segue.

Tabella 5.1 — Fasi lavorative e loro durata o cadenza

FASE DI LAVORO DURATA/CADENZA

Conferimento deirifiuti (ciclo completo: ingresso mezzo, pesa

(lordo), scarico rifiuti, pesa (tara), uscita mezzo) 4 cicli/giomo

Fase 01

Movimentazione manuale dei rifiuti e attivitd generiche senza

g uso di macchine/attrezzature

3 ore/giorno

Carico scarrabili con rifiuti che lasciano I'impianto dopo lo
Fase 03 = stoccaggio (fase di carattere eccezionale quindi non 1 ogni 15 giorni
computatain valutazione)

Al fine di quantificare I'impatto acustico generato dal normale esercizio dell’impianto
oggetto di valutazione € stato quindi necessario caratterizzare le singole fasi sopra
definite mediante la campagna di misurazioni fonometriche definita al paragrafo che

segue.
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6. CAMPAGNA DI MISURE FONOMETRICHE

6.1 FINALITA DELLA VALUTAZIONE E CARATTERISTICHE ACUSTICHE DELLA ZONA

Come specificato in premessa, lo scopo della presente valutazione € quella di
determinare i livelli di pressione sonora generati dalla normale attivitd lavorativa del
deposito rifiuti gestito dalla A & C Ambiente & Consulenze S.r.l. ubicato in Zona industriale
Vallemare nel Comune di Cepagatti, per poi confrontarli con i limiti di legge.

A tale fine si € svolta una campagna di misurazioni fonometriche volta a determinare i
livelli di rumore residuo e di rumore ambientale relativi alle attivita lavorative svolte ed
individuate al paragrafo precedente, per poi stimare i livelli di pressione sonora da

confrontare con i limiti di legge.

6.2 STRUMENTAZIONE DI MISURA UTILIZZATA

| sistemi di misura utilizzati per le misurazioni di cui al presente rapporto soddisfano le
specifiche tecniche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN
61260/1995, IEC 1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995,
CEl 29-4. Tutta la strumentazione in dotazione € pertanto conforme ai requisiti di cui al
D.M. 16/03/1998 ed &€ composta dagli elementi riportati in tabella.

| certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati in Allegato.

Tabella 6.1. — Tabella di sintesi della strumentazione di misura

STRUMENTO COSTRUTTORE SE#&%[IJ-;-V\OBER CLASSE DI PRECISIONE
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831 5.n.0001763
Filtri 1/3 ottave Larson & Davis LD 831 5.n.0001763
Preamplificatore Larson & Davis PCB 377A02 5.n.12256 1
Microfono %2 “ Larson & Davis 377B02 5.n.109620
Calibratore Larson & Davis CAL 200 s.n. 6737
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Filtri 1/3 ottave Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Preamplificatore PCB PRM831/s.n. 046565 1
Microfono % * PCB 377B02/s.n.172751
Calibratore Bruel & Kjaer mod.4231/s.n. 2094737

| certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati in allegato.
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6.3 INDIVIDUAZIONE DEI RICETTORI E UBICAZIONE DEI PUNTI DI MISURA

Prima di provvedere dall'individuazione delle stazioni di misura fonomeftrica e quindi
all’esecuzione dei rilievi strumentali, al fine di identificare la destinazione d'uso dei
fabbricati ricadenti nellarea di influenza acustica dell’attivitd produttiva oggetto di
valutazione e quindi di stabilirne I'applicazione dei limiti di legge, € stata richiesta una
visura catastale dalla quale sono emerse le categorie catastali degli edifici indicate nella

aerofoto che segue.

Immagine erofoto con

-

< W ﬁ‘-%-i““—'
s’ 3

Alla luce di quanto emerso dalla visura catastale, si € stabilito di effettuare le misure
fonometriche nei due punti individuati nella aerofoto con le sigle P1 e P2. | rilievi in P1 si
sono resi necessari per poter verificare i livelli di immissione assoluta e differenziale in
corrispondenza dell’unico edificio destinato ad ambiente abitativo (palazzina uffici della
azienda adiacente), mentre irilievi effettuati nella stazione di misura P2 sono stati utilizzati
per studiare gli effetti che le lavorazioni effettuate per la gestione del'impianto di
deposito rifiuti generano, in termini di impatto acustico, sui ricettori industriali di categoria
D/1 e D/7 posti ad ovest dell'unitd produttiva oggetto di valutazione, essendo questi
posizionati proprio nella zona prospiciente a quella in cui vengono effettuate le operazioni

di scarico e movimentazione dei rifiuti.
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6.4 MISURAZIONI FONOMETRICHE

Le rilevazioni fonomeftriche effettuate nelle due stazioni di misura appena definite hanno

fornito gli esiti riportati in tabella.

Tabella 6.3 — Tabella di sintesi dei livelli di rumore rilevati in prossimita delle sorgenti di rumore esterne

O
o §= | & <9
©% | 2= | G 3_| UVELO DI RUMORE
o- FAS{EIDLA,‘V’“‘T;’R:J}'VA LIVELLO MISURATO 82 | 82T 50| CORREMO (L)
- MiIsU ER | EF 2 (La+Ki+Kr+Ks)
o2 | o =5
OE | O 2
2
4 - _ _
FASE 01 S S c
E CICLO COMPLETO Laeq 50.5 dB(A) 2 g 2 Laeq 50.5 dB(A)
E (ID Misura: EM_028) < < <
L FASE 02 = = =
< LAVORAZIONI MANUALI Laeq 47.4 dB(A) G 0 G Laeq 47.4 dB(A)
O (ID Misura: EM_030) < < <
N - — ppe— pp—
< § NESSUNA = = I
f— LIVELLO RESIDUO Laeq 47.0 dB(A) 2 g 2 Laeq 47.0 dB(A)
(7¢] (ID Misura: EM_031) < < <
o cole |28
o 6= | & ¢
23 | 2= | G 3_| UVELO DIRUMORE
o- FASfIéAxAgng)'VA LIVELLO MISURATO 82 | 82Z| 50| CORREMO (L)
< : €3 | EF g5 (La*+Kr+Kr+Ks)
ol SE| S 3 &
> i f
L4 _ _ _
FASE 01 = = =
E CICLO COMPLETO Laeq 63.7 dB(A) 2 2 2 Laeq 63.7 dB(A)
E (ID Misura: MG_001) < < <
LLI FASE 02 = = =
< LAVORAZIONI MANUALI Laeq 48.5 AB(A) 0 0 0 Laeq 48.5 AiB(A)
O (ID Misura: MG_003) < < <
N ._ — —
< NESSUNA 15 c c
— LIVELLO RESIDUO Laeq 47.7 dB(A) @ A o Laeq 47.7 dB(A)
7, (ID Misura: MG_004) < < <

Come

previsto dalle norme tecniche per I'esecuzione delle misure di cui al D.M. 16/03/1998, i rilievi
fonometrici sono stati effettuati in assenza di vento, precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve.

Le misure fonomeftriche in ambiente esterno sono state effettuate posizionando il microfono, munito di
cuffia antivento, a filo del confine di proprietd e ad un'altezza superiore a 1,50 m dal suolo.

Durante irilievi di rumore, I'attivitd era a pieno regime.

| profili temporali dei livelli registrati sono riportati in allegato.
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6.5  ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI
RISULTATI DEI RILIEVI EFFETTUATI IN PROSSIMITA DELLA FACCIATA AL RICETTORE ABITATIVO (UFFICIO) — PO1

Dall’analisi dei rilievi fonometrici condotti in prossimitd della facciata del ricettore
abitativo piu prossimo all’area di impianto, ovvero la palazzina uffici dell’unita produttiva
limitrofa a quella oggetto di valutazione, emerge, come era lecito attendersi, che il livello
di pressione sonora piu elevato é riscontrato durante la fase 01 (50.5 dB(A)) effettuata per
quattro volte al giorno (quindi per una durata complessiva di circa 40 minuti/giorno).
Seguono le lavorazioni manuali (47.4 dB(A)) che si svolgono per circa 3 ore/giorno.
Mediando sul tempo di riferimento diurno tali valori, considerando un livello di rumore
residuo pari a 47.0 dB(A) che si registra per le rimanenti 12 ore e 20 minuti/giorno, si ottiene
un livello di immissione assoluta pari a 47.3 dB(A) che risulta di gran lunga inferiore al limite
acustico di legge per i ricettori ubicati in zona “Tutto il territorio nazionale™. Inoltre il valore
determinato & anche inferiore alla classe acustica ipotizzata per I'area di studio in
previsione di una prossima Classificazione Acustica del territorio comunale.

Un ulteriore aspetto che emerge dalle misure condotte in PO1 € che la differenza del
livello di pressione sonora generato durante la fase piu rumorosa (50.5 dB(A)) ed il livello di
rumore residuo (47.0 dB(A)) € pari a 3.5 dB, ovvero inferiore al limite di immissione
differenziale fissato dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/1997. Questo lascia
presumere che anche all’inferno degli ambienti abitativi individuati come maggiormente

disturbati dall’attivitd lavorativa dell’'unitd produttiva in oggetto tale limite sard rispettato.

RISULTATI DEI RILIEVI EFFETTUATI AL CONFINE DI PROPRIETA — P02

Analogamente a quanto accaduto in PO1, anche in P02 il livello di pressione sonora piu
elevato e riscontrato durante la fase 01 (63.7 dB(A)) effettuata per quattro volte al giorno
ai cui seguono le lavorazioni manuali (48.5 dB(A)) che si svolgono per circa 3 ore/giorno.

Mediando sul tempo di riferimento diurno tali valori, considerando un livello di rumore
residuo pari a 47.7 dB(A) che si registra per le rimanenti 12 ore e 20 minuti/giorno, si ottiene
un livello pari a 51.9 dB(A). Tale condizione ci garantisce che in facciata ai ricettori posti in
corrispondenza dell’area in cui avvengono le attivitad di scarico e movimentazione dei
rifiuti non sard mai raggiunto il livello di pressione sonora di 70.0 dB(A) inteso come valore
limite di legge sia per i ricettori ubicati in zona “Tutto il territorio nazionale” che per i
ricettori ubicati in Classe Acustica V, ovvero per la classe acustica ipotizzata per I'area
oggetto di studio in previsione di una prossima Classificazione Acustica del territorio

comunadle.
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7. GIUDIZIO CONCLUSIVO

Sulla base dei livelli di pressione sonora rilevati nel corso della campagna di misurazioni
fonometriche effettuata nel mese di febbraio 2019 e delle ipotesi illustrate nei paragrafi
precedenti, il giudizio che ne deriva € di piena compatibilitd acustica, essendo rispettati i
valori limite di accettabilita fissati dal D.P.C.M. 01/03/1991 essendo il Comune di
Cepagatti ancora sprovvisto del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Lo studio ha inoltre evidenziato il rispetto dei limiti di immissione differenziale all’'interno
dell'ambiente abitativo piu limitrofo all'impianto costituito dalla palazzina uffici annessa

all’attivita produttiva limitrofa a quella oggetto di valutazione.

Pescara, 06 marzo 2019.

ACUSTICA S.a.s.
Per. Ind. Sa’rfq‘jro Spa{dcfifora L Amministratore
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Técnico (iompetenfe in-Acustida Ambientale
Regione Abruzzo-Ordinanza n.36:del 19/04/1999

i
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Alla presente si allegano:
Allegato 1 - Rapporto deirilievi fonometrici
Allegato 2 - Certificati di taratura della strumentazione utilizzata
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ALLEGATO 1

Rapporto dei rilievi fonometrici

Nome misura: MG.001

Localita: Cepagatti
Strumentazione: 831 0001763
Durata: 686 (secondi)
Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/02/2019 12:03:00
Over SLM: 0
Over OBA: 0
B R/ 001 1 5L Speciun i Linea S
407 ———
dB- 11T l&
30
20
10
07‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

IMG.001 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:72.9 dBA L5: 70.0 dBA

L10: 67.8 dBA L50: 55.8 dBA Lieqg=63.7 dB
L90: 44.8 dBA L95: 43.6 dBA

MG.001 - LAeq

MG.001 - LAeq - Running Leq

©
()

dBA]
0 ‘
nE M [ [u1
7\.}E { // L ol
601 | \V"L [ ‘ . " |
504
‘N:%ﬂ/ !
407 ‘ ‘ ‘ W ‘
12:03:00 hms 12:08:00 12:13:00 12:18:0
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:03:00 00:11:25.500 63.7 dBA
Non Mascherato 12:03:00 00:11:25.500 63.7 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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Nome misura: EM.028
Localita: Cepagatti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 28/02/2019 12:02:57
Over SLM: 0

Over OBA: 0

EM.028 1/3 SPL Sectrum Min Linear

40

AN
N )
~ - < / \
N /
N
\\//

[EM.028 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

e

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 58.1 dBA L5: 55.5 dBA
L10: 53.1 dBA L50: 46.2 dBA Lieq=50.5 dB
L90: 40.0 dBA L95: 38.7 dBA
EM.028 - LAeq
EM.028 - LAeq - Running Leq
0
dBA
0]
60
l:{\E N N mm T ‘nu |
> J Wb A R T MW “ﬂ M\ W,M
4n;_, WAV J\\y M“Jhu v “AW'
30— ‘ ‘ ‘
12:02:57 hms 12:07:57 12:12:57 12:17:5
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:02:57 00:10:00.500 50.5 dBA
Non Mascherato 12:02:57 00:10:00.500 50.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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Nome misura: MG.003

Localita: Cepagatti
Strumentazione: 831 0001763
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/02/2019 12:20:18
Over SLM: 0

Over OBA: 0

MG.003 1/3 SPL Spectrum Min Linear
40—+ :
dB1 T
304

20+

1

Q\\\\?\\\\

‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

IMG.003 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 57.8 dBA L5: 49.8 dBA
L10: 48.2 dBA L50: 45.6 dBA Lieq=48.5 dB
L90: 43.1 dBA L95: 42.6 dBA

MG.003 - LAeq

MG.003 - LAeq - Running Leq

607
1 | | M
WM LA L Do) et W)

0
U T T T T T T
12:20:18 hms 12:25:18 12:30:18 12:35:1
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq

Totale 12:20:18 00:10:01 48.5 dBA
Non Mascherato 12:20:18 00:10:01 48.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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Nome misura: EM.030
Localita: Cepagatti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 28/02/2019 12:20:55

Over SLM: 0

Over OBA: 0

40— — .

dBIHTITHT ~

304 | ==

20+

10
07‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:53.4 dBA
L10: 50.1 dBA
L90: 41.9 dBA

L5: 51.3 dBA
L50: 46.1 dBA
L95: 40.9 dBA

’//7////7/;'/7»_’/‘////}"/////‘////‘////l/l//n

e

Ly = 47.4 dB

EM.030 - LAeq
EM.030 - LAeq - Running Leq
70
dBA]
60
B AT i AR ST TN T
40: - WMWW%’V]W
30: T T T T
12:20:55 hms 12:25:55 12:30:55 12:35:5
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:20:55 00:10:00.500 47.4 dBA
Non Mascherato 12:20:55 00:10:00.500 47.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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Nome misura: MG.004

Localita: Cepagatti
Strumentazione: 831 0001763
Durata: 610 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/02/2019 12:47:41

Over SLM: 0
Over OBA: 0
s 0003 S Specirum bin Linca oS

40 <
dB L AT S
307 H
20
10

e

‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

IMG.004 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
ey

8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 57.1 dBA L5: 51.5 dBA
L10: 48.8 dBA L50: 43.9 dBA Lieq=47.7 dB
L90: 41.7 dBA L95: 41.2 dBA

MG.004 - LAeg

MG.004 - LAeq - Running Leq

[«

[oX
v
>

2]
D

(&)
CD\ L1 \<

:

[«

A, |

12:47:41 hms 12:52:41 12:57:41 13:02:4

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:47:41 00:10:09.500 47.7 dBA
Non Mascherato 12:47:41 00:10:09.500 47.7 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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Nome misura: EM.031

Localita: Cepagatti

Strumentazione: 831 0004436

Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Elvio Muretta

Data, ora misura: 28/02/2019 12:47:05

Over SLM: 0

Over OBA: 0

407 [ —— \\

a8 [T H T \

3(%: -

20-

10- |
07‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘

8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

EM.031 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

e

’//7////7/;'/7»_’/‘////}"/////‘////‘////l/l//n

8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:54.7 dBA
L10: 50.0 dBA
L90: 41.6 dBA

L5: 51.6 dBA
L50: 45.2 dBA
L95: 40.3 dBA

EM.031 - LAeq

EM.031 - LAeq - Running Leq

Laeg = 47.0 dB

20
U T T T T
12:47:05 hms 12:52:05 12:57:05 13:02:0
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12:47:05 00:10:00.500 47.0 dBA
Non Mascherato 12:47:05 00:10:00.500 47.0 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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ALLEGATO 2

Certificati di taratura della strumentazione utilizzata

, m&\w M_BlE[:"”E Centro di Taratura S,
: Sl LAT N° 146 £ x,___,.f £
Unita Cperaifva Princigake di Tammed {C8] ':“'bﬂ,m’" Cantrﬂ_ ACCREDhﬂl
Win I, 358 - BE03 Tarmoll (CE -: =
iy i =] Labnrat?rln Accreditato = jr—-ﬁ-: 3
it di Taratura il LAT N 146
Pagina 1di 8
Page 1 of8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08663
Cartificate of Calibration
- data di emissione 20170403 Il presenie cerificato di & & BmessED
dafe of issue in base allaccreditam N® 146
- clients Mure tta i Elvio rilasciato in accordo al gaere) i della
customear Via Martiri dalla Resisterza, 102- BED3Y Termeli (CE) legge n. 2731991 che stama
- destinatario . B Mazionale di Taraturs
T Mure tta ing. Elvio 26 di misura &
- richiesta ologiche del
application ToeanT /= &5 guite
- in data mmmazu:lnall delle
dafe 20170331 slema Intfemazionale
Si riferizoe 8 non pud essere niprodofto
refarming fo BEQrEsEa
- oggetto EH::rrl'ta da parie del Centro.
ftam Fonometro
- costruttors ficate of caibrafon is issued in
Gm.an.-_.famurer LARSOMN DAVIS ance with the accreditation LAT N° 146
ST ed accordng o degess connecied with
e 831 an aw Na 275181 which has sstabished
; National Calibration Systam
- matricola R ACCOEDNA  attesls  the calibrafion  and
sara pumber measurement  capabiily, the metmlogica’
- data di icevimeanio oggetio o rhe Cantre and the raceshiity of
date of receipt of ifem 217033 maiun to the nationd and
- data delle misurs infermatonal at.m'hﬁn:h of the [Imemsions’
TETIENE 20170404 of Units {5l
. fﬂ;gommlzm mfmm not be parfally ren'adn.-f\:!ﬁl'l;e
Izboratory refarence FOMNDB663 m “ﬂ prior wrifisn penmission

seguente, dove sono specificati 3
certificati di taratura, in mrau

The measursment

sono stati oftenuti applicando ke procedure citate alla pagina
i prima linea da cui inzia la catena di rilribilita del Centro & i rispettivi

E @wen in the following page, where the
ﬁ'clm wh.ul'l 5tarts the fraceabiily chain of the fsboratory, snd the refated calibration

EO0N0 SEprass a estesa ottanuta moltiplicando Nncerezza tipo per il fattore di coperura k comispondants
ad livello d | 85%. Mormalmenie tale fattors k vals 2.

The mes nfies stated in this document hawe been delermined acconding to EA-4/02. They were sslimaied 52
= oot ned muiiplying the standard uncerdainly by the coverage facior k corespondng o 2 comfidence fsvel of

Il Responesbile del Centro
Haad of the Cenfre

Firmato digitalments
da

TIZIAMND MUCHETTI

e

Documenio informafco softoscritto con frma dgitale ai sens’ dal O Lgs. B2'2005 s.m.i. & nome collegals.
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IBOANBIENTE

Bl et | nge(Ereaa @ | Amieenie

Iszambiente Sl

Unita Oparathva Princieale di Tarmed {CE)
Viz Incka, 352 - 35030 Tormoll (CE)

Tal.& Fm +30 DE7S5 TI2542

[ H !mmmm

Centro di Taratura S,
LAT N° 146 .q‘\.};_““j_ﬁe";
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato = —=-7
I di Taratura RO

Pagina 1di 6
Pags 1 of B
CERTIFICATC DI TARATURA LAT 146 (0664
Certificate of Calibration
- data di e missione 200770404 Il presente cerlificato di tarstura & emesso
date of issue in base al'scce N® 146
- clienta Muretta ing. Elvio rilzsciato in accordo ai de ativi della
cUstamer Via Martiri della Resisterza, 102 - BEI3Y Termeli (CE) egge n. 2731991 chaQa i istama
- destinatario . . Mazionale di Tars
recaiver Muretta ing. Elvio Hi misura &
- richiesta clogiche del
application TosanT arature & seguite
- in data N =2intemazionali delle
date 2017703731 visiema Infemazionale
Siriferizce 8 on pud essem riprodotto
refarming fo Orarzisle, salvo  espressa
- oggetto . = scritta da parie del Centro.
Fam Filtro a banda di un o d'ottava
- costrutiors ficaie of caibaion is isswed in
wance with the accreditstion LAT N® 146
nmamurﬂr LARSON DAVIS yfed according fo deoress connecisd with
831 dan iaw No 2757991 which Ras established
G s Nadonal Calibrafion Sysfem
- matricala ACCREDVA  attests the calibrafion  and
sena number 0001763 measurement  capabiily, the melmiogicsl
- data di ricevimenio oggetio competence of the Centre and the racesbity of
dats of receipt of itsm ST ot e s e i
» i infermatio standards 'niermad
m ﬁmmm 20170404 System of Units (51
- registro dii lboratorio T skt ok er ey )
Ny il sxcepl Wi [Driar WIitlsn penmisaon

saguents, dove seno specificati -.1\\ .
certificati di taratura, in corso of S

izsuing Canire.

ICaw0 sono siati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina

™ )y di prima linea da cui inzia la catena di rileribilita del Centro e | nispetiivi

y Bi nifenacono esclusivaments alloggetio in taratura & sono validi nel

srsaments specificato.

'icate were obtaned foliowing the procedures given in the foliwing page, where the

ar-vom which staris the trgaasagﬂ' chain of the [aboratory, and the related cafibrabion
=Aafe only do the caibraled item

thay are valid for the §me and condiions of caibraiion,

in gquesio documento sono state determinate conformemeants al documenio EA-4DE &

EOND SEpE = = estesa ottenuta moltiplicando lNncerezza tipo per il fattore di coparura k cormispondanis
ad livello dl ﬁ A il 5%, Normalmenie tale fattore k vala 2.

The = \Mriies stated in ths document heve been determined accord o EA-4/02. They were eslimsied ss
Ewpaﬂﬁd 2 sned muiiplyang the standard wncaerdainly by the coversge facior k comesponding o 2 comfidence fevel of
shout 5%, NQXOE Y, ths fachr k is 2

Il Responsabile del Cantro
Head of the Canire

Finmato digitalments da

TIZIAKD MUCHETT

oy

Documendto informafico softoscritio con frma dgitale & zens’ dal O Lgs. 822005 s.m.i. & norme coll sgafe.
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BOAVELIIE. centro di Taratura
Iscambiente Sr.l LRE N1
Uniti Dperaitva Privcipale di Tamed (CE) c"'bﬂ,mm cﬂ"tm_ ACC REDIA
RN S T Laboratorio Accreditato T AL 4 ACCRA T
; Lo . e
WD W IS0 TG Tl Do di Taratura Hhef LAT N 146
&-mall” i S rRiG TG S0 N
Pagina 1di 3
Page 1 of3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 088585
Cartificate of Calibration
- data di e misgione 2007704704 Il presente cerificato di tarstura & emesso
dafe of issue in base all'sccreditamento T 148
- clienta Muretta ing. Elvio rilasciato in accordo ai decpeti
CUsiomar Vin Martiri della Rasistena, 102 - 86039 Termoli (CB) bw n. 2r319491 cha ha
- destinatario ) . <
recoier Mure tta ing. Elvio
- richiesta
application TOETAT
- in data
dafe 201770373
i riferi
refiaming fo
- oggetto Calibratore 5 G0 n:tada parie del Cantro.
item
LARSOM DAVIS o of calibrafion 5 isswed in
- costruttore
cmam.famumr with the accreditsfion LAT N® 146
- modello CAL 200 o degrese connecied with
modal . :
Yoo e i the cslbraion  and
sana number mezswrement  capsbiily, the  metofogical
- data di ricevimento oggettio 2017703731 w of rha c-enu-gwme ramh?igy of
date of receipt of ifem e slion to fhe nationd and
- data delke misurs 04704 infernational _st.m'hiania of the Inemaions
dafe of measursments System of Linis (5] g
R e CALOBEES This cariificate may not be parfally regroduced,
F;bgur rika except with the prior writien permission of the

| risultati di misura riportati nel presephel
seguente, dove sono specificati ancheig

ad Inrellu dl ﬁ Gl

The B

=4 2d muliiplying the standard wnceraingy by the coverage facior
about 55%. No faciork is 2

Issuing Genire

ato sono stafi ottenuti applicande le procedurs citate alla pagina
ima linea da cui inzzia la catena di riferibilita del Centro & i rispetiivi
iferiscona esclusivamente all'oggetio in tarstura & sono validi nel
el o L-H -KBID

2 wa’eattamdﬁ:rhmu the procedures given in the following page, where the

m which starts the tracsaﬂ]’;y chain of the [shoratory, snd the refafed calibration
5 oy to the caibrated item

thay are valid for the §me snd condiions of calibrafon,

questo documents sono state determinate conformemente al documento BA-402 &

g gi=sa ottenuta moliplicando lNnceezza tipo per il fattors di copertura k comispondanis
N\O5%. Mormalmenie tale fattore k vale 2.

g5 Jies siated in this document have been determined accondfing io EA-</02. They were sstimaied &=

comespondng fo 2 confidence fawsl of

Il Responsabile dal Centro
Head of the Canire
Firrmato digitalments
da

TIZIAND MUCHETTI

g

Documenio informafco softoscrtto con frma digitale & sens’ del 0.Lgs. B2'2005 s.m.i. & nomme collsgafe.
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Calibration Certificate

Certificate Number 2017003864

Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number 831

Serial Number 0004436

Test Resuits Pass

Initial Condition As Manufactured
Description Larson Davis Model 831

Class 1 Sound Level Meter
Firmware Revision: 2.311

Evaluation Method Tested with:

Larson Davis PRM831. S/N 046565
PCB 377B02. S/N 172751

Larson Davis CAL200. S/N 9079

Larson Davis CAL291. S/N 0203
Compliance Standards

Procedure Number D0001.8384
Technician Ron Harris
Calibration Date 13 Apr 2017
Calibration Due

Temperature 23.27 °C +0.25 °
Humidity 498 %RH +2

Static Pressure

85.7 kPa 0.
Data reportedg @

Calibration Certificate from procedure D0001.8378:

IEC 60651:2001 Type 1
IEC 60804:2000 Type 1
IEC 61252:2002

IEC 61260:2001 Class 1
IEC 61672:2013 Class 1

requirements of ISO/IEC 17025:2005.
Test points marked with a } in the uncertainties column¢

The quality system is registered to 1SO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the
complete. No allowance has been made fo
the customer as needed.

The uncertainties were computed
coverage factor of approximaty
approximately 95% confidep

S

This report may not b Ty
from the organization \¢ g
.

Correction data from Larsonta

[§ Jv

Compliant to Manufacturer Specifications and the following st%\%nbned with

e listed reference standards and did not involve any sampling plans to
the test device due to use, time, etc. Such allowances would be made by

ith the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A
s been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at

pt in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing

is Model 831 Sound Level Meter Manual, 1831.01 Rev O, 2016-09-19

For 1/4" microphones, the Larson Davis ADP024 1/4" to 1/2" adaptor is used with the calibrators and the Larson Davis ADP043 1/4" to

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc

®
681 W 530N S LARSON DAVIS
Provo, UT 84601, United States 3 %

L /m///-;:\‘:\ (ACcREDITED) A PCB PIEZOTRONICS DIV.
716-684-0001 el W Cert, 4362201
2017-4-13T09:45:20 Page 1 of 3 DU00LE406.Rev:B
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Calibration Certificate

Certificate Number 2017003856
Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number 831 Procedure Number ~ D0001.8378
Serial Number 0004436 Technician Ron Harris
Test Results Pass Calibration Date 13 Apr 2017
Calibration Due
it o~ d
Initial Condition ~As Manufacture: S———— 23.09 °C & 5
Description Larson Davis Model 831 Humidity 50.7 %RH 20
Class 1 Sound Level Meter Static Pressure 85.76 kPa Q13
Firmware Revision: 2.311
Evaluation Method Tested electrically using Larson Davis PRM831 S/N 046565 and a 12.0 pF cap@ f
microphone capacitance. Data reported in dB re 20 pPa assuming a microp yof 50.0
mV/Pa
Compliance Standards

Compliant to Manufacturer Specifications and the following standard \
Calibration Certificate from procedure D0001.8384: \

IEC 60651:2001 Type 1

IEC 60804:2000 Type 1
|IEC 61252:2002

|IEC 61260:2001 Class 1
IEC 61672:2013 Class 1

ANSI §1.4-2014 Clgfs
ANSI §1.4 (R20Q8\
ANSI 81.11
ANSI S1.
ANSI S1.

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds a
(unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement stanga
through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or ptfs
requirements of ISO/IEC 17025:2005. Test points marked with a i
scope of accreditation.

tions\2stated in the referenced procedure
the International System of Units (SI)
‘surement institutes, and meets the

cs column do not fall within this laboratory's

The quality system is registered to 1ISO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the unit unde
complete. No allowance has been made for the ing
the customer as needed.

ed reference standards and did not involve any sampling plans to
device due to use, time, etc. Such allowances would be made by

The uncertainties were computed in accordan {hy\ IS0 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A

1 applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at

Calibration Check Frequency:

=20 Hz; Reference Sound Pressure Level: 114 dB re 20 pPa; Reference Range: 0 dB gain

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc
1681 West 820 North

Provo, UT 84601, United States

716-684-0001

oL,

T
%7~ [ACCREDITED
At Cent. #3622.01

2017-4-13T08:57:18 Page 1 of 10

ov.am  SLARSONDAVIS

A PCB PIEZOTRONICS DIV.

DO0001.8407 Rev B
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Calibration Certificate

Certificate Number 2017003715
Customer:

Spectra

Via Belvedere 42

Arcore, MI 20862, Italy

Model Number ~ PRM831 Procedure Number  D0001.8383
Serial Number 046565 Technician Whitney Anderson
Test Results Pass Calibration Date 10 Apr 2017

24 o Calibration Due
Initial Condition  As Manufactured e —— 2338 °C £ 0.01°
Description Larson Davis 1/2" Preamplifier for Model 831 Humidity 499 9%RH +05%

Type 1 Static Pressure 86.53 kPa +0.02%Pa

Evaluation Method

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications

Issuing lab certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as sta
(unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the,SI
Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes, and meets the req

Test points marked with a § in the uncertainties column do not fall within this laboratol ditation.

op

The quality system is registered to ISO 9001:2008.

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed refere
complete. No allowance has been made for the instability of the test devic
the customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the 1SO Guid
coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been appli
approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unle
from the organization issuing this report.

s Used

Description IDate  Cal Due Cal Standard

Sound Level Meter / Real Time Analyzer 03/08/2017  03/08/2018 003003
06/17/2016  06/17/2017 006946
06/07/2016  06/07/2017 007165
10/14/2016  10/14/2017 007167

Hart Scientific 2626-S Humidity/Tem r
Agilent 34401A DMM
SRS DS360 Ultra Low Distorti

Tested electrically using a 12.0 pF capacitor to simulate microphone capacitance
Data reported in dB re 20 pPa assuming a microphone sensitivity of 50.0 mV/F%

did not involve any sampling plans to
etc. Such allowances would be made by

of Uncertainty in Measurement (GUM). A
uncertainty to express the expanded uncertainty at

he publication of an approved abstract is obtained in writing

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc
1681 West 820 North

S,
Y

W

7
b
i-lx\\:/// A
Provo, UT 84601, United States NG
2 s~y [ACCREDITED
716-684-0001 i Cert. #3622.01
4/13/2017 7:52:43AM Page 1 of 5

®LARSON DAVIS

A PCB PIEZOTRONICS DIV.

D0001.8412 Rev A
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ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora & C.

Piazza Ettore Troilo n.11 — 65127 PESCARA
info@acusticasas.it ¢ acusticasas@pec.it

] :
,AWMBJENTE Centro di Taratura e,

Saremi £ FNOOGNaS & AT '

N
LAT N° 146 RN
Isoambie nte S.r.L ibrati e i
Lo Bparn gl Tarmos (31 Calibration Centre  JaC-MRA PG E =PIV
Via Inda, 36'a 86020 Tamal (CE) Laboratorio Accreditato D7 —
di Taratura R

Wal LR Iscarmblerie gom
w-mal: Inmm'rbm'rh oom

Pagina1di3
Page 1 of3
CERTIFICATC DI TARATURA LAT 146 09004
Certificate of Calibration
- data di emissione 201 7709 Il presante cerificato di taratura & emesso
date of is5us in base allaccreditamanto LAT N 146
- clianta Acustica 3.4.5. rilasciato in accordo ai dacrati attuativi della
customer Plazza Ettore Trollo, 11 - B5127 Pescara (PE) legoe n. 2731991 che ha istituito il Sislema
- dastinatario : Mazionals di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA atiosta lo capacita di misura @
- richiosta di taratura, lo compatanze metrologicha del
application T219/17 Canfro e la riferibilita delle tarature asequits
- in data ai campioni nazionali @ imtermazionali dalle
date 20170908 unita di mizura del Sistema Into mazionalo
dalla Unita (S1).
Si riforieco 3 Questo cartificato non pud essem riprodoito
raferring to in modo parziake, salvo espressa
- i _ autorizzaziona scritta da parte dal Cantro.
?%D:T Calibratore P
- costrutiong This certificate of calibrafion is issued in
manufscirer BRUEL & KJAER compliance with the scoreditafion LAT N° 148
- modallo granted according to dedess connected with
4291 ltalian law No. 2731981 which has estabished
10dE the Nahonal Calibration System.
- matricola - ACCREDIA  aftests the calibration  and
sanal number messurement  capshilil, the metrodogica
- data di ricevimento oggatic competence of the Genire and the raceahiify of
date of recaipt of item 201709008 calbration results fo  the national  and
- data dalle misura imernationsl  standards of the [Infemational
2017091 System of Units (51
o Ths cuta iy ot b prsly rprducnd
tabaratory refer CALIDD04 except with the prior written permizsion of fhe

igsuing Centra.

| risultati di misura riportati nel presente Cartificato sono stati oftenuti applicande ke procedura citate alla pagina
saguents, dove sono specificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita dal Centro @ i rispattivi
cartificati di taratura, in corse di validitd. Essi si riferiscono esclusivamente allcggetto in faratura @ sono validi nel
momento a nella condizioni di taratura, salve diversamenta spacificato.

The measurement results reporfed in thes Certifcate were obisined following the procedures given in the following page, where the
reference slandards are indcated a5 well, fom whrch siarts the raceabiiiy chain of the laborafory, and the reizfed calibraiion
certiicates in thar cowrse of valiaity. They relate only fo the calibrafed ifem and they are walid for the §me and condfions of calibration,
uniess otherwize speafied

La incerezza di misura dichiarate in guesto documenio sono state daterminate conformemente al documento EA-4/02 a
SOND 8SpRESE Come incerezza esinsa oitenuta moltiplicando Iincertezza tipo per il fatiore di copariura k comspondania
ad livello di fiducia di circa il 95%. Nomalmenie tale fattore Kvale 2.

The measwement uncerfainies stated in this documenf have been determined accordng fo EA-#02. They were estimated as
expanded wncertainly obfained mufhiplying the sfandsrd uncerisinty by the coverage factor k cormesponding to 8 cofidence levd of
about 05%. Normally, this factor kis 2
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