REGIONE
ABRUZZ0

RiGina e

DETERMINAZIONE n. DA21/26 det 28.02.2013

DIREZIONE: AFFARI DPELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
FROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTIE
UFFICEO: ATTIVITA? AMMINISTRATIVE

OGGETTO: 2. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e som.i, art, 208 - LR, 19122007, i, 45 e somui., art, 45, Ditta
Nicolaj S.r.L. - Autorizzazione alla realizzazione e pestione di una piattaforma per il trattamento
ed il recupero di sedimenti di dragaggio fuviale ¢ marino-costier, localitd “Piano di Sacco™ del
Comune di Citta Sant’ Angelo (PE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZID

VISTA la direttiva del Parlamento evropee ¢ del Consiglio deli'Unione europea 2008/98/Ce del 19
novembre 2008 “Direttiva relativa ail rifiuti ¢ che abroga alenne dirertive”, pubblicata sulla GUUE del 22
pnovembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme fn materia ambiemtale”, come
madificato nella parte IV “Norme in materia di gestione dei vifinii e Jf bonifica dei siti inguinari” dal D.Lgs.
03.12.2010, n. 205 “Disposiziont di antuazione defla divettiva 2008/98/CE del Parlamento curopeo ¢ del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifinti ¢ che abroga alcune direttive” ed in particolare:

e Part. 196 “Competenze delle Regioni'™,

VISTA 1a Direttiva del 09.04.2002, “Indicazioni per la corretta ¢ piena applicazione del regolamento
conunitario n. 2357/2001 sulle spedizioni di vifiuti ed in relazione af huovo elenco dei riftuti, che prevede
la puova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, 8.G., del 10.05.2002;

VISTA la Legpe Regionale 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei vifinti™ e sam.i. ed in
particolare 1art. 45 “Aworizzasione unica per | nuovi impianti di smaltimento ¢ recupero del rifiuti”;

VISTA la L.R. 29.67.2010, n. 31 “Neorme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legistativo 3
aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambienrale)”, pabblicata sul B.UR.A. n.50 del 30.07.2010;,

RICHIAMATO i DM. 18.02.201], n. 52, avente per oggetto: “Regolamento recante istituzione del
sistema di cantrallo della tracciabilitd del rifing” e s,

VISTA la D.G.R. n, 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: “Individuazione delle tariffe a copertura degli
ouert per lo svolgimento dei controlli ¢ delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n,
36/2003, D Lgs. n, 209/2003, D Lgs. n. 133/2005 ¢ D Lgs. n. 151720057,

VISTA Ia IX.G.R. n. 790G del 03.08.2007 ineremte: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di
smaltimento e/o recupero dei rifinti, nonchd per la bonifica dei siti comtaminati. Nuova discipling ¢ revaca
dellu D.G.R n 132 del 22.02.20067,

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 inerente: “D Lgs 3.04.2007 N. 152 ¢ s —

ey
rifinil’ e s.am.i;
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VISTA Ja DGR, o 1192 del 04 12,2008 “L.R 19122007, »n. 43, commi 10, 1] ¢ 12 "Direitive in materia
eli varianti degll impiant] di smaltimente efo recupero i Fifiuti™;

RICHIAMATA 1a D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “Direttive regionali in materia di comunicazions
del dati riferiti al sistema impicmtistivo per la gestione dei rifiuti. Approvazione™;

VISTC il DM n 145 del 01041998 concemmente: "Regolamento recarnte norme per la definizione del
maodello ¢ del comenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli avticoli 13, 18, comma
2, letiera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 227, pubblicato sulla Garzetta Ufficiale (G.1L) n. 109 del
13.05.1998;

RICHIAMATO it DM, n. 148 del 05.04.1998 avenle per oggetto: “Regolamento recante approvazione
del modello def registri di carico e searico dei rifiuti af sensi deglf articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18,
comma 4, del 1. Lgs. 05021997, n 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998, avente per oggetto: “"Circolare
esplicativa sulla complilazione dei registri di carico scarico dei viffuti ¢ del formdari di aecompagnamento
del rifinti indivicuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04. 1998, n. 145, ¢ dal D.M. 01.04.1998, n.
1487, pubblicata sulla Gazzetta Utficiale (G.U )y o, 212 del 11.09.1998;

VISTA la nota det 02.07.2010, acquisita al protn, RA/126342 del 02.07.2010, con Ia quale la Ditta Nicolaj
S.r.l. ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, per la quale il Servizio Gestione Rifiuti
ha dato comunicazions i avvio del procedimento ai sensi ¢ per gl effetti della L. n. 241/1990 & s.m.i., con
nota prot.n. RA/181607 del 29.09.2010 e successivamente perfezionata con nota prot.n. 10/453/2667/4/1i/08-
31 del 31.08.2010, acquisita al protn, RA/168620 del 09.09.2010, trasmettendo gl elaborati progettuali
previsti tra cui:

- Relazione Tecnica, datata (2.08.2010;

- Relarxione Generale, datata 02.08.2010;

PRESO ATTO del giudizio n. 1731 del 17052011, con il quale il CCR-VIA ha espresso parere
favorevole, per il progetto presentato dalla Ditta Nicolaj S.r.L, con le seguenti prescrizioni:

- spostamento oltre i 50 metri dal Fosso Basile, come proposto dalla stessa Ditta, in quanto si ritiens
migliorativa;

- in sede di Conferenza dei Servizi deve essere concordato un piano di monitoraggio delle acque
sottercaneee del Fosso Basile con la predisposizione dei plezametri di controlio a monte ¢ a valle del
sito nonché Pindividuazione di un sistema di controllo quali-quantitativo delle acque in entrata ed in
uscita dallimpianto di trattamemnto;

- deve essere impermeabilizzata I’intera area su cui insiste Pimpianto di depurazione delle acque;

- dal momemto che in relazione non & specificato "uso dell’ adduzione del!’acquedotto consortike netla
vasea di accomulo industriale Ja Iinea, presente in planimetria, si intende pertanto stralciata dal
progetto;

CONSIDERATO che, a sepuito di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 22.09.201),
convocala con nota prota. RA/171082 deb 16.08.2011 ¢ deghi imcontri con ARTA Abruzzo e Servizio
Gestione Rifiuti, 1a Ditta Nicolaj S.r.1. ha presentato istanza per la prosecuzione del procedimento in oggetto,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 ¢ s.ni., trasmettendo con nota protn, 12-453/2898/4/tn/03/02 del
07.03.2012, acquisita al prot.n. RA/S7305 del 14.03.2012, #1 progelto tecnico aggiomato alle prescrizioni del
CCR-VIA, nonché alle indicazioni fornite in seno alla suddetta CdS ed ai successivi incontri tecnicl, di cul ai
seguenti elaborati progertuali:

~  Relazione Tecnica — Progetto di recepimenta prescriziont e migliorie non sostanziali. Febbraio 2012,

- Al n. ) Verbale meontro tecnico del 24.11.2011 ¢/o Sede Centrale dell’ ARTA;

- All n. 2: Rapporti di Prova relfativi a campioni di acque sotterranee /o cantiere in Loc. Piano di Sacco — Citta
Sant’ Angelo (PEY;

- All n. 3: Contesto urbanistico della zona prossima all’impianto. Febbraio 2012;
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-~ All 0. 4: Relazione geologico- tecnica. Ottobre 2011,

- Al n. 5 Relazione Tecnica Integrativa. Novembre 2011

~ Al n. & Documentazione di impatto acustico ai sensi defl’art. 8 legge 26 ottobre 1995 n. 447, Settembre
201 L

- All n. 6 bis: Integrazione alla documentazione ¢’ impatio acustico al sensi dell’art. B legge 26.10.1995, n, 447,

Febbralo 2012;

Tav. n. I Inquadramento urbanistico. Febbrajo 2012;

- Tav.n l-bis: Riposizionamento topografico. Febbraio 2012;

- Tav.n 2: Rilievo fotogratico. Febbraio 2012;

- Tav. n. 3: Planimetria generale intervento ¢ sexioni. Febbraio 2012;

- Tav. n. 3 bis: Tavola comparativa Layvout approvato con prescrizioni-Layout aggiomato. Febbraio 2012;

- Tav. n. 4; Edificio amminisirativo. Febbraio 2012,

- Tav.n. 5: Planimetria di recinzione-rete illuminazione-rete acque bianche-superfici perineabili, Febbraio 2012;

-~ Tav. n. 6: Particolart costrutiivi. Febbraio 2012;

- Tav.n 7: Mitigazione paesaggistica. Febbralo 201 2;

- Tav. n. 8: Vasche di accumulo acque. Febbraio 2012;

PRESO ATTO che, ai fini della prosecuzione del procedimento ai sensi dellart. 208 del D.Las, 152/2006 ¢
sam.i., & stata convocala in data 16 maggio 2012, con nota protn. RA/B0423 del 06.04.2012, apposita
Conferenza dei Servizi e che nel corso della stessa & stato archiviato il procedimento di Autorizzazione
Imtegrata Ambientale;

VISTA la nota prot.n. 2736 Pos. [H-2/7 del 15.05.2012, con la quale il Corpo Forestale deilo Stato ribadisce
quanta trasmesso con nota prof.n. 7469 del 22.00.2011, vella quale comunicava di non esprimere alcun
parere in merito non avendo, al sensi def D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. 1, altra competenza per partecipare all’iter
istruttorio di antorizzazione alla realizzazione della pilattaforma per i} trattamento ed il recupero dei
sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri, considerato che la zona dove verranno reatizzati i favori
non & settoposta a vocolo idrogeclogico at sensi det R.D.L. 3267/23;

VISTA la nota protan. RA/119032 del 23.05.2012, con la guale & stato trasmesso il verbale della Conferenza
dei Servizi del 16.05.2012;

PRESO ATTO della nota prot.n, 12-453/2930/d/lm/06-12 det 11.6.2012, con la quale la Ditta Nicolaj S.r.1.
ha trasmesso il seguente elaborato progettuale:

- Piano di Indagini Ambientali Preliminari;
relativo al sito in ogpetto, come richiesto nel parere geologico prot. 317! del 12.05.2012, allegato alla
relazipne dell’ARTA prof. n. 3295 del 15.05.2012, parte integranie ¢ sostanziale del verbale della CdS del
16.05.2012 sopra richiamata,

PRESO ATTQ, altresi, della nota protn. 12-453/2935/d/1m/725 del 25.07.2012, con la quale la Ditta
Nicolaj ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS, come neghi elaborati, datati
Luglio 2012, nel seguito elencati:

- RT 00 - Relazione tecnica inteprativa;

- Allegati Rif. RE 00 paragrafi 6,7,8,9,14;

- AlL 11 - Relazione Teonica Integrativa relativa alle emissioni convoghiate e diffuse Rif. D.G.R. 5317/07;

- PG OO - Relazione Tecnica Integrativa per fornire le informaziont ¢ la documentazione richiesta nel parere

eeolopico ARTA prot. 3171 del 12052012,
- PGTR - Piano di Gestions delle Terre ¢ Rocee da Scavo;

PRESQ ATTO del gindizio n. 2018 del 03.07.2012, trasmesso con nota protn. 5740/Via/68012 del
17.07.2012, con il quale it CCR-VIA ha espresso parere di presa d’atto delle varianti non sostanzial per
quanto riguarda le modifiche conscguenti al recepimento delle prescriziont emerse nell’ambito del
procedimento autorizzativo, precisando, inoltre, che: “omissis ... ['impianto di chiarificazione e
desalimizzazione, che nel precedente progetto (di eni al giudizio n. 1731/2011), uncorché riportato nel
grafici, non era stato valutato in gramto s era preso atto della dichiarazione riportata o pagina 2 della
relazione Integrativa, va riproposto, limitatamernte ollo stesso, in wna wuova procedura di verifica di
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assoggettabilita, in gquanto st confioura come wna modifica che potrebbe comportare ripereussioni
ambientali negative (len, 1), punto 8 AlL 1V parte 1T del D Lgs. 15272006 ¢ s.m.i.) .. omissis™;

VISTA la nota prot.n. RA/IR3846 del 08.08.2012, con la quale i} Servizio Gestione Rifiuti ha convocato in
data 11.09.2012 apposita Conlerenza dei Servizi, al fini dell’esame delin documentazione integrativa
trasmessa dalla Ditta Nicolaj S.r.1.;

PRESO ATTO della nota prot.n. 12-433/2064/4/hn/08-08 del 08.08.2012, acquisita al prot. n. RA/185020
del 08.08.2012, con fa quale 1a Ditta Nicolaj S.r.l. ha trasmesse delle specificazioni inerenti Pautorizzazione
allo smaltimento delle acque di processo in esubero;

PRESO ATTO di quanto emerso in sede di CdS def 11.09.2012, e nello specifico:

“Nl Rappresentante del SGR, ringraziando | presentl per la parteeipozione alla odierna siunione, attesta che futd § presenti yono
biliteti g presenziore af lavorf della Conférena i Servizi, aif sensi dofl'aet. 14 - ter, commia & dello L241/90 ¢ s.m.J,,

ahilitatt g presenziare af lavori della Conferenza Jf Servizi, ai sensi dell

! presenti sprovvisti df formale delega dell ' Exte rappresentato sone invitatt ad inviarln af pit presio anche tramite fox,

In apertwra, | Rappresentunte del SGR da lettwra del gindizio n. 2018 del 03.07.2012, alfegato parte integrante ¢ sostansiate gf
presente verpale, con il guale i Comitto di Coordinamento Regionale per la Valutazione ' Impatte Ambieniale esprime parere of
presadatio come nel seguito rappresentato;

“Premesso che le preserizioni of owl of precedente giadicio w. 17312001 non sono soggetts o presa o ‘aito, si prende atto delle
varfanti nont sostanziali per quanto riguarda le modifiche conseguenti al recepimento delle prescrizioni emerse nell ‘ambito del
provedimento mitorizzative.

Per guario riguardn Uimplanto df chiarfficazione e desalinfzrazione, che nel precedente progeite (di ewi al gindizio n. 1731/2011),
ancorché riportaro nel grafic, ron era stiato valutate in quanto st era preso anto della dichiorazione riportata o pag. 2 delle
Relazione Imtegrativa, va viproposto, limitatamente allo stesso, I8 una meove procedura df Veriflea dif Assopgetabilitd, in guanto si
corfigura come una modiffea che polrebbe comportare ripereussiont ambiemiali negative (lett, t punio 8 all 1V parte 1 del D Lgs.
[3272006 ¢ 5. )"

I Rappresemiante dell’ ARTA Disiretto di Peseara consegng b nota prot, n, 6618 del 11.09.2012 con la quale si richiede alla Dirra
di chinrire la tpologia definitiva di progerto inerente lo scarico delle acque reffue che la CdS & chinmata ad esamingre anvhe sulla
seorta delle preseriziond di cul al giudizia n. 20082012 del CCRI.

I Rappresentante delfa ASL non deposita i1 parere di competenza in sede attuale in queanto lo siessa deve sssere precediudo dalla
definizione, da parte della Dina, delle modalite di trattomento ¢ seavico delle aoque reflue dell 'impianio,

by merito alfe richieste di chiarimenio da parte dellUARTA e della ASL, la Ditta dichiora ehe, tenendo eonto delle prescriziond del
CORV ofi cui sopra, la soluzione progetiuale che U irtende altvare ¢ far examinare dalla odierna CdS, & riferita alla soluzione
pragettuale per @ prattamento e lo searico dei veflud fdrici di ol all elaborato oggetto del giudizio n. 17382011 del CCRY,
precisandae che nel case di veflui arigivati dal lavaggio dei fanghi proveriemti dal dragaggio A acgue dolel interne, guesti verranno
searicatl in acque superficiali nel vieino fosso Basile. Nel caso di reflul originati dal lavaggio of fanghi provenienti da dragaggi
marino-costieri, prevedendo concentraziont di NaCt eventualmente superiori ai limiti congentiti per lo scavico in aeque superficiall,
51 intende wtitizzare Dimpianio di chiarificazione e desalinizzazions per poi raceagliere e stoceare talf gegue yaline afl inferno o una
vasea appositamente realizzate, ¢ alfontanate mediante autobolli auterizzate e conferite presso fdonei impianti di trattamento.

La CdS, preso atio di quanio dichiarate dalla Ditta, richiede una planimetria aggiornate sulla base of quanto approvete in sede
VI A, ehe sard oggetio di valutazione definitiva da parte degli orguni reenicl partecipanti al presente procedimento.

N rappresentante dell ARTA, al fine dell'espressione del proprio parere definitive, chiedy oliresi alla Ditta df chiarire se le
aperaziont di recupero che intende svolgere sona B3 ed RIZ. Chiede, inoltre, al legale vappresemante della Ditta, di timbrore o
Jirmare il Quadre Riassuntive delle Emissiont.

La Ditte dichiara che le operaziont oi recupera sono RS ed RIZ ¢ che Doperazione P35 prevista nella velazione teonica & riferito
eselusivamente per I fanghi occasionalmente riscontrati nor conformi,

S dla lettwra della nota del Sindace del Comupe of Cltta SantCAngelo, prot. no 25643 del 10092042, a cui & gliegata
esclusivamente la Deliberazione del Consiglio Comunale acquisita of pror. reglonale ol n, 201172 del 11.09.2012, priva degli
alleyatl ritenutf porte integrante ¢ soxtanziale della stessa,

il Rappresentanie del SGR chicde aflu Provincia oi Pescara, anche of finl di wna definitiva valutazione dei rapporti tra la
planifivazione {n materio i rifiutl e Dinsediamento degli impianti o gestione dei vifinti che si andranno a collocare nella zone
denominata “Figno df Sacco”, qudal & lo stato del procedimento riferito olla definttiva approvazione del PPGR,

il Rappresentanie delle Provincia df Pescarn chivrisce che il Piane Proviaciale di Gestione dei Rifiuti, attualmente, & nella fose
istruttoria delle osservazioni al Piano adontata, pervenute entro lo soorse 27 agoste. Dichiara, inoltre, che entro 130 gg. sard
definitivemente appravata e che, in particolare, H'area indusiriale " Plano di Sacco” & inserita tra le arve potenginlmente idonee alle
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vealiczazione di un pelo implaniistico pubblico per vifi wbanl. Perianto gli impianti che vorvanne insediarsi dovranna rispetiore |
criteri localizzativi di dettaglio. Dichivra, tnolire, che Uespressione del proprio parere savd subordinere oll 'esame delle integrazioni
& all aeguisizione dei pareri ARTA ¢ ASL richicsie afla Diita,

I Rappresentante del Consereio, in riferimento alfe norme di attvazione del PRT Consortile dichiara che Dimpianto & conforme glle
siesse ¢ che tale conformiti & stata gid espressa cont Determing Divigenziale no 82 ofel 300.06.20010.

il Ruppresentante del SGR prende ane della nota del Sindaco, nen rilevando nefla stessa D'espressione di wn parere negative alla
richiesia di realizcazione dell impicnte. Ritiene, inoltre, che in questa sede 50 debba prendere atie che it CCVR (organo competente
in meteria df valitazione of impotio ambleniale) si é gid espresso favorevelmente alla realizzazione dell impianto in esame con |
gtudizi su richiamati, Molive dichiara che, in covrenza con le disposiziond del Codice dmbientafy (#rt, 196, comma 3), nelle zane
destinate ad insediaments mdustriadi, come & quella del PRT Consortile nell area dol Consorzio denominata "Piang di Succo”, ¢
privilegtata la collocazione degli impiontt df smaltimente ¢ recupero dei rifiui, precisondo che tale disposizione non si upplice,
invece, alle discariche. Infine ribadisce alta Ditta di consegnare gli elaboratl teendel e grofici contenenti | chigrimenti espressi defla
stessat ¢ richiexti dogli Enii presenti, of find dell'tnvio dei pareri definitivi da parte degll Enti competent, da bnvigre nel piic breve
fempo possibife.

It Rappresentunte del SGR, infine, ritiene of procedere alla stesura del prowedimento definitive previa acguisizione el parerd
whgricrmente nocessari ai sensi df legge. A Tal propoesite si richiamano le disposiziond ed [ termint indicart nella Lo 24171990 ¢
sl

VISTA la nota prot.n. Pos. 01.07.03 del 11.09.2012, con a quale il Corpo Forestale dello Stato considerato
che la zona dove verranno realizzati i lavori non & sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.
3267723, ribadisce quanto gia comunicato con nota prot.n. 7469 del 22.09.2011;

VISTA la nota prot.n. RA/206037 del 17,09.2012, con la quale & stato trasmesso il verbale della Conferenza
dei Servizi dell’11.09.2012;

PRESO ATTO della nota prot.n. 12-453/2977/t/1m/09-27 del 27.09.2012, acquisita dal SGR al protn.
RA/219921 del 03.10.2012, con 1a quale ia Ditta Nicolaj $.r.1., ha meglio precisato quanto chiarito in sede di
CdS del 11.09.2012, in ordine alla disposizione generale della piattaforma, che aved le caratteristiche indicate
nella planimetria datata febbraio 2012, approvata dal CCR-VIA con Giudizio n. 2018 del 03.07.2012, nonché
alla gestione delle acque riportata nella Relazione Tecnica Integrativa approvata con Giudizio del CCR-VIA
n 1731 del 17.05.2011, allegando la sepuente documentazione progettuale:

- RT 01 - Relazione tecnica Integrativa riferita alle richieste avanzate dall’ARTA e dalla USL in sede di
Conferenza dei Serviri del 11.09.2012, relativa al procedimento di antorizzazione in art. 208 del D.Lgs. n.
132/2006 e san.i., datats settembre 2012;

- All 1 - Planimetria Generale Intervento ¢ Sezioni, approvato con Giudizio VIA n. 2018 del 03.07.2012;

- AllL 2 - Planimetria Generale Intervento, approvato con Giudizio VIA n. 1731 del 17.05.2011;

- AlL 3 - Planimetria Generate di Progelto, elaborvato grafico coordinato ¢ conforme al Giudizio VIA n. 1731 del
17052011 ¢ alla presa datto di modifica non sostanziale di ewi al Giedizio VIA n. 2018 del 03.07.2012,
datata ottobre 2012;

- All 4 - Relaxione Tecnica Integrativa datata 24 022011, approvata con Giudizio VIA n. 1731 del 17.05.2011;

- AL 5 - Dichiarazione di accettaxione dei rifiuti liquidi provenienti dall’impianto, da parte di impianto dj
trattamento autorizrate;

- AllL 6 - Scheda di Sicurezza ASHLAND PRAESTOL, 655BC-5;

- ANl 7 - Scheda di Sicurezea TILLFLOCK PRS42;

« Al 8- Scheda di Sicurezza CARBOSOREB NC 1240;

DATO ATTO che con nota prot.n, RA/Z29885 del 16.10.2012, il Servizio Gestione Rifiuti ha invitato gli
Enti coinvolti nel procedimento a trasmettere il proprio parere di competenza entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento delia medesima, ai find della redazione del provvedimento autorizzatorio;

PRESO ATTO della nota prot.n. 48418 del 20.11.2012, acquisita dal SGR al prot.n. RA/262122 del

22.11.2012, con la guale la Azienda USL di Pescara ha trasmesso il propric parere di compelenza,
favorevole alle sepuenti condiziont:

¥ che le procedwre di smaltimento dei reflul del processo lavorativo siano quelie definite nella documentazione

conclusiva dell’istruttoria, nel rispetto del pronunciamenti del CCR-VIA e delle dichiarazionei rese agli Enti

netle varie fasi di confronte, com esclusione, quindi, di altre modalitd descritte nel corso delle istruttorie

precedenti;
Pag, 5- 11



che net corso di applicazione di tutte le misure dichiatate at fini del contenimento detle poltveri e delle molestie
olfattive relative alle varie fasi di esercizio dell’impianto, venga vertficata Uefficacia delle misure medesime.
In particolare, in condizioni meteorologiche camberizzate da estrema siceitd e/o ventositd, dovrd essere
tonitorato lo stato di unudificazione di tutt 1 meteriali depositati, sia quelli in ingresso, sia quelli trattati, al
fine di scongivrare la dispersione in aria di materiale polverutento. Qualora 31 rilevasse necessaria Fadozione di
ulteriori misure di contenimento, non gid previste negli elaborati, dovrd esseme data comunicazione al Servizio
Igiene Epidemiologis ¢ Sanith Pubblica delln ASL di Pescara € agli altri Enti;

che venga eseguita regolace pulizia delle aree pavimentate dell’impianto avendo cura di evitare i} sollevamento
di materiale polverulento;

per quanto riguarda i remore, nella thse di esercizio dellimpianto o pieno regime, dovrd essere fatta una
valutazione di impatto acustico finalizzata a verificare il rispetto delle immissioni sonore nelle strutture edilizie
viciniori con particolare riguardo alle strotture ad uso civile. Tale valutazione, da effettvare sia in riferimento al
periodo di osservazione diumio che notturno, dovrd riguardare non sole i funzionamento de)l’impianto ma
dovra incladere anche il waffico dei mezei di trasporto o seevizio dello stesso; cid anche in considerazione
dell’incremento del manere del mezzi di trasporto in ingresso ed in uscita dall’impianto in conseguenza dello
smaltimento mediante autobotti dei reflul provenienti dal trattamento delte acque marino-costiere. Tn esito ad
eventuale superamento dei parametri di leppe dovranno essere adottate adeguate misure di comenimento di cui
dovrd esserene data notizia anche alla ASL di Pescara;

siane  regolarmerte  eseguite le  operazioni di  disinfestazione ¢ derattizzazione dell’intera  urea,
proporzionalmente alle necessith stagionali, prestando particolare attenzione, soprattutto nei periodi estivi,
all'area prossima allo scarico delle acque nel fosso Basile al fine di evitare un’abriorme protiferazione di insetti
e Toditon;

per lo scarico delle acque provenienii dai servizi igienicl, attualmente convopliate in fosse a tenuta, dovra
essere previsio 'allaccio alla fognatura comunale non appena la stessa dovesse essere realizeata;

per quanto riguarda Vedificio amminisirative dovrd essere garantito che tutte le finestrature previste in progetto
siano apribili;

in riferimento all’uso di ealee idrata, sia adottato ogni sistema idoneo ad evitare dispersione in arfa di tale
sostanza, Qualora accidentalmente dovesse essere sversato In ambiente una rilevante quantitd di tale sostanza,
oltre a prevedere una immediata rimozione della stessa, dovrd esseme data notizia anche al Servizio lgiene
Epidemiologia ¢ Sanitd Pubblca della ASLL di Pescara;

la fase di cantierizzazione dovrd essere preceduta dalla definizione defl’assenza di contaminazione della
matrice suolo a completamento della procedura gid avviata a1 fini della vahutazione dello stato di
contaminazione detlo stesso in conseguenza dellincendio del vicino insediamento *Terra Verde”. L'esito di
tali verifiche dovrd essere comunicato agh Enti individuati ai sensi della normativa, ai fini del completamento
dell’istrutioria aperia in merito;

tutte le opere di cantierizzazione dovranno essere eseguite con gli accorgimenti necessar ad attuare 11 massimo
contenimento della dispersione di polver in aria, ad evitare il trasporto di terriccio sulla pubblics via, ad
evitare e immissioni di rumore negh ambienti circostanti sopra | Hmiti consentitt dalla normativa vigente;

DATO ATTO che con nota prot.n. §356 del 19.11.2012, acquisita al protn. RA/259451 del 20.11.2012,
FARTA - Distrette Provinciale di Pescara, ha espresso parere tecmico favorevole nel rispetio delle
prescrizioni di cui alla stessa nota {Allegato 1 parte integrante e sostanwiale al presente provvedimento):

PRESO ATTO delia nota prot.n, 13-433/303 /d/lm/01-18 del 18.01.2013, acquisita al protan. RA/16529 del
21.01.2013, con la quale la Ditta ha trasmesso la “Attestazione di Compatibilitd Poesagsistica™, ab sensi
dellart, 167 del Ixlgs. n. 4272004, rilasciata dal Comune di Cintd Sant®Angelo con nota prot.n. 2098 del
17.01.2013, per Ia realizzazione della piattatorma di tratamento e recupero di sedimenti fluviali, con le
seguenti prescrizioni:

v

v

le pavimentazioni intorno all’impianto dovranno avere cromie che si conformine al territorio circostante nei
coloti della terra o similan evitando i tond del grigio;

st raccomanda alla Ditta di recepire, per quanto ritenuto compatibile con intervento di cui tratiasi, quanio
riportate nel parere preventivo favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ¢ PP., che di
segito si riporta; «si consiglia 'utilizzo di “filtri natarali” (dune verdi, piantwmazioni continue di essenze
autoctone, siepi ed alberature) per un migliore inserimento ambiemtalen,

VISTA la nota protn. 23251 del 28.01.2013, con kt quale il Servizio Gestiome Rifinti ha trasmesso
atl’Amministraziong Provinciale di Pescara copia dei pareni conclusivi rifasciati dalla Azienda USL di
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Pescara ¢ dalPARTA - Distretto Provinciale di Peseara, come espressamente richiesto dalla stessa in sede di
Conferenza dei Servizgi del 09.11.2012;

PRESO ATTO della nota protn. U-20013-0041474 del 06.02.2013, ascquisita al protn. RA/3T050 del
07.02.2013, con la quale la Provincia di Pescara ha rilasciato il proprio nulla esta al rilascio
dell*sutorizzazione nel rispetto delle prescrizioni dettate da ARTA ed Azienda USL, con la seguente
ulteriore prescrizione:

v relativamente alle acque meteoriche (prima ¢ seconda pioggia) che verranno raccolte nella vasea di stocesgyio,
deve essere previsto un sistema che, al raggiungimento della capacith massima della sudedtta vasea di
stoceaggio, impedisca che ulterort apporti di acque meteoriche determinino Ja fuorivscita di quanto contento
nelfa vasca stessa;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti i pareri
conclusivi da parte del Genio Civile Regionale di Pescara, del Servizio Regionale Politica Energetica Qualita
dell’Aria SINA, del Consorzio per o Sviluppo Industriale dell’Area Chieti - Pescara e del Comune di Citta
Sant’Angelo, a fronte di puntuale ¢ regolare svolgimento del procedimento istruttorio i che trattasi, nel
corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi ¢ di tutte le integrazioni progettuali risultano
regolarmente effetiuate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all’art. 14 fer della L. n,
241/90 e s.m.i., secondo le guali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle
posizioni prevalenti espresse in quella sede, si rende necessario adottare il presente provvedimento,
sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comungue
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti 0 comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti alle predette conferenze; st considera pertanto acquisito 'assenso delle citate Ammimistrazioni, atteso
che all’esito dei Javori delle conferenze dei servizi di cui sopra non hanno espresso definitivamente la
volonta della Amministrazione rappresentaia;

RITENUTO pertanto di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di
competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge:

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni trasmessa dalla Ditta Nicolaj 5.r.1., ai senst delia DGR n.
1227 del 29.11.2007, trasmessa a mezzo posta elettronica, con nota protn, 13-453/3033/t/lv01-18 del
18.01.2013, acquisita al prot.n. RA/17802 del 22.01.2013,

PRESO ATTO del frazionamento dei terrent approvato dali’ Agenzia delle Entrate, con il quale sono state
definite le particelle catastali relative all’impianto, comunicate con la nota su richiamata ¢ con la quale &
stato trasmesso il seguente elaborato:

- Planimetria catastale aggiornata, datata 14.12.2012;

PRESO ATTO, altresi, della nota protn. 1148 del 21.02.2013, acquiisita al protn. RA/52488 del
22.02.2013, con la quale PARTA - Distretto Provinciale di Pescara, ha trasmesso il verbale della riunione
tenutasi presso la sede del Distretto provinciale defl’ARTA con la Ditta Nicolaj, nella quale sono stati
apportati chiarfmenti e precisazioni, in particolare riguardo a quanto contenuto nel parere tecnico prot.n.
8356 del 19.11.2012, pag. 5 ¢ nel seguito riportato:
v sediment fluviali e marino costierd trattati nella piattaforma sono costituiti daila frazione argitlosa —limosa in
useita dall'impianto (cake);
¥ o sabbie ¢ le ghiale lavate potranno essere rivtilizzate in ambiente marino (opere di rinascimento o di difesa
costiera), qualora in possesso dei dovuti requisiti;

CONSIDERATO, perlanto, che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta Nicolaj S.r.k., non
risultano elementi ostativi al rilascio dell’antorizzazione in oggetto;

VISTA la Legge 7.08.1990 n, 241 e s.am.t. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ¢ di
divitto di aeeesso af documenti amministretivi™,

VISTA la Legge n. 77 del 14.09.1999 “Norme in mareria di organizzazione e rapporti di lavore della
Regione Abruzzo™,
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ACCERTATA la regolaritd tecnico-amministrativa della procedura segoita e valutata la legittimitd del
presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che guni di seguito siintendono integralmente riportate:

1) di APPROVARE #i sensit dell’mt, 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n® 152 e s5.an.4., ¢ dellPant. 45 ¢
della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.mi., i progetio proposto dalla Ditta Nicolaj S.ed, con sede
legale in via Alento n, 74 - Pescara, per la realizzazione di un impianto di recupero (operazioni RS -~ R13) di
rifiuti non pericolost (sedimenti di dragaggio fluviali ¢ marino-costieri), da ubicare in Loc. “Piano di Sacco”
del Comune di Cittd Sant’Angeto (PE), in un’area identificabile secondo le N.C.T. det Comune di Citta
Sant’Angelo (PE} al foglio n. 52, particelle nn. 266, 327, 334, per una superficie complessiva pari a ca.
64.842 myq. di cui 32.900 mq pavimentats impermeabilizzats, in conformitd agl elaborati tecnici e
progettuali cosi cogtituti:

1) Relazione Tecnica, datata 2 agosto 2010;

2) Relazione Generale, datata 2 agosto 2010;

3) Relazione Tecnica — Progetto di recepimento preserizioni e migliorie non sostanziali, datata febbeaio 2012;

4)  AlL n. 1: Verbale incontro tecnico del 24.11.2011 presso Sede Centrale dell’ ARTA;

3}  AlL n. 2: Rapporti di Prova relaiivi a campioni di acque sotterranee ¢/ cantiere in Loc. Piano di Saceo - Citta
Sant’ Angelo (PEY;

6} Al n. 3: Contesto urbanistico della zona prossima all’impianto, datate febbraio 2012;

71 AllL n. 4; Relazione geologico- tecnica, datata ottobre 2011

8}  AllL n. 3; Refazione Tecnica Integrativa, datata novembre 2011;

9)  AllL n. &; Documentazione di impatto acustico af sensi dell’art. 8 fegge 26 ottobre 1995 n. 447, datata settembre
2011;

10y All. 1. 6 bis: Integrazione alla documentazione d'impatto acustico ai sensi dell’art, § legge 26 otiobre 1993 n.
447, datata febbraio 2012;

11) Tav. n. I: Inguadramento urbanistico, datato febbraio 2012;

12) Tav. n. 1 - bist Riposizionamento topografico, datato febbraio 2012;

13} Tav. n. 2: Rilieve fotografico, datato febbraio 2012;

1) Tav. n. 4: Edificio amminisirativo, datato febbraio 2012;

15) Tav. n. 5: Planimetria di recinzione-rete iluminazione-rete acque bianche-superfici permesbili, datato febbraio
2012;

16) Tav. n. 6: Particolari costruttivi, datato febbraio 2012;

17y Tav. n. 7: Mitigazione pacsaggistica, febbraio 2012;

18) Tav. n. 8: Vasche di accumulo acque, datato febbraio 2012;

19) Piano di Indagini Ambientali Preliminari;

20) RT 00 - Relarione tecnica intepraliva;

21) Alegati Rif. RE 00 paragrafl 6,7,8,9,14;

22} Al 11 - Relazione Tecnica hntegrativa relativa alle emissioni convogliate e diffuse Rif. D.G.R. 517/07;

23) PG 00 - Relazione Tecnica Integrativa per fornire le informaxioni e la documentazione richiesta nel parere
geologico ARTA prot. 3171 del 12.03.2012;

24Y PGTR - Piano di Gestione delle Terre ¢ Rocee da Scava;

23} RT 01 - Relazione tecnica Integrativa riferita alle richieste avanzale dall’ARTA e dalla USL in sede di
Conferenza del Servizi del 11.09.2012, relativa al procedimento di autorizzazione in art. 208 del D.Lgs. n.
15272006 e s.m.1., datata settembre 2012;

26) All. 3 - Planimetria Generale di Progetio, elaboraio grafico coordinato ¢ conforme al Giudizio VIA n. 1731 del
17.03.2011 e alla presa d’atto di medifica non sostanziale di cui al Giudizio VIA n. 2018 def 03.07.2012,
datata ottobre 2012;

27y All. 4 - Relazione Tecnica Integrativa datata 24.02.201 1, approvata con Giudizio V1A n. 1731 del 17.05.2011;

28) All 6 - Scheda di Sicurezza ASHLAND PRAESTOL 655BC-5:

29y All 7 - Scheda di Sicurezza TILLFLOCK PR&42;

30) All. 8 - Scheda di Sicurezza CARBOSORR NC 1240

31) Planimetria catastale aggiornata, datata 14.12.2012;
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2} di AUTORIZZARE la Ditta Nicolaj S.r.l. alla realizzazione ed esercizio, ai senst dell’art. 208 del D.Las.
15272006 e s.an.i., dellimpianto di cul al precedente punto 1);

3} di STABILIRE che netlimpianto di cui al precedente punto I), possono essere gestiti | sepuenti rifiuti
per le potenzialitd istantanee e annue e le operazioni di recupere come riportati nella 1abella che segue:

CCCER 3".’1’()14‘32&'&1]&;\‘- otenzialith aunua ] . Attivith di recupero
o 1 SERRTL /SR C ST G
17 05 06 0.458 315.000 R5/M213

4) di STABILIRE che "autorizzazione di cui al punto 2} & condizionata al rispetto delle condizioni di cui al
parere ARTA - Distretto Provinciale di Pescara, protn, 8356 del 19.11.2012 (Allegato 1 parte intesrante
sostanziale al presente provvedimento), con le precisazioni ed i chiarimenti evidenziati in premessa ¢ nel
seguito riportati:
v i sedimenti fluviali ¢ marino costieri trattati nella piattaforma sono costituiti dalla frazione argitloss ~limosa in
uscita dall'impianto (cake);
v" le sabbie e le ghiaie lavate potranno essere rintilizzate in ambiente mavine (opere di rinascimento o i difesa
costiera), qualora in possesso del dovuti requisiti;

ed al rigpatto delle seguenti preserizioni:

Parere AUSL di Pescara, nota prot. n. 48418 del 20.11.2612

¥ che le procedure di smaltimento dei reflui del processo laverativo stano quelle definite nella documentazione
conclusiva dell’istruttoria, nel rispetio dei pronunciamenti del CCR-VIA ¢ delle dichiarazionet rese agh Enti
nele varie fasi di confromio, con esclusione, quindi, di altre modalitd descritte nel corso delie slruttorie
precedents;

v" che nel corso di applicazione di tutte le misure dichiarate ai fini del contenimento delle polveri e delle rolestie
olfattive relative alle varie fasi di esercizio dell’impianto, venga verificata I"efficacia delle misure medesime,
In particolare, in condizioni meteorologiche caratterizzate da estrema siceitd e/o ventositd, dovrd essere
monitorato lo stato di umidificazione di tutti § meteriali depositati, sta quelll in ingresso, sia quelli trattati, al
fine di scongiurare Ia dispersione in aria di materiale polverulento. Qualora i rilevasse necessaria I'adorione di
alteriori misure di contenimento, non gia previste negli elaborati, dovrd esserne data comunicazione af Servizio
lgicne Epidemiologia e Sanitd Pubblica defla ASL di Pescara e agli eliri Bnti;

¥ che venga eseguita regolare pulizia delle aree pavimentate dell’ impianto avendo cura di evitare il sollevamento
di materiale polverulento;

v per quanto riguarda il rumore, nella fase di esercizio dell’impianto a pieno regime, dovrd esserc fatta una
valutarione di impatto acostico finalizzata a verificare il rispetto delle immissioni sonore nelle strutture edilixie
viciniori con particolare riguerdo alle stritture ad uso civile. Tale valutazione, da effettuare sia in riferimento al
periodo di osservazione diumo che notturno, dovrd riguardare non sole il funzionamento dell’impisnto tma
dovrd inciudere anche il traffico dei mezzi di trasporto a servizio detlo stesso; cié anche in considerazione
delf’ incremento del numero dei mezzi di trasporto in ingresso ed in useita dall’impianto in conseguenza dello
smaltimento mediante autobotti dei reflui provenienti dal trattamento delle acque marino-costisre. In esito ad
eventuale superamento dei parametri di legge dovranno essere adoitate adeguate misure di contendmento di cui
dovid esserene data nolizia anche afla ASL di Pescara;

¥ siano  regolarmente  eseguite le operazioni di disinfestazione e  derattizzazione dell’intera  area,
proporzionalmente alle necessitd stagionali, prestando particolare attenzione, sopratfutio nei petiodi estivi,
all’area prossima allo scarico delle acque nel fosso Basile al fine di evitare un’abnorme proliferazione di insetti
e roditori;

¥ per lo searico delle acque provenienti dai servizi igienici, attualmente convogliate in fosse a tenuta, dovra
essere previsto "aHaceio alla fognatura comunale non appena la stessa dovaesse essere realizzata;

v per quanto riguards Pedificio amministrativo dovra essere garantito che wtte le finestrature previste in progetto
stano apribili;

¥ in riferimento all'use di calee idrata, sia adotiato ogni sistema idoneo ad evitare dispersione in aria di tale
sostanza. Qualora aceidentalmente dovesse essere sversato in ambiente una rilevante quantitd di tale sostanza,
oltre a prevedere una immediata rimozione della stessa, dovrd essene data notizia anche al Servizio Igiene
Epidemiologia ¢ Sanith Pubblica della ASL. di Pescara;

v la fase di cantierizzazione dovrd essere preceduta dalla definizione dell’assenza di contaminazione della
matrice suplo a completamento della procedura gid avviata ai fini della valutazione deflo stato di
contaminazione dello siesso in conseguenza dell’incendio del vicing insediamento “Terra Verde™. [esito di
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tali veritiche dovrd casere comunicato aplt Enti individusti ai sensi della normativa, ai fini del completamento
dell*istruttoria aperta in mevito;
v tutee le opere di cantierizzazione dovranno essere eseguite con gli accorgimenti necessari ad attuare i massimo
contenimento della dispersione di polveri in aria, ad evitare i} wasporto di terriecio sulla pubblica via, ad
evitare le immissioni di rumore negli ambienti circostanti sopra 1 limitl consentiti dalla normativa vigente;

Attestazione di Compatibiitd Paesaggistica del Comune di Cittd Sant® Angelo, nota protn. 2098 del 17.01.2013
v e pavimentazioni intorno all impianto dovranno avere cromie che si conformino al territorio circostarte nel
colorl della terra o similari evitando { toni del grigio;
¥ i raccomanda alla Ditta di recepire, per quanto ritenuto compatibile con Uintervento di cul trattasi, quanto
riportato nel parere preventivo favorevole espresso dalla Soprimlendenza ai Veni Architettonici e PP., che di
seguito si riportar «si consighia ["utihizzo di “filrl naturah” (dune verdi, planttmezioni continue di essenze
autoctone, siepi ed alberature) per un mighore inserimento ambientaler;

Parere Provineia di PPescara, nota prot. n. U-2613-0041474 del 06.02.2013

¥ rispetto delle prescriziont detiate da ARTA ed AUSL;

v relativamente alle acque meteoriche (prima e seconda pioggia) che verranno raceolte nella vasca di stoceaggio,
deve essere previsto un sistema che, al raggingimento della capacitd massima della sudedtta vasca di
stocoaggio, impedisca che ulteriori apporti di acque meteoriche determinine ka fuoriuscita di quanto contenuto
nella vascs stessa.

8) i STABILARE che Pautorizzagione di cud ai precedenti punti 2), & concessa per un periodo di 10 anni
(dieci), dalla data di notifica alla Ditta Nicolaj S.r.l. del presente provvedimente:;

6) di PRECISARE che 'autorizzazione di cui al precedente punto 2), & prorogabile nelle forme stabilite dal
D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.l. ¢ dalla LR, 45/07 ¢ s.m.i,;

N di STABILIRE che Pesercizio dell impiantoe, & precedute dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
o documentazione atlestante la prestazione delie garanzie finanziarie in conformith a quanto stabilito nel
segnente punto 14);
¢ comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
- P'ultimazione delle opere In conformita al progetto approvato;
- Pavvenuta efiettuazione con esito positive della verifica di idoneiid funzionale;
- il nominative del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate
convscenze teeniche;
o data di avvie dell impianto;
o certificate di agibilitd dell’impianto, reso dall' Autoritd Competente ai sensi delel vigenti nommative in
mataria;

8) di DISPORRE che entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell impianto, salvo proroga
accordata su rnotivata istanza dell’interessato, 1a Ditta Nicolaj S.r.h. deve presentare i} certificato di collaudo
del’impianto stesso. 1 centificato di collando deve attestare, tra Ialtro, in funziones anche della tipologia di
impianto;
o la conformita dell’impianto realizzato con il progette a suo tempo approvato;
o la funzionalith dei sistemi di stoccagpio e dei processi di smaltimento, trattamento e recupero in relazione
atla quantita e qualita dei riftuti da smattire;
o lidoneita delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire 1 rispettivi risultari
funzionali;
o il regolare funzionamento dell’impianto ne! suo complesso a regime di minima ¢ di massima potenzialita;
o lidoneitd deil’implanto a garantire i rispetio dei lmiti di lepge ovvero di quelli preseritti come
condizione nel provvedimento di approvazione;
o le attivita di monitorapgio e I esecuzione di campionamenti ed analisi sui rifiuti da trattare, da recuperare o
da smaltire, sui rifing prodotti, sui materiali recuperati, sulle emissioni e sugli scarichi, come
specificazione dei valori, misurati all’atto del prelievo, delle variabili e del parametri operativi;

9} di PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate
altre attivitd afferentd alla gestione dei riftoti e, cosi come gid previsto datle vigenti norme regionali, ogni
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nodifica agll Implanti oo attivitd di gestione deve essere preventivamente atlorizzata dalla Regione
A bruzzo;

10) di PRECISARE che la presente autorizzazione ¢ subordimata al rispetto defle seguenti alteriort
prescrizioni:
o deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la mcolumitd, il benessere e la sicurerza della
colletrivitd ¢ dei singoli;
o deve essere garantito i rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inguinamento
dell'aria, del’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumort ed odori;
o devono essere salvaguardate la fauna e la florn e deve essere evitaio ogni degrado dell’ambiente ¢ del
paesaggio;
o devono essere promossi, con Posservanza di criter] di economicita ed etficienza, sistemi tendenti a
favorire i} riciclo, il riatilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11y di RICHIAMARE la Ditta Nicolyy S.el al rispetto, per quanto applicabill, degli obblighi previsti
dall’art. 189 (Catasto dei riffuti} e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del ILLgs. 152/06 ¢ s.mui, ¢ alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provineia di Pescara ed all’ A RT A, Distretto Provinciale di
Pescara di una comunicazione concerncate la quantitd dei rifiuti movimentati, la provenienza ¢ la loro
destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformita con le
disposizioni di cui alla D.G.R.n. 778 del 11.10.2010;

12) di RICHIAMARE la Ditta Nicolaj 8.r.1. all’osservanza di quanto previsto dal DM, 18 febbraio 2011, n.
32, avente per oggelto “Regolamento recamte istituzione del sistema di controllo della tracciabilita det
riffuti” ¢ s.m.i., per quanto applicabile;

13} di DARE ATTO che Uinosservanza delle prescrizioni contenute netla presente autorizzazione comporta
I"adazione dei proveedimenti previsti dall’art, 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n® 152 ¢
sl e dell’art. 45 comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007 0° 45 e s.m.i.;

14) di OBBLIGARE la Ditta Nicolaj S.r.l. a prestare prima dell’avvio dell'impianto adeguate garanzic
fnanziarie ai senst della DGR, n. 790/2007 e s.m.1.;

15y di FARE SALVE eventuali ¢ ulteriori awtorizzazioni, visti pareri, nulla-osta ¢ prescrizioni di
competenza di aitri Enti ¢ Organismi, nonché le altre disposizioni ¢ direttive vigenti in materia. Sono fatti
salvi, infine eventuali diritti di terzi;

16) di REMGERE il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi
di leppe, alla Ditia Nicolaj S.v.1. con sede jegale in via Alento n. 74 — Pescara (PE)

17) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Ciud Sant’Angelo (PE),
all’ Amministrazione Provinciale di Pescara, all’l AARV.A. - Sede Centrale di Pescara ed all’ART.A, -
Distretto Provinciale di Pescara;

18) di TRASMETTERE altresi, ai senst dell*art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i. copia del
presente provvedimento all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di 1" Aquila;

19 di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, Hmitatamente all’ oggetto ¢ al dispositivo,
sut Bollettine Ufficiale della Regione Abruzzo;

Avverso il presente provvedimento & ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro sessunta giorni o ricorso stragrdinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifics;

Manco Famoso

1l Responsabilg flel® Ufficio
‘fk et

11 Dirigente del Servizio
Dott. .I'-‘ram;c: Gerardint
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REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PROTEZIONE
Kervizio Gestione Rifiuti
Via Passolanciano, 73

63100 PESCARA

Ditta “NICOLAJ S.r.L.”
Via Alento, 74
65129 PESCARA

OLGETTO: Ditta “NICOLAJ S.r.1.” - Cittd Sant” Angelo (PE).

Richiesta di Autorizzazione per
Trattamento ed il Recupero di Sedimenti di Dmgap_,gm Floviali e

sensi dell” Art, 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PARERE TECNICO

Regionale ha richiesto il Parere in merito a quanto in oggetto,

1.05.2012);

Preso atto del Parere Geolopico (Nota del 30.10.2012);

Tenuto conto dei Giudizi nn. 1731/2011 2 2018/2012 del CCRV:
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la Realizzazione di una Piattaforma per il

Marino-Costieri, ai

I esito alla Nota in riferimento, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti di Codesta Direzione

Visto it Parere Tecnico Favorevole in materia di inquinamento Acustico (Ns. Prot. n. 3144
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Premesso, quindi, che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione
d'Impatto _Ambientale, pur essendosi  espresso  favorevolmente alla  Realizzazione
dc—:ll’]mniamo di Rwumro dti Fdns,hi di dmgdmio e allo sc:arico d(,i reﬂui ﬂrigminati dal

marino-costieri (amaitm mme nimto), a tutt opgl. non ha esaminato l‘ lmpmnto d|

desalinizzazione previsto dalla Ditta,

Acquisiti § Verbali delle Conferenze di Servizi del 16.05.2012 e del 11.09.2012.

Considerato il Verbale di Riunione ARTA del 05.10.2012 (Ns. Prot. n. 7383 del
08.10.2012,

Riztratta provinclale di Pescars « Viale G. Marcont, 51 — 64126 Pascara

Tel.: GBE/AB007E1 Fax: OBSMS500T506 E- mail: dist.pescara@artaabryzze.jt
Cod. Fise. 31029790682 — P, |V A, 1598080885

Lenificato N° 205977






& Dsaminati t seguenti Documenti Tecnici trasmessi allo scrivente Distretto:
v Elaborati Tecnici allegati alla Vs, Nota Prot. n. RA/80423 del 06.04.2012 (Ns. Prot. n.

—-

2439 del 13.04.2012)

1. Relazione Tecnica: Progetto di Recepimento Prescrizioni e Migliorie non

Sostanziali, (Fersione parzialmente non leggihile)

Rapporti di Prova Analisi Acque Sotterranee ~ Laboratorio LACT Sx.L.

Relazione Geologico —Tecnica.

Relazione Tecniea Inteprativa (Rif. Nota Usl Prot, n, 40230/DP del 07.10.201 1).

Documentazione di Impatto Acustico.

6. Tav.: Contesto Urbanistico della Zona prossima all’impianto (Rif. Comunicazione

AUSL Pescara Prot. n. 40230/DP det 07.10.2011).

Tav. 1: Inquadramento Urbanistico.

Tav. I-bis: Riposizionamento Topografico.

Tav. 2: Rilievo Fotografico,

0 Tav. 3: Planimetria Generale Inlervento ¢ Sezioni.

1. Tav. 3-bis: Tavola Comparativa. Layout Approvato con Prescrizioni — Layout

Aggiornato.

12, Tav, 4; Bdificio Amministrativo.

13. Tav. 5: Planimetria Recinzione - Rete Hluminazione — Rete Acque Bianche -
Superfici Permeabili.

14, Tav. 6: Particolari Costruttivi.

15. Tav. 7: Mitigazione Paesaggistica e Sistemazione a Verde.

16. Tav. 8: Vasche di Accumulo Acque,

Opuscolo redatto datla Ditta “DIEMME Soil Washing™ per la Ditia “Nicolaj S.r.1.” e

acquisito in sede di CdS del 16.05.2012.

Elaborati Tecnici Integrativi di cui alla Nota della Ditta Prot, n. 12-453/2955/d/Im07-

25 del 25.07.2012 (Ns. Prot. n. 5507 del 28.07.2012).

1. Relazione Tecnica: Progetto di Recepimento Prescrizioni e Migliorie non

Sostanziali. (Versione leggibile).

Relazione Tecnica Integrativa.

Relazione Geologica Integrativa.

Relazione Tecnica Integrativa Emissiont in Atmosfera.

Piano di Gestione delle Terre e Rocee da Seavo.

6. Allegati (Rif. RE 00 Paragrali 6, 7, 8, 9, 14).

Documento Tecnico di cul alla Nota della Ditta Prot. n. 12-453/2964/&/Tm/08-08 del

08.08,2012 (Ns. Prot. n. 6262 del 24.08.2012);

Elaborati Tecnici di cui alla Nota della Ditta Prot. n. 12-453/2988//1m/09-27 del

24.10.2012 (Ns. Prot. n. 7877 del 25.10.2012);

quali si evinee che:

L'intervento riguarda la Realizzazione di una Pratiaforma per il Trattamento ed il

Recupero di Sedimenti di Dragaggio Fluviali ¢ Manno-Costieri, nel Comune di Ciud

Sant’Angelo.

Le Particelle comprese nel Penmetro della Piattaforma, tutte allibrate nel Fg. 32 del

Comune di Citta Sant’ Angelo (PE), sono le seguenti:

v’ P.lla 266,

v" P.lla 308 (in parte) ¢ P.lla 309 (in parte), entrambe in predicato di frazionamento.

I.’area interessata dalla Realizzazione dell Impianto, ha una superficie di 65.600 m?, &

posta ad oltre 50,00 m dal Fosso Basile ed ¢ esterna al SIN Saline Alento,
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Tale area risponde, molive, ai Criteri Localizzativi previsti dalla Normativa vigente
(L.R. n. 45/2007).
Git interventi previsti risultano essere:
v' Polenziamento defla viabilita d’accesso e realizzazione viabilith ¢ parcheggi
interni: la viabilitd interna assumerd una disposizione ad anello. La sezione stradale
mimma sara di circa 7,00 metrt a garanzia di traffico in sicurezza anche alle
macchine operatrici foori sagoma (> 2,50 m di larghezza).
Deposito temporaneo materiale umido da dragaggi, parzialmente interrata.
Pavimentazioni e strutture in cemento, impermeabilizzate, per la sistemazione det
macchinart industriali.
v Pavimentazioni in cemento, impermeabilizzate, per le seguenti arce operative:
-+ Area deposito e manovra macchine pesanti con serbatoio carburante fuori ferra.
— Area deposito materiale secco da trattare in situ {(sabbie e ghiaie).
— Area deposito materiale i1 umido da trattare in situ,
~» Area deposito, con copri e scopri, materiale recuperato post trattamento (limi ed
argille -- CER 19 13 04).
— Area deposito, con coptt ¢ scopri, materiale recuperato post trattamento { Hmi
ed argille non pih classificate come rifinto).
— Area deposito materiale trattato sabbioso e ghiaioso.
~» Area deposito materiale non conforme al recupero (D15 Area Deposito
Preliminare).
— Area deposito scarrabili per raccolta differenziata.
— Area trattamento ¢ recupero acque di processo.
Tutte le arce pavimeniate saranno su piastra di cemento impermeabile, carrabile e
drenata. Le acque di drenaggio confluiranno, tramite pozzetti e rete interrata, alla
vasca di Deposito materiale umido da trattare in situ. 1f troppo pieno confluird
all’ Impianto di trattamento e recupero acque.
v" Fabbricato ad uso Uffici e Servizi: fa struttura portante sard in cls armato con
copertura orizzontale in laterizio debitamente impermeabilizzato e coibentato, muri
di tompagno in laterizio inmtonacato e pitturato, Gli scarichi fognari {(acque nere)
saranno indirizzati a botting non disperdente a svuotamento periodico.
n® 1 impianto di pesa automezzi , in prossimita del cancello entrata/uscita;
Cabina elettrica.
Fossa impermeabilizzata lavaggio gomme e scocche camion.
Impianto di depurazione acque i scarico,
Linea di scarico acque bianche (piovane).
La Piattaforma opererd nell’ambito del recupero di rifiuti non pericolosi con CER 17
{15 06 (Fanghi di dragaggio diversi da quelli della voce 17 05 05%),
Le finalita saranno quelle del recupero RS, previa messa in riserva R13.
1l ciclo lavorative che verra svolto complessivamente nella Piattaforma, segue lo
schema funzionale dell’ Impianto, riportato in seguito, e prevede le seguenti fasi:
v' Movimentazione dei sedimenti dragati dai porti marini e darsene (materiale umido)
e dalle vasche di colmata gia in esercizio (materiale asciutto) verso I'Impianto di
trattamento,
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materiale estratto verra inviato all’lmpianto mediante Putilizzo di
automezzi dotati di cassoni a tenuta e teto di copertura.
v' Messa in riserva dei fanghi di dragapgio.
Descrizione: | sedimenti wmidi verranno posti all’interno di una vasca di







circa 20.000 me eventualmente compartimentabile. Lo scarico dei
sedimenti all’intermo del bacino di messa in niserva, verrd effettuata
mediante una rampa i accesso per 1 mezzi pesantl. Per 'Invio
atl Impianto i trattamento di lavaggio si vtilizzera una idrovora che
mediante un getto di acqua fluidifichera | fanghi per renderli
pompabili. '

v Messa in riserva del sedimenti provententi dalle vasche di colmata.

Pescrizione: [ sedimenti provenienti dalle vasche di colmatla aventi un contenuto
i umidita inferiore ai fanghi verranno messt in riserva su due aree
pavimentate,

v Pre-trattamento, lavaggio ¢ vagliatura dei materiali.
verranno inviati, mediante ’utilizzo di pale gommate, all’impianto di
trattamento log washer. Anche i fanghi di dragaggio, mediante pompa
idrovora, verranno  inviai  verso  questo  trattamento  di
lavaggio spinto per la nmozione di {razioni pit fini.
Idrociclone — Mediante idrociclone verra effcttuata, sulla fase
acquosa  proveniente dal  trattamento log  washer, un  ulteriore
trattamento di separazione solido/liquido.
Celle di attrizione — La sabbia verra fatta passare attraverso celle di
attrizione che hanno lo scopo di “smerigliare™ le superfici e
rimuovere 'eventuale presenza di particelle adese costituite da
idrocarburi.
Classificatore  granulomeirico-gravimetrico —  Dalle celle di
attrizione, la sabbia con un abbondante fusso di acqua verra
convogliala in una vasca & raccolta e in un classificatore
granulometrico-gravimetrico, che permettera 'eliminazione dei
residul contaminanti asportati datle sabbie.
Analisi delle sabbie lavare — Le sabbie tratiate verranno sottoposte
periodicamente ad analisi di laboratorio per la determinazione delle
caratteristiche chimico/fisiche/microbiologiche. In base al risultati
defle analisi, tale materiale verrd inviato a recupero e/o smaltimento.
v Disidratazione meccanica dei fanghi prodotti e stoccaggio.

Descrizione: Tutta la frazione pit fine dei solidi in sospensione, composta
principalmente da limo ed argilla, verra disidratata meccanicamente
mediante Tiltropressa al fine di ottenere materiale di risulta solido.
Dave riteputo necessario per l'igienizzazione dei fanghi e per
migliorare le caratteristiche fisiche, si prevede ["utilizzo di calce.
Analisi materiale limo argilloso - 11 materiale fine verra sottoposto
periodicamente ad analis1 di laboratorio per la determinazione delle
carattenistiche chimico/fisiche/microbiologiche. In base ai  risultati
verra inviato a recupero /o smaltimento.

v Stoccaggio dei materiali inerti lavati.

Descrizione: I materiali ottenuti verranno stoceati in base alla granulometria nelle
aree i messa in riserva o di deposito preliminare se inviati
rispettivamente a recuperc o smakltimento.

v" Trattamento delle acque di lavaggio.
Descrizione: In base alla tipologia di fanghi trattati, le acque di scarico verranno
sottoposte a trattamentt differenti. Nel caso di reflui originati dal
lavaggio di fanghi provenienti da dragagei di acque dola
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interne, questi, dopo essere stati wattati nel chiarificatore, verranno
scaricati in acque superficiali nel vicino losso Basile. Nel caso di
reflui originati dal lavaggio di fanght provenienti da dragaggi marino
costieti. questi, dopo il chiarificatore verranno riutilizzati per il
lavaggio degli inerti. Le acque saline in esubero verranno, invece,
conferite presso idonei impianti di traltamento per mezzo di autobotti
regolarmente  autortzzati mediante  iscrizione all’Albo  Nazionale
Geslort Ambientali.
Relativamente alle caratteristiche dello scarico in relazione alla
composizione chimica del materiale in ingresso da trattare ¢ al
trattamento di depurazione da effettuare, fa Ditta evidenzia guanto
seguer
I'lotti di materiali accettati presso "Impianto, saranno sottoposti ad
analisi di tipo chimico ¢ microbiologico. Tali apalisi consentiranno di
conoscere preventivamente le caratteristiche del sedimento e di gestire
di conseguenza il processo di lavaggio e il trattamento di depurazione
chimico-fisico delle acque che verrd settato selezionando e dosando,
opportunamente,  specifict  additivi - floceulanti/coagulanti/chelanti
presenti in commercio. A scopo di maggior precavzione, I'Impianto
di Trattamento delle Acque, sard dotato di filtro a quarzite a pressione
e di filtro a carboni attivi a pressione, quali filtri finali di sicurezza ¢
per quanto riguarda la carica .microbiclogica, si procedera, dopo la
chiariflocculazione ¢ sedimentazione, con un dosaggio di acido
peracetico in grado di attuare, nel caso si ritenga necessario, un
trattamento di disinfezione sulle acque di scarico.

La potenzialita giornaliera massima dell’Impianto sard pari a 95435 mc/ora di

sedimenti fluviali e marino costieri in ingresso all’Impianto. Stante Porario lavorativo

massimo previsto i 10 ore/giorno, si perverrd ad una  potenzialita giomaliera massima

di traftamento pari_a 954,50 me/giomo. Tale potenzialiti estesa a 220 pg

T sedimentl fuviali e marino costieri trattati nella piattalor

lavorativi/anno, produrrdTna capacita totale anduale pari a 210.000 mL/anno

T4 ‘ rione dei

test di cessione, ai sensi della normativa vigente saranno impiegati nelle seguenti

attivita di recupero:

v" Formazione di rilievi e sottofondi.

v Esecuzione di terrapieni ¢ arginature, ad esclusione delle opere a contatto diretto o
indiretto con Pambiente marino.

v Ulteriori eventuali riutilizzazioni previamente autorizzate dalla competente
Direzione Regionale.

5 previsto il rintilizzo dei seguenti materiali trattati e recuperati:

v" Sabbie ¢ Ghiaie lavate.

v' Limi e Argille (cod. CER 19 13 04) destinabili, previa autorizzazione, ai
lementificl con sedi operative nell’areale.

v Limi ed Argille non piti classificate come rifiuto,

[ sedimenti marino costieri trattati e lavati con acqua di ricircolo verranno, in

particolare, sottoposti al test di cessione e, in base ai risultati, verranno destinati

secondo gli usi consentiti dalla Legge, previo stoccaggio individuabile e separato

all’interno dell"area di deposite materiale trattato sabbioso e ghiaioso.
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=% | cumudi di stoccaggio di materiali polveralenti, avranno sczione verticale trapezoidale
¢ eccuperanno le seguentt supertic;

TIPOLOGIA DI AREA

SUPERFICL
('mz}

STIMA DEI VOLUMI
S'I“()(?CA.BIL[
(m*)

Deposito temporaneo materiale
secco da trattare in situ (sabbia
¢ ghiaia)

64 m x 32,5 m = 2080 m°

ca 6300 m*

Materiale  recuperato  post-
trattamento (hmi e argille) -
Codice CER 19 {3 04

(area coperta con telo copri-
scopri)

64 m X 35 m = 2240 m°

ca 6500 m?

Materiale  recuperato  post-
trattamento (limi ¢ argille) -
(avea coperta con telo copri-
SCOPEI)

2045 m*

ca 6300 m’

Materiale non conforime  al
recupero — Area di deposito
Preliminare (I215)

{area coperta con telo copri-

930 m?

ca 280 m’

materiale  trattato

6536 m°

ca 20000 mr

= In materia di eftluenti gassosi, ["unica Attivita nlevante ai fini delle Emissiom in
Atmosfera, sard quella relativa alla fase di Insilaggio e Stoccaggio in Silos della Calce
impiegata per sottoporre 1 sedimenti fluviali ¢ marino-costieri al processo i
stabilizzazione previsto all’intermo del ciclo lavorativo svolto (emissione convogliata:

Punto E1).

Lo scarico della calce all’interno del silos verra effettuato con un sistema pneumatico
sotto pressione direttamente dalle autocisterne dei fornitori. 11 collegamento avverra
mediante tubazione flessibile a teputa ermetica per la presenza di upa opportuna
valvola a farfalla. Lo sfiato del silos sara fornito di un idoneo sisterna di abbattimento,
costitwito da filiri a cartuccia, in grado di effettuare una depolverazione dell’aria che
uscird datlo stesso silos quando si verificherd un aumento di pressione durante la fase
di carico della calce. L'aria in ugcita verrd, quindi, inviata in atmosfera atlraverso il
Punto di Emissione denominato E1 di cui al Quadro Riassuntive delle Emissioni
(QRE) datato 28.06.2012 e acquisito ai Ns. atti col Prot, n. 5507 del 28.07.2012.







Caratterizzazione ¢ descrizione del Punto di Frmissione senerato

]PR(.‘)VENIE'?{JZ{}L ‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Carico della C]N;:llk‘_i'.?ml.’lﬂl silos
PORTATA NOMINALLE Jgonvaluabite(nyvy
TEMPERATURA T ambiente
ALUTEZZA CAMING 10,5 m dal suolo -
AREA SEZIONE SBOCCO 10,078
SUPERFICIE FILTRANTE 18 m’
DURATA EMISSIONE discontinua
FREQUENZA EMISSIONE discontinua
DURATA E FREQUENZA DELLA FASE
| MINUTI/GIORNO 15-20 minuti/giorno
 GIORNQ/SETTIMANA 1-2 GIORNESETTIMANA
SETTIMANA/ANNO 44 SETTIMANE/ANNO
LIMITI DI EMISSIONI ”
SOSTANZA INQUINANTE | CONCENTRAZIONE | FLUSSO DI MASSA
(mg/Nm”) Kgih
Polveri Totali Non valutabile | Non valutabile

[ filtri installati verranno regolarmente sottoposti a procedure di manutenzione che

verranno annotate su apposito registro,

Hssendo il sistema di abbattimento costituito da tali filtri, in grado & garantire il

rispetto della concentrazione dell’inquinante “Polveri totali”, | lHmid si intenderanno

comungue rispettati, secondo quanto stabilito dall’Allegato 3, lett. B), alla D.G.R. n.

517 del 25.07.2007 ¢ 5.m.1..

A tal proposito, Ia Ditta intende richiedere Pesenzione dall’onere di monitoraggio

periedico delle emissioni con la sola registrazione della manutenzione ordinaria

e/o straordinaria dei filtri installati,

A queste emissioni convoghiate si aggiungeranno, inoltre, le emissioni non

techicamente convogliabili (emissioni diffuse) che potranno originarsi:

v’ dallo_stoccagpio in cumuli di_materiale in ingresso e in useita: come misure di
mitigazione, in tal caso, la Ditta propone un sistema di bagnatura mediante ugelli
nebulizzatori con sistema a pioggia e telo copri-scopri, di protezione dall’azione
del vento, per le arce di stoccaggio del materiale polverulento:

v' dal passagpio di mezzi sulle vie di transito interne al sito: le misure di mitigazione
che la Ditta propone per queste emissioni diffuse consisiono, invece, nel limitare
Valtezza di carico e scarico del materiale , nel ridurre la velocita di frangito dei
mezzi (max 15 Km/h), nel lavare le ruote e le scocche dei camion in area dedicata e
nel provvedere alla pulizia periodica e/o bagnatura dei percorsi interni soprattutto
al verificarsi di condizioni di clima particolarmente secco e piovoso.

Non si prevedono invece emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di lavorazione dei

sedimenti di dragaggio in quanto il trattamento avverta con un processo ad umido.







= I rifiuti prodotti durante la conduzione defl”Impianto, saranno 1 seguenti;

Elenco indicativo non esaustivo (%)

CODICE CER

__ DESCRIZIONE

191201

carta ¢ cartone

1912 03

191202

metatli terrosi

metatli non ferrosi

1912 04

Plagtica e gomma

091205

Vetro

91207

legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

diversi da quelli di cul alla voce 1913 03

191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce) ]
191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quell
di cul alla voce 19 12 11
1913 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,

(") } termini indicative/mon csaustive & accettano solo su  prescrizione

softolineata e riportais a pag. 16

Per tali rifiuli ja Ditta prevede le modalitd di stoccaggio ¢ 1 quantitativi

1stantanei riportati in Tabella:

MODALITA’ QUANTITATIVO
CODICE CER DI STOCCAGGIO ISTANTANEQ
191201 Cassonetto 13m’
19 12 02 Scarrabile 35 m’
1912 03 Scarrabile 35 m’
191204 Cassonetto ) 13m’
1912 05 Cassonetto 1,3 m’
1912 07 Scarrabile | 35y
1912 09 scarrabile 33 m
1912 12 Scarrabile 35 m’
RSU raccolta Cassonetto per rifluti (RSU raccolia | n. 3 cassonetti da 1,3
differenziata differenziata) m*/cad
prodotti dagli
addetti

L'area di deposito scarrabili, di circa 250 m? sara dotata di pavimentazione
impermeabile resistente al passaggio dei mezzi pesanti e alle sollecitazion

dovute al carico e scarico deghi scarrabili.

[.’area sara, inoltre, dotata di idonea pendenza e di una rete di raccolta delle

acque meteoriche scolanti.

— La gestione delle acque meteoriche scolanti (prima ¢ seconda pioggia) provenienti

dalle aree impermeabilizzate, prevede:

v' In condizioni ordinarie: Ia loro raccolta totale all’interno della vasca di accumulo

sedimenti.

v In condiziom straordinarie, ovvero in caso di evento meteorico di eccezionale

entitd:

o
i,






— Tutle Je acque meteoriche (prima e seconda ploggia), ricadenti nelle aree di
trattamento e nell’arca di stoccaggio dei sedimenti da trattare in sito e del
materiale  recuperato  post-trattamente  (limi e argille) aventi  codice
CER 19 13 04, verranno raccolte nella vasca di stoceaggio.

-~ Le acque meteoriche scolanti delle aree di transito dei mezzi, del parcheggio,
dell’area uffici, delle aree coperte con matetiale recuperato post-trattamento
imi-argille, dell’area coperta di deposito preliminare (D135), dell’area di
deposito temporaneo dei rifiuti, dell’area dell’lmpianto di Trattamento Acque,
verranno raccolte, per i primi 4 millimetn nella vasca sedimenti. La seconda
proggia, eccedente 1 4 mm, verrd inviata direttamente allo scarico.

Il volume residuo che verrd, comunque, tascialo in vasca di sedimentazione per la
raccolta delle acque nmtmmhu sard part a 2381 me ( Area della vasca nella parte pit

alta x altezza residua = 5930 m” x 0,4 m) e sard in grado di permettere la p pestione delle
plLC]]Jlt;‘lm(m] anche se di carattere straordinario.

¢ Apprese le dichiarazioni  (riportate sul Documento Tecnico denominato “Allegati™ —

acquisito at Ns. atti col Prot. n. 3507 del 28.07.2012), della Ditta sulla gestione

dell’ Impianto,

Ovvero, convalidate le indicazioni riguardanti:

v Altivitd necessarie alla verifica dell’idoneitd funzionale dell’Impianto di Trattamento
det Rifluti.

v Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ Tmpianto.

¥ Procedure di Fmergenze.

v" Chiusura dell’ Impianto.

Evidenziate e ritenute idonee le informazioni fornite dalla Ditta riguardo le caratteristiche
delle emissioni non convogliabili generate nella fase di cantierizzazione ¢ le relative
misure di mitigazione (Pag. 11/13 della “Relazione Tecnica Integrativa per le Emissioni in
Atmosfera” — acquisita al Ns. atti col Prot. n, 5507 del 28.07.2012).

Considerata Ja Planimetria dell’ mpianto con tutti | particolari costruttivi di cui alla Tav. 6
datata Febbraio 2012 (Ns. Prot. n. 2439 del 13.04,2012), che riproduce il posizionamento
delle Apparecchiature, dei Rifiuti e dei mateniali presso I"Insediamento produttivo;

Siritiene di poter esprimere, per quanto di competenva ¢ con riferimento al Progetto proposto,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

alla Realizzazione della Piattaforma per il Trattamento ed i} Recupero di Sedimenti di
Dragaggio Fluviali ¢ Marino-Costieri, ai sensi dell’Art, 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della
Ditta *“Nicolaj S.r.1.”, nel Comune di Citta Sant’ Angelo (PE) - Localita Piano di Sacco,

1.

esclusivimente
d_condicione che

sia quelld dmhmmta da.ila Dltia sul Vcrba!.c della CdS del 11.09.2012 e ag,g_lornata con l(>
stralcio della vasca di accumulo della salamoia come da successiva dichiarazione della
Ditta stessa sul Verbale della Riunione del 05.10.2012 svoltasi presso gli Uffici
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del Distretto ARTA di Pescara, ovvero: = ... nef case dei reflui originati dul lavaggio dei

Janghi provenienti dal dragaggio di acque cfnlcz interne, guesti verranno scaricali in acyue

superficiali nel vicino Fosso Basile. Nel caso dei reflui originati dol lavaggio dei fanghi
provenientl da dragaggi marino-costieri....., si intende.... allontanare mediante autobotii
autorizzate e wm‘eﬂ irle presso idonet impianti df .rmttmmmm

Primia dn.% !'l T Ly 'Ef_li \ulmlu ALTOTIE, li Comiiate

¢ lC e I]m Lh proe .
La tﬁb&:d moddllld d1 s,canu) clu rc,ﬁ ui ld; H..l.., venga a rettiftcare e a sostituire integralmente
qualunque altro Documento Tecnico riportante informazioni diverse sulla destinazione
finale delle acque reflue di processo.

Nella Realizzazione ¢ nell’Esercizio della Attivita in Progetio, la Ditta adotterd ogni
possibile accorgimento a tutela dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti
normative in materia ambientale.

In particolare:

¥ Dovranno essere rispetlati gli Elaborati Tecnici, nonché gli intendimenti
gestionali deseritti nella Documentazione prodotta, revisionata, aggiornata ¢
rettificata con la dichiarazione sulla modalita definitiva di scarico delle
acque reflue verbalizzata in sede di CdS del 11.09.2012 e meglio
particolareggiata, a livello di apparecchiature asservite, in sede di Riunione
del 05.10.2012 presso i Ns. Uttici, purché non in contrasto con quanto di
seguito prescritto,

¥ Nel corso della realizzazione delle opere, dovra cssere garantito il
contenimento delle emissiond rumorose entro i limiti normati,

¥ Parimenti, la Ditta dovra garantire il contenimento delle emissioni diffuse di
polveri con Papplicazione delle misure di miligazione dichiarate dalla
stessa a Pag. 11/13 della “Relazione Tecnica Integrativa per le Emissioni in
Atmoslera”, acquisita al Ns. atti eol Prot. . 3507 del 28.07.2012.

¥ Tutti 1 rifiuti derivanti dai lavori di costruzione, dovranno essere gestiti
secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

% 11 terreno proveniente dalle operazioni di scavo, dovrd essere gestito nel
rispetto del dettato del D.l.gs. n. 161 del 10 Agosto 2012,

X la dislocazione dei diversi settori della Prattaforma, dovra essere
scrupolosamente rispondente a guanto illustrato sulla Planimetria di cui alla
sopra citata Tav. 6 (Ns. Prot. n. 2439 del 13.04.2012).

X La gestione dell’ Attivita dovra essere, in generale, disciplinata dal dettato
della normativa ambientale attualmente vigente in materia di acqua, aria,
rifiuti, rumore, con P'obbhigo, per la Ditta, di adeguarsi a successive
medifiche ed integrazione della normativa stessa.

¥ [ovramo esserc rispettate, dalla Ditta, le prescrizione di cui alla
Nota ARTA Prot. n. 3144 del 11.03.2012, riportante il Pavere
11







dell’ Area di Fisica Ambientale dello scrivente Distretto, espresso in materia

di Inquinamento Acustico.

Pit precisamente:

v' Dovra essere cffettuato un monitoraggio fonometrico post operam
(seguendo le prescrizioni del D.M. 16/03/1998), ad impianti funzionanti
a pieno regime, mirato a verificare la compatibilita delle emissioni
acustiche con 1 valorn limite di lepge di emissione e di immissione
vigenti per I'area in esame; nel corso di tali verifiche, dovranno essere
presi in considerazione, oltre al ricettori abitativi considerati nello
studio previsionale, anche [ ricettori costituiti dalle altre attivita
produitive presenti nell’area.

v' Sulla base delle risultanze di tale monitoraggio, dovranno essere messi
tn atto idoner accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni
sonore (posa in opera di barriere fono impedenti, etc.).

BDovranno essere rispettate, dalla Ditta, le prescrizione di cui alla Nota
ARTA datata 30.10.2012 a firma del Geologo del Distretto Dott. Marinelli
Gilanluca.

Pig precisamente:

" Si dovra procedere, prima dell’avvio delle lavorazioni, ad uno screening
iniziale dei sedimenti ¢ delle acque del Fiume Fino in un tratto sia a
monte che a valle rispetto alla posizione delf’Impiante e del corso del
Fosso Basile.

v" Dovranno essere monitorati uno dei plezometri a monte (a rotazione) ¢
due det piezometri a valle. Riguardo alle determinazioni analitiche,
rispetto alla proposta della ditta (che prevede [a sola determinazione del
“Cloruri” con frequenza trimestrale), si richiede che, con cadenza
almeno annuale, venga ampliata la lista dei parametri da ricercare. Sia le
frequenze di campionamenteo che 'elenco degli analiti dovranno essere
concordati con lo scrivente Distretto,

v 1 piezometri di valle in modo particolare, dovranno essere situati in
posizione rappresentativa rispetto alla direzione di deflusso delie acque
souterranee in uscita dal sito; contestualmente ai campionamenti la Ditta
dovra pertanto procurre un’apposita cartografia piezometrica da cui si
deduca la direzione di deflusso delle acque di falda.

v 1l piezometro SP4, di cui si prevede Ja distruzione, dovra essere
opportunamente sigillato al fine dt evitare rischi per le acque
sottetranee: questo dovrd essere sostituito solo nel caso in cul i tre
piezometit di valle non dovessero risultare funzionali ai fini del
monitoraggio ed alla caratlerizzazione di tutte le acque in uscita dal sito.

La pestione dell’Impianio dovra rispetiare le norme vigenti in materia di
Tutela dell’ Ambiente in conformita ai principi generali di cui all’Art. 178
del Decreto Legislativo n, 132 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.

La gestione del Rifiuto conferito dovra essere effettuata da Personale edotto

del rischio ambientale rappresentato dalla movimentazione e dal
trattamento del rifiuto stesso.
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Dovia essere sempre garantita una adeguata formazione, sotto il profilo
ambientale. al Personale impiegato presso Vlmpianto, in merito all’ Attivita
svolta, comprensiva di eventuall aggiornamenti che si rendessero necessari
in caso di variazioni della normativa vigente in materia o deile modalita di
conduzione dell’ Attivita stessa,

Al fini della Tutela della Qualita dell’ Aria, la movimentazione dei mezzi in
entrata ed in uscita dall’ Insedismento Produttivo, non dovra creare intralcio
alla viabilita della zona.

Il gestore deli’Impianto, in qualungue momento di marcia detl’ Tmpianto,
dovril essere in grade di precisare ¢ dare evidenza documentale dei Rifiuti
accettati, della loro provenienza e dei quantitativi traltati,

Prima della ricezione del rifiuto all’Impianto, la Ditta dovra verificare
Paccettabilita dello stesso mediante acquisizione di idonea documentazione,
costituita anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico-
tisiche del rifiuto citato; la verifica di accettabilitd dovra essere eseguita per
ogni conferimento di partite del rifiwto provenienti da operazioni di
dragagpio di siti diversi.

il rifiuto conferito all’Impianto dovra cssere depositato diretiamente
nell” area prestabilita per lo stoccagpio,

Il gquantitativo annue di Rifivto da traitare presso 'Impianto, non dovra
superare I'ammontare dichiarato dalla Ditta e pari a 210000 tonnellate.

L unico Trattamento consentito presso Ulmpianto di Trattamento Rifiuto
dovra essere I"Operazione di Recupero RS previa “messa in riserva™ RI3.

Il rifiuto conferito all’Impianto e sottoposto alle operazioni di cui al punto
precedente, dovrd essere destinato al recupero; gli scarti nop piu
riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei Impianti di smaltimento.

L’Impianto dovra essere gestito in maniera ordinata e razionale:
Porganizzazione degli spazi all’interno del sito dovra consentire facilita di
passaggio ¢ di intervento.

La Ditta dovra effettuare la pulizia giomaliera delle aree di transito e dei
piazzali in genere.

Dovranno essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della
pavimeniazione di tutte le arce interessate dal deposito e dalla
movimentazione dei rifiuti.

Le grighe di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale dovranno

risultare costantemente pulite, in modo da garantire 1l regolare deflusso
delle acque.
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Le aree di stoccaggio dovranno essere chiaramente identificate e munite
dell'Elenco FEuropee dei Rifiuti, di cartellonistica, ben visibile per
dimensione e collocazione, indicante i codict CER e 1o stato fisico dei rifiuti
{in ingresso ¢ prodotti) stoccati.

I cumuli di stoccaggio, dovranno essere realizzati in modo tale da garantire
assolute situazioni di fattibilita e 1a loro conformazione dovrd assicurare la
netta separazione det cumuli stessi evitandone una qualsiasi commistione.

La movimentazione ¢ lo stoccaggio dei rifiutl dovrd avvenire in modo che
sia evitata ogni contaminazione del suolo ¢ dei corpi ricettori superficiali
e/o profondi.

Tutti i contenitor: fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei Riftuti prodotd
dall’ Attivita, dovranno essere mantemuti in buono stato di conservazione e
dovranno essere di matenale compatibile ed inalterabile a comtaito con il
rifiuto contenuto.

Nella zona destinata allo stoccaggio dei cassoni e scarrabili, gli stessi,
opportunamente dotati di sistemi di copertura, dovranno essere disposti in
maniera tale da consentire una facile ispezione e la rapida rimozione di
eventuall contenitori danneggiati.

Gli accessi a tutle le aree di stoccaggio dovranno essere mantenuti sempre
sgomberi.

Dovra essere data immediata comunicazione agli Organi competenti,
atlegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione
di singole partite di rifiuto, anche parziali, specificandone 1 motivi ed
indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del
trasportatore, nonché le eventuali destinaziont alle quali i rifiuto stesso &
inviato, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o
detentore.

Eventuale rifiuto  conferito in  Impianto  che, successivamente
all'accettazione, sia identificalo come non conforme, dovra essere stoccato
separatamente apponendo, in posizione visibile, un'ctichetta o aliro segnale
ben riconoscibile, su cui dovra essere indicato il codice del mifiute, la
dicitura: "rifiute non conforme" e la motivazione delia non conformita.

La Ditta dovra, inoltre, dotarsi di un’area di “emergenza”, dedicata ad
eventuali parti, del carico del rifiuto conferito, non conformi (rifiuti
pericolost) visultati presenti in maniera accidentale e non verificabile
all’atto del prelievo del rifiuto per il trasporto in Impianto.

Tale area, dovra essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di
detti rifiuti pericolosi.

Il rifiuto pericoloso non conforme dovra essere messo in carico utilizzando
1} CER pit appropriato.
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¥ Sino alla completa operativita del SISTRI, 1a Ditta dovrad tenere i} Registro
di Carico e Scarico di cai all'Art, 190 del D, Lgs. 1522006 ¢ s.m.i.,
registrando ognt singola operazione di confertmento, recupero ed invieo a
destinazione riguardante ogni singola partita di rifiuto avviato al recupero,
in modo tale da consentire lidentificazione della provenienza. dclla
classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di
lavorazione 0 movimentazione interna a cui & stata sottoposta.

# Dovra essere tempestivamente comunicata all’ Autoritd competente ¢ alla
scrivente Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse vertficarsi presso
Mmpianto.

¥ Relativamente alle Emissioni in Atmosfera provenienti dall’lmpianto, si
rappresenta quanto segue.
# Premesso che le Emissioni in  Atmosfera dovranno avere le
caratteristiche  cosi come deseritte sul Quadro Riassuntivo delle
Gomssioni (QRE) datato 28.06.2012 (Ns. Prot. n. 5507 del 28.07.2012)
che viene allegato al presente Parere come parte integrante dello stesso.

# Considerata la richiesta di esonero dagli autocontrolli annuali delle
Emissiont E1 formulata dalla Ditta.

# Richiamati i Criteri Tecnici Applicativi di cui afl’Allegato 3 alla D.G.R.
51772007, che alla lettera B) dettano:
“Controllo SILOS: ... omissis ... wnel casi in cul Daria di
ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da
Jiliri a maniche, filiri a tasche o di efficienza di captazione
paragonabile o superiore, considerato che toli tipologie di filtrazione
sono in o grado di  garantive il rispetto i concentrazione i
inguingnte "polveri totali”, 1§ limiti di concentrazione s intendono
rispetlati; ...omissis....... Il criterio non st applica «) in caso di
emissione di sostanze cancerogene, lossiche per lu riproduzione o
mutagene o di sostanze di tossicita e cwmulabilitd particolarmente
elevate. come individuate dalla parte IT dell'Allegato I alla parte quinia
del D. Lgs. 132/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o
nell'attivita, le sostanze o i preparati classificati dal decrefo legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mulageni o lassici per la
riproduzione, a causa del loro tenorve di COV, e af quali sono state
gssegnate etichetie con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60. R 61, Le
operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui
suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni, .. .. OMISsis

» FEvidenziato c¢he le Fnussioni del Silos non contengono sostanze
tossiche, cancerogene e/o mutageni di cul ai cast a) € b) citati al punto
precedente e determinanti Pesclusione dell’applicazione del Criterio
Tecntco.

Siritiene di poter esprimere PARERE FAVOREVOLE all’Esonero dal
Controlle Annuale delle Emissioni del Silos — Punto di Emissione E1
di cui al Q.R.E. datato 28.06.2012 , sotto la specifica condizione che
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v 11 Silos dovra essere sempre presidiato da un Sistema di Filtrazione
la cui etficienza di abbattimento, dichiarata dal Costruttore, dovra
essere almeno del 90%.

v" 1 Sistema Depurative adottato dovrd essere sempre mantenuto in
condizioni di efficienza secondo quanto indicato dal Costruttore.

v la Ditta dovrd sempre trascrivere, sull’apposito  Registro, le
inerruzione  del normale  funzionamento  degli Impianti di
Abbattimento  (sostituzione filtri, manutenzione ordinaria ¢
straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell’ Impianto
produitivo); tale Registro dovra essere compilato tempestivamente,
riportando tutti | dati necessari a veriftcare il corretto svolgimento
delle manutenzioni.

Te emussioni diffuse in atmostera, relative alle varie fasi di lavorazione,
stoccaggio ¢ movimentazione di materiale in ingresso e in uscita, dovranno
essere opportunamente totelate da idonet sisteri di contenimento delle
polveri. A tale scopo potranno risultare utili, oltre alle misure di mitigazione
proposte dalla Ditta ¢ recepite dal presente Parere come prescrizioni da
imparre alla Ditta medesima, altre indicazioni date dall’Allegato V alla
Parte V del I3.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.1..

Inolire, le vie di accesso all’lmpianto ¢ le aree all’interno della Piattaforma,
dove generaimente si avra un flusso regolare di veicoli, dovranno, altresi,
essere tenute pulite da materiali polverulenti.

Sono fatte salve le valutazioni dell’ Amministrazione Provinciale di Pescara
{Settore Tutela e Valorizzazione dell’ Ambiente) gquale Autorita competente
al rilascio dell’ Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.

¥ Dovra essere predisposta una barriera arborea-arbustiva lungo il perimetro
dell’area interessata dalla realizzazione della Piattaforma, costituita da
essenze autoctone. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovra cssere
prevista irrigazione, la  fertilizzazione, la potatura sanitaria ¢ la
manutenzione ordinaria per 5 anni. con sostituzione delle fallanze di anno
in anno.

¥ Tutti 3 rifiwti che st produrranno nell’insediamento dovranno essere
strettamente legati alla tipologia di attivitd produttiva in essere e gestiti, sia
dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito
dalle normative vigenti in materia.
Dovranno, noltre, essere considerate come rifiuti ¢ smaltite come tali, le
acque nere, indirizzale a botlinoe non disperdente, provenienti dal
Fabbricato ad uso Uftici e Servizi.
Relativamente al caratiere indicativo ¢ non esaustivo dell’Elenco fornito
dalla Ditta e relativo ai riftuti che verranno
esercizio, si prescrive alla Ditta stessa di comunicare, con perigdicita
annuale. a codesto Distretto le tipologie dei rifiuti prodotti. 1 quantitativi e
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¥ La gestione tecnica ed anmuministrativa deght scarichi idrict, comprese e
acque meteoriche e di dilavamento delle aree produttive, dovrd rispettare il
dettato del [>.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.1. e della L.R. 31/2010.

Per quanto attiene lo scarico delle acque reflue di processo nel Fosso Basile,
— Verilicata la perdurante mancanza di portata idrica da parte del Fosso

medesimo,

si prescrive quanto segue:

v

La Ditta dovra predisporre subito a monte della immissione nel corpo
recettore, un punio per il controllo dello scarico, che dovea risultare
sempre accessibile ed  idoneo ad una apevole esccuzione delle
operazioni di campionamento.

[’effluente finale dovra rispettare i limiti della Tabella 4, Allegato 5
alla parte {1 del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i. per scarichi che recapitano sul
suolo.

Ad impianto appena avviato e nelle prime fam di piena operativitd,
dovra essere effettuato un antocontrolio dello scarico delle acque reflue
di processo nel Fosso Basile (la data e Pora del prelievo dovranno
gssere comunicate allo scrivente Distretto ARTA almeno con 48 ore di
anticipe). | parametni da sottoporre a verifica analitica saranno, per
questo primo monitoraggio, tutti quelli elencati dalla Tab. 4 sopra citata,
esclusi “Fenoli totali”, “Aldeidi totali” e “Solventi organici azotati
totali”. A sepuito delle risultanze analitiche, che la stessa Ditta dovra
trasmettere al Distretto, potranno essere concordati con la medesima fa
frequenza di monitoraggio dello scarico idrico nel Fosso ed individuali i
parametri da controllare ad ogni campionamernto.

Sone fatte salve le valutazioni dell’ Amministrazione Provinciale di Pescara

(Settore Tutela e Valorizzazione dell’ Ambiente) quale Autoritd competente

al rilascio dell’ Antorizzazione agli Scarichi delle Acque Reflue.

% Per il serbatoio fuori terra movibile da 9000 litri di gasolio, che sard
presente presso !'insediamento produttivo, ta Ditta dovra rispettare il dettato
del D.M. 19 Marzo 1990. In particolare:

I

-2

M

1 "contenitore-distributore” deve essere "di tipo approvato" dal
Ministero dell'interno ai sensi di guanto previsto dal titolo I, n. XVII,
del decreto det Ministro dell'interno 31 luglio 1934;

il "contenitore-distributore”  deve  essere  provvisto di bacino  di
contenimento  di capacitd non inferiore alla meta della capacita
geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli apentt
atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a
terra,

devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una
distanza di protezione non inferiore a 3 m;

il "contenitore-distributore” deve essere contornato da un'area, avente
una profonditd non munore di 3 m, completamente sgombra e priva di
vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico.

¥ Dovrd egsere garantito, a qualsiasi ora, I'accesso all' Impianto da parte degli
Enti di Controllo, senza I'obbligo di approvazione preventiva da
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parte della Direzione ¢ dovra essere reso fattibile il prelievo di qualunqgue
sostanza preseute nel Deposito; dovrd, noltre, essere possibile reperire, in
qualsiasi momento un Responsabile Teenico.

¥ Dovrd essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la
"documentazione di pesatura” relativa ai Rifiuti in ingresso all'lmpianto.

¥ Presso U'lmpianto  dovranno  essere  tenuti  appositi guaderni per la
registrazione det controlli di esercizio eseguiti e, piit in generale, dovranno
essere custodill, anche eccerionalmente solo in copia, tutti 1 Documentt
fegati  alla  gestione dell’Ativilda  quali  Autorizzazioni, Registri,
Comunicazioni, Anmolagzioni, ecc.

X Per ogni modilica che verrd apportato all’ Attivita Produttiva o all” Assetio
Impiantistico di cui al Progetto proposto, potendo comportare variazioni
delf’Impianto sotto il profilo ambientale, I"Azienda dovra aggiornare la
descrizione del proprio ciclo produttivo o dell’assetto delle strutture e
apparecchiature, dandone comunicazione agh Organi competenti, previa
preliminare valutazione da parte dell'Ufticio V.LA..

% In caso di chivsura defipitiva dellimpianto, dovrd essere assicurato lo
smaltimento di tuti § Riffuti ancora stoceati, nonché la bonifica dei piazzali
¢ della struttura edilizia esistente.

¥ Per quanto concerne la sistemazione finale € Destinazione d'Uso dell’ Area,
ci st dovra attenere al dettato della normativa vigente, al momento, in
materia di Ripristino Ambientale.

¥ Per quant’altro non specificatamente espresso sulla gestione dell’ Impianto
con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche
disposizioni normative ¢ regolamentari vigenti in materia di tutela
dell’ Ambiente e s¢ ne prescrive il rispetto.

L.a validita ¢ la formula del presente PARERE sono stretiamente vinceolate:

< al conferimento presso Impianto del solo Rifivto codificato CER 17 05 06
(Fanghi di dragaggio diversi da gquclli di cui alls voce 17 05 05*) per Atiivita
di Recupero RS ed R13 ¢ per upa Capacitd Anpua massima di 210.000 m’,

Per Pespressione del presente Parere, Ia scrivente Agenzia ha ritenuto di nessuna validiti
il Documento Teenico fornito dalla Ditta con Nota Prot. 12-453/2964/d/1m/08-08 del 08.08.20612
Ns. Prot. n, 6262 del 24.08.2012), che qui viene riprodotto nclte parti di interesse:

.................................................. OTRUSSIS. oot et e st ermrn et s e e v et st e e s s enaneans

3. Smaltimento delle acque (Pag. 5/7)

Confermati dungue | quantitcdivi di sedimenti trattabili nella piattaforma, | processi di

lavorazione ¢ di recupero previsti ¢ quello di chiarificazione-desalinizzazione delle acque in

esubero, si prospettano dungue due diverse ¢ successive fusi lavorative:

Fase Lavorativa 1), iniziale, che non prevede lo searico a Fiume Fino delle acque di processo

in esuhero, chiarificate e desalinizzate;

Wgﬁ
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con e sepuenti motivazioni:

1. La modalitd di searico delle acque reflue prevista dalla Ditta su tale Documento ¢
stata dalla Ditta stessa rettificata in sede di CdS del 11.09.2012,

2. I Parere di guesta Agenzia viene sempre formulato su un Progetto Definitive che
prevede una fase lavorativa unica e di durata pari alla validita dell’ Autorizzazione
{rinnovabile), ovvero non differenziabile, come nel caso specifico in esame, tra “fase
iniziale” ¢ “fase di lungo termine”,

3. 1l Parere dell’Arenzia non contempla e non entra asselutamente nel merite_di
modifiche future dell’Impianto anche se gueste vengono prospettate dalla Ditia in
sede di richiesta dell’ Antorizzazione ex novo.

4. H presente Parere, non entra in merito al Processo di Trattamento dei reflui idrici
derivanti dai  sedimenti marino-costieri, ovvero all’Assetto ¢ alla Consistenza
Impiantistica del Sistema di Desalinizzazione che Ia Ditta intende mettere in opera.

Per Vespressione del presente Parere, parimenti, la scrivente Agenzia _ba ritennto di
nessuna validita Ia Descrizione Dettagliata dello Searico della Relazione Tecnica Integrativa
fornita dalla Ditta con Nota Prot. 12-433/2955/d/lm/07-25 det 25.07,.2012 (Ns. Prot. n, 5507 del
28.07.2012), che qui viene sommariamente citato nei paragrafi di interesse:

.................................................. L0 1) 1

6.1 Georeferenzazione del punto di SCAriCO.....ciiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiii

0.2 Sistemi wtilizzati per la misura delle portate ... allo scarico .. ...

6.4 Quantiid di aequa scaricata nell anno solare ...
6.6 Tipologie di flocculanti ¢ coagudanti wilizzati nel processo produttivo .. ... ...
6.7 Efficienza depurativa e sistemi di FlIIFAZIONE ... .o oo v oo o e e v e e s s e
6.8 Caratreristiche qualitative dello scarico ..o s e
6.10 Mamuenzione ordinaria e straovdinaria dell Impianto i depurazione .. ... ..
ettt PP PIII s 11 ¢ -1 - SO O PO PP OROUPUPUPPP
con le seguenti motivazioni:

1. La Ditta prospetta, con la Documentazione Integrativa redatta a seguito della
CdS del 16.05.2012 ¢ in _previsione della CdS decisoria, ancora lo searico delle
acque reflue nel Fiume Fino anche dopo it Giudizie del CCRYV n, 2018/2012 ¢he
prescrive alla stessa Azienda di riproporre, in una nuova proceduara di verifica di
assoggettabilita, 'Impianto di chiarificazione e desalinizzazione (... .che nel
precedente progetto di cui ol eiudizio n, 173172011 non era stato valitaro, in guanto
s confieura come wng modifica che potrebbe comportare ripercussioni ambientali
negative..... ")

2. La modalita di scarico delle acgue reflue prevista dalla Ditta su tale Documento ¢
stata dalla Ditta stessa rettificata in sede di CdS del 11.09.2012.

3. I _presente Parere, come gid scritto ¢ gui viene ripetuto, pnon entra in_merito
all’efficienza depurativa dell’Impianto di Desalinizzazione.
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il presente PARERE & da ritencrsi valido sotto la_specifica _condizione che tutti gii
Elaborati di Progetto _presentati dalla Ditta siano conformi a guelli depositati _presso
I’ Autorita competente _al rilascio dell’ Autorizzazione; in caso contrario esso ¢ da ritenersi
nullo e di nessun effetto,

Sono fatie salve ulteriori e/o diverse indicazioni du parie di olire Adwioritd inreressate al
presente procedimento, agli asperti igienico-sanitari ¢ urhanistici, allu prevenzione incendio. alla
sicurezza degli impianti o all wilizzo delle sostanze in esso manipolate e o quant'altro non di
diretta competenza dello scrivente Distretfo Provinciole A .R.T.A. di Pescara,

[ occasione & gradita per porgere

Distinti Saluti.
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Allegati n, 3:

I. Copia del Parere Acustico ~ Nota ARTA Prot. n. 3144 del 11.05.2012.
2. Copia del Parere Geologico, Nota del 30.10.2012.

3. Copia del QRE datato 28.06.2012 (Ns. Prot. n. 5307 del 28.07.2012).
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AGENZIA REGIONALE PER LA FUTELA DELL AMBIENTE
Artu Abroyro - Dist. Pescars

, o ) INSTRETTO PROVINCIALE D1 PESCARA
Mg Tiobo Clhsxe PARTENTA * I 5 . : A
2007 | 30 3 Cod. Fise.: 91059700682 - P, LV.A.: 01509980685
[rowe 31441 0a 1052012 | SEZIONE b1 FISICA AMBIENTALE
TIEHE TR LT LT
Rif. Vs N° 2776 del  27/04/2012
(Prot. pree, ¥° 3.

Al Collaboratore tecnico
Ing Anna Giansante
SEDE

OGGETTO: Ditta NCOLAJ Srl ~ Citta Sant’angelo (PE).
Realizzazione di piattaforma per il trattamento e recupero di sedimenti di dragaggio
fluviali e marino-costieri, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Espressione di parere sulla valutazione di impatto acustico

In mertto al documento di valutazione di impatto acustico di cui in oggetto, si informa che questo
Servizio ha gid espresso un parere su richiesta delfing. Simonetts Campana in ambite di istruttoriz AIA &1
trasmette, pertanto, copia del parere in parola, ¥ cui contenuto si intende confermato.

Sirestituisce, in allegato, la documentazione ricevuta,

Distinti saiuti

’

I

Il Dirigénte Fisico
Dr. Lqre/n}m Caresale

- Parere prot. 6437 del 21/00/2011

‘h"
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connassi nel campo dellembiente,
deli alimenti della tutels del
terriorio e della sakile pubbiica
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AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL AMBIENTE

IMSTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Cod, Fise.: 1059780082 - P LA Q1399980683

SEZIONE DI FISICA AMBIENTALE
del .-
del

Aty Abrazan » Dist, Peveary
FLY R Titelo Cltsan

"'{H! 3 g [PARTENZA
l'rol‘.u 643? D 2100912011

HEHHHH!lHElﬁNlNHlWEW

All'ing. Simona Campana
Area Tecnica

Direzione Centrale

- VA FAx,

M

OGGETTO: Ditta NICOLAJ Srl, impianto di trattamento di sedimenti provenienti dalie
operazioni di dragaggio, loc. Zona Ind.le Plano di Sacco, Citta Sant'Angelo.
Espressione di parere sulla valutazione previsionale di impatto acustico.

Esaminata la documentazione {aanma prodotta dalla ditta {relazione a firma dell'ing. Serena
Patricelli, tecnico competente in acustica ambientale), acquisita con prot. 6391 del 19/09/2011;

preso aifo che il tecnico evidenzia il collocamento dellimpianto in zona ind.le (aqsegnata
alla classe V dal vigerte piano di zonizzazione acustica comunale), con ricettori abitativi posti a

distanze superiori a 280 m, e che le attivita tavorative si svolgeranno solo nel periodo diurno

sl rilascia parere favorevole, con le sequenti prescrizioni:

- dovra essere effetiuato un monitoraggio fonometrico post operam (seguendo le
prescrizioni del DM 16/03/98), ad impianti funzionanti a pieno regime, mirato a verificare
la compatibilita delle emissioni acustiche con i valori limite di legge di emissione e di
imrnissione vigenti per 'area in esame; nel corso di tali verifiche, dovranno essere presi
in considerazione, oltre ai ricettori abitativi considerati nello studio previsionale, anche i
ricettori costituiti dalle altre aftivita produttive presenti nellarea;

- sulla base delle risultanze di tale manitoraggio, dovranno essere messi in atto idone
accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni sonore (posa in opera di
barriere fono impedenti etc,).

Distirti saluti

t CT Fisi

E‘l‘mf I Dri ente Fisico

/Awéw
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agenzia regionale per Ia tutela delf'ambienie
Distretta Provinclale di Pescara

Spett. i Dott.ssa Emanuela SCAMOSCI — Dirigente Chimico
e p.c. ing. Anna GIANSANTE Coll. Tecnico Professionale

OGGETTO: Parere Geologico, Ditta Nicolaj S.rl. — Richiesta di Autorizzazione per la
Realizzazione di una piattaforma per il Trattamento ed il Recupera di Sedimenti di Dragaggio
Fluviali & Marino-Costieri in localita piano di Sacco del Comune di Citta San'Angelo (PE).
(Riferimenti: Relazione tecnica integrativa per fornire le informazioni e la docurmentazione richiesta
rnel Parere Geologico ARTA prot. n. 3171 del 12/05/2012, verbale della Conferenza dei Servizi
della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti del giorno 11 settembre 2012, Integrazioni farnite
a sequito dell'incontro del 05/10/12 acquisite con prot. 7877 del 25/10/12).

A conclusione dell'istruttoria per gli aspetti di competenza nel’ambite della geologia
ambientale, vista la documentazione prodotta in risposta al parere geologico prot. 3171 del
12/05/2012 ed al sucsassivo parere tecnico prot. n°4345 del 21/06/2012 e visto anche il verbale
della Conferenza del Servizi del giorno 11 settembre 2012 svoltasi presso il Servizio Gestione
Rifiuti delfa Regione Abruzzo, nonché le integraziont fornite a seguito della riunione del 05/10/12
appare opportuna evidenziare quanto segue.

Piani di monitoraggio deffe acque sotterranee a delle acque superficiali del Fiume Fino

Con il parere geologico prot. n° 6369 del 19/09/11 (a cui si rimanda per maggiori detiagli) e
syccessivamente con il parere prot n®3171  del 12/05/12 sono  state  avanzate
osservazioni/prescrizioni in merito alla presentazione di adeguali piani di monitoraggio. In
riscontro, & stata presentata la seguente proposta:

- monitoraggio della falda sotterranea con frequenza di campionamento frimestrale in un
piezometro di monte della rete di monitoraggio realizzata, a rotazione {(presumibilmente tra SP1,
SP2 ed SP3) e in uno del piezometri di valle idrogeclogica, sempre a rotazione (presumibilmente
tra SP8, SP7 ed SP8); la ditta informa inocitre della necessita di distruggere il piezometro SP4 per
la realizzazione dellimpianto;

- monitoraggio delle acque superficiali del filume Fino a monte ed a valle dello scarico con
frequenza trimestrale,

- monitoraggio dei sedimenti del fiume Fino a monte e 2 valle dello scarice con frequenza
annuale;

La ditta propone di limitare la lista degli analiti da ricercare nelle acque sotterranee, nei
sedimenti e nelle acque supetficiali al solo parametro cloruri, da utilizzare pertanto come
traceiante/indicatore dell'eventuale infiltrazione nel sottosuoclo di soluzioni acquose potenzialmente
contenenti dei contaminanti, o del verificarsi di altri eventi critici per 'ambiente, e propone inoltre di
effettuare per acque superficiali @ sedimenti uno screening iniziale prima della realizzazione
dell'impianto,

Cid premesso, considerato che al momento risulta che la Ditta non ha pit interesse allo
scarico delle acque reflue di processo nel fiume Fino ma intende stoccare, in attesa di successivo
trasferimento presso idoneo impianto di smaltimento autorizzato, tutte le acque reflue derivanti dal
lavaggioftrattamento dei sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio in aree marino
costiere, mentre, intende scaricare nel vicino torrente Basile (affluente del Fiume Fino in sinistra
idrografica) le sole acque reflue di processo originate dat lavaggioftrattamento del sedimenti
provanienti dalle operazioni di dragaggio di aree interne (acque dolci), appare opporiuno

evidenziare guanto segue:
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- la soluzione progefiuale proposta sembra non rendere pil necessario # monitoraggio
pertadico delle acque e dei sedimenti del Fiume Fino: potrebbe essere tuttavia opportuno
procedere ad uno screening iniziale prima dellavvio delle lavorazioni lungo tale corso d'acqua
superficiale a2 monte e valle rispetio alla posizicne dellimpianto e del corso del Fosso Basile;

- non si rende inoltre necessario alcun monitoraggio delie acgue & dei sedimenti del Fosso
Basile poiché tale corso d'acqua, alla lice delle osservazioni effettuate nel corsa dei vari
sopralluoghi sul sito, & risultato asciutto a partire dalla zona palusire situata in prossimita del
piezametre di monitoraggio n°5 installato dalla ditta,

- in considerazione delle caratteristiche peculiari del Fosso Basile gid descritte nei precedenti
pareri e relaziont, si invita invece a valutare per quanto di competenza, Vopportunita di richiedere il
rispetto di limiti allo scarico pit restrittivi di quelli previsti in tabella 3 e nello specifico il rispetto dei
timiti per o scarico sul suolo integrandoe ta lista degli analiti da ricercare allo scarico nel modo pid
opporiuno;

~ in merito ai parametri oggetto del monitoraggio delle acque sotterranee (ed eventuaimente
delle acque superficiali e dei sedimenti del Fine in relazione alle screening iniziale), 1a proposta di
limitare la lista degli analiti ai soli Cloruri (anche se eventualmente affiancati dalla conducibilita)
non pud essere considerata sufficiente; si suggerisce pertanto di valutare eventuali integrazioni
alla lista degli analiti da ricercare. Per ridurre i costi del monitoraggio, quslora fosse necessario
analizzare un elavato numero di parametri, si potrd eventualmente concordare anche una diversa
frequenza di campionamento, rispetio a gquella trimestrale suggerita in precedenza, o al limite,
prevedere controldlt trimestrali alternati su liste di parametri una “completa” e una “ridotta”. i
controlio dei sedimerti e delle acyue superficiali del fiume Fino potrebbe essere eventualmente
richiesto in seguito al verificarsi di eventuall criticita a carico delie acque sotterranse.

-una volta definita la lista deglt anaiiti, sarebbe opportuno proceders ad un primo
monitoraggio iniziale, precedente V'avvio dell'impianto: tale verifica potrebbe non essere necessaria
per quei parameiri gia oggetto di controllo nelle recenil indagini ambientali sulle acque sotterranes;

- pud essere ritenuta accettabile 13 proposta di monitorare uno dei piezometri a monta a
rotazione, ma si ritiene pil opportuno effettuare il campionamento a valle in almeno due dei
plezometri esistenti. | piezometn di valle in modo particolare, dovranno essere situati in posizione
rappresentativa rispetto alla direzione di deflusso delle acque solterranee in uscita dal sito;
contestualmente al campionamenti la ditta dovra pertanto produrre un'apposita cartografia
piezometrica da cui si deduca la direzione di deflusso delle acque di falda.

- it piezometro SP4, di cui si prevede la distruziona, dovra essere opportunamente sigillato al
fine di evitare rischi per ie acque sotterranse: questo dovra essere sostituito solo nel caso In cui |
tre piezometri di valle non dovessero risultare funzionali ai fini del monitoraggio ed alla
caratterizzazione di tuite le acque in uscita dal sito. A tal proposito, appare futtavia opportunc
segnalare che durante i monitoraggi dell’ ARTA il piezometro SP8, situato immediatamente a valle
di $P4 non & risuliato campionabile.

Gestione delle acque di scarfco durante | periodi di magra del fiurne Fino
Al momenio non si prevede alcuno scarico di acque reflue di processe derivanti dalle
operazioni di trattamento di sedimentt di dragaggio marino costieri.

Indagini ambientali preliminari

Con il parere tecnico prot. n°4345 del 21/06/2012 & stato espresso un giudizio favorevole in
merito al piano di indagini ambientali preliminar proposto in subording al recepimento di alcune
prescrizioni/osservazioni in retazione alle richieste contenute nella nota n®3171 del 12/05/12. Cid
pramesso, dal documento in esame, risulta che nelle date del 26 e del 27 giugno 2012 la Ditta ha
provveduto rispettivamente al prelievo di campioni di acque sotterranee dai piezometri della rete di
monitoraggio esistente e di terreno dalle trincee appositamente realizzate. | campionamenti e le
analisi sono stati condotti nel rispetio delle osservazioni/prescrizioni dellARTA.
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I isultati analitici degli accertamenti eseguiti come indagine preliminare nelarea di interasse,
che si prende atlo essere esterna al perimetro del SIN ed alle zone risultate potenziaimente
contaminate a causa dellincendio della ditta Terra Verde, (riferimento comunicazione dell ARTA
Abruzzo Distratto di Pescara ai sensi delVArt. 244 del D.Lgs 152/08), hanno evidenziato il rispetto
delle CSC del D.Lgs 152/06 per tutti i parametri analizzati nelle acgue sotterranee con la sola
eccezione del Manganese, a cui tuttavia @ stato attribuito un valore di probabile fondo naturale, ed
In apparenza la conformita per i terreni rispetto ai fimiti di legge imposti per la destinazione d'uso
industriale/commerciale. In merito agli accertamenti eseguitl sulla matrice terreno, infath, si
evidenzia ai fini della valutazione di competenza, l'esistenza di una difformita tra la tabella
riepilogativa del risultati (unitd di misura espresse in mg/kg) riportata nel testo ed il rapporto di
prova LACI s.rl. 3201375 del 09/07/12 relativo al campione di Top Soil T1 per il parametro
diossine {unita di misura espresse in pg/kg): sulta base di quanto indicato nella tabella riepilogativa
tale parametro espressa come ‘“sommatoria PCDD. PCDF (i-feq)’ sarebbe presente in
concenfrazioni superiori ai limiti di legge per ['utilizzo industriale/commerciale  del sito
confrariamente a quanto indicato nel rapporto di prova.

St evidenzia, invece I'assenza nelle acque sotterranee di guel composti correlati all'incendio
e rinvenuti dalll ARTA nel corso dei propri monitoraggi/accertamenti.

L'occasione & gradita per porgere distinti saluti.

Pescara, 30/10/2012 il Collaboratore Tecnico Professionale Geologo
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ARREA

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL AMBIENTE
IDISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA

___Arts Abruzzo - Digt Pescira

,l\m;)ulz -|-lm;r0 C‘.I:\s?;‘ FARTENTA Cod. Fisc.: 91059700683 P LV.A: (1 500080685
[ 3144 ] 0a 110052012 | SEZIONE D1 FISICA AMBIENTALE
THRUTRHUTHETEEN —

Rif. Vs.N® 2776 del  27/04/2012

{Prol. pree. N° 3.

Al Collaboratore tecnico
Ing Anna Giansanie
SEDE

QGGETTO: Ditta NCOLAJ Sl ~ Cittd Sant'angelo (PE).
Realizzazione di piattaforma per il trattamento e recupero di sedimenti di dragagnlo
fluviali e marine-costier, ai sensi dell'art, 208 del D.Lgs. 152/2008 e 5.m.i.
Espressione di parere sulla valutazione di impatto acustico

In merito al documento di valutazione di impatto acustico di cui in oggetio, si informa che questa
Servizio ha ¢id espresso un parere su richiesta delfing. Simonetta Campana in ambite di istruttoria AlA, i
trasmetie, pertanto, copia del parere in parola, il cul contenuto i intende confermatao,

5i restituisce, in alfegato, la documentazione ricevuta.

Distinti saluti

A

Il

Il Dirigente Fisico
Dr. Lon nﬁo Carnesale

£

- Parere prot. 6437 def 21/09/2011

-

Diteaiong Sanbrate - Vigl G, Mardoni, 178 ~ G530 Pestarm Tel: DES/450011 Max: QBS/ATM02G) B~ mal: {nlodartaabnrza.it
SARA. - Ldy B Marting - 69032 Atrl {YE) Tel.: QB5/570880] Fax: 055/8048808 E-mal; siaiamaburo it
Dzt Prowdi i L'Aiuits — Caseil= df Bazzong, Stada Prov.k per thimicchio — S1160 L'Aquita Tal.: 0862/57971 Fax: 0BAZ/579720 Eetnail; istdsala @ aaby o

Cortificate N° 268877 Bist, Prov.te dl Chiet) - Via Spezich, 52 - 66100 Chieli Tel.; 0B71/433201 Fax: Q371405267 E-inait. distobletitartaabouera.it
Brogettezions & alfivitd di LHst. Frov.le ol Pescaea « Vigls G, Marconi, 51 — B4126 Pescars Tel, 085500754 Pax: BAS/45807505 Sereait (fi4, nescarnthartaahmizzo it
determinazioni ahalitiche & setvizi Olst, Prov.le di Teramo - P.zra Madtii Peanasi, 29 - £4100 Teramen Tal. 056177565500 Fax: 0361/25E852R £ = malls ghar,mramoSarizabruzio.t
TonEssi net sarnpoe delfamilente, Dist. Sub-Provby ol 5, Salve—~Vasto - Via Monte Srppa, 3 65050 5.24tvo (05)-tel, BATATA93IRT Faxt 08737545211 L-mali; disLsansalvoRariaaliniinl

dagli aimanti delts luleta dei
lerritoria o dalla selute pubblica






DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENEA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE

REGHAE
ABREZE)
4 .

GIUNMTA REGIONALE

PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIG, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Gestione Rifiuti

Vip Passolanciane, 75 - 5124 PESCARA - W 0B5.7671 Fax OB5.YG7.2585

Prot. n. RA/ g»‘f}z;ﬁ :BO

= 4 HAR 2013

Raccomandata A/R

Spett.le NICOLAI G.r.i.
Via Alenta, 74
65129 Pescara

Al Sindaco del Comune di
65013 Citta Sant'Angelo (PE)

Arnministrazione Provinciale
P.zza Italia 1. 30,
65121 Pescarg

ARTA Abruzze Sede Centrale
Viale Marconi, 178
65100 Pescara

ARTA - Abruzzo
Distretto Provinclale
Vigle Marconi, 51
65100 Pescara

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
Viaie Riviera, 301
65100 Pescara

Servizio Genio Civile di Pescara
Ufficio di Pescara

Via Catullo

65100 Pescara

Direzione Regionale Politiche della Salute

Servizio Sanith Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Vig Conte di Ruvo, 74

65100 Pescara

Direzione Affari della Presidenza
Ufficio Valutazioni Ambientali
Via Leonardo da Ving, &

67100 L'Aquila

Servizio Politica Energetica Qualita deil’Aria SINA
Sede

AL Pescara

Bipartimento di Prevenzione
Via Paolini, 47

65100 Pescara

Consorzio per lo Sviluppo Industriale
deli’Area Chieti - Pescara
¢/o Aeroporto d'Abruzzo - via Tiburtina, ki 229,100
85100 Pescara

E p.c.
Albo Gestori Ambientali
cfa Camera di Cammercio



GIUNTA REGIONALE

DIREZYONE AFFARLI ODELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGIRLATIVE E COMUNITARIE
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORID, AMBIENTE, ENERGIA

Servizio Gestione Rifluti
Via Pazssolanciang, 75 — 65124 PESCARA - % 085.7671

Fax OBS5.767.2585

QOGGETTO:
03.04.2006 n. 152 e s.m.f, at. 208 - LR, 19.12.2007, n. 45 € s.m.i., art. 45, Ditta Nicolaj S.rl. -
Autorizzazione alla realizzazione e gestione di una piattaforma per il trattamento ed il recupero di
sedimenti di dragaggio fluviale e marino-costieri, localita “Piano oi Sacco® del Comune di Citta
Sant’Angelo (PE)".

T
|

Industria Artigianato Agricoltura
Zona Industriale di Bazzano
67100 L'Aquila

Servizio B.ULRA,
Via Salaria Antica Est
67100 L'Aquila

Direzione Affarl della Presidenza
Via Leonardo da Vinei, 6
67100 L'Aquila

Sportello Regionale Ambientale
Direzione Affari della Presidenza
Via Leonardo da ving, &
67100 1. Aquila

Trasrmissione Determinazione Dingenziale n. DAZ1/26 del 28.02.2013 recante “D.1gs.

Distintt saluti,

In allegato alla presente si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n. DA21/26 de)
28.02.201.3 di cui atloggetto,

Al Servizio B.U.R.A. si chiede la pubblicazione del provvedimento in argomento, come specificato
nel dispositivo dello stesso.

1 Responsabile del Procedimento € it dott. Franco Gerardini Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti,
Via Passolancianc n. 75 - 65124 Pescara - tel, 085-7671, fax 085-7672585.

IL DIRIGENTE

{dott. Franco GERARDINT)

&



