Legenda dei flussi

FORSU

Ingresso

Pesa

Accumulo FORSU
Apertura sacchetti
Separazione sovvalli

Accumulo ingestato

Verde e scarti ligneo-cellulosici

Ingresso

Pesa
Stoccaggio/Triturazione
Accumulo verde

Miscela al compostaggio

Digestato

Alimentazione digestato
Estrazione digestato
Disidratazione

Miscela al compostaggio

Vasca acque di processo

Compost

Accumulo miscela
Fase ACT
Maturazione
Raffinazione
Compost ACM
Scarto ligneo

Tettoia ACM

Scarti e sovvalli

Pulitura sovvallo FORSU

Bussola di caricamento

Biogas e biometano
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Digestore
Gasometro
Upgrading
Compressione
Cabina Remi

Cabina di analisi e consegna
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NOTA:

Si precisa che in fase esecutiva e realizzativa il presente elaborato potrebbe
subire delle modifiche non sostanziali, che non andranno in nessun caso ad
inficiare i principi tecnologici, impiantistici, architettonici, paesaggistici ed
ambientali posti alla base di tale progetto.
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In particolare potranno subire delle variazioni:

e |dati di progetto (portate, potenze e simili)
le quote di piante, planimetrie o sezioni

le scelte costruttive e il posizionamento dei
componenti civili ed elettromeccanici

il posizionamento delle opere di mitigazione
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