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GRIGLIA ZINCATA
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RIEMPIMENTO

NASTRO SAFER

PENDENZA 1%

MASSICCIATA STRADALE 40 cm

TAPPETO D'USURA 3 CM

BINDER 8 CM

MAGRONE 10 cm

LETTO DI POSA

IN SABBIA 10 cm

LETTO DI POSA IN SABBIA

MASSICCIATA 40 cm

POZZETTO PREFABBRICATO CLS

SABBIA 10 cm

BINDER 8 cm

TUBAZIONE

TERRENO IN SITU

TERRENO IN SITU

TUBAZIONE

CORDONATO 12X24
TERRENO VEGETALE 20 cm

TAPPETO D'USURA 3 CM

TAPPETO D'USURA 3 CM

BINDER 8 CM

PENDENZA 1%

POZZETTO PREFABBRICATO CLS

MASSICCIATA 40 cm

LETTO DI POSA

SABBIA 10 cm

TUBAZIONE

RIEMPIMENTO

NASTRO SAFER

SEZIONE TIPO POZZETTO SEZIONE TIPO PIAZZALE E AREE VERDI SEZIONE TIPO CONDOTTA

6
0
0

1
0

8
6
0

400

800

100

8
0
0
0

1500

1
5
.
0
0

CHIUSINO CARRABILE

LUCE NETTA 50x50,PESO kg 50

POZZETTO

7
5
0

600

n°4 FORI DI

DRENAGGIO

ASOLA PER

PASSAGGIO CAVI

BASAMENTO IN

CLS 250 kg/mc

COLLARINO

DI BLOCCAGGIO

COLLARE DI

RINFORZO SALDATO

PORTALAMPADA

PALO IN ACCIAIO ZINCATO

1000

MAGRONE DI

SOTTOFONDAZIONE 10 cm

FONDAZIONE IN MISTO

DI CAVA COMPATTATO 30 cm

TERRENO IN SITU

CLS C 25/30 20 cm

SUPERFICIE LISCIATA A

MACCHINA CON INDURIMENTO

A SPOLVERO 5 Kg/mq

DI QUARZO SFEROIDALE

TRALICCI DISTANZIATORI

RESINA EPOSSIDICA

GIUNTO SIGILLATO CON

RETE ELETTROSALDATA 20X20 Φ 8.00 mm

ABITANTI EQUIVALENTI: 10

VOLUME VASCA 4 mc

ENTRATA
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SEDIMENTAZIONE

DIGESTIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE

ACQUA CHIARA

SEDIMENTI

MAGRONE

BOTOLA DI ISPEZIONE

BOTOLA DI ISPEZIONE

A1

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE E RETI RACCOLTA ACQUE - SCALA 1:20

TIPICO FOSSA IMHOFF - SCALA 1:10 PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CAPANNONE - SCALA 1:20

TIPICO LAMPIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA - SCALA 1:20

PARTICOALRE RECINZIONE PERIMETRALE - SCALA 1:25 PARTICOLARE CANCELLO - SCALA 1:25

REGIONE ABRUZZO

TAV.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO - COMUNE CUPELLO (CH)

FIRMA e TIMBRO  PROGETTISTA FIRMA e TIMBRO SOCIETA'
PROPONENTE
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