EDIFICIO - AMBIENTE T Volume libero Ricambi/h Volume teorico Volume progetto

C mc n° mc/h mc/h
Zona A
Bussola 25 5580 4 22320 22320
Zona B
Pretrattamento 25 11544 3 34632 34632
ZonaC
Stoccaggio Compost 25 788 3 7092 7092
VERIFICA BIOFILTRO E1 - ESISTENTE Aol
Desciizione Valon - AlA Maturazione 25/55 26400 2,5 66000 67500
0 : ; B i I I m I i I I
Portata complessiva 66,000 m°/h

Portata effettiva di dimensionamento 67,500 m’/h
Moduli 4.00 nr.
Verifica singolo modulo

Porata singolo modulo 16,875 nr.
Superfiie utile 120 m’

Aliezza ufile attiva 1800 mm = = | =
Altezza paret di contenimento 2000 mm

Volume ufile del letto 216
Tempo di contatio 46 s

Carico specifico volumetrico (unitario) 781 Nm“/m’ h

Carico specifico superfciale 140.6 m/m’h
Umidita media del letio 40-70%. % L [ [ I l l [ I l
Tipo diriempimento Legno cippato

180
1800

Perdite di carico

Tipo di distributori aria
tempo di confatio non inferiore a 45
strafo filrante — altezza minima 100 cm
strato filrante — altezza massima 200 cm

valore di riferimento portata specifica 80 Nm*m’h strabo firante

vedi progetto

e e R R S

NOTA:

ZONA C
| STOCCAGGIO COMPOST
. ! 3 ricambi/h

=7.092 m3/h

Si precisa che in fase esecutiva e realizzativa il presente elaborato potrebbe
subire delle modifiche non sostanziali, che non andranno in nessun caso ad
inficiare i principi tecnologici, impiantistici, architettonici, paesaggistici ed
ambientali posti alla base di tale progetto.

In particolare potranno subire delle variazioni:
& | | n e | dati di progetto (portate, potenze e simili)
- ‘ — ‘ le quote di piante, planimetrie o sezioni

e le scelte costruttive e il posizionamento dei
e componenti civili ed elettromeccanici
e il posizionamento delle opere di mitigazione
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