
Pretrattamento biogas
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REGIONE ABRUZZO

TAV.

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO - COMUNE CUPELLO (CH)

FIRMA e TIMBRO  PROGETTISTA FIRMA e TIMBRO SOCIETA'
PROPONENTE
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NOTA:

Si precisa che in fase esecutiva e realizzativa il presente elaborato potrebbe

subire delle modifiche non sostanziali, che non andranno in nessun caso ad

inficiare i principi tecnologici, impiantistici, architettonici, paesaggistici ed

ambientali posti alla base di tale progetto.

In particolare potranno subire delle variazioni:

· i dati di progetto (portate, potenze e simili)

· le quote di piante, planimetrie o sezioni

· le scelte costruttive e il posizionamento dei

· componenti civili ed elettromeccanici

· il posizionamento delle opere di mitigazione
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Planimetria fondazioni

Plinti di fondazione

capannone principale

Travi di collegamento

capannone principale

Travi di collegamento tettoia

stoccaggio compost

Plinti di fondazione tettoia

stoccaggio verde

Plinti di fondazione tettoia

stoccaggio compost

Travi di collegamento tettoia

stoccaggio verde

Fondazione a platea

valorizzazione biometano

Fondazione a platea

area uffici

Fondazione a platea

digestore

Fondazione a platea

locali tecnici
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