Serbatoi

raccolta

percolati
14,32 m3/d

Serbatoio
di stoccaggio
1.10 m¥/d

Serbatoio
raccolta

percolati

27,70 m*/d

Trattamento
esterno

NOTA:
Si precisa che in fase esecutiva e realizzativa il presente elaborato potrebbe subire delle
modifiche non sostanziali, che non andranno in nessun caso ad inficiare i principi tecnologici,
impiantistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali posti alla base di tale progetto.
In particolare potranno subire delle variazioni:
i dati di progetto (portate, potenze e simili)
. le quote di piante, planimetrie o sezioni
. le scelte costruttive e il posizionamento dei componenti civili ed elettromeccanici

. il posizionamento delle opere di mitigazione

5550 REGIONE ABRUZZO

CONCEDENTE:

Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell’/Ambiente

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO - COMUNE CUPELLO (CH)

Trattamento
esterno

Trattamento
esterno

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

autorizzato con AIA DP

Impianto gia valutato con giudizio
CCR-VIA n. 2710 del 15/09/2016;

C n. 151 del 12/07/2017

e autorizzazione uvnica n. 218 del 28/09/2017

1° pioggia
0,90 m?¥/d

2° pioggia
7,00 m¥/d

Vasca di
trattamento
1° pioggia
0,90 m3/d

fanghi
0,09 m3/d

Trattamento
esterno

Percolato zona conferimento | 0,40 m*/d
Percolato zona stocpaggio 0,50 m¥d
verde e sfalci
Percolato zona stoccagglo 4.00 m*d
compost e sovvalli
Percolato zona maturazione | 6,30 m*d
Acqua di p_ulizia zona 1,80 mé/d
conferimento
Acqua di condensazione 1,00 m3/d
Acque scrubber e biofiltro 1,10 m3/d
Digestato liquido 27,70 m¥/d
Acqge me'teorlche'dal 7.90 m¥/d
piazzali asfaltati
Acque meteoriche dalle 8.90 m?/d
coperture
Reflui servizi igenici 0,8 m¥d

acque dep.
0,81 m¥d

FIRMA e TIMBRO PROGETTISTA

Fossa imhoff
0,8 m3/d

fanghi
0,08 m*/d

acque dep.
0,72 m3/d

Scarico
al fosso

(Ing. Simone Paoli)

Scarico
al fosso

(DPC 025/186)
LADURNER

FIRMA e TIMBRO SOCIETA'
PROPONENTE

LADURNER

ENVIRO

LADURNER srl
Via Innsbruck 33

39100 Bolzano (B2)
0471-949800 7 0471-949805
info@ladurner.it
www.ladurnerambiente.it

Trattamento
esterno

Subirrigazione

DOCUMENTO: TAV.
Schema a blocchi acque di processo | rroceomeno: DEFO12
Variante non sostanziale AIA
SCALA: FORMATO:
1:-- A3 L
2
1
0 11/20 DF GMB sp
REV. DATA REVISIONE REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO

A2 T |
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