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VERIFICABIOFILTRO E1 - ESISTENTE

Descrizione Valori u.m.
Portata complessiva 66,000 m’/h
Portata effettiva di dimensionamento 67,500 m’h
Moduli 4.00 nr.
Verifica singolo modulo
Porata singolo modulo 16,875 nr
Superficie ufile 120 m
Aliezza utle ativa 1800 mm
Altezza parefi di contenimento 2000 mm
Volume utile del letto 216 m’
Tempo di contatio 46 s
Carico specifico volumetrico (unitario) 78.1 Nm*m° h
Carico specifico superficiale 140.6 m’m’h
Umidita media del letio 40 -70%. %
Tipo di riempimento Legno cippato
Perdite di carico 180 mmH,0
1800 Pa
Tipo di distributori aria vedi progeto

tempo di contatio non inferiore a 45”
strato filrante — altezza minima 100 cm
strato filrante - altezza massima 200 cm

valore di riferimento portata specifica 80 Nm’/m’h strabo firante
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JONA B
BUSSOLA DI' CONFERIMENTO
V = 5580 m’

n. ricambi/ora = 4

Portata in estrazione
22.320 m’/h
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FOSSE E TRATTAMENT]
V = 11544

n. ricambi/ora = 3

Portata in estrazione
34.632 m’/h
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NOTA:

T Volume | ricambi/h |Volume teorico Yolumech
progetto
EDIFICIO/ AMBIENTE
{5 m’ n° m’lh m’/h
ZONAB
25 5,580 4 22,320 22,320
Bussola di conferimento
ZONAC
25 11,544 3 34,632 34,632
Capannone fosse e trattamenti
ZONAE
" . 25 26,400 2.5 66,000 67,500
Compostaggio in sezione
automatizzata
66,000m3/h | 67,500 m3/h

Si precisa che in fase esecutiva e realizzativa il presente elaborato potrebbe
subire delle modifiche non sostanziali, che non andranno in nessun caso ad
inficiare i principi tecnologici, impiantistici, architettonici, paesaggistici ed

ambientali posti alla base di tale progetto.

In particolare potranno subire delle variazioni:

e idati di progetto (portate, potenze e simili)
e le quote di piante, planimetrie o sezioni

e |e scelte costruttive e il posizionamento dei
e componenti civili ed elettromeccanici

e il posizionamento delle opere di mitigazione
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COMPOSTAGGIO IN- SEZIONE  AUTOMATIZZATA

V = 26.400 m’

n. ricambi/ora = 2.5

Portata in estrazione

£6.000 m’/h
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Ventilatore

28.476 mc/h
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Consorzio Intercormunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell’'Ambiante

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
E COMPOSTAGGIO - COMUNE CUPELLO (CH)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Impianto gia valutato con giudizio
CCR-VIA n. 2710 del 15/09/2016;
avtorizzato con AIA DPC n. 151 del 12/07/2017
e avtorizzazione unica n. 218 del 28/09/2017
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