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CARBONI ATTIVI

DOMANDA di AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON
PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONSISTENTI
IN CARBONE ATTIVO ESAUSTO

Zona Industriale — Comune di Gissi (CH)
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LEGENDA:

FORNO A (FASE DI RIATTIVAZIONE) LINEA INDUSTRIALE
RAFFREDDAMENTO, VAGLIATURA E CONFEZIONAM. - (FORNO A)
TRAMOGGIA DI CARICO - (FORNO A)

ASPIRAZ. POLVERI (CON FILTRO A MANICHE) TRAM. DI CARICO - (FORNO A)
POST-COMBUSTIONE TERMICO - (FORNO A)

CALDAIA A RECUPERO (RAFFREDDAM. FUMI) - (FORNO A)

I ° LAVAGGIO FUMI AD UMIDO - (FORNO A)

I'1° LAVAGGIO FUMI AD UMIDO - (FORNO A)

DECANTATORE FPOLVERI (FORNO B) + SERBATOIO DI ACCUMULO
DECANTATORE POLVERI - (FORNO A)

ASPIRAZ. POLVERI (CON FILTRO A MANICHE) TUNNEL DI RAFFREDD., VAGL

E CONFEZION. DEL PRODOTTO FINITO PROV. DALLE LINEE DI PRODUZ. (FORNI A+B)
FORNO B (FASE DI PRODUZIONE/RIATTIVAZIONE) - LINEA IDROPOTABILE
TRAMOGGIA DI CARICO - (FORNO B)

RAFFREDDAMENTO, VAGLIATURA E CONFEZIONAM. - (FORNO B)
CICLONE POLVERI (FORNO B)

I° LAVAGGIO FUMI AD UMIDO - (FORNO B)

I'1° LAVAGGIO FUMI AD UMIDO - (FORNO B)

TORRE RAFFREDDAMENTO ACQUE [I° LAVAGGIO FUMI - (FORNO B)

VASCA RACCOLTA ACQUE RAFFREDDAMENTO COCLEE

TORRE RAFFREDDAMENTO | ACQUE COCLEE

TORRE RAFFREDDAMENTO 2 ACQUE COCLEE

CALDAIA ACS CAPANNONE | (25,6 KW)

CALDAIA ACS CAPANNONE 2 (31,1 KW)

CALDAIA ACS PALAZZINA UFFICI (25,6 KW )

CALDAIA ACS PALAZZINA UFFICI (29,8 KW)

CAPANNONE 2
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DEPOSITO MATERIE PRIME
E/O RIATTIVATO
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PUNTO DI
CARICA MULETTI

CAPANNONE |

PUNTO DI
CARICA MULETTI
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RAMPA DI CARICO E SCARICO
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