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Quadro riassuntivo delle emissioni
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Pu.m<.) di Provenienza impianto Altezza Portata egil;;?(t;le TC® Sistefna di Sos!anza XZ:E? Flr;llzss(;: l
emissione | (m) Nmc/h Weg | gg/a abbattimento Inquinante mg/Nme | Ke/h | Kea
H,S 3,00 0,0024 | 7,2
HCl 5,00 0,004 | 12
NH3 5,00- 0,004 | 12
. abbattimenton | 120 Al-Cl. 2,50 |0,0020| 6
El Stoccaggio, 3 800 10 | 300 | Amb. umido - il
trattamento € servizi adsorbimento. Tab.D -Cl1 3,50 0,0028 | 84
Tab. D-CIII 10,00 0,0080 | 24
Tab. D - C11II 30,00 0,0240 | 72
Tab.D-CIIV. |- 50,000 | 0,0400 | 120
Tab. D—CL V- {100,000 | 0,0800 [ 240
IMPIANTI PER I QUALI I LIMITI SI INTENDONO RISPETTATI (ALL. 3, LETT. B) DGR 517/07.
E2 Silos Calce 12,30 Filtro a Maniche
E3 Silos Bentonite 10,60 Filtro a Maniche '
IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE Al SENSI DELL’ART. 269 COMMA 14 LET. A - D.Lgs 152/06
E4 Centrale termica %
ES Gruppo elettrogeno
E6 Cappa Laboratorio
E7 Cappa Laboratorio
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