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1. PREMESSA

Scopo della presente relazione & quello di fornire i risultati emersi dall'indagine fonometrica,
eseguita presso limpianto di frattamento acque "Depuracque” ubicato in via Primo
Mazzolari in Zona Industriale Salvaiezzi nel Comune di Chieti.

Di seguito si riporta un aerofoto con indicazione dell'impianto oggetto diindagine.

Aerofoto 1 — Fonte google maps

| rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo le prescrizioni del D.M. 16/03/1998, con la

tecnica del campionamento, in conformita a quanto disposto dalla normativa vigente.

| rilievi sono stati eseguiti, in data 7 dicembre 2020, dal personale qualificato di seguito

elencato:

e Per.Ind. Sandro Spadaforaq, iscritto nell’ Elenco Nazionale dei Tecnici Competentiin
Acustica (ENTECA) n° 1235

¢ Ing. Michelangelo Grasso, iscritto nell” Elenco Nazionale dei Tecnici Competentiin
Acustica (ENTECA) n° 2985
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE
o« D.Lgs. 19/08/2005 n.194 (G.U. n.222 del 23/09/2005) - "Attuazione della direttiva

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.
o Circolare del Ministero delll Ambiente 06/09/2004 (G.U. n.217 del 15/09/2004) -

"Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e

applicabilita dei valori limite differenziali”.

. DPR 30/03/2004, n.142 (GU n. 127 dell'1/06/2004) - Disposizioni per il contenimento e la
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal fraffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447";

. Legge 09/12/1998 n.426 (G.U. n.291 del 14/12/1998) - "Nuovi interventi in campo

ambientale".

« D.P.R.18/11/1998, n. 459 (G.U.n. 2 del 04/01/1999) - “Regolamento recante norme di

esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 otftobre 1995, n. 447, in materia di
inquinamento acustico derivante da fraffico ferroviario”;
« D.M.16/03/1998 (G.U.Nn.76 del 01/04/1998) - "Tecniche dirilevamento e di misurazione

dellinguinamento acustico".

« D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n.280 del 01/12/1997) - "Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore".

. Legge n. 447/1995 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) - “Legge quadro sull'inquinamento

acustico™;
« D.P.C.M.01/03/19921 (G.U.Nn.57 del08/03/1991) - "Limiti massimi di esposizione al rumore

negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”.

NORMATIVA REGIONALE

« Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 - " Disposizioni per il

contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”. Approvazione criteri e
disposizioni generali.

. Legge Regione Abruzzo n.23 del 17/07/2007 - “Disposizioni per il contenimento e la

riduzione dell'inquinamento acustico™.
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3. DEFINIZIONI

Per meglio comprendere le procedure e gli esiti della presente valutazione, di seguito si

riportano le principali definizioni contenute nei riferimenti normativi riportati al paragrafo

precedente.

Tabella 3.1. — Definizioni normativa nazionale generale

Inquinamento acustico
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Infroduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente
esterno fale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle
attivitd umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dellambiente abitativo o dellambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente Abitativo
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Ogni ambiente inferno ad un edificio destinato alla permanenza
di persone o di comunitd ed utilizzato per le diverse attivita
umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne
I'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ailocaliin cui si
svolgono le attivitd produttive.

Sorgenti sonore fisse
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli

immobili anche in via fransitoria il cui uso produca emissioni

sonore:

— le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole;

— i parcheggi; le aree adibite a stabiimenti di
movimentazione merci;

— i depositi del mezzi di frasporto di persone e merci; le aree
adibite a attivitd sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Tutte le sorgenti non comprese alla voce “Sorgenti sonore fisse”

Valori limite di emissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimitd della sorgente stessa.

Valori limite di emissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite di emissione sono riferiti alla sorgenti fisse ed alle
sorgenti mobili. [...] | rlevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunitd.

Valore limite di immissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il livello di rumore che pud essere immesso da una o piu sorgenti
sonore nellambiente abitativo nelllambiente esterno, misurato in
prossimitd dei ricettori.

Valore limite assoluti di immissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso
in ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Sorgente specifica
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 1]

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (Tr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Rappresenta il periodo della giornata allinterno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata € articolata in due
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6,00 e le
ore 22,00 e quello notturno compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00
del giorno successivo.

Tempo di osservazione (To)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

E’' un periodo di fempo compreso in Tr nel quale si verificano le
condizioni di rumorosita che si intendono valutare.

Tempo di misura (Tm)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o
piu tempi di misura (Tm) di durata pari o minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilitd del
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.
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Tabella 3.1. — Definizioni normativa nazionale generale

Livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A"

[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 8]

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima
pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello
varia in funzione del tempo.

dt}dB(A)

1 fp.(t
Lyr =101og[jpfi ©
0 0?2

L=

dove:

Laeg € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia

allistante 11 e termina all'istante to;

e il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A"

del segnale acustico in Pascal (Pa);

Po 20 microPa ¢ la pressione sonora diriferimento. E'il livello che
si confronta con i limiti di attenzione.

pa(t)

Livello di rumore ambientale (La)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 11]

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale € costituito
dallinsieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore
ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi
di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, & riferito a Twu;

2) nel caso di limiti assoluti & riferito a Tk.

Livello di rumore residuo (Lr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 12]

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Deve essere misurato con le identiche modalitd impiegate per la
misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori
afipici.

Livello differenziale di rumore (Lb)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 13]

Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR)

Livello di emissione
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 14]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «An,
dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti
di emissione.

Fattore correttivo (Ki)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 15]

E la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza di
rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui
valore e' di seguito indicato:

— perla presenza di componenti impulsive K = 3 dB

— perla presenza di componenti tonali Kr = 3 dB

— perla presenza di componenti in bassa frequenza Ks = 3 dB

| fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei frasporti.

Presenza di rumore a tempo

parziale
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 16]

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo
parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo
totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia
compreso in 1 hil valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A)
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minutfi il
Leqg(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

Livello di rumore corretto (Lc)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 17]

E definito dalla relazione:
Lc=La+K +Kr+Kg
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4. INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL'AREA

L'area sulla quale € ubicato I'impianto oggetto di valutazione, in ragione di quanto stabilito
dalla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Chieti, ricade in Classe IV, “Aree di
intensa attivitd umana”; pertanto i limiti da rispettare sono quelli previsti dal D.P.C.M.
14/11/1997 riportati nelle tabelle seguenti.

Nell'allegato 1 siriporta uno stralcio della classificazione acustica del territorio comunale di
Chieti.

Tabella 4.1 - Tabella dei valori limite di emissione

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2) (D.p.C.M. 14/11/1997)

Tempi di riferimento

Classe di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00 - 22.00) (22.00 - 06.00)
IV — Aree di intensa attivitd umana 60 50

Tabella 4.2 - Tabella dei valori limite di immissione

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) (D.P.C.M. 14/11/97)

Tempi di riferimento
Classe di destinazione d'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00 — 22.00) (22.00 - 06.00)
IV — Aree diintensa attivitd umana 65 55

Oltre ai valori limite, riportati nelle tabelle precedenti, definiti rispettivamente all’art.2,
comma 1 leftera e) e all’art.2, comma 3 lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
sorgenti sonore debbono rispettare anche valore limite differenziale di immissione previsto
in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, calcolato come differenza
tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo (LA — LR) ed eventualmente
corretto dalle componenti K (D.M. 16/03/1998).

| valori limite differenziali di immissione non si applicano:

e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;

e nei seguenti casiin quanto ogni effetto del rumore € da ritenersi trascurabile:

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e
40 dB(A) durante il periodo nofturno;
- seillivello dirumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante
il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
e alla rumorosita prodotta da:

- infrasfrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- attivitd e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso.
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Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa
specifica (D.P.R. n.142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all’'interno delle fasce di
pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:

e per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di
trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione
acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) - Tabella C - valorilimite assoluti
di immissione);

e per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30/04/2004, n.142

che rimanda a sua volta alla tabella 2 dell’allegato 1, di seguito riportata.

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e | di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980) 150 (fascia B) 50 40 65 55
Cb (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D —urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E-urbanadi 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F - locale 30 1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge n. 447 del 1995

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attivitd oggetto di valutazione consiste in un centro di costruzione impianti di depurazione,
smaltimento rifiuti e bonifiche ambientali. In particolare la Depuracque S.r.l. S.U. si occupa
di progettazione e realizzazione impianti, analisi acque e rifiuti, smaltimento e frasporto
rifiuti, progettazione ed esecuzione bonifiche ambientali e industriali, installazione e
gestione impianti mobili.

L'impianto oggetto di valutazione € in esercizio tutti i giorni, tranne i festivi dalle 08:00 alle
18:00. Componenti impiantistici, macchine e/o attrezzature che non possono essere esposti
ad agenti atmosferici sono sistemati all'interno di fabbricati di tipo industriale i quali risultano

normalmente aperti.
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6. CAMPAGNA DI MISURE FONOMETRICHE

6.1 Finalita della valutazione e caratteristiche acustiche della zona

Come specificato in premessa, lo scopo della presente valutazione e quella di determinare
i livelli di pressione sonora generati dalla normale attivitd dell'impianto e di confrontarli con
i limiti vigenti in materia di acustica ambientale.

In particolare si provvederd a verificare i limiti di legge al confine di proprieta dell'impianto.

6.2 Strumentazione di misura utilizzata

| sistemi di misura utilizzati per le misurazioni di cui al presente rapporto soddisfano le
specifiche tecniche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN
61260/1995, IEC 1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995,
CEl 29-4. Tutta la strumentazione in dotazione e pertanto conforme ai requisiti di cui al D.M.

16/03/1998 ed € composta dagli elementi riportati in tabella.

Tabella 6.1 — Tabella di sintesi della strumentazione di misura

STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO/SERIAL NUMBER
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/5.n.0004283
Filtri 1/3 oftave Larson & Davis LD 831/5.n.0004283
Preamplificatore PCB 377B02/5.n.1046438
Microfono . “ PCB 377B02/s.n.166251
Calibratore Larson Davis CAL200/s.n. 4305
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Filtri 1/3 oftave Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Preamplificatore PCB PRM831/s.n. 046565
Microfono 2 * PCB 377B02/5.n.172751

| certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati nell’ allegato 2.

6.3 Misurazioni fonometriche interne all'impianto

Come riportato in precedenza, il clima acustico dell’area sulla quale insiste I'impianto risulta
essere in parte influenzata dal rumore prodotto dagli stabilimenti limitrofi.

Al fine di determinare i livelli di pressione sonora prodotti dall’impianto, sono stati effettuati
rilievi fonometrici all’interno del periodo di riferimento diurno

Dopo una attenta ricognizione dei luoghi, delle principali sorgenti e delle principali attivita
connesse allo stabilimento, sono state stabilite le postazioni di misura desumibili dalla
planimetria riportata nell’allegato 3.

Nella stessa si riportano per ogni postazione le principali sorgenti sonore.
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Tabella 6.2 — Tabella identificazione punti di misura e principali sorgenti sonore

Postazione
di misura Identificazione Sorgenti sonore predominanti
(AIL.3)
P1 Uscita Trattamento emissioni
P2 In prossimitda della pesa Scarico automezzi
p3 Area §Toccogglo rifivti, sezione di strippaggio e Tor evaporative
assorbimento

P4 Ingresso Mezzi in ingresso all'impianto
P5 Piazzola scarico automezzi Lavaggio ruote mezzi pesanti
Pé6 Confine di proprietd lato nord-ovest Estrattore centrifugo

Nella pagina seguente si riporta una tabella riassuntiva dei livelli registrati nelle suddette
postazioni, mentre nell’allegato 4 si riportano i profili temporali dei livelli registrati ed i relativi
spefttri. In ogni punto accanto al livello di rumore equivalente registrato nel tempo di misura
(pari a 20 minuti) e riportato anche il valore di “L90". Infatti in alcuni punti (quelliin cui il livello
equivalente e contrassegnato con I'asterisco) la rumorositd emessa esclusivamente dalla
sorgente é stata valutata conriferimento al livello statistico cumulativo “L90"; tale livello viene
definito come il livello di pressione sonora che & stato superato peril 0% del tempo di misura.
Utilizzando tale parametro si pud mascherare il contributo di sorgenti non connesse allo
stabilimento come ad esempio il fraffico veicolare sulle strade esterne allo stabilimento o

eventi discontinui non connessi all'impianto.
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Tabella 6.3 — Tabella di sintesi dei livelli di rumore ambientale

2 — 9
2 12| &5
2 = 3z LIVELLO DI
PUNTO DI E | 95 RN o
MISURA PERIODO LIVELLO DI RUMORE ID.MISURA | =5 | § 5| €L | AMBIENTALE
(all4) AMBIENTALE (La) dB(A) (all.5) ¢= | 5=| 29 CORRETTO (Lc)
: o) Q 37 (La+Ki+Kr+Ks)
g § £ dB(A)
o) O 8
O
, Laeq 59.3(%) IS £ £
P1 diurno Lo 51.3 SA.002 8 8 g LAeq 51.5
. Laeq 53.6(%) € I €
P2 diurno Loo 52.0 SA.001 g 8 g Laeq 52.0
. Laeq 59.3(%) < < <
P3 diurno Loo 58.4 MG.008 g g g Laeq 58.5
. Lacq 58.1(*) < 5 <
P4 diurno Loo 56.6 SA.003 g 8 g Laeq 56.5
. Lacq 57.4 < 5 <
P5 diurno Loo 55.0 MG.010 g 8 g Laeq 57.5
) Laeq 61.9 < < 5
Pé diurno Loo 61.4 MG.009 g g g Laeq 62.0
Come previsto dalle norme tecniche perl'esecuzione delle misure di cui al D.M. 16/03/1998, irilievi fonometrici
sono stati effettuati in assenza di vento, precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve.
Le misure fonometriche in ambiente esterno sono state effettuate posizionando il microfono, munito di cuffia
antivento, a filo del confine di proprietd ed ad un'altezza di 3 mt. dal suolo.
Durante irilievi di rumore, I'impianto era a pieno regime.

6.4 Misurazioni fonometriche in prossimita del ricettore abitativo

Al fine di stimare il livello di immissione differenziale, sono state eseguite delle misurazioni
fonometriche in prossimitd del ricettore abitativo piu disturbato (ricettore R1, vedi aerofoto
pagina seguente).

Dal momento che I'impianto opera in maniera continua dalle 08:00 alle 18:00 la misurazione
del livello di rumore residuo & stata eseguita approfittando di un fermo dell'impianto
programmato.

Nella tabella seguente si riportano i livelli registrati presso il ricettore abitativo

Tabella 6.4 — Tabella di sintesi dei livelli di rumore ambientale e residuo misuratiin prossimita diR1

Livello di rumore ambientale Id'zl‘lls:m Livello di rumore residuo Id.::llsl‘urq LD
Laeq 58.5 dB(A) Laeq 56.0 dB(A)
Lso 50.7 iB(A) SA.004 n 50.3 AB(A) SA.005 2.5
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7. GIUDIZIO CONCLUSIVO

Sulla base della campagna di misurazioni fonometriche effettuata in data 07/12/2020, si

evince che:

- ilivelli di emissione prodoftti dallo impianto di frattamento acque, risultano inferiori ai valori
limite di legge;

- in prossimita del ricettore abitativo piu disturbato, la differenza tra il livello di rumore
ambientale e quello residuo risulta pari a 2.5 dB.

In conclusione I'impianto di proprietd della ditta “Depuracque”, sito in via P. Mazzolari nel

comune di Chieti, rispetta i limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente in materia di

inquinamento acustico.

Pescara, 11 Dicembre 2020

Per. Ind.-Sandro S afora ACUSTICA S.a.s.

/ 7 L' Amminist
Pty =

Iscritto all 'Ele%co Na?ionale deiTecnici Competenti

in Acustica-(ENTECA)al n.1235
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ALLEGATO 1 - STRALCIO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI CHIETI
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ALLEGATO 2 - COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10324
Certificate of Calibration
- data di emissione 20190318 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N 148
- cliente Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
customer Piazza Encrs Troilo, 11- 85127 Pescara (PE) legge n. 2731991 che ha istituito il Sisema
- destinatario Nazionale di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.5. ACCREDIA atiesta le capacita di misura e
- nchesta di taratura, le competenzs metrologiche del
application Ti12219 Centro e la riferibilita delle taratum e seguite
- in data ai campioni nazionali e inlemazionali defie
date 20190313 unita di misura del Sistema Intenazionale
delle Unita (SI).
Siriferisce & Que sto certificalo non pub essere riprodofio
refeming to in modo pamziale, saho espressa
- oggetio autorizzazione scritta da parie del Centro.
iom Fonometro
- costrutiore This ceificate o calbration is issved in
manufacturer LARSON DAVIS comgliance with the scorediaton LAT N* 146
- modelio according 1o degees connected with
! 831 tfian law No. 2731991 which has established
”ud.b the Navonal Calibrason System. -
- matricola . ACCREDIA attests the casiitraion and
daia & Hoovk Compevance of the Cant's and the Faceabdy o
- data di ncevimento oggetio competence of the Centre and the . tyof
date of recaipt of item 20190313 calitraon resuts fo the nationd and
- data delie misurs intarnationsl standards of the Internadonai
date of measurements 20190318 of Units (Si).
- registro di laboratorio m“"ﬁ_“’““g‘“”"md s
w prior Wil permisson
laboratory reference 19-0253-RLA g
| risultati di mi iportat nel pesente Certficato sono stali ottenus applicando le procedur citate alla pagina

seguents, ciowmmmdwampmdpmhammmahm“dnhmmlceme|rupnlm
certificati di taratura, in corso di validita. Essi si rilenscono esclusivamente all'oggetto in taratura @ sono validi nel
momento & nelie mmdmmm salvo diversamente specificato.

The measurement resuiis mmmmmmmmmmwnmrmmmu
MMquMfmrhnhmmrm?J of the iaborsiory, and the related calbrabon
certiicates in thar course of vaiidiyy. They redate oniy 1o the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration
uniess otherwise speafied

Le incerezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conf & al d EA402e
SONO SSpresse come incerezza estesa otienuta moltiplicando Incerezza tipo per il fattors di copertura k comispondente
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normaimente tale fattore kvale 2.
Thmmmm;ﬂdnﬁmmmmm&ymEHme-Mm

ded uncertainty ob d mullipling the standard uncertainy by the coverage factor k camesponding o & confidence level of
about 35%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabsle del Centro
Head of the Centre

*Fimdﬁhhm-
TIZIANO MUCHETTI

e

Documento informalico softoscritto con firma digitale & sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. @ norme collegate.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10325
Certificale of Calibration
- data di emissione 2019/03/18 il presente cerfificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N 148
- cliente Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuatwvi della
customer Piazza Ettors Troilo, 11~ 85127 Poscara (PE) legge n. 273/1891 che ha istituito il Sisema
- destinatario Nazionale di Taratura (SNT).
recsiver Acustica s.as. ACCREDIA atesta e capacita di misura e
- richiesta di taratura, e competenze metrologiche del
application Ti22119 Centro e la riferibiita delle tarature eseguite
- in data ai campioni nazionah e internazional delle
date 20190313 unita di misura del Sistema Imemazionale
delle Unita (SI).
Siriferisce a Questo certificato non pud esser riprodotto
refaming fo in modo pamziale, salvo espressa
- oggetio autorizzazione scritta da del Centro.
item Filtro a banda di un terzo d'ottava i s 9
- coalstilion This cerificate of cafbration is issued in
manufacturer LARSON DAVIS comgliance with the scoreditsion LAT N* 146
<l granted according lo degees connected with
iol 831 Mtslian law No. 2731991 which has astablished
- matricola 0004283 Accnaxn aftests the cafitration and
senal number capshility, the metrological
- data di ricevimento oggetio mduca“wutm o
date of recsipt of item 2019/0313 casfitrabon results to the national "
- data delle misure intarnationdl  standards of the lrmnimi
date of measurements 20190318 Systern of Units (Si).
- registro di laboratorio Lf-&:mm “mwmngrmrqrmd =d
L orar Wi permsaon
laboratory reference 19-0254-RLA issuing Centra.

| risultati di misura riportati nel pesente Certificato sono stati ottenuti applicando ke procedurs citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campioni di pnma linea da cui inzia la catena di nferibilita del Centro e i nspettivi
certificati di taratura, in corso di validitd. Essi si rileriscono esclusivamenie all'oggetto in taratura @ sono validi nel
mmnbemhwﬁmdmﬂnsahudwm specificato. id

measurement resulls raported in this Certificate were obtained procedures cl‘ouru where the
reference standards are nwumfmrmmmmymd mmy mm
carfiicates in thar course of vaidiy. Theyrdwauiymhnﬂrnadmmdﬁgnﬁdfahmmdwﬂ!mdnﬂtmm
uniess otherwise speafisd

Le incerlezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-402 &
SONO ©5presse come inceriezza estesa otienuta moltiplicande lNincerte zza tipo per il fattore di copertura k comispondents
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fatiors kvale 2.

The measwuement uncertanbes stated n this document have been determined accor to EA-4'02 They were esbtmated as
expanded uncartainty obtaned mulpling the standsrd uncertainy by the coverage facior k comesponding o & confidence level of
about 85%. Normaly, this factork is 2.

Documento informafico softoscritto con firma digitale & sensi del D.Lgs 822005 s.m.i. @ norme collegate.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10463
Cartificate of Calibrafion
- data di emissiona 2018/04724 Il presanie carlificato di taratura & emesso
date of issLe in base allaccreditamento LAT N° 146
- clianiz Acustica 3.4.5. rilasciato in accordo ai dacrati abuatvi delia
customar Plarza Ettore Trolla - 65127 Pescara (PE) lBgoe n. 2731991 che ha istiuito i Sistema
- destinatario . Mazionale di Taratura (SNT).
recaiver Acustica 5.8.5. ACCREDIA atiesta b capacita di misura @
- richiasia di tarafura, o compatanze motrologiche dal
application Tig1/18 Cantro @ la rderibilita delle tarature esequits
- in data al campioni nazionali e internazionali dalie
date 2019/04/18 unita di misura dal Sistama Intemazionale
dafle Unita {S1).
Sirifarisca g Quasto cartificato non pud assem riprodoito
refaring o in modo parziale, salvo espressa
- pggetto autonzzazione scritta da parta del CGantro.
itam Fonometro
- costrutiora This cerfificate of calibraion is Bswsd W
manufsoirar LARSON DAVIS compiiance with the scoreditafon LAT N° 146
- modailo ganied sccondng lo degees connected with
; &3 Italian law No 2731097 which has estabished
2 the Nahonal Cafibration System
- matricola s ACGREDIA  aftests  the caitration  and
sefal numbser measurement  capshiliy, the metrologica
- data di ficavimants oggetio competence of the Cenfre and the Faceabiity of
date of recaipt of item 20180418 cafbration resuits o fhe national  and
- data delle misura itanabions  standards of fthe Infernational
date of measuremants 201904729 System of Linits (5] :
- ragistro di laboratorio Tiea m‘m""* mﬁm”’“ww@dﬁm‘i
(=21 D10 W Tom
Iahoratory referance 16-0305-RALA mﬁnﬁg Canira perTEs

| risultati di misura riportati nel presants Corfficato sono siatl otienuli applicando ke procedure citate alla pagina
saguente, dove sono spacificati anche | campioni di prima finea da cui inizia 1a catena di riferibilita dal Centro e i rispetivi
cartificati di taralura, in corso di valid®a. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in faratura & sono validi nel
momanto a nelle condizioni di taratura, salvo diversamenia specificato.

The measurement results reported in if¥s Carfifcate were oblained following the procedures given in the fofiowing page, where the
reference sfandards are indcafed as well, from wiich siaris the raceahiiy chain of the aborafory, and the redafed calfbrabon
corificates in ther cowrse of validiy. They relate only fo the calibrafed item and they are valid for the fme and condiions of catbration,
uniess otherwise spediied

Le incanezze di misura dichiarate in guesto documenio sono state demrminate conformamends al documanto EA-402 @
S0N0 0SPRESe Come incorpzza astosa oitonuta moltiplicando IEncortazza fipo per il fatiore di copenura k codrispondanta
ad livello di fiducia di circa il 95%. Nomalmeanis tals fattora kvale 2.

The measswement uncarlambes siated in this document have been defermined according fo EA-#02. They weme estimated ss
expanded uncertanly obfained muhpying the sfandard uncersinly by the coverage factor k comespondng fo 2 corfidence leva of
about 05%. Normally, this faclor kis 2

Il Rasponsabile dal Cantro
Head of the Centra

Firmato digitalment
da -y "

TIZIANDO MUCHETTI

T = Inghgrers

bl e e

Documanio informalico soltoscritio con firma digita'e & sens del D.Lgs. 822005 s.mi. & norme collagala.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10464
Cartificate of Calibration
- data di emissiona 20190424 Il presemia certificato di taratura @ emasso
dale of issug ; im basa allaccreditamenio LAT N° 146
- clientg Acustica 5.a.5. rilasciato in accondo ai decreti attuativi delia
customar Plazza Ettore Trollo- 85127 Pescaa (PE: egoe n. 2731991 che ha istituito # Sislama
- destinatario Y Mazionale di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA attesta le capacita di misura a
- richiasia ’ di taraturs, lo compatanze metrodogicha dal
applicaiion T1g1/19 Cantro a la rifaribilita dolle tarature eseguito
- indata ) ai campioni nazionali @ intermazionali dolio
date 201904/19 unitd di misura del Sistema Inlemazionala
dalle Unita {Sh).
Si nforisce a Quasto cartificato non pud essem riprodofto
refeiming Io in modo parzisle, salvo espressa
- i autorizzaziona scritta da parie dal Cantro.
e Filtro a banda di un terzo d'ottava "
- costruttora This cerfificate of calibrafion /s Eswed M
manufschurer LARSONM DAVIS compiiance with the scoreditalion LAT N 148
- modalio granted acconding lo dedess connected with
831 ltalian law No. 273193 which has estabished
; the Nahiona' Cafibraion Sysfem
- matricoia ACCREDNA  aftests  the calibration  and
serial number 0004436 measurement  capshiy, the metroogcd
- data di ncavimanio oggetio competence of the Canire and the kacashiily of
date of racaip! of itam 201904/19 caibration rmesufts o fhe natona!  and
- data delle misura imernations  slandards of the [Infemnafional
daie of measurements 2010/04/24 System of Units (Si) i
- mgistro di laboratorio Ths nam_'lcaﬁe may ot be pa'nan}'_ re_p'cdr.med
18-0300-BLA except with the prior written permizsion o the

laboratory reference

izsuing Centra

| nsultati di misura nportatl nel presente Cerificato sono stati oienut applicande le procedure citate alla pagina
saguanke, dove sono spacificati anche | campioni di prima linoa da cui inizia la calena di riloribilitd dal Cantro @ i rispetiivi
carlificati di taratura, in corso di validi#a. Essi si riferiscono esclusivaments all'cgpetio in faratra @ sono validi nel
momanto @ nelle condizioni di taratura, salvo diversamenta specificato.

The measuremesnt resulfs reported in Hrs Cerfificale were obiained following the procedures gven in the follawing page, where the
reference sfandaras are indcated =5 well, fom which starts the fraceabiity chan of the laborafory, and the relafed calibrafon
cerificales in thar cowrse of validiy. They refate only fo the caltbrated ilem and they are valid for the §me snd condfions of calibration,

unfess othenwise speatied

Le incarezze di misura dichiarate in questo documanio sono state determinate conformements al documento EA-4/02 @
S0N0 3PS COME incorozza asiasa oftonuta molfiplicando Incertezza tipo par il fattors di copertura k comispondenta
ad livelle di fiducia di circa il 95%. Momalmanse tale fattore Kvale 2.

The measwrsment uncarfainies siated in this document have been determined accordng fo EA-402. They were ssiimaled a8
expanded uncentainly obfained muthplying the sfandard uncerfainty by the coverage faclor k comesponding fo 8 cofidence fewd of

about 05%. Normaily, this facior kis 2

Il Responsabile dal Cantro
Head of the Centre

Firnats digitalmants
da

TIZIAND MUCHETTI

Bo TS

Docurmanio imformalico soltosoritto con firma digitale & sens dal D.Lgs. 82/2005 5.mi. e norme collagaia.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10326
Certificale of Calibration
- data di emissione 2019/03/18 il presente cerfificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N 148
- cliente Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuatwvi della
customer Piazza Ettors Troilo, 11~ 85127 Poscara (PE) legge n. 273/1891 che ha istituito il Sisema
- destinatario Nazionale di Taratura (SNT).
recsiver Acustica s.as. ACCREDIA atesta e capacita di misura e
- richiesta di taratura, e competenze metrologiche del
application Ti22119 Centro e la riferibiita delle tarature eseguite
- in data ai campioni nazionah e internazional delle
date 20190313 unita di misura del Sistema Imemazionale
delle Unita (SI).
Siriferisce a Questo certificato non pud esser riprodotto
refaming fo in modo pamziale, salvo espressa
- oggetio autorizzazione scritta da del Centro.
s Calibratore s
- costrutiore This cemificate of cafbration is issued in
manufacturar LARSON DAVIS compliance with the acoeditafon LAT N* 146
<l granted according lo degees connected with
ial CAL 200 ltslian faw No. 2731591 which has established
- matricola 4306 Accnaxn aftests the cafitration and
senal number capshility, the metrological
- data di ricevimento oggetio mduca“wutm o
date of recsipt of item 2019/0313 casfitrabon results to the national "
- data delie misure intarnationsdl  standards  of the m‘mi
date of measurements 2019/03/18 System of Units (SiL
- registro di laboratorio Lf-&:mm “mwmngrmrqrmd =d
L orar Wi permsaon
laboratory reference 19-0255-RLA issuing Centra.

| risultati di misura riportati nel pesente Certificato sono stati ottenuti applicando ke procedurs citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campioni di pnma linea da cui inzia la catena di nferibilita del Centro e i nspettivi
certificati di taratura, in corso di validitd. Essi si rileriscono esclusivamenie all'oggetto in taratura @ sono validi nel
mmnbemhwﬁmdmﬂnsahudwm specificato. id

measurement resulls raported in this Certificate were obtained procedures cl‘ouru where the
reference standards are nwumfmrmmmmymd mmy mm
carfiicates in thar course of vaidiy. Theyrdwauiymhnﬂrnadmmdﬁgnﬁdfahmmdwﬂ!mdnﬂtmm
uniess otherwise speafisd

Le incerlezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-402 &
SONO ©5presse come inceriezza estesa otienuta moltiplicande lNincerte zza tipo per il fattore di copertura k comispondents
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fatiors kvale 2.

The measwuement uncertanbes stated n this document have been determined accor to EA-4'02 They were esbtmated as
expanded uncartainty obtaned mulpling the standsrd uncertainy by the coverage facior k comesponding o & confidence level of
about 85%. Normaly, this factork is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI
T=

D-nmﬁh
1802019171730

Documento informafico softoscritto con firma digitale & sensi del D.Lgs 822005 s.m.i. @ norme collegate.
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ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora &

C.

Piazza Ettore Troilo n.11 - 65127 PESCARA
info@acusticasas.it * acusticasas@pec.it

Rilievi Fonameatrici

A C IO s T

- Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici

= S

Bonifiche 8 Progettazioni Acustiche - Ambiente

ALLEGATO 4 — REPORT MISURE FONOMETRICHE

PUNTO DI MISURA: P1

Nome misura: SA.002

Localita: Chieti Scalo
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 1291  (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora

Data, ora misura: 07/12/2020 11:05:33

[] SA.002 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
[ ] SA.002 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

L1:69.3 dBA L5: 60.4 dBA
L10: 59.3 dBA L50: 54.0 dBA
L90: 51.3 dBA L95: 51.0 dBA

L =59.3 dB

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

SA.002 - LAeq
SA.002 - LAeq - Running Leq
90—
dBA
80 ]
70~ ‘ M
60 1O | R
E Lt et b Ao
50 ] Pt
40 ] T T T T T T T T T T T T
11:05:33 hms 11:10:33 11:15:33 11:20:33 11:25:33 11:30:33
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:05:33 00:21:30.600 59.3 dBA
Non Mascherato 11:05:33 00:21:30.600 59.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P2

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:

SA.001

Chieti Scalo

831 0004436
1215  (secondi)

Data, ora misura: 07/12/2020 10:43:13

SA.001 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

[ ] SA.001 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 58.2 dBA
L10: 54.7 dBA
L90: 52.0 dBA

L5: 55.9 dBA
L50: 53.2 dBA
L95: 48.2 dBA

Lieq=53.6 dB

SA.001 - LAeq
SA.001 - LAeq - Running Leq
70
dBA H
60 il \‘ |
E fYIpmm uall [
SO i
40 1 T T T T T T T T T T T T
10:43:13 hms 10:48:13 10:53:13 10:58:13 11:03:13 11:08:13
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:43:13 00:20:15.200 53.6 dBA
Non Mascherato 10:43:13 00:20:15.200 53.6 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P3

Nome misura: MG.008

Localita: Chieti Scalo
Strumentazione: 831 0004283

Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 07/12/2020 10:46:17

1 MG.008 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
[ ] MG.008 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

7
dB
6
5
4
3
2
1

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:61.3 dBA L5: 60.7 dBA
L10: 60.4 dBA L50: 58.9 dBA
L90: 58.4 dBA L95: 58.3 dBA

L =59.3 dB

MG.008 - LAeq
MG.008 - LAeq - Running Leq
68—
dBA 7
66
64
62 f I‘ ‘\
60— *
58—
56— ‘ ‘
10:46:17 hms 10:51:17 10:56:17 11:01:17
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:46:17 00:10:00.899 59.3 dBA
Non Mascherato 10:46:17 00:10:00.899 59.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P4

Nome misura:

Localita:

Strumentazione:

Durata:

Nome operatore:

SA.003

Chieti Scalo

831 0004436

1244  (secondi)

Per. Ind. Sandro Spadafora

Data, ora misura: 07/12/2020 11:31:07

[] SA.003 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
[1 SA.0031/3 SPL Spectrum Min Lineare
l'ng H T . \
40
30
20
10
0
'10\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 64.7 dBA L5: 58.3 dBA
L10: 57.9 dBA L50: 57.2 dBA
L90: 56.6 dBA L95: 56.4 dBA
Laeq =58.1 dB
SA.003 - LAeq
SA.003 - LAeq - Running Leq
80—
dBA ]
70 :l f
60 . JVA A i
. R S————_ bowion =
50—
40 . T T T T T T T T T T T T
11:31:07 hms 11:36:07 11:41:07 11:46:07 11:51:07 11:56:07
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:31:07 00:20:43.700 58.1 dBA
Non Mascherato 11:31:07 00:20:43.700 58.1 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P5

Nome misura: MG.010

Localita: Chieti Scalo
Strumentazione: 831 0004283

Durata: 1278  (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 07/12/2020 11:11:37

N

[1 M™G.010 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

[ ] MG.010 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:61.7 dBA L5: 59.4 dBA
L10: 58.8 dBA L50: 57.1 dBA
L90: 55.0 dBA L95: 54.3 dBA

L =57.4 dB

SiSssssnenasng,

RN

MG.010 - LAeq
MG.010 - LAeq - Running Leq
80—
dBA
70—
60; “ 1 {' “ il u \‘ \‘ - “\ ‘ \] n\ J
50 1 T T T T T T T T T T T T
11:11:37 hms 11:16:37 11:21:37 11:26:37 11:31:37 11:36:37
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:11:37 00:21:18 57.4 dBA
Non Mascherato 11:11:37 00:21:18 57.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P6

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

MG.009

Chieti Scalo

831 0004283

603 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso

Data, ora misura: 07/12/2020 11:00:00

1 MG.009 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
[ ] MG.009 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

L1: 63.3 dBA
L10: 62.3 dBA
L90: 61.4 dBA

L5: 62.5 dBA
L50: 61.8 dBA
L95:61.2 dBA

Lacg=61.9 dB

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

MG.009 - LAeq
MG.009 - LAeq - Running Leq
80
dBA |
70
60 i i
11:00:00 hms 11:05:00 11:10:00 11:15:00
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:00:00 00:10:03.200 61.9 dBA
Non Mascherato 11:00:00 00:10:03.200 61.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: R1 (Livello di Rumore Ambientale)

Nome misura: SA.004

Localita: Chieti Scalo
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 1201  (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora

Data, ora misura: 07/12/2020 11:58:58

[] SA.004 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
[ ] SA.004 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

L1:69.6 dBA L5: 61.5 dBA
L10: 59.3 dBA L50: 53.8 dBA
L90: 50.7 dBA L95: 50.0 dBA

Laeq=58.5dB

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

SA.004 - LAeq
SA.004 - LAeq - Running Leq
90—
dBA
80 ]
70 | TR
602 % | !L AL MM /\ J‘m l {
501
40 ] T T T T T T T T T T T T
11:58:58 hms 12:03:58 12:08:58 12:13:58 12:18:58 12:23:58
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:58:58 00:20:00.500 58.5 dBA
Non Mascherato 11:58:58 00:20:00.500 58.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: R1 (Livello di Rumore Residuo)

Nome misura: SA.005

Localita: Chieti Scalo
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 1201  (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora

Data, ora misura: 07/12/2020 12:39:11

[] SA.005 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
[ ] SA.005 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

L1:66.8 dBA L5: 60.9 dBA
L10: 57.7 dBA L50: 52.8 dBA
L90: 50.3 dBA L95: 49.7 dBA

Laeq =56.0 dB

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

SA.005 - LAeq
SA.005 - LAeq - Running Leq
80—
dBA ]
70 il " | |
60 ] ‘ /4 N H w ‘ IJ\ | M ! | {t m\ , M “
. A
50 ! i
40 . T T T T T T T T T T T T
12:39:11 hms 12:44:11 12:49:11 12:54:11 12:59:11 13:04:11
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:59:11 00:20:00.799 56.0 dBA
Non Mascherato 11:59:11 00:20:00.799 56.0 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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