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Punto provenienza Altezza Portata Durata emissione Sistema di Sostanze Valori Flusso di massa
emissione impianto (m) (Nmc/h) e abbattimento inquinante Limite
h/gg gg/a (mg/Nmc) Kg/h Kg/a
H.S 3,00 0,0024 7.2
HCI 5,00 0,004 12
Stoccaggio, Abbattimento ad NHs 5,00 0,004 12
EMA trattamento e Amb. umido Tab A1-Cl 1l 2,50 0,0020 6
servizi 11 800 10 300 (adsorbimento) TabD —Cl1 3,50 0,0028 8,4
TabD —CI Il 10,00 0,0080 24
Tab D —CI Il 30.00 0,0240 72
TabD —CI IV 50,000 0,0400 120
TabD—CIV 100,000 0,0800 240
polveri 10,00 0,0080 24
TVOC 45,00 0,0360 108
MEDI IMPIANTI COMBUSTIONI ESISTENTI (limiti valevoli sino alle date previste art. 273 bis, comma 5 del DIgs 152/2006 e s.m.i.)
CcO 100
EM4 Centrale Termica
NOx 350
IMPIANTI PER | QUALLI | LIMITI SI INTENDONO RISPETTATI (All.3,LETT.B) DGR 517/07
EM2 Silos calce 12,30 Filtro a
maniche
EM3 Silos bentonite 10,60 Filtro a
maniche
IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE Al SENSI DELL’ART. 272 comma 1 Digs 152/06
EM5 gruppo elettrogeno
EM6 cappa laboratorio
EM7 cappa laboratorio
EM8 cappa laboratorio




