


PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI




DEGLI ASSURBENT

UTILIZZO

Gli assorbenti industriali vengono utilizzati per assorbire sversamenti o per-
dite accidentali di liquidi pericolosi che rappresentano un potenziale rischio
per l‘ambiente, la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sversamenti, perdite e
goceiolamenti durante la movimentazione e lo stoccaggio risultano essere una
delle cause principali di inquinamento del terrenc e della falda acquifera.

COMPOSIZIONE DEGLI ASSORBENTI

Gli assorbenti sono realizzati in fibra di polipropilene altamente assorbente.
Catiurano liquidi per metodo capillare, raggiungono elevati livelli di saturazio-
ne e ritenzione del liquido assorbito. Sono estremamente resistenti allo strappo
e all‘abrasione. Idonei per l'utilizzo in tutti gli ambiti produttivi.

VANTAGGI DERIVANT! DALL'UTILIZZO

Ogni perdita o sversamento di sostanze inquinanti comporta importanti costi
durante la gestione e lo smaltimento. Gli assorbenti industriali sono piC efficaci
e rapidi rispetto a segatura, stracci, carta ecc. Sono versatili, disponibili in vari
formati e idonei per svariate applicazioni. Permettono la riduzione dei costi di
impiego e di smaltimento. Non confengono sostanze tossiche o nocive per le
persone e per I'ambiente, sono inceneribili.

COME SCEGLIERE 'ASSORBENTE GIUSTO?

E molto imporfante determinare la tipologia dei liquidi utilizzati e stoceati fa-
cendo riferimento alle schede di sicurezza dei materiali. | prodotti sono dispo-
nibili in vari formati a seconda delle necessita ed applicazioni (vedi softa).

SMALTIMENTO

Gli assorbenti acquisiscono le caratteristiche del liquido assorbito e lo smalti-
mento deve quindi avvenire in conformita alle disposizioni di legge. Il prodotto
va sempre recuperato dopo l'utilizzo, raccalto in sacchi o contenitori appositi
e il recupero, trasporfo e smalfimento va affidato solo ad oziende cerfificate e
qualificate. Durante |attivita di bonifica utilizzare sempre gli appositi dispositivi
di protezione individuale.

SALSICCIOTT BARRERE . PANNI

Sono consigliati in casi di sverso- Svolgono la stessa funziane dei salsiceiolii Assorbono picco-
mento accidentale per circoscrivere ma, considerala lo moggior dimensione, le perdite da fusti,
la perdita. Impediscono la propaga- sono ideali per assorbire uno sversamento macchinari. Efficaci
zione della perdita: Efficace metodo di maggiore importanza. In versione olecas- per la pulizia di pic-
di prevenzione per evilare possibili sorbente sono pufﬁcq|urmenle indicate per ni di lavoro, utensili,
scivolamenti. : assorbire oli in acqua. macchinari.
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COLORI E CATEGORIE
UNIVERSALI (COLORE GRIGID)

* Solitamente di colore grigio, detti anche “maintenance”.

+ Tramite la tecnologia di soffiaggio a caldo del polipropilene si oftiene un “tessuto non
tessuto” che catfura e trattiene liquidi oleosi e nen intrappolandoli negli spazi interstiziali.

+ |donei per fluidi a base acquosa o d'olio e per diverse fipologie di liquidi non
aggressivi e chimici: idracarburi e derivati, oli motore, fluidi idraulici, refrigeranti,
oli minerali, solventi ed acqua.

+ Disponibili softo forma di panni, rofoli, cuscini, salsicciotti e kit di emergenza.

OLEOASSORBENTI (C0LORE BIANCO)

+ Specifici per I'assorbimento di oli, idracarburi e derivati (solventi, essenze, gasolio,
benzene, toluene, metanclo, ecc )

+ |drofobi, nen assorbone I'acqua. Idedli per utilizzo in esterne, sotta la picggia,
quando acqua ed olio devone essere separati.

+ Galleggiano sull’'acqua anche quando completamente saturi.
+ Disponibili satto forma di panni, rateli, cuscini, salsicciotti e kit di emergenza.

+ Utilizza: officine e industrie, bacini, corsi d'acqua, strade, piazzali, aree di manovra.

CHIMICI cCOLORE GIALLO)

» E ben visibile e rappresenta un segnale di allerta per gli operatori.

+ Assorbono un'ampia gamma di sestanze chimiche aggressive quali acidi, alcali,
ossidanti, corrosivi, ecc.

+ Adatti anche per fluidi a base d'acqua.
+ Disponibili sotto forma di panni, rofoli, cuscini, salsicciotti e kit di emergenza.

+ Utilizzo: industria, loboratoeri, centri analisi, ospedali.

ROTOLI =N | puscm KIT

Assorbono  perdite Assorbono grandi quantita di liquidi Disponibili in varie capacitd, raccolgono le
e gocciolamenti da in piccoli spazi, si prestano ad essere varie fipalogie di formati (rotoli, panni, sak
macchinari, impianti, inserifi tra tubazioni, raccordi, macchi- : sicciofti, cuscini) e sono una risposta rapida
nastri  frasportatori. nari ecc. Utili durante lo smontaggio di 3 per_ogni emergenza o esigenza in caso di
Idonei per rivestire parti delicate, olire ad assorbire proteg- sversamento. Rendono semplice |'intervento
banchi da lavoro. gono i componenti da eventuali danni. e la messa in sicurezza dell’area interessata.




Assorhenti Maintenance universali JEII AN

* Prodafii aliomente assarbenli realizzat con fibra di polipropilene e idenel per sversamenti & perdite di liquidi industriak a base di olic e ccqua

* Idrofili & cleofili. Assorbono acqua, sostanze o base acquasa, oli, idrocarburi, refrigeranti, solvanti

¢ Non idonei a sostanze chimiche aggressive, causfiche 2 fossiche.

* Assicurano una maggiore sicurezza durante la manipolazione di liquidi infiammabili poiché antistatici,

* | panni e i retoli soro idzali per cperazicni di manutenzione ordinaria per la loro slevata capacita di assorbira liquidi
+ | salsicciotti sonc consigliati in cast di svarsamento accidantale per circoscrivere lo perdifa

+ 1 cuscini sono ideali per assorbire sversamenti cencentrati in un'area e solts lubazioni, macchinori, raccordi efe.

| | Panni

DESCRIZIONE

CODICE ASUQTP ASUO2P

panni perforati panni perforati

DESCRIZIOME A 2
doppio spessore  singolo spessare

DIMEMSIONI 41 x 46 em 4] x 46 cm

COMFEZIONE 100 peezi 700 pezzi
POTERE 120 | 163 |t
ASSORBENTE per confezione per confezions

DESCRIZIONE _ :

CODICE ASUOJ3R ASUO4R

rafoll pertorati rofali pertorati

DESCRIZIONE ! I
e doppic spessaore doppio spassore

DIMENSIONI em B1 x 46 matri  cm 41 x 46 melri

CONFEZIONE 1 pezzo 2 pazzi
POTERE 240 It 240 I
ASSORBENTE  per confezione per confezione

| Salsicciothi

DESCRIZIONE r
CODICE ASUOS5S ASUOD6S

DESCRIZIONE solﬂccmm salsicziot
nssorbanhi assarbenti
DIMENSION! @76x122em @76x305em
CONFEZIDNE 15 pezzi 5 pezzi

POTERE 85It 84 [f
ASSCRBENTE  per confezione per conlezione

_E_I_ (Uscml | [gprifusﬁ

DESCRIZIONE 'DESCRIZIONE

ASU07C CODICE ASUOQSF

CODICE

DESTRIZIONE cuscini assorbant DESCRIZIONE pann coprifusto

DIMEMSICMNI cm 25 x 25 DIMENSIONI @ em 56

COMFEZICNE 20 pezzi COMFEZIONE 23 pezE

POTERE ASSORBENTE 57 |f per confezione POTERE ASSORBENTE 50 |t per confezione
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PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Assorhenti per oli | COLORE BIANCO

# Prodolti altamente assorbenti realizzafi con fibra di polipropilene e idonei per fuoriuscite e perdite di olie, idrocarburi, lubriticanti sia sul sualo che in acqua.

* Idrofobi. Nen adatti a acgua, sostanze chimiche aggressiva, causticha e fossiche.
® Confribuiseono a mantenere il lusgo di lavore sempre pulite & sicuro.
® Assicurano una maggiore sicurezza durante la manipolezione di liquidi infiammabili poiché antistatici

® Panni a rofoli sono deali per opsraziont di manutenzione ordinaria per la lero elevata copacita di assarbire liquidi. | salsiceioth sono consighati in cosi di sver-
saments accidentale per circoserivere la perdite. | cuscini sono ideall per assorbire sversamenti cancentrati in un'area e sotto tubazionl, mocchinari, raccordi stc.
la barriers seno idsnﬁ?‘-er assorbire perdite di oli e idrocarburi in acqua. Disponibili in dua diameln, lunghezza 3 m. Possono essere collegate insieme per coprire
ampie aree. Continuana a galleggiare anche quande sono safure. Il rivestimento inferno impedisce lo sgocciolamento durante le operazioni di pulizia e rimoziane.

i Panni
| DESCRIZIONE o

CODICE ASQO1P ASOO2P

pEscrizicne  Ponni perforali panni perfarali
doppio spessore | singnle spessore
ppio 5p g

DIMENSIONI 4] x 46 em 4] x 46 cm
COMNFEZIONE 100 pezzi 200 peza
POTERE 120 It 163 I

ASSORBENTE  per confezione per confezione

A Rotoli

CDESCRIZIONE i
CODICE ASOO3R ASQOO04R

DESCRIZIGNE rateli perforati rotoli perforati
' doppio spessore  doppio spessare

DIMENSIONI cm 81 x 46 meiri  om 41 x 46 matr
COMNFEZICNE | pezzo 2 pezzi

POTERE 240 |t 240 It
ASSORBENTE  per confezione per confezione

B Salsicciotti
* DESCRIZIONE

CODICE ASOQ5S ASO065 CODICE ASOOQ9B ASOI10B

DEscrizione  Salsicciai salsiccioft DESCAIZIONE barriere barriere
assorbenti assorbenti assorbenti assorbenti

DIMENSIONI D76x122e¢m B7,6x305em | DIMENSIONI Dem20x3Im @em13x3Im

CONFEZIONE I'5 pezzi & pezzi . CONFEZIONE 4 pezzi 4 pezzi

POTERE 85 |t B4 It POTERE 269 It 135t

ASSORBENTE  per confezions per confezione ASSORBENTE  per confezione per confaziona

& Cuscin j @ Coprifusti

5| >
'DESCRIZIONE (T m® DESCRIZIONE ]

CODICE AS007C CODICE ASOOS8F
DESCRIZIONE cuscini asscrbanti DESCRIZICMNE panni u;gpnh,;ro
DIMENSIONI cm 25 x 25 - DIMENSION! @ cm 56
COMFEZIONE 20 pezzi CONFEZIONE 25 pezzi

POTERE ASSORBENTE 57 It per confezione POTERE ASSORBENTE 50 |t per confezione

A0




Assorhenti per chimici

PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENT! ACCIDENTAL!

COLORE GIALLO

* Prodoiti altamenie assorbenti realizzati con fibra di poliprepilene & idonei per assorbire sostanze chimiche, oeidi, basi, agenti caustici

# Ideali per indusiria chimica, laboratori, ospadali, ares di stoccaggic prodofii chimici, Di colare giallo per allerfare dal possibile rischio,

® Assicurano una maggiore sicurezza durante la monipolazione di liquidi infiammabili paiché antistatici

* Traflati in superficie per evitare fucriuscire di vapori.

® Panni & rotali sono ideali per aperazioni di manulenzione ordinaria per la lore sleveta copacitd di assarbira liquidi.

* | salsicciofti sonc consigliafi in casi di sversamente accidentole per circoscrivers la perdita

| Panni
DESCRIZIONE

CODICE
DESCRIZIONE

DIMENSIONI
CONFEZIONE

POTERE
ASSORBEMTE

A Rotoli
DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZIOMNE

DIMEMSIONI
CONFEZIGNE

POTERE
ASSORBENTE

ASCO1P

panni perforati
doppio spessore

4] x 46 cm
100 pezzi

941t
per confezione

ASCO3R

ratali perfumh
doppic spessore

cm B x 46 metri
| pezzo

187 I

per confezione

DESCRIZIONE

CODICE
DESCRIZIONE
DIMERNSIONI
CONFEZIONE

POTERE
ASSORBENTE

3 Su!siccioiﬁ

ASCO55

salsiccioti
ossorbenti

@7 6x 122 cm
15 pazzi

B5 It
per confezione

m Cuscini
DESCRIZIONE

CODICE

DESCRIZICNE

DIMENSIONI em 25 x 25
COMFEZIONE 20 pezzi
POTERE ASSORBENTE 57 It per confezions

@:/ I CASD DI SBSTANZE CHIMICHE, VERIFIGATE SEMPRE LA
COMBATIBILITA PRIMA Df EFFETTUARE LATTIVITA DI BONIFICA.

ASCO7C

cuscini assorbenti

+ | cuscini sone ideali per assorbire sversamenti concentrali in un'orea e sefto tubazioni, maechinari, raccord elc.

ASCO2P

panni perforati
singolo spessore

41 x 46 cm
200 pezzi

121 |
per confezione

ASCO4R

rotoli perforafi
doppio spessore

cm 41 x 46 metri
2 pezzi
187 It

per confezione

ASC065

salsiccioftii
assarbenti

B 7,6x305cm
& pezzi
a4 It

per confeziane

o



PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Assorbenti in kit

Kit- ADR in socca di nyf-*.‘\n con manic| e contenull per la sicurazza durante il trasporia di materiali pericalosi

DESCRIZIONE r

CODICE SACOT - Serie Universal SACO2 - Serie Oil SACO03 - Serie Chemical

¢ |5panni 4l x46ecm  * 15 panm 41 x46em ¢ 15 panni 41 x 46 cm

* 2 salsiceiotti @ 7,6 & 3 salsiccioli @ 7,6 + 2 salsicciolll @ 7.6
£ 122 em x 122 em x 122 cm
CONTENUTG * _| pqi.:! di guenli * '] pqi{_} di guanti ¢ | paio di guanti
SACCA ADR in nitrile in nifrile in nilrile
® | paio di oechiali # | paio di occhiali + | paio di occhiali
protettivi profefivi prateltivi
* 3 sacehi per # 3 sacchi per * 3 socchi per

smaltimento ritiuti smaltimente rifiuhi smaltimento rifiuli

ASSORBENZA  minimo 29 It minima 24 |t minimo 25 [t

Kit per assorhimento oli

In bidere cilindrico di polietilene amologate ONU, lenuto stagna, chivsure eon fascin matallica zincala.

DESCRIZIONE

CODICE ASB030 ASBO60 ASB120 11115 iy ASB220 i g
: . * 30 panni 41 x 46 =m * 50 parni 41 x 46 em ;

* el e ; — ! * 100 pann ¢

i ioglr'{:;l ?Tiié‘;aﬁ-: 122 em * 4 salsiceioti @ 7,6 x 122 em * 4 salsicciolti @ 7,6 x 122 cm P L 'ﬂlp' _1.| |‘;i£ax?4§ n]‘—v;
contenvic 7 f"‘dfc_ gt ® 4 cuscini 25 x 25 cm ® 4 cuscini 25 % 25 em Sl ki
EIDCHE ADR o] pae d! "J‘_m:.li.ll e a * 1 paio di guant in nitrile * 1 paio di guanti in nitrile o] FEi0 T:I{ !fur'll: : |!.” n :‘ A

paig gk oceniall proteltiyl # | paia di occhiali protettivi * | paia di occhiali protettivi pelleLy SoElatphalaiiv

¢ 3 sucohi per smalimento rifiul * 3 sacchi per smaltimenio rifiuti * 3 sacchi per 5muih’rn:miu rifiuti %3 sacchi par maltiments N

ASSORBENZA minima 39 It minime 59 It minimo 75 If minimo 105 |t

TENUTA STAGNA,
CHIUSURA CON FASCIA
METALLICA ZINCATA
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PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Kit serie Universale in bidone carrellato EHITIL A HIN oo B

DESCRIZIONE - i e (I

ASSORBENZA 120 - 240 - 3601T

Kit serie Oil in bidone carrellato

CODICE DESCRIZIONE

bidone carrellato
serie Universale

da 120 litri

ASUK120

Iljlt:]'.'}!'.{-'! car rﬂ“aio
serie Universale

da 240 litri

ASUK240

bidene carrellata
serie Universals

da 360 litri

ASUK360

COMTEMNUTO KIT

# 50 panni 41 x 46 cm

® 12 salsicciolti @ 7,6 x 122 cm
* & cuscini 29 x 25 em

¢ 2 paia di guanti in nifrile

+ 2 paia di occhiali proteftivi

* 3 sacchi per smalimento rifiuti

* 150 panni 41 x 46 em

® 12 salsicaolti @ 7,6 % 122 cm
* 3 cuseini 25 x 25 cm

* 2 paia di guanti in nitrile

+ 2 poia di occhiali protatiivi

+ & sacchi per smaltimento rifiuti

# 200 panni 4] x 46 cm

* 18 salsiccioti @ 7,6 x 122 cm
4+ 12 cuscini 25'x 25 em

# 2 paja di guanfi in nitrile

4 2 paia di occhiali protettivi

# 9 sacchi per smallimento rifiuti

ATTENZIENE E

COLORE BIANCO

2

-

! (ORBENZA 120- 240 - 360

LT

DESCRIZIONE

CODICE DESCRIZIOMNE

bidene carrellato
ASOK120 serie Ol
da 120 litri

bidene carrallato
seriz Ol
da 240 lin

ASOK240

bidone carrellaio
serie Oil
da 360 litri

ASOK360

COLORE GIALLO

ASSORBENZA 120 - 240 - 360 LT.

DESCRIZIONE

CODICE DESCRIZIONE

bidone carrelloto
serie Chimici
da 120 litri

ASCK120

bidana carrellate
serie Chimici
da 240 litn

ASCK240

bidene carrellato
serie Chimici

da 360 litri

ASCK360

CONTENUTO KIT

¢ 50 panni 41 x 46 cm

* 12 salsiccioti @ 7,6 x 122 cm
* & cuscini 25 x 25 ¢cm

+ 2 paia di guanti in nitrile

# 2 paia di occhiali proteftivi

+ 3 sacchi per smaltimenta rifiufi

# 150 panni 41 x 46 cm

* 12 salsiccioi @ 7,6 % 122 cm
® 8 cuscini 25 x 25 em

# 2 paic di guanti in nifrile

* 2 paia di occhidli protettivi

# & sacchi per smalfimenio rifiufi

* 200 panni 41 x 46 cm

# 18 salsiceiotti @ 7,6 x 122 cm
* 12 cuscinf 25 x 25 cm

¢ 2 paia di guanti in nitrile

* 2 paia di occhiali proteftivi

+ 9 sacchi per smallimento rifiuti

COMTENUTO KIT

* 50 panni 41 x 46 cm

+ 12 salsiccioth @ 7,6 x 122 cm
* & cuscini 25 x 25 em

¢ 2 paia di guanti in nitrile

* 2 paia di occhiali proteftivi

* 3 sacchi per smaltimento rifiuti

* 150 panni 41 x 46 cm

+ 12 salsicciofi @ 7,6 x 122 cm
* 8 cuscini 28 x 25 em

¢ 2 aaia di guanti in nifrile

* 2 paia di occhiali prorettivi

* & sacchi par smallimento rifiuli

* 200 panni 41 x 46 cm

* 18 salsiceioti @ 7 6 x 122 cm
* 12 cuscini 25 x 25 em

+ 2 paia di guanti in nifrile

¢ 2 poia di occhiali protettivi

* 9 sacchi per smallimenlo rifiuti

ASSORBENZA

ASSORBENZA

minimo 145 It

minimo 271 It

minimo 376 It

a

minimo 145 It

minime 271 I

minimo 376 |t

a

ASSORBENZA

minime 132 It

minimz 232 |t

minimo 324 It



PRODOTTI ASSORBENT! PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI

B3 ASSORBITORE INDUSTRIALE VEGETALE IGNIFUGD oo g

Assorb& Dgni fipa di |iquldo, ':ilal acgua, 5a|\rer|||, inchiestri, acidi debeli e
basi, prodofti chimici, sostonze grasse, cozl come miscugli ed alra sporcizio
sparsa incidentalmeants sui terreni. Capacita di asserbimento dal 400% ol 650%
dal roprio peso. Ideale nella officine meccaniche in generale e di precisione,
|‘|nrstiric aufomobilistica, aeronavlice, aularimesse, le slazioni di sevizio, le
aree di transito, shrade ed oulastrade, industtia petrolifera e chimica, ecc. 5i
smaltisce attraverso incenerimento o conferimento alle discarica seguendo la re-
gnlumenmzicna in vigors & in bese al prodofle assorbile. Compesto da lignina
e cellulose. Mon contiene argilla né siliczne

UCS100 - assorbitore indusiriale vegatole, sacco da kg 6,5 [volume 45 |

& MULTIED

2 SACCHI GRANULATO

Sceco granulaic minerale grosso fipe IR UNIVERSALE. Assorbe in pachi

=

combustibile,

secondi. Ogni sacco dn 38 11 é sufficiente per cirea 16 It d'slic
UASAD020 - granulate grosse asserbente, sacco da 20 kg

El SACCHI GRANULATO

Saceo granulaio fine UNIVERSALE tipa llIR gran fina, & un
minerale naturale. Ogni sacca da 40 |t & sufficienta per
circa 26 |t d'olic combusiibila.

UASAQ022 - granulato fine assorbente, sacco da 20 kg

DURANTE LATTIVITA DI
BONIFICA UTILIZZARE SEMPRE
GLI APPOSITI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(VEDI SEZIONE DPI A PAGINA 309).

€3 TAPPETI DI TENUTA

In casa di incidents permeliono di iniarvanira in modo
rapido ad sfficients impedenda che si verifichine pe-
nefrazioni di sestanze nocive nel lerreno a nalls cana-
lizzazioni andande a coprire tombini ed operture nel
terreno. A richiesta fornibili altre dimensioni
UAT4040 - foppete mm 400 x 400

UAT8080 - tappeto mm 200 x BOD

UAT1200 - tappeto mm 1200 x 1200

UATO850 - rappete ciamefro mm 850

RRIEREDITENUTA

5 BARRIERE CILINDRICHE

Barriere assarbenti a fibra fine per olio o benzine; idrorapellenti, cdatte per use
in asterni in condizioni disagiate come l'ulilizzo in candizioni climatiche owarsa
UABS180 - confazione 12 barriere cilindriche @ 7.5 x 180 cm. Capacita di

assorbimanto 138 It/confezione

UABS300Q - confeziona 4 carriare cilindriche @ 7 5 % 300 cm. Capasita di
assorbimento 58 |t/ cantezione

Barriera di tenuto reclizzata con una misceln specicle di matsrie plastiche
aderisce ol suolo & protegge l'ambients dai liquidi fuoriuscili accidental-
mente. Da usare su tarreni lisci 2 resistente ad idrocarburi =d alla maggior
parte delle sestanze chimiche lovabile 2 ruilizzakbile

@ uABF200 - barricra linsare, lunghezza mm 2000 < 45 x 50 h
UABF040 - barriera ad analls, @ interne 400 mm




PRODOTTI ASSORBENTI PER SVERSAMENT! ACCIDENTALI

(&) AT S0: NONUTILIZZARE { PRODCITIPER ASSORBIRELE SEGUENTI SOSTANZE CONGEN:

' TRATE: Qi€fl, ATIOO CLOROSULFONICO, BROMO LIGUIG, ACIDO NITRICO FUMIGANTED. Ak
00 CROMICO. ACIDD SOLFORIC, PERUSSIDG [ IDRUGEND. 34 RACCOMANDA Gl CONDURRE
UMA PROVA DN COMPATIBILITA PRIMA DI UTILIZZARE GLI ASSORBITOR! CON | LIGURD! h 0UE-

“STIONE LA PROVA € ESSENZIALE N CASO DF UTILIZZ0 A TEMPERATURE SUPERIORI A 80°D:

LINEA UNIVERSALE s e T P

E un predotic di pronto intervento conire sversamenli accidentali di sosianze pericolosa. La strutiura in microfibre di poliprepilene [chimicamente inerte] & in grado

di assorbire rapidaments un'ampia gamma di liquidi quali: Acidi dilviti, Olii/idrecarbut, Chetoni, Alcooli, Aleali, Aromatici, Solventi Clorurati, Glicoli, Acqua.

L'elevala pofere assorhente, fina o 18 volle il propria peso, & ofienuto per mezzo di milioni di microfibre di polipropilene che ssorbanae | liquidi per capillarita

] usp201 - dispenser contenente un rotolo da =m 12 xm 15,2, Pud essere usato come minibarrisra, cuscing, faglio o retolo. Prefagliale ogni <m 40, Peso kg
8,2. Minimo ardinabile 3 dispensar/mullipli. Potere assorbente: [t 119

Fd Us200 - barriere cilindriche per circascrivers |o fuoniuscila di sostanze pericolose, @em 7,5 xm 1,2 Minime ordinabile 12 barriere/multipli, peso 5.5
kg, potere assorbente: |t 42

a,f,f COM | PRODOTTI ASSDRBENTI, LE SOSTANZE VENGONO SOLAMENTE ASSORBITE, NON %
NEUTRALIZZATE: PERCIO € NECESSARID USARE GLI APPROPRIATIMEZZIPROTETTIVI gl & % :

PERSONALI ED ESEGUIRE LO SMALTIMENTO I CONFORMITA ALLE LEG6I. B

o _V.‘I
- -

Kit i emergenza per sversamenti pericolasi, Ogni kit contiena un set di assarbitori chimici che permettone un veloce ed efficace contenimento delle sestanze conta-
minanti manfensnde e zone interessate da sversamenii di sostanzs chimiche pericolose, oulite e sicura.
El USK75 -kit assorbitori liguidi per sversamenti di media entita compesto da: 100 fogli UST10, 12 cuseini US300, 8 barriere US200 & 5 socchali par smak

an

timento rifiuti. Dimensioni: cm 78 x 53 x 32 Polere assorbente: 1 75
l] USKO35 -kit assorbilorn liquid per laboratorie composia da- 10 fogli UST10, | cuscino US300, | sacchetio per smaltimenta rifiuli Dimansiom ¢m 28 x 40
x 7. Minima ordinabile 5 pezzi/mullipli. Poters assorbente: It 5
ﬂ USK26 -kit assarbiion liquidi per rﬁpidi interventi composto do: 10 logli UST10, 5 cuscim 5300, 5 borriere US200 e 2 sacchetii par smallimenta rifiuti.
Dimensioni: cm 63 x @ 40. Patere assorbente: |F 26

ASSORBITORI LINEA MANUTENZIONE

orbire oli e altri liguidi industrial in mado sicuro ed afficients pen-‘.ei'er'do 2i marfensars puliir.\ |'ambienie lavarative. Sono facili da utilizzars e recupe-
fini il rischin di danneggiamento di macchinari costosi

= il rischio di contaminaziona dei er

=

[ usM102 - barriere cilindriche @ cm 7,5 x em 240 Minime ordinabile 6 barriera/multipli, pese 5,5 kg, potere assarbenta It 43
B usm201 - dispenser contenante un ratele da em 12 xm 15,2 Pus essere vsalo come miri-barrisrs, cuscing; toglio o rotols
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POLVER]I ASSORBENTI
ASSORBITOR! IN POLVERE PER OLI E VERNICI

{IDROCARBUR], VERMICI, SOLYENTI, CATRAMI, S1A IN

Dolvere a base di polveri di allumina, grazie alle sue caratteristiche, put essere utilizzata su superfici solide In
ambienti aperti o chiusi Assorbente, ottimo per bonifiche di terreni contaminati da sostanze pericolose. Essendo
un prodotte minerale. & chimicamente inerte. non tossico, non nocive e non presenta nessun tipo di pericole per
il personale che lo utilizza

C-DUST cosparsa sullolio o su qualsiasi altro liquido, assorbe immediatamente evitande che Il prodotto
inguinante penetri nal suolo contaminandelo. Particolarmente indicata alluso su pavimentazioni e strade di
tutti i generi. Anche completamente satura, C-DUST rimane assclutamente antisdrucciolevale, annullando
tatalmente la scivolosita della superficie trattata, per questo motivo viene utilizzata nelle officine. nelle stazioni
di servizio e nelle attivita industriali in gerere

DuUsao3 SACCO W 50

DuUs005 POLVERE 10 24
SECCHIO

: DUSO0G 3 al

DUS004 GRANULARE SACCO 1 50

ADSCRBENTE [ANCHE SE PRESSATO, NON RILASCIA 1L MATERIALE ASSORSITO).
RILUTILIZZABILE FINO A 4-5 VDLTE SU IDROCARBURI,

ANTISDRUCCIOLD.

Nown TassIca.

Nen NDciva.

Non INFIAMMABILE.

CHIMICAMENTE INERTE,

NON PRODUCE FANGHI E NOM SOLIDIFICA,

ALTISSIMG POTERE ASSORBENTE (NGN RILASCIA NESSUNA PATINA D'OLIG).

APPLICAZIONE D1 C-DUST APBELICAZIONE DI C-DUST 5U APPLICAZICME DI C-DUST IN AMEIENTE
IN AMBIENTE DI LAVORD MACTHIA D'OLIC Dl LAVORD CARRABILE
PELONABILE




POLVERI ASSORBENTI
ASSORBITORE IN POLVERE PER OLI E IDROCARBURI

OKO-C LASSORBENTE LEGANTE IN POLVERE A SATURAZIONE TOTALE IDROREPELLENTE

Palvere ad alte potere assorbents, particalarments adatto per l'utilizzo in ambientl acquatici delimitati
contaminati da sversamenti di oli e idrocarburi. Crazie alle sue qualita. trattiene lingquinamento e non l'acqua
farmando grandi grumi che. non andandao a fonde ma rimananda a galla. rendono facile e agevale il recupero
Ottima per bonifiche ecologiche ambientali. Riduce il contenuto oleose nell'acqua inguinata di oltre |1 95%.

Di facile utilizzo anche in ambienti asciutti si usa spargendola sulle sversamente lasciando agire per pol essere
facilmente raccolta e smaltita

Confezionato in un sacco da 8 kg [circa) assorbe, a seconda del prodotto che viene trattato, dai 30 agl 80 kg di
liguicio.

GCrazie al suo peso minimo 2 al suo potere assorbente contizne notevolmente | costi di smaltimento.

Anche se pressato trattiene l'olio. Galleggia in acqua anche se saturo di olio. E un prodetto incffensivo per
l'ambiente - nen contiene ingredienti chimici aggressivi quindi si pusa manipolare senza problema.

OKO-C pOLVERE

(=] €= i
N

Dusool I ag! | 50 SACCO 30 1320

STRADE ED AUTOSTRADE - CORS| D'ACQUA DELIMITATI - [MRIANTI DI DEPURAZIONE -
ZONE PORTUALI - AERCRORTI - |MPRESE DI TRASPORTO - ESTRAZIONE E COMMERCIO
Dl PETROLIC - OFFICINE, MAGAZZINI ETC

CKO-C CON LE SUE PROPRIETA DI CALLECGIAMENTO ASSCRBE LINQUINAMENTO PRESENTE IN ACQUA E FORMANDO CROSSI GRUMI
REMDE AGEVOLE QUALSIAS| OPERAZICNE DI RECUPERD

ASSORBE

SATURAZI

CLSG02 [ S0 SACCO 30 1500

39
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ASSORBITORI IN POLVERE PER LIQUIDI UNIVERSALI

"-‘. |

MULTISORB .C ASSORBITORE INDUSTRIALE VEGETALE IGNIFUGO PER LIQUIDI E GRASSI,
CON NUOVA CAPACITA D'ASSORBIMENTO DAL 400% AL 650% DEL PROPRIO PESO

DUS1G0

Multisorb-C assorbe ogni tipo di liquida, olie. acqua, solventi. inchiostri, acidi deboli & basi, prodotti chimici,
sostanze grasse. cosi come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni. Distruzione attraverso
incenerimento o conferimento alla discarica seguenco la regolamentazione in vigore e in base al prodotto
assorbito, Camposto da lignina e cellulosa. Non centisne argilla ne silicone

PEINCIPAL] CARATTERISTIC

IMBALLO A sACCO

Peso: 6,5 ko

VoLUME 45 1T

Pezz rER BancaLs 70

POTERE ASSORBENTE PER BOX 45 (T

ASSOBBITORE RESINDSO IGNIFUGD COSTITUITS DA GRANULI SGLIDI ROSATI PH: B (+/- 5.
Massa vorumerrica: 140 A 160ke/m3.

Umipita’ paL 10 aL 185%.

GeaNULOMETRIA CONTENUTA DA 0.5 A 1.4 MM,

Assoree oal 400% aL 650% DEL PROPRIO PESD,

CHIMICAMENTE NEUTRO,

lCMIFUGAZICNE BER via ACQUATICA: 7%

NG PROPAGA IL FUoCo. NoN Forma FancHl, Non Tassico, NoN asrasivo.
AnTiscivols, Paivo Dl POLVERE £ saBraTe. BiopecrapagiLe. 100% VECETALE.
PEeso sacca 6.5 Ko

leniFucaziLITA M1, crep

ASSORBE?:
FINO AL 650%
DEL PROPRIO
' PESO

ARPLICAZIDNE MULTISORE-C SUSYERSAMENTO OLIG MECCANICS N
AMBIENTE INDUSTRIALE

950




POLVERI ASSORBENTI
ASSORBITORE IN POLVERE PER LIQUIDI UNIVERSALI

La sepiolite & un granulare minerale poroso. Usato per assorbire tutti | tipi di liguidi (clio. benzina, acgua, ecc.} per
fabbriche, officine e aree di lavoro in genere nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti,
farmentazioni, pericoli £ odori indesiderati.

Sostanza non considerata pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE. e alle direttive europee 91/155/CEE,
93/112/CE e 2001/58/CE.

NON INFIAMMABILE, NON ESPLOSIVO, NON COMBUSTIBILE, NON DECRADABILE IGNIFLCO.
PrRODOTTE INERTE E MON TOSSICO DI ORIGINE NATURALE,

SEPOOT PCLVERE SACCO 20 55 { 1]
|

SERPGOZ CRANLILARE SACCO 20 55 &

SEPOCIS PCLVERE SECCHIG 20 35 =]

SERPOO2S  CRANULARE SECCHIO 20 55 18

CONTENITORE PER PG
CON PALETTA (OPZIONALE)

CNTBE14

Contenitore con apertura a cassapanca realizzato ad iniezione. Robusto e capiente, si presta a molteplici utilizzi: dalla
sabbia. al sale. ai materiali per assorbimeanto = pulizia. Crazie al sue coperchio avwolgente e alla guarnizione interna e
caratterizzato da una parfetta tenuta all'acqua = alle polver

- Maniglia ergoncmica per una facilita di presa
+ Fondo rinforzato

- Chiusure con sistema di auto bloccaggio e possibilita di inserimento lucchetto
- Paletta ergonomica (opzionalel can sistema dl aggancic al coperchio

MarEriaLe: POUPROPILENE, NYLON
Diraension 650x500x570 mie
Peso 6.3 «a

Capacita 1085 v

PALOOD2 - PALETT2 IN PCLIETILENE
AGGANCIABILE AL COPERCHIO,

CARVEL | ‘ 9]



92

POLVERI ASSORBENTI
ASSORBITORI IN POLVERE PER LIQUIDI UNIVERSALI

WHITE SORB

WHITE SORB ASSORBENTE UNIVERSALE - BIIDRATO IGNIFUGO - MINERALE 100%

WHITE SORE & un assorbente minerale 100% riciclato derivante da materiale edilizio opportunamenta
frantumato, filtrato e bonificato; in quanto materiale minerale nen & un prodotto infiammabile (di censeguenza
in caso di incendio non rilascia gas nocivil, £ un assorbente universale in grado di assorbire qualsiasi tipologia
di prodotto liquido o aleoso Grazie alla sua caratteristica universale, pue essere utilizzato all'interno di officine
meccaniche, industrie automabilistiche, areohautiche. petrolifere & chimiche, autorimesse. stazioni di servizio,
strade, autostrade e aree ditransito in genere.

WHITE SORB essende prodotto con gesso agglomerato, assorbe fino al cuore del granulo ed in pil una valta
schiacciato tende a diventare polvere aumentando il fenomena di “grip’. quindi maggior sicurezza antiscivolo.

Dusost 20 POLVERE

SACCO 50 5% |

DUs036 20 GRANMULD MEDIO

NON BILASCIA LE SOSTANZE ASSOREITE.
E BIOLOGICAMENTE INERTE.

NGN CONTIENE ADDITIVI NOTIVI,

Nen £ TessICD NE AGCRESSIVO.

1
CARYEL
2



POLVERI ASSORBENT!

ASSOREBITORE IN POLVERE PER LIQUIDI UNIVERSALI

CARVEL | 93
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SORBITORI IN POLVERE PER OLI E IDROCARBURI
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aSQORBITOR MDUSTRIALI TECNICIT PER

Assorbenti di origine minerale estremamente performanti | prodott della linea PLUME sono totalmeante naturall,
ecologici  atossici. non rilasciano il materiale assorbito. sona ininfliammahili, biologicamente e chimicamente
inerti.

| diversi trattamenti e granulometrie |i rendeno adatti a coprire in modo specifico molteplici esigenze di
assorbimento per tutti gli ambienti 2 applicazion,

leNIFUGO (NON coMBUSTISILE cLasse Al DM 10.3.2005) BIoLOGICAMENTE £ CHIMICAMENTE INERTE
RESISTENTE AGLI ATTACCH| BIOLOGICI NoN CONTIENE ADDITIVI NOCIVI
NONM 51 DEGRADA, IMPLUTRESCIBILE E IMMARCESCIBILE NON SPRIGIONA GAS NOCIVI IN CASO DI INCENDIO
= ™11l -I.'-.._-"! 1.-:.
1) A1 000V S ASSORBENTE GALLEGGIANTE IDROREPELLENTE IN CRANULI

PER OL| EIDROCARBURI IN ACQUA E NELLE BONIFICHE DI ACQUE APERTE, CANALI
FIUMI E ZONE PALUDOSE.

Cosparso sullo specchio d'acqua inquinato assorbe rapidarmente gli oli e gliidrocarburi
e non li rilascia pil.

Sature di materiale inguinante nen ha nessun tipe di decadimento sul fondo e
mantenende la galleggiabilita & faciimente recuperabile con mezzi meccanici,
Assarbente estremamente leggero (solo 100 gi/lt) trattato termicamente per
l'espansions e lapertura delle celle di assorbimento & per favorirne il potere e la
velocita assorbente.

POTERE LEGANTE ASSORBENTE FINO ALL'800% DEL PROPRIO PESO

35 o o

DUS3IN0s  SACCO e 100 GRANULARE MEDIO 39 80

% o

Ty L1 ASSORBENTE IDROREPELLENTE IN GRANULOMETRIA FINE

PER OL| E IDROCARBURI IDEALE PER ASSORBIRE OLI ED IDROCARBURI SUL SUOLO
DI QUALSIASI GENERE.

Fandamentale per la bonifica di terreni caontaminati e per applicazioni industriali,
come la manutenzions & la pulizia dei lueghi di lavore. borde macchina. zone di
travaso e tutti gli ambienti dove la presenza di oli e idrocarburi rende pericoloso e
difficile l'operato degli addatti.

Casparso sul suslo inguinato assorbe rapidamente gli oli e gli idrocarburi 2 non crea
fanghi, non rilascia il materiale assorbito, Non rende Il pavimento scivoloso 8 una volta
raccolto nen rimane nessuna patina oleosa

Estremamente leggero (solo 58 gr/lt} assorbire rapidamente

lasciando 1a superfice pulita & sicura

POTERE LEGANTE ASSORBENTE FINOD ALL 500% DEL PROPRIQ PESO

DLUSZ205 SACTO 6.3 30 CRANULARE FINE 39 =5

cARvEL |



POLVERI ASSOREBEN

ASSORBITORE IN POLVERE PER LIQUIDI UNIVERSALI

7717 ASSORBENTE GRANULARE PER TUTTI TIPI DI LIQUIDI

-

PER TUTTITIFI DI LIQUIDI

PER LASSCORBIMENTO DI OLI ACIDI E SOSTAMZE INQUINANTI DISPERSE SUL
TERRENO

E un prodotta granulare ottenute mediante espansione termica, ad alta
temperatura, di una particolare varieta di roccia magmatica. La natura del minerale
ed il procedimento termico adottato per la trasformazione fisica. conferiscono a
STREET PLUME la straordinaria capacita di assorbire rapidamente liquidi inguinanti,
prodotti oleosi e idrocarburi dispersi accidentalmente sul suolo (piazzali, strade
autostrade, etc), La natura abrasiva del minerale. e la totale assenza d| sostanze
argillose, la contraddistinguanao da altri analoghi prodotti in quante garantisce una
buona aderenza sull'asfalto anche se i granuli non venissera perfettarmente rimossi
dal suale dopa |z bonifica

Assorbente estremamente leggero (sole 100 grflt) trattato termicamente per
l'espansione e l'apertura delle celle di asscribimento e per favarirne il potere e la
velocits assorbente.

POTERE LEGANTE ASSORBENTE FINO AL 400% DEL PROPRIO FESO

|
| DUS300 SACCO [¢] 100 GRANULARE MEDIO! 39 40

FECH PLUINM & ASSORBENTE IN GRANULOMETRIA FINE

PER TUTTI TIPI DI LIQUIDI E SEMILIQU|DI SOSTANZE INQUINANTI, OLI. GRASSI
FLUIDI E DENSI, COLLE, VERNICI IDROCARBURI SUL SUOLO DIl QUALSIASI
GEMERE
ASSOPBENTE ESTREMAMENTE LEGGERD (5010 100D cr/iT) TRATTATC TERMICAMENTE
Ottimo per assorbire rapidamente, lascia la superfice pulita e sicura,
Totalmente inerte non reagisce con acidi o basi. nen contamina, non modifica il
residuc assorbito
| diversi trattamenti e granulometrie |i rendano adatti a coprire in moda specifica
molteplici esigenze di assorbimento per tutti gli ambienti e applicazian..

non s decompons come |2 segatura

nan rilascia i residui

nan produce maorchie pericolose come l'argilla espansa
+ smaltimento semplice e sicuro
4 volte pill potente della segatura
5 volte pil potente della sepiolite
6 volte piu parente dall argilla 2spansa

POTERE LEGANTE ASSORBENTE FINO AL 400% DEL PROPRIO PESO

DUS320 SACCO =1 EiN) CRANLULARE FINE 39 A

CARYEL |
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NEUTRALIZZANTE CONFO

POLVERE

¥ i =CUN A Yo | VAR
Polvere specifica per la neutralizzazione e assorbimento in caso di improvvisa fuariuscita di aciclo solforice dagl
accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura s/o di sversament accidentall, evitande danni alle
persone e impedendo che venga assarbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acide solforico delle
batterie sverzato senza mai piu rilasciarlo.

La superficie rimane pulita. asciutta e calpestabile. Crazie al contenuto di una miscela di pelven speciali che
danno una reazione esotermica (calore cli neutralizzazione) che dura circa 5-4 minuti, SOLFONET™ neutralizza
l'acida solforico assorbito.

Dopo la fase di neutralizzazione, smaltire il tutto secondo le norme
vigent| in materia. tenenda presente che guanto risulta dopo le due
fasi di SOLFONET™ put essere classificatc come rifiuto speciale non
pericaleso

DUS3S] 5 SACCO 75

CARVEL



POLVERI ASSORBENTI E REAGENT]

NEUTRALIZZANTE CONFORME AL D.M. DEL 24/01/11 N°20
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-
|

APPLICAZIONE SU LIQUIDO ACIDO

ACIDITA DEL LIQUIDO ANCORA
PRESENTE

ACIDITA IN FASE DI NEUTRALIZZAZIONE,
MA ANCORA PRESENTE

ACIDITA TOTALMENTE NEUTRALIZZATA

& NORMATIVE ]l
MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIOC E DEL MARE DM AMBIENTE 24 GENNAIO
2011, M. 20
REGOLAMENTO RECANTE LINDIVIDUAZIONE DELLA MISURA DELLE SOSTANZE ASSOREENTI E ‘
| NEUTRALIZZANT| DI CUl DEVONO DOTARSI GLI IMPIANTI DESTINATI ALLO STOCCAGCID, RICAR|CA, |
| MANUTENZIONE DEPOSITO E SOSTITUZIONE DEGLI ACCUMULATORL (GU N. 80 DEL 14/G35/201)
TESTO IN VIGORE DAL 29/03/20N

CARvEL
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