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1.  INTRODUZIONE 

 

La presente relazione si pone quale obiettivo la valutazione previsionale di impatto acustico come prescritto dalla 

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, art. 8, comma 4, a seguito della richiesta 

da parte della ditta LORUSSO ESTRAZIONE s.r.l. di Avezzano (AQ) di voler effettuare, all’interno dell’opificio di 

proprietà della LORUSSO ESTRAZIONE SRL sito nella Zona Industriale di Paterno km 121.800, attività di recupero 

RAEE previa sostituzione dell’attuale frantumatore con un nuovo mulino ad urto modello FPR86.  

Il presente elaborato è relativo alla stesura della documentazione da produrre alle competenti Autorità Regionali a 

corredo della richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero da rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attività rumorose, 

imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i 

limiti imposti dalla normativa vigente. 

La valutazione si basa sul confronto tra la rumorosità che deriverà dal nuovo mulino, i limiti di zona previsti dalla 

classificazione acustica del Comune di Avezzano e la previsione di contributo sonoro dovuto alle attività che saranno 

svolte complessivamente durante la fase di esercizio dell’attività con il nuovo mulino, anche utilizzando alcuni dati 

riferiti alla precedente valutazione del 10.09.2015.  

Per la stima della rumorosità prodotta dalle attività con il nuovo mulino verranno utilizzati modelli matematici empirici 

che si basano su formule di fisica acustica.   

Per la redazione del presente documento si è effettuato un sopralluogo per determinare l’inquadramento territoriale 

ed acquisire una conoscenza dello stato dei luoghi ante-opera.  

Per quanto attiene l’analisi del clima acustico dell’area in oggetto, nonché la situazione presso i recettori sensibili, a 

seguito della realizzazione del progetto si è ritenuto necessario ricavare dati inerenti:  

• la nuova sorgente sonora da installare;  

• la posizione della stessa all’interno dell’opificio industriale;  

• le modalità di funzionamento dell’attrezzatura;  

• il traffico indotto dalle attività che influirà sul clima acustico ambientale.  

E’ previsto che le attività vengono svolte su un unico turno di lavoro, esclusivamente in orario diurno (generalmente 

dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con intervallo dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. 

All’interno del sito aziendale accedono, per lo scarico gli autocarri di coloro che sono autorizzati per il conferimento 

degli inerti che verranno trattati. Analoghi mezzi usciranno dal sito dopo aver caricato i materiali sottoposti a 

trattamento. 

Viste le dimensioni della sede stradale di accesso si desume, anche in virtù dello stato attuale di fatto, che non è 

prevedibile un particolare disagio acustico derivante dal traffico dei suddetti mezzi, anche in virtù della zona acustica, 

trattandosi di una classe IV è compatibile con le operazioni di cantiere. 

Il presente documento di valutazione di impatto acustico, aggiornamento del precedente del 07 novembre 2023, è 

stato redatto dal Per. ind. Costanzo Garofolo, in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 

7385 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, a seguito dell’incarico ricevuto dalla LORUSSO 

ESTRAZIONI S.R.L. 
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2. SCOPO DELL’INDAGINE 

 

Il presente elaborato attiene alla stesura della documentazione da produrre alle competenti Autorità Regionali a 

corredo della richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero da rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, necessaria per l’installazione 

e il successivo unizzo di un mulino a urto FPR86. 

I mulini serie FP sono macchine a martelli liberi, con rotori unidirezionali, adatti alla frantumazione secondaria e 

terziaria di varie tipologie di materiali- 

 

La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attività rumorose, 

imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i 

limiti imposti dalla normativa vigente. 
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO L’IMPIANTO  

 

Il ciclo di lavorazione è costituito da una prima fase di arrivo dei materiali (RAEE e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi) 

che verranno immessi nel ciclo di trattamento con macchine di frantumazione per il successivo recupero dei materiali. 

La fase operativa di selezione dei materiali è raffigurata nella seguente immagine descrittiva: 

 

  

 

La zona di posizionamento del mulino è quella indicata A8, interna al capannone. 
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4.  QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente abitativo. 

Per quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è disciplinata in ambito 

nazionale dai decreti attuativi della Legge Quadro, il D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore”” e il D.M. 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

La legge quadro ed i relativi decreti attuativi rappresentano un riferimento ben preciso nei confronti sia dei limiti di 

rispetto che delle modalità di controllo ed intervento. 

Il recepimento della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.95 ha riorganizzato tutta la 

problematica inerente il settore dell’acustica, in particolare per quanto concerne i compiti e le responsabilità assegnate 

alle varie amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province e Comuni). 

Il DPCM 14.11.97 stabilisce per l’ambiente esterno limiti assoluti di immissione (Tabella 2), i cui valori si differenziano 

a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, mentre, per gli ambienti abitativi sono stabiliti dei anche 

limiti differenziali. In quest’ultimo caso la differenza tra il livello del rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti 

di rumore esistenti) e il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente disturbante) non deve superare 5 

dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Sempre nello stesso decreto vengono indicati anche i valori 

limite di emissione relativi alle singole sorgenti fisse e mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione d’uso 

del territorio. Secondo quanto stabilito dai D.P.C.M. del 1.3.1991 e 14.11.97, si è proceduto alla valutazione del 

rumore ambientale e residuo internamente ed esternamente al locale adibito per l’attività di cui sopra, tenendo conto 

dell’eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive e delle fasce orarie in cui si manifesta. 

L’impianto oggetto dei rilievi è ubicato nella Zona Industriale di Paterno al km 121.800 della strada statale 5 nel 

Comune di Avezzano (AQ) ed incide su una superficie totale di 1000 m² dei quali circa 500 coperti.  

Avendo il comune di AVEZZANO (AQ) effettuato il Piano di Zonizzazione Acustica per tutto il territorio comunale 

attraverso la Delibera comunale n. 3 del 25/02/2010 si applicano i limiti riportati nella tabella 1.3 della relazione di 

classificazione acustica comunale, per la classe acustica IV (Aree di intensa attività umana). 

Per una corretta valutazione del disturbo arrecato dall’attività durante le lavorazioni sono state effettuate misurazioni 

fonometriche esterne rispetto agli ambenti limitrofi, tali da poter valutare la condizione di immissione del rumore 

nell’ambiente circostante in conformità alla Legge quadro 447/95.  
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Tab. 1   Descrizione delle classi di destinazione d’uso del territorio secondo la classificazione 

acustica comunale (DPCM 01.03.91- DPCM 14.11.97) 

 

CLASSE I CLASSE II 

Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc. 

Aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa 
densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali ed 
artigianali. 

CLASSE III CLASSE IV 

Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con 
media densità di popolazione con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, 
con elevate presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di 
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 

CLASSE V CLASSE VI 

Aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi. 

 

 

Tab. 2   Valori dei limiti massimi di emissione del livello sonoro equivalente (Leq), relativi alle 
classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di Riferimento 

Diurno 
Leq in dB(A) 

Notturno 
Leq in dB(A) 

I - Aree particolarmente protette 45 35 

II - Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III - Aree di tipo misto 55  45 

IV - Aree di intensa attività umana 60  50 

V - Aree prevalentemente industriali 65 55  

VI - Aree esclusivamente industriali 65 65  
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Tab. 3      Valori dei limiti massimi di immissione del livello sonoro equivalente (Leq), relativi 
alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di Riferimento 

Diurno 
Leq in dB(A) 

Notturno 
Leq in dB(A) 

I - Aree particolarmente protette 50 40 

II - Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III - Aree di tipo misto 60 50 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 

V - Aree prevalentemente industriali 70 60  

VI - Aree esclusivamente industriali 70 70  

 

 Per la valutazione dei limiti massimi di Leq (A) si deve prendere in considerazione anche la presenza di eventuali 

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza (queste ultime solo per il periodo notturno), per applicare le 

maggiorazioni del livello equivalente, previste dal DM 16/03/98 e riportate rispettivamente nelle tabelle seguenti. Il 

livello equivalente corretto LC, da raffrontare con i limiti di legge è dato pertanto dalla seguente relazione: 

LC = LA + KL + KT + KB + KP 

dove: 

• LC = livello di rumore corretto 

• LA = livello di rumore ambientale misurato 

• KL = il fattore correttivo che si applica in presenza di componenti impulsive 

• Kt = il fattore correttivo che si applica in presenza di componenti tonali 

• KB = il fattore correttivo che si applica in presenza di componenti tonali a bassa frequenza (minori di 200 Hz) 

• KP = fattore correttivo che si applica in caso di rumore a tempo parziale, esclusivamente per il periodo diurno 

 

 

Componenti Fattori correttivi 

Presenza di componenti impulsive   KL = + 3 dB(A) 

Presenza di componenti tonali   KT = + 3 dB(A) 

Presenza di componenti tonali in bassa frequenza   KB = + 3 dB(A) 

 

Durata del fenomeno Fattori correttivi 

Fenomeni a tempo parziali, di durata inferiore a 15 minuti  KP = - 5 dB(A) 

Fenomeni a tempo parziali, di durata compresa tra 15 e 60 minuti  KP = - 3 dB(A) 
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4. PARAMETRI DI RILEVAZIONE  

 

La valutazione del rischio da rumore prevede la rilevazione di alcuni parametri, secondo quanto indicato dalle attuali 

norme: 

 

Livello di rumore ambientale – LAeq 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti nel 

luogo indagato durante un determinato tempo. Il rumore ambientale rilevato è costituito dall’insieme del rumore e da 

quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.  

 

Livello di rumore residuo – Leq,r 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” normalmente presente nel sito di misura. 

 

Tempo di riferimento – Tr 

E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: si individuano il periodo 

diurno e il periodo notturno. 

Il periodo diurno è di norma, quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le ore 6,00 e le 22,00. Il periodo 

notturno è quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le ore 22,00 e le 6,00. 

 

Tempo di osservazione - To 

E’ un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si è effettuato il controllo e la 

verifica delle condizioni di rumorosità. 

 

Tempo di misura - Tm 

E’ il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale si sono effettuate le misure di rumore. 

 

Nella redazione della presente valutazione si è tenuto conto dei concetti, delle definizioni e dei valori 

stabiliti: 

• Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato 

in prossimità della sorgente stessa;  

• Valore limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore 

nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;  

• Valore di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per 

l’ambiente;  

• Valore di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.  

• i livelli di rumore da confrontare con i valori limite di emissione devono essere misurati in corrispondenza degli 

spazi utilizzati da persone e comunità;  

• Valore limite differenziale di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 

447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, che si applica all'interno degli ambienti 

abitativi.  

• i valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le 

sorgenti. Tali valori limite non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime 

e aeroportuali, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi, mentre 

all’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.  
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• il valore numerico dei valori di attenzione per ciascuna zona, valutato come livello continuo equivalente di 

pressione sonora ponderata “A”, è pari al limite assoluto di immissione se il parametro Leq è riferito al tempo a 

lungo termine (TL), multiplo intero del periodo di riferimento diurno (6:00 – 22:00) o notturno (22:00 – 6:00), 

ovvero pari al valore limite assoluto aumentato di 10 dB(A) di giorno e 5 dB(A) la notte se il Leq è riferito ad 

un’ora. Il superamento anche di uno solo dei suddetti valori comporta l’adozione dei piani di risanamento di cui 

all’art.7 della Legge 447 del 26 ottobre 1995.  

• i valori limite differenziali non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.  
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6.  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

 

L’area ove è ubicato l’opificio ricade nella zona industriale Paterno, al km 121.800 della strada statale nel Comune di 

Avezzano (AQ). 

Nella zona ove è localizzata la sede operativa e l’impianto in questione sono presenti varie attività, tra cui officine 

meccaniche, ecc. 

Per la classificazione acustica della zona si fa riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica attuato del Comune di 

Avezzano con Delibera Comunale n. 3 del 25.02.2010. 

In base al citato Piano di Zonizzazione Acustica la zona di interesse rientra tra le aree di Classe IV – Aree di intensa 

attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 

popolazione, con elevate presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di 

piccole industrie. 

Sulla base di questi valori si procede pertanto alla valutazione di impatto acustico immesso verso i recettori dalle 

attività condotte dalla LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L. presso il sito in esame considerando i seguenti valori limite di 

immissione. 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

Tempi di Riferimento 

Diurno 
Leq in dB(A) 

Notturno 
Leq in dB(A) 

IV - Aree di intensa attività umana 65 55 
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7. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO E INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI 
 

E’ stato preliminarmente effettuato un sopralluogo allo scopo di prendere conoscenza delle caratteristiche del contesto 

insediativo dell’azienda e del clima acustico. 

Sono stati verificati quali siano i recettori potenzialmente impattati dalle attività in oggetto.  

A seguito del sopralluogo è stato inoltre verificato che non risultano presenti, nelle vicinanze, recettori sensibili di 

classe I (tab. A del DPCM 14.11.1997).  

 

 

Il recettore più prossimo, oggetto di studio, è localizzato a circa 350 metri dal punto di immissione (Punto A) 

immediatamente prossimo alla Strada Statale 5 – Valeria Tiburtina.  
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8. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO 

 

Questo studio di valutazione e è stato condotto mediante una di tipo “previsionale”, in cui si è tenuto conto del fatto 

che non essendo presente la sorgente specifica del rumore da indagare (il nuovo mulino ad urto FPR86), il livello di 

rumore espresso in prossimità del recettore prossimo (Punto A) è ricavato mediante una formula logaritmica, di 

seguito indicata, utilizzando i dati di targa del costruttore (Allegato 1) indicati pari a 120 dBA max. 

Il rumore prodotto dai mezzi in arrivo/partenza è stato desunto dalla precedente valutazione del 2015 ritenendo validi 

perché non variati nel tempo i parametri valutativi utilizzati a suo tempo per il fattore “traffico”. 

Non è stata considerate attività in orario notturno perché non svolte. 

In relazione ai dati forniti dal costruttore del nuovo mulino ad urto FPR86, riportati in Allegato 1 mediante l'utilizzo 

della formula  

 

che dato un valore di immissione Lp1 misurato ad una distanza d1 (in metri), pari a 1 m, consente di calcolare il 

livello sonoro Lp2 per attenuazione in base ad una distanza d2 (in metri). 

Nel calcolo viene tenuto conto del potere fonoassorbente delle pareti in muratura dell’immobile al cui interno è 

posizionato il mulino FPR86 alla distanza di un metro dalla parete stessa, pari a 20 dBA, considerato un livello di 

emissione massimo in prossimità della sorgente specifica (Lp1), pari a 120 dBA sulla base dei dati di targa del nuovo 

impianto nella configurazione alla massima potenza, si avrà nei all’esterno della parete un valore pari a: 

 

120 dB(A) – 20 dB(A) = 100 dB(A) 

 

Applicando la formula predetta ad una distanza di 350 metri (Lp2) si ottiene una certa attenuazione che determina 

un livello di immissione in prossimità del punto 1 risultante pari a 49.2 dBA. 

 

Al fine di verificare il valore differenziale del rumore immesso preso il ricettore considerato, in data 07 dicembre 2023 

il sottoscritto TCA Costanzo Garofolo ha effettuato misure per rilevare il rumore residuo Leq.r nei pressi del ricettore 

stesso (“A”). 

Il tempo di riferimento Tr in cui viene collocato il fenomeno acustico è quello relativo al periodo diurno 06.00/22.00. 

Nell’arco temporale del tempo di riferimento Tr è stato preso come periodo di osservazione To l’intervallo orario 

compreso tra le ore 10.00 e le ore 12.00. 

Durante il tempo di osservazione To sono state condotte le misure per il rilievo del rumore residuo.  

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con fonometro integratore di 1° classe IEC 61672 con analizzatore filtri 1/1 e 

1/3 di ottava marca SVANTEK modello SVAN 971 matricola 60736 con preamplificatore modello SV18 matricola 64528 

e microfono modello 7052E matricola 65589.  La calibrazione è stata eseguita utilizzando un apposito calibratore 

SVANTEK mod. SV 33 HD2020 matricola 134533 che emette un segnale costante di 114 dB a 1000 Hz. Tale operazione 

è stata effettuata prima e dopo le misure non evidenziando variazioni della lettura strumentale.  

La strumentazione descritta soddisfa i requisiti di analisi della norma ISO 1996 ed è conforme alle norme I.E.C. 651 

Classe I e I.E.C. 804 classe I (come già previsto dall’abrogato D.Lgs. 277/91). Il fonometro è stato impostato in 

costante di tempo FAST e con filtro di ponderazione A (per LAeq) e C (per LCpeek).  

Il fonometro è stato sottoposto a taratura in data 11.11.2021 come da certificazione allegata alla presente relazione.  

Prima di ogni ciclo di misura si è proceduto alla calibrazione del fonometro. 

Le misure fonometriche sono state considerate valide solo quando la differenza tra le due calibrazioni, effettuate 

prima e dopo il ciclo di misure è risultata inferiore a 0.5 dB. 

Le misure sono state eseguite misurando il livello continuo equivalente ponderato in curva A (LAeq). 

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate secondo i disposti e le metodologie indicate nell’Allegato “B” del 

DPCM 1.3.91 e D. M. 16.03.98 ed in particolare con il suddetto fonometro montato su cavalletto e con relativo 
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microfono ad un’altezza di circa metri 1.5 dal suolo ad oltre un metro da altre superfici interferenti. Le misure sono 

state effettuate con fonometro munito di cuffia antivento. 

La temperatura registrata è stata di 4 °C, con UR 88% e una velocità del vento pari a 4 kmh..  

Dalle misure effettuate è emerso che il livello di rumore residuo Leq.r presso il ricettore "A” è pari a 57.0 dBA.  

Al fine di considerare l’apporto energetico di tutte le fonti di emissione, sia del mulino ad urto FPR86, quello 

rappresentato dagli autocarri in transito, convenzionalmente assunto come valore pari a 55.9 dB(A) e quello residuo 

Leq.r misurato presso il ricettore “A”, pri a 57.0 dBA, avremo che, nel tempo di osservazione diurno, il rumore 

derivante dalle attività che verranno svolte con il nuovo mulino ad urto FPR86, aggiunto all’apporto energetico del 

traffico degli autocarri in entrata/uscita dal sito e al rumore residuo presso il ricettore “A”, sarà verosimilmente pari 

a: 

 49.2 dB(A) + 55.9 dB(A) + 57.0 dB(A) = 59.9 dB(A) 

 

risultando un livello differenziale di immissione pari 2.9 dB(A), inferiore ai limiti di cui all'art. 2, comma 

3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilito in 5 dB in orario diurno. 
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9. CONCLUSIONI  

 

 

RISULTATO DELLE VALUTAZIONE PREVISIONALE 
 

 

 

Dalle valutazioni espresse in precedenza per la determinazione del clima acustico della zona dove è 

prevista la messa in opera del nuovo Mulino ad Urto FPR86, dalle ipotesi e dai calcoli effettuati si può 

ritenere che il progetto proposto risulta pienamente compatibile con i limiti imposti dalla classe IV della 

zona su cui insite l’opera, assegnata dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Avezzano 

(AQ), in quanto il rumore prodotto non supera i limiti di immissione e differenziali, in particolare verso il 

recettore considerato. 

E’ opportuno tuttavia che, a seguito dell’entrata in esercizio del nuovo impianto, effettuare una verifica dell'effettivo 

livello di immissione sonora che verrà conseguentemente confrontata con quanto imposto dai regolamenti vigenti, e 

nel caso in cui si riscontri un superamento verranno messe in campo idonee misure di bonifica acustica 

 

Il presente documento, composto da n. 31 pagine, è stato firmato digitalmente dal Per. ind. Costanzo Garofolo, in 

qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 7385 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti 

in Acustica ed in corso di validità. 

 

Data, 11 dicembre 2023 

 

      

       Il Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
                   (n. 7385 dell’Elenco Nazione TCA) 
            P.i. Costanzo GAROFOLO 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Punto di 

misura 

Descrizione del punto 

di misura 

Valore del 
livello di 
rumore 

ambientale 
previsionale 
LAeq dB(A) 

Valore del 
livello di 
rumore 
residuo 
Leq.r 

Leq dB(A) 

Differenziale 
dB(A) 

Valore limite 
diurno 

Leq dB(A) 
06:00 – 22:00 

Recettore 1 

Nella zona indicata 

come Punto 1 posta a 

circa 350 metri dalla 

sorgente specifica 

59.9  57.0 2.9 60 
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ALLEGATO 1 

 

CARATTERISTICHE DI TARGA DEL NUOVO “MULINO AD URTO FPR86” 
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ALLEGATO 2 

 
CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO 
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ALLEGATO 3 

 

CERTIFICATO DI TARATURA DEL CALIBRATORE 
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ALLEGATO 4 

 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO NAZIONALE  

DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L. Sede operativa: Zona industriale di Paterno AVEZZANO (AQ) 

Valutazione previsionale di impatto acustico – Data 11 dicembre 2023 – Rev. 1 pag. 31  

ALLEGATO 5 

 

 

GRAFICO DELLE MISURE EFFETTUATE PRESSO IL RICETTORE 
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