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1. INTRODUZIONE

La presente relazione si pone quale obiettivo la valutazione previsionale di impatto acustico come prescritto dalla
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, art. 8, comma 4, a seguito della richiesta
da parte della ditta LORUSSO ESTRAZIONE s.r.l. di Avezzano (AQ) di voler effettuare, all'interno dell’opificio di
proprieta della LORUSSO ESTRAZIONE SRL sito nella Zona Industriale di Paterno km 121.800, attivita di recupero
RAEE previa sostituzione dell’attuale frantumatore con un nuovo mulino ad urto modello FPR86.

1l presente elaborato € relativo alla stesura della documentazione da produrre alle competenti Autorita Regionali a
corredo della richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero da rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La valutazione di impatto acustico € rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attivita rumorose,
imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i
limiti imposti dalla normativa vigente.

La valutazione si basa sul confronto tra la rumorosita che derivera dal nuovo mulino, i limiti di zona previsti dalla
classificazione acustica del Comune di Avezzano e la previsione di contributo sonoro dovuto alle attivita che saranno
svolte complessivamente durante la fase di esercizio dell’attivita con il nuovo mulino, anche utilizzando alcuni dati
riferiti alla precedente valutazione del 10.09.2015.

Per la stima della rumorosita prodotta dalle attivita con il nuovo mulino verranno utilizzati modelli matematici empirici
che si basano su formule di fisica acustica.

Per la redazione del presente documento si € effettuato un sopralluogo per determinare l'inquadramento territoriale
ed acquisire una conoscenza dello stato dei luoghi ante-opera.

Per quanto attiene I'analisi del clima acustico dell’area in oggetto, nonché la situazione presso i recettori sensibili, a
seguito della realizzazione del progetto si & ritenuto necessario ricavare dati inerenti:

e la nuova sorgente sonora da installare;

e la posizione della stessa all’interno dell’opificio industriale;

e le modalita di funzionamento dell’attrezzatura;

o il traffico indotto dalle attivita che influira sul clima acustico ambientale.

E’ previsto che le attivita vengono svolte su un unico turno di lavoro, esclusivamente in orario diurno (generalmente
dalle ore 07.00 alle ore 17.00, con intervallo dalle ore 12.00 alle ore 13.00, dal lunedi al venerdi.

All'interno del sito aziendale accedono, per lo scarico gli autocarri di coloro che sono autorizzati per il conferimento
degli inerti che verranno trattati. Analoghi mezzi usciranno dal sito dopo aver caricato i materiali sottoposti a
trattamento.

Viste le dimensioni della sede stradale di accesso si desume, anche in virtlu dello stato attuale di fatto, che non &
prevedibile un particolare disagio acustico derivante dal traffico dei suddetti mezzi, anche in virtu della zona acustica,
trattandosi di una classe IV & compatibile con le operazioni di cantiere.

1l presente documento di valutazione di impatto acustico, aggiornamento del precedente del 07 novembre 2023, &

stato redatto dal Per. ind. Costanzo Garofolo, in qualita di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n.

7385 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, a seguito dell’incarico ricevuto dalla LORUSSO
ESTRAZIONI S.R.L.
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2. SCOPO DELL'INDAGINE

Il presente elaborato attiene alla stesura della documentazione da produrre alle competenti Autorita Regionali a
corredo della richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica per un impianto di recupero da rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi, necessaria per l'installazione
e il successivo unizzo di un mulino a urto FPR86.

I mulini serie FP sono macchine a martelli liberi, con rotori unidirezionali, adatti alla frantumazione secondaria e

terziaria di varie tipologie di materiali-

La valutazione di impatto acustico € rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attivita rumorose,
imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i

limiti imposti dalla normativa vigente.
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3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO L'IMPIANTO

1l ciclo di lavorazione € costituito da una prima fase di arrivo dei materiali (RAEE e altri rifiuti pericolosi e non pericolosi)
che verranno immessi nel ciclo di trattamento con macchine di frantumazione per il successivo recupero dei materiali.

La fase operativa di selezione dei materiali & raffigurata nella seguente immagine descrittiva:
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La zona di posizionamento del mulino € quella indicata A8, interna al capannone.
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4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico € regolamentata dalla Legge Quadro sull'inquinamento
acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’'ambiente
esterno e dell’lambiente abitativo.

Per quanto riguarda i valori limite dell'inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia & disciplinata in ambito
nazionale dai decreti attuativi della Legge Quadro, il D.P.C.M. 14.11.97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore” e il D.M. 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

La legge quadro ed i relativi decreti attuativi rappresentano un riferimento ben preciso nei confronti sia dei limiti di
rispetto che delle modalita di controllo ed intervento.

Il recepimento della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.95 ha riorganizzato tutta la
problematica inerente il settore dell’acustica, in particolare per quanto concerne i compiti e le responsabilita assegnate
alle varie amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province e Comuni).

Il DPCM 14.11.97 stabilisce per I'ambiente esterno limiti assoluti di immissione (Tabella 2), i cui valori si differenziano
a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, mentre, per gli ambienti abitativi sono stabiliti dei anche
limiti differenziali. In quest’ultimo caso la differenza tra il livello del rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti
di rumore esistenti) e il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente disturbante) non deve superare 5
dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Sempre nello stesso decreto vengono indicati anche i valori
limite di emissione relativi alle singole sorgenti fisse e mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione d'uso
del territorio. Secondo quanto stabilito dai D.P.C.M. del 1.3.1991 e 14.11.97, si & proceduto alla valutazione del
rumore ambientale e residuo internamente ed esternamente al locale adibito per I'attivita di cui sopra, tenendo conto
dell’eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive e delle fasce orarie in cui si manifesta.

L'impianto oggetto dei rilievi & ubicato nella Zona Industriale di Paterno al km 121.800 della strada statale 5 nel
Comune di Avezzano (AQ) ed incide su una superficie totale di 1000 m2 dei quali circa 500 coperti.

Avendo il comune di AVEZZANO (AQ) effettuato il Piano di Zonizzazione Acustica per tutto il territorio comunale
attraverso la Delibera comunale n. 3 del 25/02/2010 si applicano i limiti riportati nella tabella 1.3 della relazione di
classificazione acustica comunale, per la classe acustica IV (Aree di intensa attivita umana).

Per una corretta valutazione del disturbo arrecato dall’attivita durante le lavorazioni sono state effettuate misurazioni
fonometriche esterne rispetto agli ambenti limitrofi, tali da poter valutare la condizione di immissione del rumore

nell’'ambiente circostante in conformita alla Legge quadro 447/95.
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Tab. 1 Descrizione delle classi di destinazione d'uso del territorio secondo la classificazione
acustica comunale (DPCM 01.03.91- DPCM 14.11.97)

CLASSE 1 CLASSE 11

Aree particolarmente protette Aree destinate ad uso prevalentemente
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete | residenziale

rappresenta un elemento di base per la loro|Rientrano in questa classe le aree urbane interessate
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree | prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali | densita di popolazione, con limitata presenza di attivita
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi | commerciali ed assenza di attivita industriali ed
pubblici, ecc. artigianali.

CLASSE III CLASSE IV

Aree di tipo misto Aree di intensa attivita umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate | Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
da traffico veicolare locale o di attraversamento, con | intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione,
media densita di popolazione con presenza di attivita | con elevate presenza di attivita commerciali e uffici, con
commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita | presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di
artigianali e con assenza di attivita industriali; aree | strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
rurali interessate da attivita che impiegano macchine | aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole
operatrici. industrie.

CLASSE V CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente
interessate da attivita industriali e prive di insediamenti
abitativi.

Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

Tab. 2 Valori dei limiti massimi di emissione del livello sonoro equivalente (Leq), relativi alle
classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Tempi di Riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio
Diurno Notturno
Leq in dB(A) Leq in dB(A)
I - Aree particolarmente protette 45 35
II - Aree prevalentemente residenziali 50 40
III - Aree di tipo misto 55 45
IV - Aree di intensa attivita umana 60 50
V - Aree prevalentemente industriali 65 55
VI - Aree esclusivamente industriali 65 65
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Tab. 3

Valori dei limiti massimi di immissione del livello sonoro equivalente (Leq), relativi
alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Tempi di Riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno

Leq in dB(A)

Notturno
Leq in dB(A)

I - Aree particolarmente protette 50 40
II - Aree prevalentemente residenziali 55 45
III - Aree di tipo misto 60 50
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55
V - Aree prevalentemente industriali 70 60
VI - Aree esclusivamente industriali 70 70

Per la valutazione dei limiti massimi di Leq (A) si deve prendere in considerazione anche la presenza di eventuali

componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza (queste ultime solo per il periodo notturno), per applicare le

maggiorazioni del livello equivalente, previste dal DM 16/03/98 e riportate rispettivamente nelle tabelle seguenti. II

livello equivalente corretto LC, da raffrontare con i limiti di legge € dato pertanto dalla seguente relazione:
LC = LA + KL + KT + KB + KP

dove:

LC = livello di rumore corretto

LA = livello di rumore ambientale misurato

KL = il fattore correttivo che si applica in presenza di componenti impulsive
Kt = il fattore correttivo che si applica in presenza di componenti tonali
KB = il fattore correttivo che si applica in presenza di componenti tonali a bassa frequenza (minori di 200 Hz)

KP = fattore correttivo che si applica in caso di rumore a tempo parziale, esclusivamente per il periodo diurno

Componenti

Fattori correttivi

Presenza di componenti impulsive

KL = + 3 dB(A)

Presenza di componenti tonali

KT = + 3 dB(A)

Presenza di componenti tonali in bassa frequenza

KB = + 3 dB(A)

Durata del fenomeno

Fattori correttivi

Fenomeni a tempo parziali, di durata inferiore a 15 minuti

KP = - 5 dB(A)

Fenomeni a tempo parziali, di durata compresa tra 15 e 60 minuti

KP = - 3 dB(A)
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4. PARAMETRI DI RILEVAZIONE

La valutazione del rischio da rumore prevede la rilevazione di alcuni parametri, secondo quanto indicato dalle attuali

norme:

Livello di rumore ambientale - LAeq
Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti nel
luogo indagato durante un determinato tempo. Il rumore ambientale rilevato & costituito dall’insieme del rumore e da

quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di rumore residuo - Leq,r

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” normalmente presente nel sito di misura.

Tempo di riferimento - Tr

E’ il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: si individuano il periodo
diurno e il periodo notturno.

Il periodo diurno & di norma, quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le ore 6,00 e le 22,00. Il periodo
notturno & quello relativo all’intervallo di tempo compreso tra le ore 22,00 e le 6,00.

Tempo di osservazione - To
E’ un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si & effettuato il controllo e la

verifica delle condizioni di rumorosita.

Tempo di misura - Tm

E’ il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale si sono effettuate le misure di rumore.

Nella redazione della presente valutazione si & tenuto conto dei concetti, delle definizioni e dei valori

stabiliti:

e Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che puo essere emesso da una sorgente sonora, misurato
in prossimita della sorgente stessa;

e Valore limite di immissione: valore massimo di rumore che pud essere emesso da una o pill sorgenti sonore
nell'ambiente abitativo o nell’'ambiente esterno, misurato in prossimita dei recettori;

e Valore di attenzione: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per
I'ambiente;

e Valore di qualita: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le
metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

e i livelli di rumore da confrontare con i valori limite di emissione devono essere misurati in corrispondenza degli
spazi utilizzati da persone e comunita;

e Valore limite differenziale di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, che si applica all'interno degli ambienti
abitativi.

e jvalori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall'insieme di tutte le
sorgenti. Tali valori limite non si applicano al rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime
e aeroportuali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi, mentre

all’esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
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e il valore numerico dei valori di attenzione per ciascuna zona, valutato come livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata “A”, & pari al limite assoluto di immissione se il parametro Leq e riferito al tempo a
lungo termine (TL), multiplo intero del periodo di riferimento diurno (6:00 — 22:00) o notturno (22:00 - 6:00),
ovvero pari al valore limite assoluto aumentato di 10 dB(A) di giorno e 5 dB(A) la notte se il Leq é riferito ad
un‘ora. Il superamento anche di uno solo dei suddetti valori comporta I'adozione dei piani di risanamento di cui
all’art.7 della Legge 447 del 26 ottobre 1995.

e i valori limite differenziali non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
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6. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

L'area ove € ubicato l'opificio ricade nella zona industriale Paterno, al km 121.800 della strada statale nel Comune di
Avezzano (AQ).

Nella zona ove & localizzata la sede operativa e I'impianto in questione sono presenti varie attivita, tra cui officine
meccaniche, ecc.

Per la classificazione acustica della zona si fa riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica attuato del Comune di
Avezzano con Delibera Comunale n. 3 del 25.02.2010.

In base al citato Piano di Zonizzazione Acustica la zona di interesse rientra tra le aree di Classe IV - Aree di intensa
attivita umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di
popolazione, con elevate presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in
prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di
piccole industrie.

Sulla base di questi valori si procede pertanto alla valutazione di impatto acustico immesso verso i recettori dalle
attivita condotte dalla LORUSSO ESTRAZIONE S.R.L. presso il sito in esame considerando i seguenti valori limite di

immissione.
Tempi di Riferimento
Classi di destinazione d'uso del territorio
Diurno Notturno
Leq in dB(A) Leq in dB(A)
IV - Aree di intensa attivita umana 65 55

Classe II

Classe IIT
— Classe IV

| Classe v

| — CONFINE COMUNALE

Limiti assoluti di immissione D.P.C.M, 14-11-1997

Classi di destinazione Periodo Diurno i Periodo Notturno
d'uso del territorio LegA[dB] LeqA[dB]
1 Aree particolarmente protette 50 40
11 Aree prevalentemete residenziall 55 45
111 Aree di tipo misto 60 50
I IV Aree i intensa attivita’ umana 65 55 I
vV Arse prevalentemente industrial 70 60

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE
DI AVEZZANO
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7. ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO E INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI

E’ stato preliminarmente effettuato un sopralluogo allo scopo di prendere conoscenza delle caratteristiche del contesto
insediativo dell’azienda e del clima acustico.

Sono stati verificati quali siano i recettori potenzialmente impattati dalle attivita in oggetto.

A seguito del sopralluogo & stato inoltre verificato che non risultano presenti, nelle vicinanze, recettori sensibili di
classe I (tab. A del DPCM 14.11.1997).

S TdaiStatalels]

alilr atiuro

Il recettore pil prossimo, oggetto di studio, € localizzato a circa 350 metri dal punto di immissione (Punto A)
immediatamente prossimo alla Strada Statale 5 - Valeria Tiburtina.
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8. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Questo studio di valutazione e & stato condotto mediante una di tipo “previsionale”, in cui si & tenuto conto del fatto
che non essendo presente la sorgente specifica del rumore da indagare (il nuovo mulino ad urto FPR86), il livello di
rumore espresso in prossimita del recettore prossimo (Punto A) € ricavato mediante una formula logaritmica, di
seguito indicata, utilizzando i dati di targa del costruttore (Allegato 1) indicati pari a 120 dBA max.

Il rumore prodotto dai mezzi in arrivo/partenza & stato desunto dalla precedente valutazione del 2015 ritenendo validi
perché non variati nel tempo i parametri valutativi utilizzati a suo tempo per il fattore “traffico”.

Non & stata considerate attivita in orario notturno perché non svolte.

In relazione ai dati forniti dal costruttore del nuovo mulino ad urto FPR86, riportati in Allegato 1 mediante I'utilizzo

della formula

Lyz =Ly — 205”910:5—2 [dB]
i

che dato un valore di immissione Lp1 misurato ad una distanza d1 (in metri), pari a 1 m, consente di calcolare il
livello sonoro Lp2 per attenuazione in base ad una distanza d2 (in metri).

Nel calcolo viene tenuto conto del potere fonoassorbente delle pareti in muratura dell'immobile al cui interno e
posizionato il mulino FPR86 alla distanza di un metro dalla parete stessa, pari a 20 dBA, considerato un livello di
emissione massimo in prossimita della sorgente specifica (Lp1), pari a 120 dBA sulla base dei dati di targa del nuovo

impianto nella configurazione alla massima potenza, si avra nei all’esterno della parete un valore pari a:
120 dB(A) - 20 dB(A) = 100 dB(A)

Applicando la formula predetta ad una distanza di 350 metri (Lp2) si ottiene una certa attenuazione che determina

un livello di immissione in prossimita del punto 1 risultante pari a 49.2 dBA.

Al fine di verificare il valore differenziale del rumore immesso preso il ricettore considerato, in data 07 dicembre 2023
il sottoscritto TCA Costanzo Garofolo ha effettuato misure per rilevare il rumore residuo Leq.r nei pressi del ricettore
stesso (“"A”).

1l tempo di riferimento Tr in cui viene collocato il fenomeno acustico € quello relativo al periodo diurno 06.00/22.00.
Nell’arco temporale del tempo di riferimento Tr € stato preso come periodo di osservazione To l'intervallo orario
compreso tra le ore 10.00 e le ore 12.00.

Durante il tempo di osservazione To sono state condotte le misure per il rilievo del rumore residuo.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con fonometro integratore di 1° classe IEC 61672 con analizzatore filtri 1/1 e
1/3 di ottava marca SVANTEK modello SVAN 971 matricola 60736 con preamplificatore modello SV18 matricola 64528
e microfono modello 7052E matricola 65589. La calibrazione € stata eseguita utilizzando un apposito calibratore
SVANTEK mod. SV 33 HD2020 matricola 134533 che emette un segnale costante di 114 dB a 1000 Hz. Tale operazione
¢ stata effettuata prima e dopo le misure non evidenziando variazioni della lettura strumentale.

La strumentazione descritta soddisfa i requisiti di analisi della norma ISO 1996 ed & conforme alle norme I.E.C. 651
Classe I e I.E.C. 804 classe I (come gia previsto dall'abrogato D.Lgs. 277/91). Il fonometro & stato impostato in
costante di tempo FAST e con filtro di ponderazione A (per LAeqg) e C (per LCpeek).

1l fonometro & stato sottoposto a taratura in data 11.11.2021 come da certificazione allegata alla presente relazione.
Prima di ogni ciclo di misura si & proceduto alla calibrazione del fonometro.

Le misure fonometriche sono state considerate valide solo quando la differenza tra le due calibrazioni, effettuate
prima e dopo il ciclo di misure é risultata inferiore a 0.5 dB.

Le misure sono state eseguite misurando il livello continuo equivalente ponderato in curva A (LAeq).

Le rilevazioni fonometriche sono state effettuate secondo i disposti e le metodologie indicate nell’Allegato “B” del

DPCM 1.3.91 e D. M. 16.03.98 ed in particolare con il suddetto fonometro montato su cavalletto e con relativo
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microfono ad un‘altezza di circa metri 1.5 dal suolo ad oltre un metro da altre superfici interferenti. Le misure sono
state effettuate con fonometro munito di cuffia antivento.
La temperatura registrata & stata di 4 °C, con UR 88% e una velocita del vento pari a 4 kmh..
Dalle misure effettuate & emerso che il livello di rumore residuo Leq.r presso il ricettore "A” & pari a 57.0 dBA.
Al fine di considerare l'apporto energetico di tutte le fonti di emissione, sia del mulino ad urto FPR86, quello
rappresentato dagli autocarri in transito, convenzionalmente assunto come valore pari a 55.9 dB(A) e quello residuo
Leq.r misurato presso il ricettore “A”, pri a 57.0 dBA, avremo che, nel tempo di osservazione diurno, il rumore
derivante dalle attivita che verranno svolte con il nuovo mulino ad urto FPR86, aggiunto all’apporto energetico del
traffico degli autocarri in entrata/uscita dal sito e al rumore residuo presso il ricettore “A”, sara verosimilmente pari
a:

49.2 dB(A) + 55.9 dB(A) + 57.0 dB(A) = 59.9 dB(A)

risultando un livello differenziale di immissione pari 2.9 dB(A), inferiore ai limiti di cui all'art. 2, comma
3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilito in 5 dB in orario diurno.
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9. CONCLUSIONI

RISULTATO DELLE VALUTAZIONE PREVISIONALE

Valore del Valore del - limit
. . livello di livello di alore limite
Punto ai EEEEIELIE G (D rumore rumore Differenziale diurno
misura di misura ambientale residuo dB(A) Leq dB(A)
previsionale Leq.r 06:00 - 22:00
LAeq dB(A) Leq dB(A)
Nella zona indicata
come Punto 1 posta a 59.9 57.0 29 60
Recettore 1 circa 350 metri dalla ) ' '
sorgente specifica

Dalle valutazioni espresse in precedenza per la determinazione del clima acustico della zona dove &

prevista la messa in opera del nuovo Mulino ad Urto FPR86, dalle ipotesi e dai calcoli effettuati si puo

ritenere che il progetto proposto risulta pienamente compatibile con i limiti imposti dalla classe IV della

zona su cui insite l'opera, assegnata dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Avezzano

(AQ), in quanto il rumore prodotto non supera i limiti di immissione e differenziali, in particolare verso il

recettore considerato.

E’ opportuno tuttavia che, a seguito dell’entrata in esercizio del nuovo impianto, effettuare una verifica dell'effettivo

livello di immissione sonora che verra conseguentemente confrontata con quanto imposto dai regolamenti vigenti, e

nel caso in cui si riscontri un superamento verranno messe in campo idonee misure di bonifica acustica

Il presente documento, composto da n. 31 pagine, & stato firmato digitalmente dal Per. ind. Costanzo Garofolo, in

qualita di Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 7385 dell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti

in Acustica ed in corso di validita.

Data, 11 dicembre 2023

Consulente
Salute ¢ Sicurezza sul lavero

Per ind.
Costanzo Garofolo
n 4 RPA

Legge 14.01.2013,n. 4
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ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DI TARGA DEL NUOVO “"MULINO AD URTO FPR86"

Mulino ad urto FPR86

Dati di targa macchina
1 potenza motrice richiesta (min - max)

3 velocita rotazione rotore per produzione fine giri/min 840

5 Diametro primitivo puleggia motore

6 sezione puleggia e cinghia

7 Peso martelli installati

9 peso escluso il motore elettrico ¢ la trasmissione

11 rumorositi a vuoto dB(A) 72alm

13 senso di rotazione unidirezionale

Caratteristiche costruttive
17 fiancate Sy 10

19 elementi rotore -Jl m XAR400
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ALLEGATO 2

CERTIFICATO DI TARATURA DEL FONOMETRO

CENTRO DI TARATURA LAT 227 C
, Caiibration Centre ACCREDIA
Laboratorio Accreditato di Taratura
Labarntorie Ambieste Ialis Aceredirgd Calibration Laboraney LAT 227
Loabomatoaio & Acuslics
Vindei Bonaagna, 13 00133 ROMA Membro degh Acsrdl di Mubeg
Begncicmants EA, LA ad BLAT
06 2024263 06 2025267 Siguatery of B4, WAF and ILAC
wewlalraroom infoid leisas com Hatual Recognbion Agaements
CERTIFICATO TH TARATURA LAT 2273331 Pagina 1 4 11
Cerrificate of Calibration FPage a1l

- Data di Emissione: 202340411

date of Lrsue [l presentc certificato di tereturs & emesso in base
- cliente Safe Work Progress Srl all'accreditamento LAT 227 rilasciato in accorde ai decreti
i Via Risorgimento, 36 attuativi della legge n 2731991 che ba stitwito i Sistema
OB - Nettuno (RM) Mazionale di Tarabwra (SNT) ACCREDIA atlesta be capacitd
. . di misurs ¢ di tarstura, Je competenze metrologiche del Centro
- jﬂiﬁm Bdem & la riferihiliti delle taralure esegrite ai campioni nazionali ed
mternazionali delle unith di misura del Ssiera Intermazionale
delbs Unita (81).

Questo certificato nom pud essere riprodotte in eodo
parzizly, salvo espressa sutorizzazicne scritts da parte del

Cenlri.
- Sirifers :
Referring 1
- oggEEtio Fommetro This certifienie of calibration i ivsued In compliomoe with
e the accreditation LAT 227 granted according fo decrees
- costitiore SVANTEK covmected  with  lalfan Law Ne, ITRARR which  has
i extablivhed the Natoral Colibration Syarem. ACCREDA
- moidello SVAN 971 aftests the calibration and messurement capability, e
fast] metrodegical compeatence of the Centre and  the iraceabilin
- matricols 6T 3 of caflibration resulis fo the national amd  imternational
serial nambar standards af the International System af Units (51,
= data delle misurs 2023411 Thiz certificate by nod be partiolly reprodweed, sxceps with
it o Repasreveenis e prior written permission of the Gauing Centre,
- reglstro di laboratorke  CT 10523
S S Sa—

I risultati di misura riportati nel presente Certificalo sono stati ottemeti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sone
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la cstena di riferibilith del Cendro ed i rspettivi certificati di tarntura in corse
di validith. Essi st riferiscono esclusivaments all'opgetto in taratura @ sono valsdi nel momento & nelle condiziond di Larstura, salve diversamente
specificato.

The mesurement resilts reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the referance
seandards ar instruments are indicated which guarantes the roceability chain of the Inboratory, and the related calibration certificares in ihe
cowrse of validity are inalcated as weall. They relate only to the colibrased fem ond they are valid for the time and conditions of calibration,
wnlenn otherwise specified.

Lz imeertezze di misura dichiarate in questo documesto somo state determinate conformemente alla Guida ISCVEC 98 e al documento EA-402,
Solitamente sono sspresse come incertezza estesa ottenuta moliiplicando Fincertezes Llipo per il fattore di copertura k corrspondente ol livelle
i fiducia df cirea i1 95%. Mormabmente tale fisttors k vale 2,

The merurement unceriaintler stated b this document have boen determined according to the ISOTEC Guidle 98 and to EA-802. Usvally, they
have heew extimated as expanded uncertainty oblained muliplhiing the standard urcerimingy by the coverage factor k corresponding fo a
confidence lovel of abowr 9588, Normally, this factor k iz 2.

Diirezione Tecnica
Arpeseing Gficer)

i
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CENTRO DI TARATURA LAT 227 ACCREDIA
Calfbraror Cenine
’ Lahoratorio Accreditato di Taratura

Luberatarss Amsienie Dralis Aeeredited Calibration Leborgiory LAT 227
Laboraonia fi Asusli=a
Vindei Boazagne, 32 00133 ROMA Memb deght Accand di Mutwg
Biconecirants EA 1AF ed [LaC
06 26232608 [F ERE] Sigmanory of BA, TP and TLAC
vwearJaiiad. o i@ lairar.con Mutual Recagiitisn Agresments
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 22723331 Paging 2 di 11
Cerrificate of Calibration Poge 2ef 1

Di seguilo vengono riportate le seguenti informazioni;

e the fallowing infirnaiion is reparind akoat:

= In descrizione dell'ogaetto in tarahrn (5 neccssaria);

- darcriprion of the drem ie b oo flbraned (I seoesaryl

= l'identificazione delle procedae in hase alle qulll sono state esopuite be tararure;
- feckeicad procedures weed for calibravion perirmed,

- Sirumenti ¢ Cammioni che measliszons la catena dells fferibilitd del 'D:nlm.

« iAgirumandr and reforewce ranadaralr 1 a7 gad FaBnee R Focashi ey chai® af the Cialry,

= gll estremi dei certificet] & raranuea di tali strumenti ¢ campioni e MEnte c'he li ha emessi;
- the retemed calibraifon cerdfloarer of those Instrvsmenis and sasdards wisk ibe fraleg Bodye
- luogo di taratum (se effettustn foori dal lsboratorio);

- sife aff coil brzaion (o fraal she Lebaratarg)

- condizioni ambientali @ & taraturn;

« elitiravion and erslronmentol oond nioer:

- i riguligtl delle taratiore & la loro incerteres estesa
~calvhration rerslis and thair rpansdas anperiaingg,

Strmmenti sottapasti g verifics

Insiumeniation under feer

Strumento Costruttore Pelode 11 SerieMatricola Classe
Fonamelro SVANTEK VAN 971 BT Classe |
M ierofiong ACD TOSIE GI5ED WEIF
Preamplificatore SVANTEE SV1E . -
Normative ¢ prove utilizeate

Femndards and weed tesr
[ rsultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenwti applicando ks procedure : Fonometd 61672 Ed1 MF - MOT § 8 - Rew.
The measuremen! rémw il reported in iy Cemtiffoate were obtofmed foifowing the Procedures

Il grappo di struments anslizzsto & stato verificato seguends le nommative: TEC 61672-3:2006 - - CEI EN 61672-3:2007
The devices uader st was :wmrmredmmwrrg e Srandords:

Tmtm&rﬁry o First .I.m: 'lra-.rldﬂr:d'r F:r.;rmnrerrmﬁan w.md'_ﬁ;-r .|J|gI NS TR BT L

Stremenio Tipo Marca e modello M. Serie Certificato M. Data Emiss. Enfe validante

Pistenofomo Camplone Rif  GRAS 4244 5@ -0 -l FT Pt

M ukirmsn o Rl Agileat J440W, YT R4S LAT 08 O3V2022 220704 TECHMNDSHY

Bararmtn Rif  Druck DFI#2 ZB04BET LAT T4 200026 H 226 DELTA CHMM

Generatore Lav  Exantond Resaanch DEE60 it Gl 0arEl T Lad

Ahenumiomn Lav  ASICTON Do0s cianaz FFIL g LAl

Termaig metm R Teato B25 BASI3E 2280304 BRI CAMAR Elstirorica

Calbrators M ullifunzone Rl BeK4336 IETOTE LAT Ba/m20 TN SONORA

Capacith metrelogiche ed incertezze del Centro

Merological abifities and unceriainties of the Centre

Grandezze Strumento Gamme Livelli Gamme Frequenze Incertezze

Livedlo di Presslons Acusiica Fanamaid CE| EM 8872-3 Ed.a (24 + Wi dB &3 Hz+ HikHz 0. +0.76 dE
L' Operatore Darezione Tecnica
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CENTRO DI TARATURA LAT 227 ACCRED
Calibration Centre
Laberaterin Ambieate lialln Laboratorio Accreditato di Taratura LAT 227
Lsbormione di Acusties
Viadei Bonzagra, 31 50033 ROMA Masmiben degh Accondi di M utuo
Riconoscimanto EA, TAF ed [LAC
i 2021588 & 2823262
Signatory of EA, [AF and
wrrw [aiLas s imfniilairar.coer Fsusl Escognition mnnrr:-’;m
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1273331 Pagina 3 i 1
Caerifioare af Calibrarion Fage Farll
itd
Diwechions for the festings

Sugli elementi sotto verifics wengono esegaite misure ncustiche ed zlettriche. Le prove acustiche venpono effettuste tenendo conto delle condizion:
fisiche al Gontomo e dopo un adeguato tempo d eoclimatamento e prersaldemento degli stimenti Le prove elettriche vengono invece esegite
utilrandd adattatori capscitivi & adegmta impedenza. Le unite di misurs "d8* wilizzate nel presente certificeto sono valor di pressione assohas

riferiti a 20 microPa.

Heneo delle Prove effettuate
Teat List

Helle pagine soccessve sone descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi & vengono indicati § parameetri di prova utilizzsti, i risultati oftenat,

Iz devimzioni riscontmte, gli seostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa congidernts,

Codlce Denominnzione Revigigng Catggerla Complesso Imcerigzza Eslto

k] Ispezione Preliminore 201108 (Gemernle . Superata
3 Rilkevamento Ambiente & Misza 2001 1-05 Cenerals - SupeTatn
1.1 Indicazione alka Preqeenza & Yerifica dells Tasrsturs ZD0T-04 Acistics FRA 0,16 dB Superata
g2.1.2 Rumare Autogenermto 20 T-0d Acisiice FPM TEdR Superata
2132 Poaderazions di Frequenss con sepnali Aostict MF 00704 Acistics FPM 025,052 dB Superatn
d.2.1 Rumore Aubogenerato 00107 Eletirica i3 o 59 d8 Superatn
.22 Panderazione di Frequenza con segnali Elettrici 00704  Elsttrica  FP 0,14.0,14 dB  Superata
B.2.3 Ponderazione di Frequenzm ¢ Temporalia | kHz i LT ] Elettrica FP O,ld,, 0,04 dB  Superata
B.2.4 Linearith & livello nel campeo di misura di Rifermmenta 20704 Elattrica FP 0,14 dB Siperata
RS Lineariti di livello comprendente il selettore del campo di 200704  Ebstirica  FP 0,14 dit Sperata
816 Rispostn ai treni dOnda 200704 Ebetirica FF 015005 dB  Superata
27 Livelly Sonoro Pioca C 200704 El=ttrica FF 0,170,177 dB  Supemga
218 Indicazione & Soveacearso 200744  Eletdrica FP 0,15 dB Sipemta

o me

- Per lessomione della verifica pesiodica sono state olilizzste l¢ procedure della Norma IEC 61672-3:2006.

- Dati Teenici: Livelle di Riferimento: 1140 dB - Frequenza di Verifies: 1000 Hz - Campo & Riferimento: 33,0-136,0 dB - Yersione Saz 1.14.2

- 11 Manuale di Estnaziond, dal titolo “User mamal® (July 2012 rev. 1.15.2), & stato fornite con |l fonam ecro.

- Mom esiste documentazione pubblics comprovante che il fonomesire ha superato be prove & valuazione & Modello applicabili dells IEC 61672-

23,3003,
- | dati di correzione per la prova || deila Norma IEC 61672-3 sono steti ottesuti da: Maneale Microfono (200 5-11-30),

- Messunz informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della [EC 61672-3: 2006, relaciva ai dari di comezione indicati nel Manuale
Microfono & statn pubblicaca nel manuele & istruzioni o resa dispenibile dal costruttors o dal fornitore, Linceriezza di miswra ded datl di carnezione &

stata considernta essere la massima permesaa dolls Morma IEC 62583 per la corraspondente correzione in camipo 1ibero & con una copertura di

probabilica del 25%

- Il fonametro sottoposte alke prove ha superato con esito positivo be prove periodiche della Classe | delln IEC 61672-3:2006, per b condizioni
ambigntali nelle quali esee sone state eseguite. Tutiavin nessmn dichiarszione o conchulone generale pob essere fatta adla conformith del fonometre a
tutte b prescrizioni della IEC 6 1672-1:2002poiché non & pubblicamente dsponibile la prova, da parte di wna organizeazione di prova indipendente
responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello d fonometro & risultato completamente conforme alle prescrizioni defla
Classe 1 della IEC 61672-1:2002 ¢ perchi le prove perbodche della 1EC 61672-3:2006 copronn sobo ma parte lmitata delle specifiche della IRC

S16T2-1:2002,

L' Operstore Diirezione Tecnlca

& 5 Z

o i
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Calibratkon Cenire
Laboratorio Accreditato di Taratura

. CENTRO DM TARATURA LAT 227

Labaraisrio Ambienie Talis Aceredifed Calibwation Labaratary LAT 227

Laborieio di Acnstica

Wiadel Bonzsgas, 22 3101 3% RO Haimbes degh Arcordl di Mutuo
Riconoscimento A, IAF &3 (LA
04 202267 i Jr232a2 Sgnatory of BA, IAF and fLAE
WA lailrar. con iagnElairar.com Higbual Becogntion Agreermets
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 2273311 Pagmad di 11
Cerlificure of Colibronies Foge 41l
3 - Ispezione Preliminare
Scope Varifica dolia iogrild o sela funsionakls da GUT.
Daserlelons  bpozions wisivi & Maccancs
Impostazion N w dal asl DUT P LECTE T I s
Lettura Druaieaioeni da dadlagli aworilicn Sela somf onmild o 48 rapelbs delia specHicng coini v
Hets
Contralli Fffettusii Risulinto
Isperione Wisiva aperato
Integritd meeccan ica muperato
Integritd funxionale (comandi, indicatare]} aparalo
Stato delle batterie, sorgente alimentazions aperato
Sahilizzarione Lermea SUDRIALD
Integritd Accessori aperale
Marcatura (Trl-in. marca, modells, an) aparate
Manmle [eresont Sperale
Hato Snmento Condizhoni Buone
3 - Rilevamento Ambiente di Misura
Seope Ribewament o el porametri fisicl dell ot di misue
Deserleions  Leltwsds valon di Pressions &bmoedsics Locs o Temparslirn s Uimd i Beistive del labeesigrn.
Fepostaionl Al i 8l [
Lattwrs i e ol Vgl L i ird Lirmawl o g B [boromsing, b i o i
Haote
RiferimentizLimii: Patr=1013,00hpa £36.0hpa - T ana=23,07 £3 00 - UR=47 6% £22.5%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Fimali
Presesone Atmosferica 101 1,0 bps 10,5 hpa
Tmyual e e X8 00
Umidird Relativa 44,8 LIR% 46,5 UR%
B8.1.1 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura
Beapa e om v bl vl b i Trgs e, el el Ll i PO OIS o £ il S B s o 0 el v { s e re e oina, £on b S0P di pedd iagsena
o BLIUTEN G OF b PO SUCDaEva
Dasarlzioms  Loprmve vens le Ussio app 1 zab ailntraguenza ed ol Iheebo peseoritl| dal costrutiom debo siumento (par e ke 8194 J0). Selonte non forniscail
ralbraiore od essn nonws iereto congiuniaments s Toncmelro presso il Isborslorio, s raccomanda DNese del campione di Frms Linss, pislomiione df dassa D
g ostazion Ling v albriments Al i bampo Fasl endieg Al it Slow), chrrges di (Mt i nc gl (i e mengo | cha
enrprana g alio o calisrasions, Indioxmnns LD o L
Latfurs L burn del G e d wl Aarametie, el coe di L slurecan il pielonalons: con recuena &l seg nade @ el lnaso i di 250 He & ] rpedaz o dels pomderazions™ 47,
pEEnTe S mirere #ls lebura A S 0B
Hots
Calibratore; Fstonolons inuso al Laboratona
Farametri Valore Livello Lettura
Frequenza Calibrat ore 14997 He Frima della Calirazione 1140 dB
Liv. Mominale del Calibrators 14,0 dB Atteso Corretio 113,56 dB
Finale di Calitrazione 114,048
L' Dperatore Direzione Tecnica

-4 -
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CENTRO DI TARATURA LAT 227

Critbration Ceafre
Laboratorio Accreditaio di Taratura
Accredited Calibvation Laboratary

Latarainrio A mbiese lialis
Latsentario di Acukiics
Yiadel Bonzagm, 22 00133 ROMA,

6 028 EF
infsiE {alsas com

o 202§
s llEpE Cam

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 127/3331
Clertiffcnin af Callbeaiion

8.1.2 - Rumore Autogenerato

Beapo E i ol rumo e matoganento dalls lines 3 misLUng o0 mp et s, o0 Mol de w0 b mECro fona

10, praamp

ACCREDIA

LAT 227

Membnz degll Amodi o Mutuo
Elkmnoscimentn EA, 1aF sd ILAC

Signatory of BA, IAF asd fLAC
Mutual Recsgntion Agreamants

Pogina 5 di 1]
Page Jof i

somm sonkahil, sok

165 il ardinn

1 e | i v P L i 3 bl etagre. Sail micmio
i vengonn insanili ndill Lieneda & sengono collegsll o oo s el i de @ geolunga

nusnpssta

irngo stazlon]  Pordaazion b, misd i 1emeor ok (Lo ) oipue p

g o i son b, indioazasn L o Lig.

Latture Sl ga Nedicasone reativa o recraadogenaeto sul display del Toncmetin

Moiw

Metodo : Rumore Massimo LplA) 20.0 0B
Grandezza Misura
Livelka Somore, Lp 14,5 dB{A)
Media Temporale, Leg 14.5 dB(A)

8.1.3.2 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

w4 ramiin G

ok ullilrzionn

Beopa i worifics ba

credom par lag:

wane 0 g | npend

Damorizior Lo poovm wiang oot b ind ando: o miceo o n: sag nili scaste s ali irasile ) calbrson W ullifurgon S irden o el ond segnd ameideli |segmili sono bal da

produme un| eebo squivalonte A 0SdE & roquenss CorF S| o o SasdEdi stlin @ TS, W4 o B KHe.

Impastaziognl Pondermom G [ss disponisibs) o Pond eegions &, Panderazions LeTparaie F (e Seponitile), giriment g L B0 Media Tempoerale, Carp & M isam
Principal n, bnd icaions L o L,
Lefiure sl o Sl i i cares el vl meilimp enbezicraln, par cgruna dalls lrequanss stabi i,
Hote
Metodo ¢ Calbretore Mulifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalzzazions; 1 ki
Freq. Lott, 1 Lott. 2 M odia Pond. FF-MF Access. Daviaz. Toll bneart. Talitlne
TS Hz 538 dB a3pde 13846 0248 ap<g 0048 18 #15dB 0.3dB 2 4B
00 Hz &30 dB Hagdn B39 dB once agae (b 00da #H1dB 02548 Had8
4000 Hz 93,108 93148 9A0dB 1.8 &R L 0048 aada & dB 0,30 dB 348
B0 Hz ET4dB ar4da BT 4 dB 3048 5048 004 1598 3142148 05246 -8 #1840
- |
[Thg [—Covex/=Tok |
b [
15 e
1Iﬂ_ _-_--_._-_-'r-_._._.-I—'_
= of] e
] 3
§ o ==
05
g 0] -
KT —
2]
5] —
ol e
-3
125 1000 4000 BO0D
Frequanza Hz
8.2.1 - Rumore Autogenerato
Scopo il iz i fricn muing 43
Daacrizionn Bipomosirciila Misg nmes dal i enh Foope LB E LT L fomics, L capack i o R i s i
miorel o,
Impestazionl Ponderamione (in aterrativa Lis, Indiseziees L (in st et L), Costenbed beings Slow, Camgo di mssima sesilitg,
Letturs Ledtra e incicat ora el Fomormatro, Monsono previsto | olonaen | walon bt 1o & Brpartss sl A di Pravei
Hate
L * Crperatone Drezione Tecnica
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CENTRO DI TARATURA LAT 227 AR
. Cinlibration Centre ACCREDIA

Laboratorio Accreditato di Taratura

Labaratarin & mbleate [talia Accredited Calibration Lobonmory LAT 227
Labonstons di Acustics
Wiaadei Boraigem, T2 O3 133 ROMA Hembm degll Accondi ol Mutus
Ricnoscisiatn EA, IAF wd JLAC
i 1024184 3 2031241 Signalory of EA, TAF aned ILAC
ww i GERE Ca infofifairar.cam Hubusl Recogniion Agreaments
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1273331 Pagina & di |1
Crriificare of Calibraties Fuge Saf 1l
Fenderazione Livelle Sonore, Lp Madia Temparale, Leq
Curva 2 19,5 dB 19,5 dB
Curva A 14,5 dB 14,5 dB
Curva C 14,5 dis 14.% dB
8.2.2 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici
Seope Vo wedil ool o ol Lricamend o b Aeposta d ol ouren o ponceneions &, G e 2 deponidl sul honometbin.
Depprizions 5 eflebtu priee s reg LR -1 un g cxmlirem in oo dac o lbenene un bvalle pen s fondo soeladd Sempo g incpale 4548 sl foncrmdn,
5 et et v i L i o s e (v e | 63 - R0 500 -2+ k- Bt un ville piri @ qualie gennElo ad 1kHE COmELD i sementa fisgel Lo ala
impostazioni Pondwazions Tatponda F o b olia Tevpords, cimpe di i ke (aampn o el i), Curvin i pordenaziona &, C o Z, ndioai e Lp o Ly
RLatiwe Hregl L] ded waari ids o, thangicang o scoplameents dul [heslo ad Tk AIII\‘1“:"“|-hl1-|"-'"|l'-" "ihll'ﬂﬂﬂ Tk, nlgoneada
I gool ek reatva, & sl wEon Vo sg S rinpoin b il 1
Nais
Matodo :  Livells Ponderazions F
Froguanzs D ev.Curval Dev.Curva A Dev.Gurva Toll Inzert. Tollting
I Hz oode anda oo dB HEJE Q,WdB #4dB8
A Hz 0adE -0,1c8 00 dB #1548 0. dB 4 4B
250 Hz Dode -0,1:8 node #1443 0.8dB 348
500 Hz o dB 0,108 0o ds #1448 a8 dB 3 dB
T Hz 00 dE Ofda 00 dE iidE O dB b dB
D000 Ha 00dE o0 cB Do a8 18 g8 3.8 .de HEdB
£000 Hz O di el L] 0 dis 16 dBl O dB 5 db
B0 He 00dE 0148 AL 3143148 Q.M dB 30,4208
BO0D Mz apda 0,308 03 d8 040,508 a,m dib HE_A1AdB

3 1 1 =

2 . — - |
o 9 ¥ e 1
8% |

Ap
4 Bl B |
E an ™ |

-4 [

ELH

£, 1

B3 125 250 SO0 1k P 4k Bk 1Bk
Fregqenza M

8.2.3 - Ponderazione di Frequenza & Temporali a 1 kHz

Scopo il b P el i in Fracpasea i Tarporsl al kHe,
Descrleioms E una prova duplions afia o venificers o Bvallo di al o 1 kHe o o di T dodo poncharazion infregueran ©. 2+ Fisl siepsito olla
A 2 el s IHTWMIF.MMTHTMIIFMIDIIIWM-IMS
Imgostazionl hwdlmnuulllhm uwm:mmrrmmﬁm aseguire . £ e Mgt con p P §: 2} P Termp el o peguire P & M adls
Lasturs %= I i i vimad udh.rmru.- gk tra: T i L&S el S—-LF S -LF,5 2) Mirdicmsicns L8 S aLAF - Legh,
Hate

Metodo : Lvells di Rfarimanta = 114,0 dB

L Operatare Direzione Tecnics
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! CENTRO DI TARATURA LAT 227

Cafibration Cenfre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Lada raiorla A mbiante 1alta Aceredited Calibration Labaraiory LAT 227
Labserunorio di Aunlics
Windei Boazgne, 33 00153 ROMA Membro degh Aoooed | dl Muba
Riconascimests B IAF e TUAC
06 2623263 (i 3923263
wrwlaisdl comn fmfilaiiat.con ﬁﬂmmrﬂmu
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1273331 Pajgina 7di 11
Lerdlfomiv o Callbraiion Fage Torer
Fonde razioni Lettura Deviazione Toll. Ingeri,  Tolltlne
C 114,00 4B 0,0 di w4 dB 0,14 dE #).3 4B
Z 114,00 4B 0,0 di3 14 48 0,14 dB H).3 dB
Slow 114,0 48 0,0 di 10,3 d8 0,14 AR H).2 dB
Leg 114,0 dB 0,0 d8 40,3 d8 0,04 dB #).2 dB

[#mc. [—Dovae/—Tol |

8.2.4 - Linearitd di livello nel campo di misura di Riferimento

Scapo E v o il i St ot | vl i 2 e | it & RiNee il e dal Mosormatio

Deserizions  El aMatfua provend vameni & la regoladons & Rilerimomo a B ke genarond o um seg naka siresoldala continu inmodo da odisners | lieelio deskioraio sul Tonomedro (da sepain
il Mol sl o s o ). S nrmldinul ok g ol s ol vl o e perme a8 B d B peol 8 148 incosman and o o dacrementand o (| lval ke g seconda del s fase ol missa

Imp-cataxiam Earrporpa F [ disgeribie, sl riment & e s Tampomlel, Camgss di misor di 2 eimeni e,

LatEirE i ragistim il Head o labin & ogni muovws lvils geanreo, - i s Vel sl i i pvarice o S0 ar-Tang A L e Ao ne S LT fele
bl

Hata

Matodo ;  Livalo Pondaraziona F - Livello i Riferimanto = 114,0 48

L 'Operatore Direzione Teoniea
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. CENTRO DI TARATURA LAT 227 ACCREDIA

Calibratomr Ceatre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Laksraioria Ambbeote Dialis Aecradised Calibration Labaratory LAT 227
Latganiorin dil Aeustioa
Viedel Bonamgna, 22 00133 ROMA Hembne degll Accond & Misus
Riconoscimiesntn EA, IAF pd JLAC
06 IRIIET LR R
wwwlal g com afedtalsas con ﬁﬂmmnr&m
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 2273331 Paging % & 11
Cerrlffeate af Calibrastion Fage daf it
Livella Lettura Devinzione Tall. Incert. Toll+lne
150 4B 5,0 B 0,0 4B +1,1 48 01448 21,048
36,0 dB ELEIR 0,0 dB 1,1 48 0,14 48 £1,0 48
370 dB 37,00 dB 0.0 dB +0,1 d8 0,14 d8 1.0 dB
18,0 dB 38,0 dB 0.0 JdB +1,1 4B 0,14 dB 11,0 4B
36,0 dB 30,0 dB 0,0 dB +1,1 dB 0,448 #1048
Ad. 0 di 44,0 dB 0,0 dB +1,1 dB 0,14 d8 w1048
45,0 dB 48,0 dB 0,0 dB +1,1 dB 0,14 48 1.0 48
54,0 dB 54 0 dB 0.0 dB +1,1 dB 0,14 4B +1.0 dB
58,0 dB 3940 dB 0.0 4B 1,1 dB 0,14 dB 110 4B
4.0 dB G 0 oIB 0,0 dB =, @B 14d8  +104d8
G0 dB 69,0 dB 0.0 dB |1 4B 0,14 d8  x1,04dB
74.0 48 74,0 4B 0,0 dB 21,] B 0,448 +1,04d8
74,0 4B 790 dB 0,0 dB 2,1 dB 01448 +1,04B
B4,0 4B B4, dn 0,0 dB £l,| dB 004d8 1,048
E9,0 a8 B30 dB 0,0 dB £],| 4B 004 d8  x1,048
94,0 &B 94,0 4B 0,0 df £, 4B 00488 41,048
99,0 & 99,0 4R 0,0 & £1,1 4R 00448 +1,0 4B
104,0 8B 10,0 dB 0,0 a8 £1.1 4B 014dE #1048
109.0 38 10920 dB 0,0 ai 1,1 4B 004 d8  +1,04dB
114,00 &8 1140 dB 0,0 48 1.1 4B 0,04 4B +1,0 dB
1150 d& 11%.0 d8 0,0 d& +1,1 dB 0,04 di +1,0 dB
134,00 dB 1140 dB 0,0 dB +1.1 4B olddB ) 0dR
126,00 d8 1290 48 0,0 dB k1,1 48 old4de x| 0dB
130,0 dB 130,0 d8 0,0 J8 +1,1 48 00448 +104R
13,0 dB 1310 dB 0,0 dB k1,1 d8 o014 dB 1,0 d4
132,0 dB 1320 dB 0,0 dB +1,1 d8 0,04 di +1,0 d&
133,0 dB 133,0 i 0,0 4B +1,1 dB OlddBE 1,0 dR
1340 4B 134,0 dB 0,0 dB +1,1 dB 0l4dB  al,0dB
1350 dB 135,048 00 4B &1,1 8 0,448 21,048
136,0 dB 1360 dB i dB 1,1 dB 014dB =10 48
| ¥ P — Deviae, — Tl I
1
o
o
8 o
£o
g.u A
-
X
=
ﬁ -1 -E- 1 N1 NN TR N TN T N1 = &
AREABIVERZEAEEIREEZZANARHAANN
Livata
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! CENTRO DI TARATURA LAT 227 REDIA
Calibration Centre el i
Laboratorio Acereditato di Taratura

Lubsratidia Amblenbe linlln Accredited Calibration Labaratary LAT 227
Laborstoris di Acustics
Viwdei Boneappa 27 03133 ROMA Memibes degll Accordi ¢ Mutio

Rimnoscimenm EA, TAF ad ILAC

[ R K W FLERFLR Signabary of EA, [AF and JLAC
s dntrT ooy i frar com Hubual Recsgeition Agreamessty:
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 227/3331 Pagina 9di 11
Cerdificaie of Callbrasion Puge 21l

B8.2.5 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura

Boopo I Ly |Vl il e € e mdtc | Mo i ol st Do i o il comopd 0 igra, e Uil Sl nang i dispohif el |

Dagczlane 2 el g Ao s BHE & 1)« oldlu dal camg il lraniln g s ragesirad 0 s oo ni del fonomelro 2 sl mpeatail
Do E on in o dio ohe | Thaslo o1& 605 AB iFeore al e paione dal cemps di dlericseria, @ 6 regislrem | vl indicill &8 agh sedasions di un g disponsbile.
Impaanaabond  Prordarasons 6 s saean & o S berps s F {Se Sapanitio, ol nmenll M edin Tespsna), Camgs di e & Rilemint o) & ussmshamatu Rarges Sscondar

Lutture & sl asl .5 caloolang g scosbament ral lval b indicall dai Tomomedre eguoll ol
Hetw
Matodo @ Livelo Fonderazione F
Campo Atteso Letiura Daviazions TalL Imeart, Taltklag
Rilarimenta 4048 .0d8 L] 118 e T il dB
25-ukRF A fdl 84,0 dB add8 #1c8 o¥eB 0 4B
BRI MAKS T odE 17.0d8 &0 dE #|1d8 e HdB
! Ine.  — Deviar. = Toll.
1.5 1
|
1,04 T
8 .
it

-
& 3
% 8
. - %
8.2.6 - Risposta al treni d"Onda
Beapo i b i b b et el Tonoeredeo & segnall d | oresndigtsla (el o oreleh
Daserizions 5 irviano bl o onde o dsbe (sl ohe e di i da @lo g cn dever e Surute (S et | @ sconda dells coslanie 4l BeTpD
eaeginrala)
Impastazianl Carpsdl meesd Rifeimenio, Pondersicns Infrequencs b Pondarszion femp ol B, F, Esposizh o Wi b T i, e besardss v Ll vl iy bl e
Latture Warni | i chal bvall= =l nuphdnlc o scoetamanto bred el § indcall s qualll sissl coloo bt feorkd ],
Hata
Metodo :  Livalo di Riferimenta = 133,0 dB
Tipl Treni d"Onda Lettura Rispesi Dovisz. Tall, e, Taolitine
FAET 200ms BiedE -10dE 0,148 ekl ] 0, 5dB H7 B8
FAET 2 ms TeEddk  -BHOdDB .9d8 -15. 73408 064 AT
FASTO25ms oiade 2T 0dB <02 dB “33.#3dB 0508 2.0 dB
SLOW S0 ms 54 dE -TAdB A.2dB 108 cB Q548 H7 iR
SLOWZms TSEdE  -270d5 2 dB 33,4348 0.6 dB 42 +z2dE
SEL 200ms ©h.5dh =roda 0,108 0.8 4B oEds #17 dB
SEL Tk T5ediE  -27T0dB 0,1 AL+ 3dB 0Ede -i7.#12 dB
SELO25ms G688 38048 248 -33. 1348 O t5dB 3,2 428
L' Operatore Direzione Tecnica
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! CENTRO DI TARATURA LAT 227
Cattbration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Lahertoris Ambeente [1alis Accredited Calibration Laboratory
Labamtoria du Azuslica
\in dei Boazgne, 13 00133 ROMA

D8 222268 (L FEF T
veann lpli i .com infoiE \eisas com

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 2273331
Cartdffeate af Calibration

[rne. [=Dovez/—To |

—

SEL Ionw
BEL 2

FAST 00

8.2.7 - Livelle Sonoro Picco C

LELT 2] Bl venfics del dredbe nilentcre di ssgnall & pioos con pesaban ©
i B i 1 s sl | i,

BEL 8,3 mr 4

ACCREDIA,

LAT 227

Hembre degll Accondi & Mytuc
Ricninascimenin BA, TAF @d JLAD

Bgnatory of EA TAF amd PLAS
Mutual Recogrition Agresmants

Pagins 100di 11
Fage WMol iT

Daserizbons 5 inioltan indus (e dislins dells prov | segnsl checoreisl onn 0 una s s compiabs od B ketr ozl cicl {positse s magel i) 41 e sinuscide 2 500 He.

Ao wt sz lonl gl i, P i i F {50 S oponi e o b adis T i L.

Lagiure 5 [=iE] Ly gl Vierm o moost amento: [ra o et lurs e fabiuat o e Mindicasiona prododbe ces i
SEgrE BTRDI DD

Hote

Metodo :  Livello Ponderazione F - Livelo di Riferrentos 1320 dB

Segnali Lettura Rispost Deviazi Toll, Incmri. Tallsine

iCick BkHZ  B49dB 3488 A5d8 #2448 0,7 48 22 B

Wik 600H D44 dB Z4ada ande =448 0,¥vde 42 dB

Cicka MH Ba4d6 Zddi 0048 =4 dB 0,7 dB 12 08

[*he, | —Devinz,—Tol |

——

20| ———

Dﬂrmdﬂ
S.0.5.%

i AT s A ST Wl kela 5 Ha |4 !-I.I':h‘:n.ﬂ:ﬂ-j |
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! CENTRO DI TARATURA LAT 227 AT »
Calibration Cemre A[ L p E rj I 'Iﬂ\

Laboratorio Accreditato di Taratura

Labarsinrio A mitente [8alls Accredited Calibrarion Laboraiery
Labarsiorio di Acasties

WVindel Bonzsgas, 22 00133 ROMA

LAT 227

Mgsmibro degh Acooed | i1 Mutg
Riconosciments B4, 18F ed [LAC

0 302024 ?62&'13.?6] Signatery of EA, I8 and 1LAC
e falsas.com il s com Mutusl Becogniion AQrarments
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 2273331 Pagina 114di 11
Ceritficare af Calibranes Fpe [1 5001

8.2.8 - Indicazione di Sovraccarico

Scopn Varifics dal eomalls fursonament o dailindicsiors dal s3vsom o,

Deaerleione S wisnd in ool ol dislinie mees G poiitie s negst o gk ol ihelo dess s et ol o (per o @05 dB ) dine wlbs priiindicesonsd | aoveeraros
[mechma) B procedepol per norement] il T, o d s passs di 0,188 Tino ks s i lsariens o] ey sxsrio.

Impa atazlonl Fo #InFraquanza b, Media Temporus, Livg, oy i e soneitil ik, V' arg e registrati | poie wal f ofi Gvalio ol segralu che hanno formiles

Letture [nuﬂmnlullr—-u::nr:lwnlnu:;:amm, I prirm ] e mupar s b Lol b i ndica

Hale

Liv. riferimants Ciele Pasitive Clela Magatlve Daviagl Tall, Ingart,  Toll#ing

HiT¢B na0 8 LU-EE andp A4 aEdB s rda
L " Operators
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ALLEGATO 3

CERTIFICATO DI TARATURA DEL CALIBRATORE

e-mail: calibraticni@svantek.com.pl Tel: +48 22 51 BB 322 wiwhw, Svanbek. com

@ SVANTEK Centro di Taratura
SVANTEK

04-872 Warsaw, ul. Strzyglowska 81
POLONIA

04 BT Warsow, W, Strjpplowaka 81, Paling

AP 148

Cenlro di Taratura
accreditato dal Centro Polacco per I'Accreditamento,
firmatario del EA-MLA e del ILAC-MRA s
che includono il iconoscimento dei certificati di taratura e{\“:_,'ﬁ;__

Cakbraiion inboralony sees requicmants of e BN BOAES 1952017 sandad soreiiad by
Polih Cantir for Accradiafion, @ pgneoge o 4 MLA ang WWAT MIRA el incude reeogiiion of cakbraion critcales ()

Accreditamento N AP 146 m

Accradiaicn Mo AF 148 Traliks
CALIMRATION CERTIFICATE

Data di emizsione: 2022/12M15 Certificato N*: 00053315/01/2022 Pagina: 1/2
Crakd of éen Cendtcnie Mo Pagw
OGGETTO DI Calibratore acustico modello 5V 338, numero seriale 134533, costrutiore
TARATURA SWVANTEK.
Otjact of caliranion (Foeriif data of - AT, PR, Pmber, mavdacieer)
CLIENTE Svantek ltalia Sd
e via Sandro Periini 12

20066 Melzo MI
METODO DI TARATURA Melodo di confronto descrifio nelle istruzioni IN-01 "Taratura di calibratori
Cinftrptes i acustici®, pubblicazione numero 9, data 2019/08/23 redatte sulla base della

norma internazionale EN |EC 60842:2018,
Comparison maihod described in insluckon IN-01 "Calbvalion of the scund cakbvador”, eiftan o ihe Bews of idemaboml sbende
EN E00AD ENpvrdadivalics — Soend callviors

CONDIZIONI Temperalura [Tamwwe: (22,6 + 22,8) °C
AMBIENTALI Pressione statica jamean passrs: (99,8 + 99.9) kPa
e ! Umiditd Relativa e mece: (32 + 34) %

DATA DI TARATURA 20221215

Dk &f Calraaman

TRACCIABILITA' Questo certificato & rilascialo in base allaccordo EA MLA nel settore della

Tracamsiny calibrazione e fornisce la tracciabilith dei risultati di misura secondo gli standard
mantenuti nell'Ufficio Centrale delle Misure.
TummxmmmwmmmnmmmrmmwquxmmfmmmMm
e standends maiaked in fe Conral Ofos of Misaaras

RISULTATI DI | risultali comprensivi di incertezza di misura sono presentati alla pagina 2 del

TARATURA presente certificaio.

Caltraion reswls That Fastills e prasiiiad on page ? of Bis ceidicale inchiiing mearsramand uncerlaly

TR

Domarisko, M. Sc.

U cerlilicaio pud essene pEseMaln o coniEle esclush Tl come dac o indero.
Tha caniicals muy b eesasid & CORWD 830 whals donrmes] o
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146

CALIBHATION CERTIFICATE issusd by Accradied Caibradion Labaoratony: Mo AP 148

Data di emisslone: 202211215 Certificato N°: 00053315/01/2022 Pagina: 2/2
Dt 0! mrue Cavilicale Mo Page
INCERTEZZA DI Lincertezza di misura & slata valutata in conformitd con la EA-4/02: 2013,
MISURA, Lincerterza estesa assegnata cormisponde al livello di fiducla del 95 % e al
- ommancd fattore di copertura k paria 2.
A ST i B Eeauating! it COMpETOR wih EA-00FN00 The bxp LY & p fa
B cossrags volabey of 55 % and e ovesge ok = 2
CONFORMITA' Al Sulla base dei risultati di faratura, si dichiara che il calibratore acustico ha
REQUISITI superato con esito positive le prove metrologiche della Classe 1 della
Cooatutily mibimutemanis EM |IEC 60942:2018,
On the tasis of Ae calbralon rasclts, @ fas beon Dend MV 20000 CaRWAIT M hagical fesd I (Tl
dzrel EN 60045 i — Sauna 5, for ehige 1
RISULTATI DI | risultati di taratura sono | seguenti:
TARATURA G rBALs A it g
Cwdralinn ranly

Risultato di livello di pressione sonora generato dal calibratore acustico nelle condizioni di riferimento di
101,325 kPa per |a pressione statica, 23 °C per la temperatura & 50% per Numidita relativa:

SOUT REREE Kt ganaralid Dy e Soond cakberior i referencs congons of 104,325 WP for Sl prassend, 2390 A empandiore and 50 5 e el e bumidiy casuils

Per il livello nominale di 114 dB

For noimingl {iseed i o8
Grandezza Unita di Valore di Valore Deviazione Incertezza tlc;lilr:r“ainiia
misurata misura riferimento | misurato e estesa I
idrasurnd Quaniy Ui of sz PR vl . valoy Wciended anarity [‘1'5:#?*:?&»“15! #
— Ll . B
Livello di
prassiona B
st d 114,00 114,06 0,06 0,13 +0,25
Souad preajuns !
Fraguenza
1 e Hz 1000,00 880.9 -0,1 01 +7
Diztorsiona
armonica totale “a - 0.4 - 01 2,5
Pl harmani: diairiion
Auterizzaln da:
A usbbwariaa e

Callbration Spegialist
M. 5c
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ALLEGATO 4

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE
DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA

ENTMMCO Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

Home

Tecnici Competenti in Acustica

A&/ Tecnici Competenti in Acustica / Vista
corsi

Login
N® Iscrizione Elenco Nazionale 7385

Regione Lazio
N© Iscrizione Elenco Regionale 1014
Cognome Garofclo
Nome Costanzo
Titolo di Studio Diploma Perito Tecnico Industriale
Estremi provvedimento A10862/2011
Luogo nascita Nettuno
Data nascita
Regione
Provincia
Comune
Via
Civico
Cap
Email tinogarcfolo@libero.it
Pec costanzogarcfolo@pec.it
Telefono
Cellulare

Data pubblicazione in elenco 10/12/2018
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ALLEGATO 5

GRAFICO DELLE MISURE EFFETTUATE PRESSO IL RICETTORE

Acoustic pressure
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11:19:20 11:19:40 11:20:00 11:20:20 11:20:40 11:21:00 11:21:20 11:21:40 11:22:00 11:22:20 11:22:40 11:23:00 Time
11:19:18.400
Start Duration [ll LAeq (TH) [dB]

Info - P1 (A, Lin)
Main cursor 07/12/2023 11:19:18.400 - 57.0

Loager 1/3 Octave, 07/12/2023 11:19:18.400
B dB

70

Acoustic pressure
3
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start [l 1/3 Oct LZeq (TH) [d8]

Info - z

Maincursor 20 543
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