LEGENDA

Tipologia Simbolo Descrizione

Porta resistente al fuoco
(la sporgenza indica il verso di apertura)

Elementi costruttivi e p—

relative aperture

Distanziamenti I X M » Distanza di separazione

::> Porzione della via d'esodo verso I'alto

Porzione della via d'esodo orizzontale

Vie d'esodo W

VIA ATERNO

q Porzione della via d'esodo verso il basso

Parcheggio esterno

i

==

AUTOSCALA WF

E N. 10 Estintore portatile a polvere
’ da 6 - kg 34A - 233 B-C
Estintori
=
IE1 N2 Estintore carrellato 50 kg Jl
=
7
Naspo
z
Sistemi
Idrici
Antincendio Idrante sottosuolo

N. 5 Idrante a colonna soprasuolo UNI 70
N. 1

Attacco di mandata
per autopompa Doppio - UNI70

a Idrante a muro

H20 Serbatoio acqua da 75 000 litri

FUNZIONI DELLE VALVOLE DI SEZIONAMENTO
V1+V2 - SEZIONAMENTO TRATTO A-B
V2+V3 - SEZIONAMENTO TRATTO B-C
V3+V4 - SEZIONAMENTO TRATTO C-D
V4+V5 - SEZIONAMENTO TRATTO D-E
V5+V6 - SEZIONAMENTO TRATTO E-H
V6+V7 - SEZIONAMENTO TRATTO E-F
V7+V8 - SEZIONAMENTO TRATTO F-G
V8+V9 - SEZIONAMENTO TRATTO G-A

N.2 ESTINTORI A POLVERE

34A 233 B C - con carica minima
nominale di 6 kg

E
E

(8-9)

0

ALTRA DITTA

4

COMANDO PROVINCIALE VV.F.
CHIETI

Ditta Committente: FORMULA AMBIENTE S.P.A.
VIA DEI ROTTAMAI, 51 - CESENA (FC)
Rif. Pratica VVF: n. 24498

Oggetto:
Realizzazione di un impianto per la Messa in Riserva (R13) di
Rifiuti Urbani e speciali non pericolosi
Sede Operativa via Aterno 183 - Loc. Chieti scalo (Ch)

D.M. 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»
(cosiddetto «Codice di prevenzione incendi»)

D.M. 26 luglio 2022

«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti
ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»

Comprendenti le seguenti attivita:

1. Attivita 34.2.C : Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
I'industria della carta, con quantitativi in massa da > 50000 kg

2. Attivita 38.2.C : Stabilimenti e impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e
tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa >
10000 kg

3. Attivita 44.1.B : Depositi ove si detengono materie plastiche, con quantitativi in massa da 5000 a
50000 kg

Attivita gia presenti:

4. Attivita 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di inflammabilita sopra i 65°C con capacitada 1la
9 mc (esclusi liquidi infiammabili)

5. Attivita 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di inflammabilita superiore a 65°C di
capacita geometrica fino a 9 mc; privato fiso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile

Elaborato: TAVOLA N. 05/VVF
ACCESSIBILITA'
PRESIDI ANTINCENDIO E RETE D'IDRANTI ALL'APERTO

[con tubazioni permanentemente in pressione d'acqua]

Il Progettista
Per. Ind. Michele Proto

U In

PUNTO DI
RACCOLTA
2
PIAZZALE PARCHEGGIO
AUTOMEZZ| AZIENDALI
V8

TUBAZIONE INTERRATA ,’

IN POLIETILENE
PN16 - §110

Contenitore distributore di gasolio
per autotrazione - Attivita 13.1.A
Pratica VVF n. 24498 Esistente

press container
indifferenziati

N.1 ESTINTORE CARRELLATO
CLASSE D'INCENDIO A-B1-C
carica nominale di 50 kg

_J

ATTACCO PER AUTOPOMPA VVF.
Pressione massima 12 bar
IMPIANTO DI IDRA

TUBAZIONE INTERRATA
IN POLIETILENE
PN16 - @110

F--------

TTACCO DOPPIO
VVF -2 UNI 70

TUBAZIONE INTERRATA
IN POLIETILENE
PN16 - @110

AREA L
cassoni carta

AREAM
terre spazz.

Y

cassoni inerti - C&D

AREA B

cassone metallici

AREA C

AREA N
cassone tessili

AREA O
cassone plastica

/

.

ALTRA DITTA

N.1 ESTINTORE CARRELLATO
CLASSE D'INCENDIO A-B1-C
carica nominale di 50 kg

AREA G
cisternetta

AREA D
toner

AREAE -

O
AUTOSCALA VVF VERIFICA
ACCESSIBILITA'
ALL'AUTOSCALA
VERIFICA
ACCESSIBILITA'
ALL'AUTOSCALA &,
BN
7 NORD
INGRESSO INGRESSO
PARCHEGGIO IMPIANTO MESSA IN
MEZZI AZIENDAL| RISERVA
o 11,40
(n [ R — |
= T Di 1=}
T J PUNTO D!
RACCOLTA
1

=) "~
.

-~

L S )

cassone RAAE

RAAE

AREA K

AREAJ

AREA 1

AREAT
in baia

\POLVERE
arica minima
b kg

cassone ing.

cassone ing.

cassone pncu

UNI 70 (3)

cassone vetro

cumulo
vetro

-——-é|><|)-a.———————————————————————-——-——-——-———————‘————————————-

ALTRA DITTA

cassone

frazione organi

RSU

N.1 ESTINTORE A POLVERE

34A 233 B C-concarica minima
nominale di/ 6 kg

f
@
:' T E (7) AREA R / AREA Q - lana di vetro
N.2 ESTINTORI A POLVERE : cassone legno /
Deposito di oli minerali 34A 233 B C - con carica minima ! E (5-6) = = AREA P
Capacita massima totale 3 mc nominale di 6 kg : = = cassone paraurti
Pratica VVF n. 24498 Esistente : N.2 ESTINTORI A POLVERE = =
: 34A 233 B C - con carica minima E E
I \\/ nominale di 6 kg - g
| v = H
| - -
1 = =
| - H
! 2 : :
| - -
I - -
|
' (A)
I V9
e SN
1 UNI 70 (4)
GRUPPO POMPE @ Vo
ANTINCENDIO - MIN 6 BAR [ Lo E|E@4)
S H20 —
?.
[+] QPompe D

Le copie non firmate si devono intendere provvisorie

20m

SERBATOIO RISERVA IDRICA

ANTINCENDIO

DA 72 mc - REINTEGRO min. 3 mc¢/h

N.1 ESTINTORE A POLVERE @

34A 233 B C con carica
minima nominale di 6 kg



Utente
Nuovo timbro No Firma

Utente
Firma 1 blue
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