PROSPETTO SEZIONATO PARTICOLARE ARRIVO TUBAZIONI - scala 1:20
NOTE: | 3 TUBI IN PEAD SPORGONO DI 50 cm DA PIANO DI APPOGGIO — STESSA SPORGENZA IN VASCA V4
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DEVONO AVERE UNA SEZIONE MINIMA PARI A 100x100 cm, TUTTA ISPEZIONABILE, VISIONE DELLE NOTE RIPORTATE NELLA PRESENTE LEGENDA.
DECENTRATA RISPETTO AL PASSO D' UOMO DELLA SOLETTA VASCA.
® PSC: POZZETTO SCOLMATORE ESISTENTE - RAPPRESENTAZIONE INIDICATIVA
DISPOSIZIONE PLANIMETRICA
scala 1:50 * V1/V2: BACINO DI ACCUMULO 1a P.ggia nr.2 VASCHE @ 220 cm. H=321 cm
* V3: VASCA DI DISOLEAZIONE COALESCENTE 1a P.ggia @ 170 cm. H=230 cm
w e V4 : VASCA DI EVENTUALE RILANCIO 1a P.ggia © 170 cm. H=230 cm
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" < 555 SPESSORE) IN PENDENZA DELL'1% OVE INDICATO DALLE FRECCE.
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', Ll . ”’T'_S e TUBAZIONE Tx: TUBO CORRUGATO @ 6 cm PER PASSAGGIO CAVI DI
et dl < ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 V MONOFASE+TERRA.
&Y, ! - POTENZA INSTALLATA 1 kW. NOTA : L' ALLACCIAMENTO CAVI
—_— CORRENTE - QUADRO ELETTRICO E' A CARICO DEL CLENTE.
gf}' Nota: prevedere linea di alimentazione elettrica impianto secondo
Q o normativa CEIl 64/8, con interruttore magneto-termico provvisto di i
Q| @ differenziale installato a monte del quadro di comando in fornitura.
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§% o c"‘é% e CORREDARE | POZZETTI CON CHIUSINI FACOLTATIVAM. CARRABILI - P3 escl.
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pay Eg ¢ PRIMA DEL MONTAGGIO DELL'IMPIANTO, ESEGUIRE ACCURATA
= Ng PULIZIA INTERNA DELLE VASCHE DA OGNI TIPO DI DETRITI.
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a8 * LA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE
ﬁk.gx DEVE ESSERE INDIPENDENTE RISPETTO ALL' IMPIANTO ELETTRICO GENERALE.
é’; 18 @20 19 020 IN QUANTO IL FUNZIONAMENTO DEL DEPURATORE E' DISTRIBUITO
Ng T4 020 Px50x50 EScL. 110 020 SULLE 24 ORE/GIORNO E SU 7 GIORNI/SETTIMANA.
° §§ [] =t « LE GIUNZIONI FRA LE VASCHE E | POZZETTI, E TUTTE LE TUBAZIONI AD ESSE
] D COLLEGATE, DEVONO ESSERE SIGILLATE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA.
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¢ L'AUTOMEZZO CHE TRASPORTA LE VASCHE DEVE
POTERS| POSIZIONARE IN COMPLETA SICUREZZA
A NON PIU’ DI 2 METRI PARALLELAMENTE ALLO
SCAVO PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI SCARICO.
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< PRESENTE UN RESPONSABILE LAVORI CHE HA
< VISIONATO IL PRESENTE DISEGNO.
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