QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 — [rif.to alla modulistica di cui in all. 1 c) punto 2 della DGR 517 del 25.05.07]

Allegato 31

DITTA: CASCINI COSTRUZIONI SRL — Via San Vincenzo snc — PIANELLA (PE)
IMPIANTO di recupero di rifiuti non pericolosi di natura inerte

Pianella (PE), 17 aprile 2023

Portata Concentrazione Altezza Tioo
Punto [m3/h a Durata Frequenza Temp. Tipo di dell’inquinante flusso punto |Diametroo| . . P . .
.. . 0 .. .. 0 . .. . . .. impianto di Tenore di
emissione Provenienza 0Ce emissione emissione [c] sostanza in emissione dimassa | emiss. | latisezione abbattimento ossizeno
numero 0,101 [h/giorno] nelle24 h inquinante | [mg/ m? a 0°Ce (kg/h) | dal suolo (m) (**) g
Mpa] 0,101Mpa] (m)
n.1 silo di stoccaggio e non . . . . . Polveri . =0,273 F.T.
E1l ! . g8 . discontinua | discontinua | ambiente v ,I non valutabile (*) - 10 ¢ 2 . -
dosaggio del cemento | valutabile totali 0,058 m a maniche
Area di messa in
riserva (R13) ed MTD
ED1 ( ) . - discontinua | discontinua | ambiente PMyg - - - - -
eventuale cernita
(R12) rifiuti
Area di trattamento
R5 (frantumatore MTD
ED2 (, _/ - discontinua | discontinua | ambiente PM1g - - - - -
vaglio) e stoccaggio
cumulo in lavorazione
Area stoccaggio MTD
ED3 materie prime - discontinua | discontinua | ambiente PMyg - - - - -
seconde

(*) Ai sensi della lett. B), allegato 3 alla D.G.R. 517/07, i limiti di concentrazione si intendono rispettati in

quanto il punto di emissione & dotato di idoneo impianto di abbattimento.

(**) C =ciclone; F.T. =filtro a tessuto; P.E. = precipitatore elettrostatico; A.U. = abbattitore a umido

A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; A.S. = assorbitore; AD = adsorbitore;

P.T. = post combustore termico; P.C. = post combustore catalitico
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