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Il R.U.P.	
Dr. Ing.  Emanuela Fattori                      

STUDIO :

OPERE D'ARTE 

1,2m

1,6m

,2
5m

,2
5m

,2
m

,2
m

,2m ,2m1,2m

1,
6m

1,
2m

1,
6m

1,2m

1,6m

,4
5m

,4
5m

,2
m

,2
m

,2m ,2m1,2m

1,
6m

1,
2m

1,
6m

1,6m

1,
6m

0,5m

1,2m

1,
2m

0,
8m

1,0m

1,5m

1,
6m

PIANTA
Fonderie VELO - Chiusino in ghisa sferoidale!
REVO 500 C C250 - Luce 500x500  
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C250

Chiusino tipo REVO-500C	
Peso: Kg. 31,8; H = 40mm
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SOLETTA DI COPERTURA IN Cls ARMATO	
                             - PIANTA -

Chiusino tipo REVO-500C	
Peso: Kg. 31,8; H = 40mm

SOLETTA DI COPARTURA IN Cls ARMATO	
                             - SEZIONE -
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Riempimento con terre 	
provenienti dallo scavo

Sezione tipo C-25
SC= 0,049 mq. 
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Riempimento con terre 	
provenienti dallo scavo

Sezione tipo C-40
SC= 0,125 mq. 

SEZONI DEL COLLETTORE DI SCARICO DEL LIQUAME DEPURATO 

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO  PZ-25	
	
                         - PIANTA -

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO  PZ-45	
	
                         - PIANTA -

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO  PZ-25	
	
                         - PIANTA -

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO  PZ-45	
	
                         - PIANTA -
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fondo in pietra lavica 

Fiume Sagittario
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OPERA DI SCARICO AL SAGITTARIO 

SEZIONE 

OPERA DI SCARICO AL SAGITTARIO 

VISTA FRONTALE 
OPERA DI SCARICO AL SAGITTARIO 

fondo in pietra lavica 

Letto di sabbione 	
di frantoio

Letto di sabbione 	
di frantoio

C.& S. DI GIUSEPPE 
INGEGNERI ASSOCIATI S.r.l. 
Responsabile della progettazione: 
Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE 
Direttore Tecnico: 
Ing. Berardo Giangiulio

Via Cavour, n. 45 Palombaro (CH)    
tel. 0871 - 89.5660 - 89.5428 
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Adeguamento dell'Impianto di trattamento chimico - fisico
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Lavori di recupero funzionale, adeguamento e potenziamento dell'esistente	
impianto di trattamento rifiuti  ubicato nel Comune di Sulmona (L'Aquila) 


