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1. PREMESSA

La ASFALTI ZACCARDI GROUP Srl nasce nel 1982 e da molti anni oramai opera nel settore urbanistico, con

la realizzazione di strade, parcheggi e reti tecnologiche.

In ragione delle mutate esigenze di mercato la ditta intende realizzare una nuova unita operativa in RIPA
TEATINA (CH) - VIA RUOTA D’ALENTO all'interno della quale avviare un impianto per la produzione di
materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali, attraverso I'utilizzo di materiali inerti vari di recupero
(classificati come rifiuti) derivanti dalle attivita di scarifica del manto stradale e dalle attivita di demolizione e
frantumazione di costruzioni.

La valutazione previsionale delle emissioni sonore connesse alle attivita, come meglio descritte nei paragrafi a
seguire, & stata effettuata per la ditta ASFALTI ZACCARDI GROUP Srl dal Dott. LUIGI DI PAOLO, Tecnico

competente in acustica ambientale in collaborazione con Dott. DEL GRECO ANDREA

La presente relazione viene elaborata quale risposta alle richieste di integrazione del CCR-VIA con giudizio n°

3648 del 28/04/2022 e n.° 3900 del 20/04/2023

2. LEGGI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.C.M. 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
esterno

" L. 447 del 26/10/1995 — Legge quadro sull'inquinamento acustico

= D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore

* D.M. 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
= |SO 1966 — 1,2,3 Descrizione e misurazione del rumore ambientale

= UNI 10855 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti”

= ISO 9613-2 "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto — Metodo generale di
calcolo"

= Deliberazione giunta regionale 770 del 14 novembre 2011
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3. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DELL’OPERA IN PROGETTO (comma 1
art. 2 delibera 770/P)

La ditta intende realizzare una nuova unita operativa in RIPA TEATINA (CH) - VIA RUOTA D’ALENTO all’interno
della quale avviare un impianto la per la produzione di materiali per costruzioni stradali e piazzali industriali,
attraverso l'utilizzo di materiali inerti vari di recupero (classificati come rifiuti) derivanti dalle attivita di scarifica
del manto stradale e dalle attivita di demolizione e frantumazione di costruzioni.

| materiali in ingresso all’impianto saranno rappresentatati dalle seguenti tipologie di rifiuti:

= materiali costituiti da laterizi, intonaci conglomerati di cemento armato e frammenti di rivestimenti stradali
(privi di amianto), derivanti da attivitd di demolizione, frantumazione, costruzione o manutenzione strutture
ed infrastrutture in genere (rifiuti di tipologia 7.1ex Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e
ss.mm.ii);

= conglomerato bituminoso derivante da attivitd di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo
(rifivti di tipologia 7.6 ex Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e DM 69/2018 e ss.mm.ii);

= materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine
antropica (rifiuti di tipologia 7.31bis ex Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii).

il

il

[ /
[/ {I'l/

Planimetria 1 - Stato di Fatto del sito (comma 5 art. 2 delibera 770/P)
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3.1 CICLO DI LAVORO

Arrivo ¢/o impianto
| materiali verranno conferiti all'impianto attraverso automezzi avutorizzati, in possesso di regolare
autorizzazione.

Pesatura
La quantita di rifiuti in ingresso all'impianto verra verificata tramite pesa ubicata all’ingresso dell’impianto
[PESA].

Verifica delle autorizzazioni e dei documenti di trasporto FIR e Accettazione

All’arrivo presso I'impianto verranno controllate le autorizzazioni dei trasportatori e i documenti di trasporto
(FIR) e verra effettuata un'ispezione visiva del carico e la verifica di corrispondenza dello stesso con quanto
indicato sul F.I.R.

Per i rifiuti della tipologia 7.6 saranno effettuati In aggiunta i controlli in ingresso previsti dal DECRETO 28
marzo 2018, n. 69 per il fresato d’asfalto EER 170203.

Se i documenti risulteranno conformi il carico verra conferito nell’ Area di accettazione [ACC] per la verifica
visiva del materiale ed il completamento della procedura di accettazione, che avverrd con I'apposizione del
timbro e della firma sulla quarta copia del FIR e annotazione sull’apposito registro di carico e scarico rifiuti.
Nel caso in cui il rifiuto non risultasse conforme, il carico non verrd accettato nell’impianto.

Deposito dei materiali in ingresso

Dopo le fasi di accettazione, i rifiuti verranno conferiti nella specifica area di Messa in riserva per essere poi

sottoposti successivamente alle operazioni di recupero [R5], e precisamente:

=  Area denominata Messa in riserva [R13 -7.1] di 300,00 m2? pavimentata per i rifiuti di tipologia 7.1,

"  Area denominata Messa in riserva [R13 -7.6] di 300,00 m2 pavimentata per i rifiuti di tipologia 7.6,

" Area denominata Messa in riserva [R13 -7.31bis] di 75,00 m2 pavimentata per i rifiuti di tipologia
7.31bis,

Le aree per la messa in riserva saranno costituite da porzioni di piazzale realizzati in massicciata e in superficie

da conglomerato bituminoso, che permetterd l'isolamento tra i rifiuti non pericolosi ed il sottosuolo. Tali zone

saranno separate dalle altre aree e saranno identificate da un cartello riportante la tipologia dei rifiuti ivi

depositati.

La messa in riserva sard realizzata in cumuli.

Operazioni di recupero

Le operazioni di recupero verranno effettuate nell’Area di Recupero [R5]. Dall’area di messa in riserva i
materiali verranno trasferiti qui per mezzo dei mezzi meccanici a servizio dell’impianto. All'interno di
quest'areq, anch'essa pavimentata e isolata dal sottofondo, si troverd la macchina di frantumazione, costituita
da un molino mobile e da un vaglio assemblabile ( di proprietd o presi in affitto).

| rifiuti subiranno i trattamenti di seguito elencati:

- vagliatura preliminare per la separazione dei materiali piv grossolani, dai materiali piv fini

- macinazione mediante un gruppo mobile di frantumazione;

- separazione della frazione ferrosa tramite elettromagnete, o di altre frazioni indesiderate;

- vagliatura tramite vibrovaglio per la selezione granulometrica e I'ottenimento di materiali inerti a

granulometria idonea e selezionata;

| materiale cosi ottenuto avrd caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed alle caratteristiche previste dal DM
28.03.2018 n.69

Deposito del materiale inerte ottenuto dalle operazioni di recupero

Il materiale inerte frantumato selezionato proveniente dalle griglie di vagliatura, subird successivamente una
verifica che sia rispondente alle specifiche dell’allegato 3 al DM 05.02.1998 e/o Decreto 28.03.2018, n°69.
Tale verifica verra affidata a laboratori di analisi qualificati.

Dopo tale verifica, gli eventuali scarti di lavorazione (materiale ferroso ecc) saranno accantonati all'interno
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dell’Area deposito temporaneo [DT] per poi essere successivamente caricati e portati ad impianti di
trattamento / smaltimento autorizzati.

Il materiale inerte recuperato verra depositato nelle aree pavimentate e destinate ai singoli prodotti finiti,
suddividendo i materiali secondo le modalita di gestione:

=  Area Prodotto Finito [MPS = 7.1] : area di circa 375 m2 destinata al deposito dei materiali derivanti dal
trattamento dei rifiuti di tipologia 7.1 secondo le indicazioni del DM. 05.02.1998;

= Area prodotto finito Granulato di conglomerato bituminoso [MPS - GCB] : area di circa 855 m2 destinata
ai lotti di granulato di conglomerato bituminoso derivanti dal trattamento dei rifiuti di tipologia 7.6
secondo le indicazioni del DM 28.03.2018, n°69

3.2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE
Come da integrazioni richieste con Giudizio del CCR-VIA n.° 3900 del 20/04/2023 si precisa che nell’elenco delle
attrezzature di lavoro non é presto un vaglio quale attrezzatura a se stente, ma lo stesso & inserito all’interno dell’impianto

mobile di lavorazione secondo le caratteristiche esemplificative di seguito descritte.

In merito alla presenza o meno di semirimorchi, se specifica che tra le attrezzature prese in considerazione & presente
n.1 autocarro.

Di seguito una caratterizzazione delle attrezzature prese in considerazione

1. Impianto mobile di frantumazione e vagliatura (come da modello esempio seguente)

e,

» Pos. 1. Carro cingolato » Pos.6 Nastro separatore magnetico

» Pos. 2. Gruppo motore-generatore » Pos.7. Nastro di alimentazione al vaglio

» Pos. 3. Unita di triturazione principale (primario) FTR » Pos. 8. Nastro di materiale fine

» Pos. 4. Unita vagliante CVV032 » Pos.9. Nastro di materiale sovramisura

» Pos. 5. Tramoggia di carico con spintori (optional) » Pas1n Nastra di materiale intermadin
2. Pala gommata 3. Auvutocarro

L’elenco qui sopra riportato potra subire modifiche in ragione della necessita tecnica di sostituire una attrezzatura con
altra in occasione di guasti, dismissioni o rinnovo del parco mezzi, fermo restando il rispetto delle potenzialita di esercizio
autorizzate dalla autoritd competente.
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3.3 DURATA E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

Ore / Giorni /

Giorno Settimana Settimane/Anno  La fase &
Trasporto, scarico dei materiali in
ingresso nelle aree esterne e stoccaggio 6 5 52 Discontinua
con AUTOCARRO
Macinazione vagliatura selezione . .
granulome’rrilca con IgMPIAN'i'O MOBILE 6 3 52 Disconfinua
Trasferimento e stoccaggio in cumuli delle
materie prime seconde nell’area esterna 6 5 52 Discontinua

con PALA GOMMATA

| tempi relativi allo svolgimento della fase devono intendersi variabili in funzione delle necessita operative.
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4. DESCRIZIONE DELL’AREA (comma 4 art. 2 delibera 770/P)

L'impianto verrd realizzato nel territorio del Comune di RIPA TEATINA, nella zona industriale di Via Ruota
d’Alento. Trattasi di territorio antropizzato, caratterizzato dalla presenza di una zona Ind.le in via di sviluppo
servita dall’arteria stradale molto importante quale la Fondo Valle Alento.

L'area si caratterizza per una generale omogeneitd orografica, priva di significative barriere naturali alla

diffusione lineare del rumore.

W

il

i/
"R
IIWA ‘

Comune Numero foglio Particella Estensione Destinazione urbanistica
RIPA TEATINA 6 15438 |~ 888 m?2 E1 — Agricola Normale
4165 ~ 2559 m? D1- completamento delle attivitd produttive
4160 ~ 420 m? E1 — Agricola Normale
~ 3080 m? D1- completamento delle attivitd produttive
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4.1 Zonizzazione Acustica

Il comune di RIPA TEATINA ad oggi non ha non ha provveduto agli adempimenti previsti dall’art. 6, commal,
lettera a della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 (Classificazione acustica del territorio comunale).

Si applicherebbero pertanto i limiti di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991, cosi come indicato
nell’art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997.

Zonizzazione Limite di accettabilita diurno Limite di accettabilita notturno
Leq(A) Leq(A)

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) () 65 55

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) () 60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968:
- ZONA A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- ZONA B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici
esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densité territoriale sia superiore ad 1,5 me/mq;
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Al fine di un approccio cautelativo per le finalitad della presente valutazione, di seguito vengono ipotizzate

quali possano essere, in relazione ad una futura zonizzazione acustica del territorio, le classi acustiche di

destinazione delle zone di maggiormente influenzate dalla rumorosita delle attivita della ditta in questione.

Come da giudizi CCR-VIA n° 3648 del 28/04/2022 e n.° 3900 del 20/04/2023, quali recettori

maggiormente influenzati dalle attivitad della futura installazione vengono considerati:
1. una casa di civile abitazione [R1] posizionata in direzione SUD posizionata in classe acustica lll
2. lo stabilimento posizionato [R2] posizionata in direzione OVEST posizionata in classe acustica lll
3. una casa di civile abitazione posizionata a Ovest dello stabilimento [R3] posizionata in direzione
OVEST in classe acustica lll

Tali recettori potranno ragionevolmente essere assegnati alla seguenti classi acustiche, con i rispettivi limiti di

cui al DPCM 14/11 /1997

ASFALTI ZACCARDI GROUP
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Classificazione acustica delle postazioni | P | di indagine

elle attivitd produttive

e ottjvitd produttive

o ambientgle

Limite emissione Limite di immissione
Descrittore P.R.E. vigente Classe applicabile Diurno Notturno Diurno Notturno
R1 Lato SUD |casa civile abitazione E1 ZONA AGRICOLA NORMALE Il Aree di tipo misto 55 45 60 50
R2 Lato OVEST |opificio industriale E1 ZONA AGRICOLA NORMALE Il Aree di tipo misto 55 45 60 50
R3 Lato OVEST | casa civile abitazione  E1 ZONA AGRICOLA NORMALE Il Aree di tipo misto 55 45 60 50
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5. METODOLOGIA DEL RILIEVO FONOMETRICO E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Considerando che le attivitad dell’impianto in progetto si svolgeranno di giorno, sono stati effettuati, rilievi

fonometrici rappresentativi dell'interno del periodo di riferimento diurno (06.00-22:00).

Sono state eseguite delle misurazioni fonometriche volte a quantificare il livello di rumore ambientale attuale,

vale a dire assenza di aftivita lavorative.

Le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalita operative richiese dal DPCM 01.03.1991 (Allegato

B) dal DM 16.03.1998 (Allegato B) e conformemente a quanto disposto dal DPCM 14.11.1997.

| rilevamenti sono stati eseguiti misurando:

= il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata in curva A (Leq,A) per un tempo di misura
sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato nel tempo di
osservazione;

* i livelli minimi di rumore alle varie frequenze in bande di 1/3 di oftava (analisi in frequenza per la
valutazione della presenza o meno delle componenti tonali);

= i livelli LAF (profilo LAF per la valutazione della presenza o meno delle componenti impulsive).

Nel corso delle misurazioni sono stati adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare interferenze nel campo
sonoro quali:

= esecuzione delle misure ad almeno un metro di distanza da superfici interferenti;

®*  mantenimento del microfono ad una altezza di 1,5 metri dal suolo;

" mantenimento dell’osservatore a sufficiente distanza dal microfono (almeno 3 m).

Le rilevazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve; la velocita del

vento nel corso delle rilevazioni & stata sempre inferiore a 5 m/s.
5.1  Strumentazione utilizzata

Le prove sono state effettuate con fonometro integratore modello 831 costruito dalla Larson Davies numero di

matricola 1261, e microfono modello 377B02 costruito dalla PCB Piezotronics matricola 105218.

L’'apparecchio e dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di Classe 1 nell’ambito

delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20kHz, lo strumento e conforme alle normative IEC 60651,IEC

60804 e IEC 61672-1. costituito da:

= Un fonometro (Classe 1, in base alle normative IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1).

* Analizzatore ad 1/1 & 1/3 di ottava (filtri digitali passa banda ad 1/1 e 1/3 di ottava, a sistema binario,
in parallelo; Classe 1 in base alla normativa IEC 1260).

*  Microfono a condensatore G.R.A.S. 40A.N. di classe 1

* Calibratore acustico di precisione conforme alla Classe 1 (CEl 29-14) della norma IEC 942 /1988, di cui si

allega copia del certificato di taratura.
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| livelli sonori riportati nella presente relazione sono espressi in dB(A) con valore di riferimento della pressione
sonora PO pari a 20 mPa.

La strumentazione e stata tarata da Centro di taratura come da certificati allegati alla presente

documentazione.
DESCRIZIONE MARCA e MODELLO MATRICOLA CERTIFICATO DI TARATURA
data n°
Fonometro integratore Larson Davis 0001261 08/11/2021 LAT 185/11221
di precisione mod. 831
Microfono per campo li- = Larson Davis 105218 08/11/2021 LAT 185/11221
bero da 2" mod. PCB 377B02
Preamplificatore Larson Davis 0421 08/11/2021 LAT 185/11221
Microfonico mod. L&D PRM 831
Calibratore acustico Lar-  mod. L&D CAL200 5497 08/11/2021 LAT 185/11221
son Davis
Filtro a banda di un terzo = Larson Davis 0001261 08/11/2021 LAT 185/11221
d’ottava mod. 831

Livello di calibrazione iniziale: 114,02 dB - finale: 113,96 dB

La differenza trai livelli e pari a 0,08 dB, pertanto le misure fonometriche eseguite sono valide (DM 16/03/98,
art. 2 comma 3) [max differenza consentita 0,5].

E stato verificato che al momento delle misure non fossero presenti eventi occasionali che potessero influenzarne
gli esiti, qualora presenti tali eventi sono stati mascherati. Per ogni misurazione e stato calcolato il Livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LegA), i Livelli dei valori massimi di pressione sonora
ponderata A con costante di tempo slow (LASmax), fast (LAFmax) ed impulse(LAlmax), gli spettri medi e lo
spettro minimo dei minimi per il riconoscimento delle componenti tonali.

| risultati principali dei rilievi effettuati sono descritti numericamente nelle seguenti tabella e successivamente,

in allegato, sono riportati i diagrammi e le note relative al punto di misura.
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DATI RILEVATI NEI PUNTI DI MISURA (comma 4 art. 2 delibera 770/P)

Misure diurne

Postazione Misura

R1 447TH_SA.250
Misura integrativa

R2 447TH_M.022

R3 447TH_M.048

Descrittore

Misura lato SUD | R1

Misura lato OVEST | R2
Misura lato OVEST | R3

02/08/2021

20/05/2022

20/04/2023

; g - :
=
] ?f ImpiantoTritoVaglio

Fattori
correttivi

dB(A)
KI KT KB

Tipologia Leq

dB(A)

10:57:24 LIVELLO RESIDUO

16:30:00 LIVELLO RESIDUO

16:11:56 LIVELLO RESIDUO
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7. CARATTERIZZAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione, di seguito vengono riepilogate le sorgenti
sonore oggetto di valutazione con i relativi:

— livelli sonori di emissione (desunti dalle schede tecniche dei macchinari);
— i tempi di funzionamento;

Sigla Impianto/attrezzatura Tipo di Contributo Tempo di Tempo Descrizione
sorgente emissivo Lw riferimento Operativo
(TR) (TO)
ST Implcm"ro mobile di frantumazione Puntuale 109 X Diurno 6h Discontinua
e vagliatura [ ] Notturno -- --
X Diurno 6h Discontinua
S2 Pala gommata Puntuale 104 [] Notturno - B
S3 Autocarro Puntuale 101 bJ" Diurno oh Disconfinua
[] Notturno -- --
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8. VALUTAZIONE E CONFRONTO LIMITI DI LEGGE

Ai fini della verifica dei limiti assoluti si & operato secondo quanto segue:

1. calcolo della propagazione in campo libero delle sorgenti di rumore (puntiformi), secondo la seguente
relazione

L,= L, + 10log (471Qr2>

Q= Fattore direzionale secondo lo schema seguente

SN S
® S : ) : . / -
Q=1 Q=2 Q=4 Q=8

2. calcolo del livello di rumore come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto

dalle le sorgenti di rumore nel tempo di riferimento (TR) operanti nell'impianto in progetto durante il tempo
operativo (TO).

In particolare, nel caso specifico, si & provveduto a ponderare i valori calcolati nel tempo operativo (TO),
come da Tabella 2 utilizzando la seguente equazione

n

% Z (To;) 1091 Laeq,(Toi

=1

LAeq,TR =10 |Og dB(A)

il valore cosi ottenuto rappresenta il LAeq,TR per ciascuna sorgente.
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8.1

Controllo dei livelli assoluti di Emissione sonora

LIMITI ASSOLUTI DI EMISSIONE | DIURNO | POST OPERAM

. . N Leq spal-
Sy, | S oo
P ’ [F3]
. . . . . Distanza (m) . e o
Postazione | P Sorgente disturbante | S Descrittore Tipologia Leq Lw Q S|P Leq F2 LAeqror TO LAeqTR Classe Limite A Giudizio finale
IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VA-
S1 GLIATORE) LP 109,0 2 250 53,0
R1 S2 PALA GOMMATA LP 104,0 2 232 49,0 - 55,2 ) 50,9 LI} 55 -4 LIMITE RISPETTATO
S3 AUTOCARRO LP 101,0 2 201 47,0
IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VA-
S1 GLIATORE) LP 109,0 2 231 54,0
R2 S2 PALA GOMMATA LP 104,0 2 192 50,0 - 56,3 6 52,1 1] 55 -3 LIMITE RISPETTATO
S3 AUTOCARRO LP 101,0 2 166 49,0
IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VA-
S1 GLIATORE) LP 109,0 2 338 50,0
R3 S2 PALA GOMMATA LP 104,0 2 297 47,0 - 52,4 [ 48,2 1]} 55 -7 LIMITE RISPETTATO
S3 AUTOCARRO LP 101,0 2 290 44,0

(*) Li dove necessario, i risultati delle misure sono stati arrotondati a 0,5 dB come da DECRETO 16,/03/1998

FORMULARIO

Lp, =Lp, + 20log Tt

w

[F.1]

[F.2]  Lp=Lw+ lOlog( 13{, )

10%°. T, 410" . T, + 10

[F.3] LAeq = lO-Iogm[

T+T,+T,

Ly Ly
[F.4] Legtor = 10+ Log;, (1010 + 1010)

‘1°~T3]
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8.2  Controllo dei livelli assoluti di Immissione sonora
LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE | DIURNO | POST OPE-
RAM
Divergenza in Somma di Leq
campo libero [F2] [F.4]
Postazione | P Sorgente disturbante | S Descrittore Tipologia Leq Lw Q Distusnlz : () Leq 2 LAeqror TO
IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VA-
S1 GLIATORE) LP 109,0 2 250 53,0
S2 PALA GOMMATA LP 104,0 2 232 49,0 e 595 6
R1
S3 AUTOCARRO LP 101,0 2 201 47,0
RUMORE RESIDUO LR 57,5
RUMORE RESIDUO LR 57,5 10
IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VA-
S1 GLIATORE) LP 109,0 2 231 54,0
$2 PALA GOMMATA L 104,0 2 192 50,0 L 504 6
R2
S3 AUTOCARRO LP 101,0 2 166 49,0
RUMORE RESIDUO LR 56,5
RUMORE RESIDUO LR 56,5 10
IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VA-
S1 GUATORE) LP 109,0 2 338 50,0
S2 PALA GOMMATA LP 104,0 2 297 47,0
> 59,9 6
R3 S3 AUTOCARRO LP 101,0 2 290 44,0
RUMORE RESIDUO LR 59,0
RUMORE RESIDUO LR 59,0 10

(*) Li dove necessario, i risultati delle misure sono stati arrotondati a 0,5 dB come da DECRETO 16/03/1998

FORMULARIO

[F.1] Lp, = Lp, + 20log :—‘

)

[F2]  Lp=Lw+10l Q,)

[F.3] LAeq=10- log,o(

L L
(F4]  Lugror = 10+ Logy (mﬁ + 1o$)

10770, +10%:" . T, 4107 T,
T+T,+T,

Classe Limite A Giudizio finale
n 60 -2 LIMITE RISPETTATO
n 60 -2 LIMITE RISPETTATO
n 60 -1 LIMITE RISPETTATO
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8.3 Criterio differenziale

LIMITI DIFFERENZIALE | DIURNO | POST OPERAM

Postazione | P Sorgente disturbante | S Descrittore Tipologia Leq F2 LA LR LD=LA-LR  Limite A Giudizio finale
s1 IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VAGLIA- P 53,0
TORE)
R1 S2 PALA GOMMATA LP 49,0
~ 59,5 58 2 5 -3 LIMITE RISPETTATO
S3 AUTOCARRO LP 47,0
RUMORE RESIDUO LR 57,5
st IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VAGLIA- P 54,0
TORE)
R2 S2 PALA GOMMATA LP 50,0
> 59,4 57 3 5 -2 LIMITE RISPETTATO
S3 AUTOCARRO LP 49,0
RUMORE RESIDUO LR 56,5
s1 IMPIANTO MOBILE (FRANTUMATORE E VAGLIA- P 50,0
TORE)
R3
S2 PALA GOMMATA Lp 47,0 = 59,9 59 1 5 -4 LIMITE RISPETTATO
s3 AUTOCARRO Lp 44,0
RUMORE RESIDUO LR 59,0
—

Pag. 19] 29



9. CONCLUSIONI

Sulla base delle misure di rumore effettuate, limitatamente alle condizioni operative riscontrate all’atto delle
misurazioni, ai dati tecnici forniti dal cliente (caratteristiche degli impianti di nuova installazione e tempi di
operativitd), & previsto che i livelli sonori equivalenti ponderati A, saranno contenuti nei limiti di accettabilita

previsti dalla normativa durante il periodo di riferimento diurno.

Resta intesa la necessitd di effettuare un collaudo acustico post operam ai sensi della L.R. ABRUZZO 17 luglio

2007, n. 23

At CH), 26/04/2022 2 A :
essa (CH), 26/04/ Tecnic% Competente in acustica Tecni ;?'CO':P?GSFTCIS Acustica
e Dr. Andrea reco
Dyl 'P‘??,lo o V[JLENTECA n. 11330
< ,‘/_’ 1Y del 10§/ 2012 /_y—v\‘\" \ ‘W\J‘”.\/f/‘ul"k’: s
Y e
| =17
Allegati “
1. Certificati di Taratura
2. Report misure fonometriche

Pag. 201 29



CERTIFICATI DI TARATURA

ag. 21|29



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Cemre
di Taraturs

Sonora S.r.l
Serven 91 Ingegnena Acustca 2
i der Bevsaghen, § - Caserta W
o1 0823 351196 - fan 0821 351196 ikl LAY N"185
e sonaawt o - SR BRSO

14t
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 18811221 l‘-:. as

© erneute ur atiboutian

- Dota di Enissione: 202111208

st f Do Il presense contificalo & larsura & emeso @ bhase:

Sl LAT N 188 rilusciato in sccordo sl decnet

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre

Lab Acereditato di T

Sonora S.r.l.
Servin @i lngegnana Acustice
o dor Benagies § - Caserts
T G023 5119 - Fax OR2] I51196
e o o sonerp Stz

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1881 1221 Papna 2@
R —— Lo

D0 scyalo s engnan npor e I wpam mlonmason:
1 e Fothom g bt o 13 Peported ahet
-l descrizmone dell om0 i Taratuns (w necewamm)
vy it o by shem e bl Aewted 4 ey
© Pt ficaree detle proccduc i e all gush weo viale ccpme b s,
v f procvdures whed o bt et
« 4 Cammons &
-

- clume S. 1L Sviluppe tetens vimiant
atuarivi della 0, 2731991 o ha istituito i Sistema
cwanmer Via Tafare, 408 W an::-mnl\ul peveesc s - g curem: devcomitcms & araurn & sl campuen ¢ [T i he b ha .
03039 - Sorn (FR) i &l varstena e che del Centro b s taratura e cffetiunts ants dul ot
ser— Testingpoiot 10 S.r.1. .umaﬁmmnmummd T Dy
- Via fuatia, 19 C.da Saleiti ith & misura del. Sk e amd s et ot
66041 - Atesa (CT) delle Unitd (S + 4 Doty el tarmture ¢ s boto mccricss cuess
Questo contificato non pud exsere riprodosto in modo A ey
« richiesi ma paciak. soho espressa oz zazions sritts da pane del
Ary— Cemro. It coatin wmder ws
- in data 20210831 Strumento Costruttare Modelln SerieMutrieols  Classe
- Calibeaon: Larvon Din iy CAL200 S497 Classe |
. Siriferisce &
Mapewrvmy
- ogaato Calibratore ru-mwm—..m-u o compliamce with
- LAT No 183 d ding b deorecs
{ wnid waed tess
O Larven Davis comvected wih Nabian Low No 2731990 which hay Swenddunts : AL
Y | risaihati Higat i Calibrators - PR4 - Rev. 12016
B x nnhl-:dk \a-:':‘t-vw u!ﬂ.:l.! The s "'“:'. e Proc L
'z* Ca» merubogrcal competeny of the Covare ond the roxabiiey nm‘n—m‘maa-mnw we ™ CHN
it ool s of calibeanon resuits 0 the matomal gl imsermtonal - il
Lk stomcharids of i Inkerratinal S)xtem of Uit (N prev e amar ..“'*
« duma delle misure 202471208 Thes certtfican may wor e partally resoduad e wah Tracesbitey et Lone Sutndordhs - Insirassorincion s rioned &
"‘:."""""' e i writhen pRrmissaon of e aumg Cenre Strumento Tipe Murce ¢ mudello N Serte Centificata N, Dty Emiss, Fate validente
Wesolons Comone # o oBaem 2um0 21020100 20300 e
« registeo di hiborstoon 11221 Moo R Aglen MW MYATaT2 LATORSOI® w0 AVWA TRONS
SR A Dk P w2 Jes278 ohsm.3 naw
Tamogranes N Rolose D ATEOR nssomeasr  20n camaR
1 risuhami o misurn riportatl mel prevente Cortificato sono stath oftenuti applicando fe procedure citalc alla pagna sopientc. dove som fomrcemx A IS i o - o3
spoctficuti anche I(nc—‘lh-tnl-nnm-h-m‘mhhM(amuHWMu certificuti Ji larutue m oo Presmprcatare wasn Vunage L GreIsAG w0 o 296101 SONORA . P 11
di validitd. Fssi o nm—m-h—-rmnunm¢W\deumﬁmhmmmn-dw.l‘nn—at Admermms s ¥ <ot L G BAA R D43 A ELl SONORA - PR 8
spevlicao. Geraror L Stantent Resescn DSH0 s e 1070 SONCRA PR T
The mexwrement resulee repossend i s (Cortiicane were ahumed ol the procedures grven i e wallom ong page. where the reference
tmdiarads v s rmmens aee mdicated wiveh goarane i it i of the kiboraes. ond i eolated catibraten oo tifkoanes i the [T e ——p— o Costy
comrse of vatkhry are wdated e well Ther rebane ool i i calihranad dem wnd they ey valid fior the e and couditios of calbration. procig st Gomme Uinelll m-m-—- [
worless owerwive spweifinl Lver & Fressane Sorars Catamon Acurie: e cem
Le incenerse di n quonio & i L alla Guada ISOTEC 9K ¢ ol dosumsento A4 02
i iplicands Mineeres za tipo per il fattone di copertura & cormpondente al livello
i fiduciu i corca il 95% Nommalmente tale fatton: valke 2
Ihwmw u-.lum.a---mmmwmmmumm Citvicle 98 andd o A4 02 Usmally. they
Iave fwen b e stmndard wicer i by e coverage kacor & correyponding o o
u%vhdd«ﬁmlm Newrsnath. dhus forctor & 1w 2
| Upermoane

1 Respomsatude &l Centro
Mot

Gmito /Gnazo

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratur

Sonora S.r.l
Servin 4| Ingagneria Acustica
Ve duv Becsapient ¥ - Caserts x
Tel 0823 JS1196 - Fax 0823 151196 , LAT N°185
e NPT O S0nors BNOBHT O™

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 18811221 Pagnad @ s
sl 1 atabeutie W~
Condizioni ambientali darnnte ls misura
Prewione Aumosfercs 10021 WPa 4 0,5 hPa (il 10133 P+ 20,0 WPa)
Temperatura 2205 £ 100 il 23.0°C230%)
Umidits Kelat iva AAUR%SIUR% (il 50.0 UR% 4 10.0 URS)
Directions for the sestngs

S clement| wito verifics veaganu eseguite Le prove acwstiche vengons effettute tenends conto delle condizioni

fisiche & contamo ¢ dopo un adegano deghi stramenti Le prove cletiriche vengno mvese escguite

L.u..n‘wmwmlmw uml-l‘.'nlt—cu--c-wm—umimm
microPa

Tew Liv

Nelic papme wecemive soao descritte le simgole prove aes loro dettagh esecstivi ¢ vengomo indent | parsmetn & prove wilizzmi, » rredaat) ottenui,

Ie dev imrioni recomtrate, gli scostamenti ¢ le tolleranze ammesse dalla nosmativa consderata.
Codier  Demominazione Revisione Categoris Complesso h«mn Falte

- Isperone Preliminme 2011405 Generale Nperata
& Rilevamento Ambente & Misura 201108 Generale - Swperatn
PRS0O3  Verifica della Frequensa Generata 111 200604 Acumiea € 0,10.010% Classe |
PRS0 Pressone Acwtics Generata 201604 Acusties € 0000128 Classe |
PRSOS  Disorsione del Segnale Generato (THD#N) 201604 Acwen € 042.042%  Classc |
o8 Indice & Compat ibdad (CM) 01148 Acwmien . Noa utilerae
Altre do lu Norms 60942:200
-nl——umm—mmumummmm
« Non A culibratore ha superato le prove & valaarione & Modello applicateli detla 11EC 60942 2003
« |1 calitratore scustico ha dimostrato la della Classe | per e 1 detlan 1EC
mm,«lﬂmiu—n—-owm“*m--&-m-u—- -mmlem Ym-nua

o dispoaibile ullicrale di & modello, per dim.
prescrizioni dell’ Allegaio A defla 1EC 60942 2003, mon ¢ passibile fare sbcun [ alle s
IEC 60942 2003

L' Operasone

P\ Awidrea ESPOSITO

¥ o Andves ENPORNITO

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
1 LA ditato di T:
Sonora S.r.l.
Serviai & [ngegnena Acustica
Vo del Bersaghen 9 - Caserta
Ted 0823 351196 - Fox OBZ) IS1I%6
P oW ROners BRONoRuT o

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 18811221 F.:: ‘.“'

1 o i

LAT N°185

- - Ispezione Preliminare

s<ope enlica S8 i agrIa  Gue e 4 e OU T
Descrisione  earon wwes s

[
Nore
Convralli Hffertuat Risultate
Ispezione Viwve wpersto
Iategrita meccanica wperso
Integrita fansonske (camand. mdcaore) wperato
Sato detle baterre, srgente aliment azions wperato
Sailizzanone termics wperso
Integnta Accesn wperso
Marcatorn (mim marca. modeilo, ¥ ) perao
Manusks It nwiont wpersn
Nato Srmesto Condirmn: e
- - Rilevamento Amblente di Misura
Scope Rrmvarerto du 5@ e 103 S8 AT wTe 0 WA
Lt

Nate
Riferimenti:Limti Patm=1013,25hpa £20,0hp3 - T aria*23,0°C £3.0°C - UR=S0, 0% £10.0%

Grandesza Condizionl tmiziall Condhzivnt Fuati
Pressiome Atmosferica 1002,1 hpa 1002.1 hps

1 emperatun 107 21%

Urmidita Relativa 424 UR% 423 UR%

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1
Scave

Lerture e S0 G O OWL S S T
Ll

Metodo . Frequenze Nomnal

FragNom. @948 Devies. @WMa8 Devier
whe ©00%OME  0CO% TGO  000% 00 @O 00 20%

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata
Scape

TeNCt TolCR  incent TelCiwine ToliCi2sinc
oon 00 @sn 00 %

Puai n grae

Drimmcre fonte e 0 Me0e BT EwE

L Opengare
P o Andres ESPOSUTO



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Tamtum

Sonora S.r.l.
Servin 0l Ingegnena Acustice
Vi ger Bersagie, § - Caverts.
Tl 420 352196 - Fax 0821 351196
W SNORT COM - SOV SEONORET oM

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 18811221
Vernfieate f ¢ atehrason

Pagina

Motodo :  Insert Voltage - Correzione Totale: -0,007 48
FEsatta  LivB4dB  Dovinz. F Esatts LiviMeB Oeviex Incert, TollCH TollCR2  TouCiwine
VNN WMTE  OFE DN0H: MER O5® 088 000040 000900 000 G
PR5.05 - del (THD+N)
scase
e
etturs
Mot
Metodo :  Frequenze Rievate
FNominallF Esatie  @9448 FEsatts @1MdE ToM CHY Toll. €12 tncen. TonC tmne
" COPME  OSTM ODHZ  0mIM 00 A0% 00MON 042% 00.28%
1" Operutore

¥ 1+ Andrea ESPOSITO

— e —

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Cenire
wmﬁhlfﬂm

Sonora S.r.l.
Sarvirl 0l ngegnans ACustich
ey ’-I!Hf.lﬂ
P
v 08z}

v -

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1857 1222
eriifcate f nfrhntion

e
ey ‘hlu-hu&hﬂl’\f—-ﬂ_._

et ard

stale evegute le 1aralare.

:Mgm:,!_s‘m““‘"

& Fini e | s emess

&
D261
los218
a2l

Classe
Classe |
WSIF

Pagine 1

LAT N°185

1]
P 1ol 11

ure - Fonametrt 61672 - PR 18 - Rev, 22015

el eporied i s Corficni were shssined folhramg; the Peocedurex:
h e the Stamlards
i ot bl
d Fust Line Shunciovds wan for e
Mares ¢ mdelin N Serin

:M__ T-" et 30408 MYt
Baroreim A OaskOFIuE il

®  FAomneHlD Avas.
— L ASC cogt
o L Soaefond Researcs D530 w00
Caeatom Mutfusaone L BanaEs e

Srwmimentn
Livet 8 Pranaeans Sassw Fanmein
Liwele & Pressssss 5400 Femomatn
1" O
o dnadros E5POSTIO

Cammie: |ivelli
ERLLE
L]

e Fregquense
18- @S00ME
M

JEC 61672-0:2006 - EN 61672-3:2000 - CEIEN 61672-1:1006

Incerteaze
LR
L L

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185

Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura “--.._-/
Sonora S.r.l. 3
Sarvin di ingegneria A cuntica Ly
a e Berseges, # - Casene ,’-ug"/l::\yb"
Ter G827 ASIINE - Faw DB2D FE1IN Telaalal LAT N°185
e senraan cem - sororPaarormr e
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185111222 Pagna | 611
Py

Ferreficare af sl b

- Dta di Emissione: 202171 208

s Il presenie centificaio & tarature € emesso in bise
~ clienie 8,71 Sviluppo Teennlogi Sl LATN. 188 rilascisto in sccorda ai. decret|
i Via Tofara, 428 wtustivi della legge 1. 2711991 che ha istivuito il Sivterma
13039 - Sorn (FR) WJT-“{Nlmmkw
ity Testingpoint 18 5.r.1. In riferibilits delle escguite ai campio A;?
prvi e tarsture o |
" Via tinin 19 C.dn Suletii iternazionalidefle uniti i misura del Sistcma Intemaziong:
6041 - Adessn (CH) delle Unith (S1).
~ richiesia 17421 Questo conificale non pubd essere riprodotio in modo
iy partiale. salvo espressa autorlzzazione seritin da pane del
~indaa 20210351 o,
= Sirferisce o;
afereing ot
*wh Fonnmetro Thit cevaificair af collb P oy
; the aceredtivation LAT No. mmm o shecrevs
eosinstoee Larson Davis conmecied with [alion Law Noo I73099) which
'm - extabiisied the Netional Colibration Sysem, ICCREDI
-mm atierts e calibration and s ieesmen enpubility. iy
ST metrolagcnl eompetence of the Cenre and e irueabilin
it of culiberuion resulty t the nanonal and insermarional
tmelirady of the {sermion! Syvvn of ity (51
- data delie misuge 2
s bR Thaw corvifiante may ot by puatially reprosteced. emonm witle

< registro i mbormaria 11222 e et s of o st Conme
fwbneamry refereney.

| risubsi di miswes riportmi nel presenie Certifiaua son wati o6couti
mplicndy le procedure cilme alla
specificati anche | Campioni i lllhhuuﬁ ol il e cotenn o viferibilivh del Centro od § nqmlgnl n;:: :puu:.md:nwﬂh

di validith. Essi si riferis
: e s vali el it o nelle condie loni i Ly, salve diversamente

J..:h—nnmdl—mdhtmm ipaesdin domamera s <) thetrminate conformanenic alls CGukda ISDAEC 9§ el documenio EA-4T2.

i ki i ciren 1 H9%, Nomsaimcnte (ae Gttove vile 2 o IR e 0 M & spion | xgonduee d B

The: sweumerment wcorwaintivs s i mmwwwdwwmm e e (SO TEX Gk 98 am o EA-402. Ulruaily, they
ctor &

Hluree e vt o exprastoh iy b
o hveluf ot 9956, Neomally, s oo 4 g b the coveraye

1l Respanshile del Cemtra

Fd e ¢ v

CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Sonora S.r.l.

Sarvai ) Ingegneria Acustica
Ve dei Bermagiert, § - Caserts

Tol 073 65196 - Fav SRZ AN1196 LAT N°185
worw SSANRAY (T - S Gancras om
CERTIFICATO DY TARATURA LAT 188711222 MIJT t:
Forsticamas sof {'uhbrinoe o
Condizivai mbicatali durants la misurs
IPressione Atmosferics 10023 WPa & 8.5 P (il 10133 bPa & 20.0 WPa)
Temperatera 12,15 & 100 (rif. 23,0 °C+ 3.0 °0)
Uikt Melsive A2AURN D URS (il 50,0 URY & 10,0 URSH
Drectinns for the fesmmgs
M comia delke condimnn

l'uklulmula mmmmmmumm umwﬁm umsnul
che vengosn invece eseguile

lmmumq-umoq:-m Lie it i misure “a° umummumonno valowi di pressinne assols
rifleriti a 20 mieroPa

Blenen delle Prove ¢ffottunte

Tiear List

N*.—mm“il-hﬂphwl Bei foro dettagli esccutivi ¢ vengono idicali i parmmerr of prova wilizzat. | cislln ottemni
e deviarion| riscontrme. dalla norma v & considermia

Codice  Denominuzione Revisione Categorin Complesse lnceriezes  Eaite
Ispezinne Preliminare 00105 Generale . Seperans
Rikevamento Ambvenic t Misea 01005 Generale . Seperata

PRISOI  Indcasione slls Froquenes di Verifica della T aratu IS4 Acwiic  FPM 015 di Seperais

PRISOD  Rumore Autogenermo 01501 Acstics  FPM ThE Sperma

PlR1S0]  Pomderntione & Froquenas con segrai Avustici AE 01500 Acwiles  FPM 0,38.0.54 4B

PRIS04  Posdersrions & Frequeisa con segnali Acticl ME W50 Acetics  PM

PR1G)  Rumoes Awogenerato Hie-04  Eletirica P

PRISO06  Ponderarione & Frequensa con segnall Eletirics Wi%01  Elurim  FF

PRIS.OT  Ponderasione di Frequenas ¢ Tempoetlia | it W0l Ekeuvies  FP

PRIS08  Linoarith di livello nel caompo & misurs di Riferimento W01501 B P

PRISOY  Lincarid & livelle comprendemte # wictiore del campo & 201501  Elettrica  FP

PRISI0  Risposta wi ireni diOnds W15-01  Eetine  FP 0I5 0158  Classc |

PRISID  Livello Sonar Piceo W01 Feuries P 005 005 @ Clase |

PFRI512  Indicarione & Sovracearion W01 Wetirics  FP [hF ] Ul |

Abire il |s Norma 61672-3:2006

« Per ions delln st wnil L dure della Norma [ET 61672-3 2006

- Dail Teenici: Livello & R 104,00 8« P o Verificn 1000 Hz - Cempo & Rifermmento: 24.0-140,6 dB - Versione Sw 1403
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. 447TH_SA.250
Nome misura: 447TH_SA.250 1/3 SPL Spectrum Leq
Localita: . 12,5 Hz 67.2 dB | 160 Hszeareso.s dB [ 2000 Hz 44.3dB
Strumentazione: 831 0001261 16 Hz 65.1dB | 200 Hz 53.3dB| 2500 Hz __ 44.2dB
Durata: 363 (secondi) 23H: —06db 3161 495D 4000 s 404 dp
Nome operatore: doge S0l sedn oot ad
Data, ora misura: 02/08/2021 10:57:24 50 Hz 62.5 dB | 630 Hz 475dB|8000Hz ___ 31.7dB
63 H 62.5dB | 800 H 48.1dB [ 10000 H 28.9 dB
Over SLM: 0 80 Hs 5748 | 1000 Hz 48808 12500 Hs 2628
. 100 H 53.7 dB [ 1250 H 48.6 dB | 16000 H 23.1dB
Over OBA: 0 125 H; 53.3 dB | 1600 Hi 46.6 dB | 20000 Hi 18.6 dB
[ | 447TH_SA.250 1/3 SPL Spectrum Min Lineare [ 447TH_SA.250 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
40+ = v
dB ] P o
301
20+
10
0 . ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T T T T ‘ T T ‘ T T ‘ T ‘ T ‘ T
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:69.8 dBA L5: 62.4 dBA
L10: 59.5 dBA L50: 52.9 dBA Lieq =57.6 dB
L90: 44.8 dBA L95:43.4 dBA
Annotazioni:
447TH_SA.250 - LAF
447TH_SA.250 - LAF - Running Leq
80—
dBA ]
J\
503 i AR NN - : i
50: A | N mﬂ/‘lﬂ/\ f’\/\/jm\\%\‘/\”){/w /
B W Vw‘v \\uw W w\// \\V// LAY v
4O . T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10:57:24 hms 10:58:2 10:59:24 11:00:24 11:01:24 11:02:24 11:03:24 11:04:24
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 10:57:24 00:06:03 57.6 dBA
Non Mascherato 10:57:24 00:06:03 57.6 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
447TH_SA.250 447TH_SA.250 447TH_SA.250
SLM - LAF SLM - LAS SLM - LAI
80
dBA | A\
60 WW W w \O\y
40 ‘ T T T T T T T T T T T T T T T T T ‘ T T T T T T T T T T T T
10:57:24 hms 10:58:2 10:59:24 11:00:24 11:01:24 11:02:24 11:03:24 11:04:24
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[ ] M.022 Presso ricettore R1 1/3 SPL Spectrum Min L)meare

Nome misur

M.022 Presso ricettore R2

Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLM:

Over OBA:

831 0001261

1238  (secondi)
Dr. Luigi Di Paolo
20/05/2022 16:30:00
0

0

M.022 Presso ricettore R1
1/3 SPL Spectrum Leq
Lineare
12.5Hz 51.1dB | 160 Hz 53.2.dB | 2000 Hz 44.4dB
16 Hz 52.5dB | 200 Hz 49.2 dB | 2500 Hz 41.6dB
20 Hz 54.5dB | 250 Hz 49.2dB | 3150 Hz 38.8dB
25 Hz 56.1dB | 315 Hz 47.9 dB | 4000 Hz 35.9dB
31.5Hz 55.2dB | 400 Hz 47.8 dB | 5000 Hz 33.7dB
40 Hz 59.5dB | 500 Hz 49.9.dB | 6300 Hz 31.3dB
50 Hz 57.7dB | 630 Hz 46.0 dB | 8000 Hz 26.1dB
63 Hz 58.8 dB | 800 Hz 47.5dB | 10000 Hz 20.7dB
80 Hz 58.4 dB | 1000 Hz 49.3dB | 12500 Hz 15.5dB
100 Hz 54.9dB | 1250 Hz 47.3dB | 16000 Hz 12.6 dB
125 Hz 51.7 dB | 1600 Hz 46.5 dB | 20000 Hz 11.0dB

M.022 Presso ricettore R1 1/3 SPL Spectrum Leq L{ineare

40+
dB E __ \\\
30-
20] T
10-
07‘\\‘\\‘\\‘\\\\\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\
8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1: 66.8 dBA L5:61.2 dBA
L10: 59.4 dBA L50: 53.7 dBA Leq =56.7 dB
L90: 45.8 dBA L95:43.1 dBA
Annotazioni:
M.022 Presso ricettore R1 - LAF
M.022 Presso ricettore R1 - LAF - Running Leq
80
dBA 1
70- i
N . .
60: T T2 T \L..WV\ [N I T R
so 1 LI DLk mww \w”” iAPA VW I
o
30 ] T T T T T T T T T T T T T
16:30: OO hms 16:35:00 16:40:00 16:45:00 16:50:00 16:55:00
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 16:30:00 00:20:37.700 56.7 dBA
Non Mascherato 16:30:00 00:20:37.700 56.7 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
M.022 Presso ricettore R1 M.022 Presso ricettore R1 M.022 Presso ricettore R1
SLM - LAF SLM - LAS SLM - LAI
80
dBA ]
60 }
40
20 | T T T T T T T T T T T T
16:30: 00 hms 16:35:00 16:40:00 16:45:00 16:50:00 16:55:00
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Nome misura:

447TH_M.048.s

Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:

Data, ora misura: 24/04/2023 16:11:56

Over SLM:
Over OBA:

831 0001261
1762

0
0

(secondi)

447TH_M.048.s
1/3 SPL Spectrum Leq
Lineare
12.5Hz 45.9dB | 160 Hz 54.1dB | 2000 Hz 48.2dB
16 Hz 47.7 dB | 200 Hz 51.7 dB | 2500 Hz 45.0dB
20 Hz 48.7 dB | 250 Hz 50.9dB | 3150 Hz 41.4dB
25 Hz 55.0dB | 315 Hz 47.3dB | 4000 Hz 47.4dB
31.5Hz 56.7 dB | 400 Hz 45.9 dB | 5000 Hz 35.3dB
40 Hz 52.6 dB | 500 Hz 47.1dB | 6300 Hz 33.1dB
50 Hz 62.7 dB | 630 Hz 48.8 dB | 8000 Hz 30.2dB
63 Hz 61.6 dB | 800 Hz 48.4 dB | 10000 Hz 25.9dB
80 Hz 54.6 dB | 1000 Hz 50.9dB | 12500 Hz 21.8dB
100 Hz 60.3dB | 1250 Hz 50.2 dB | 16000 Hz 18.8dB
125 Hz 59.6 dB | 1600 Hz 49.8 dB | 20000 Hz 15.5dB

[ | 447TH_M.048.s 1/3 SPL Spectrum Min Lineare ‘

447TH_M.048.s 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 66.6 dBA L5: 64.8 dBA
L10: 63.4 dBA L50: 56.3 dBA Lieq =59.1dB
L90: 46.0 dBA L95:41.9 dBA
Annotazioni:
447TH_M.048.s - LAF
447TH_M.048.s - LAF - Running Leq
80
dBA 1
70 | Il
60£ AMN 'U MMMM MVN N Av ’kﬁ L
] i
T
]
30 = T T T T T T T T T T T T T T T T T
16:11:56 hms 16:16:56 16:21:56 16:26:56 16:31:56 16:36:56 16:41:56
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 16:11:56 00:29:21.900 59.1 dBA
Non Mascherato 16:11:56 00:29:21.900 59.1 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
Componenti impulsive
447TH_M.048.s 447TH_M.048.s 447TH_M.048.s
SLM - LAF SLM - LAS SLM - LAI
20 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
16:11:5 hms 16:16:56 16:21:56 16:26:56 16:31:56 16:36:56 16:41:56
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