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AREA COMPLESSIVA IMPIANTO DESTINATO AL TRATTAMENTO RIFIUTI

4500 m? | Volume acque di prima pioggia: 18 m?
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RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE
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RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE
(TUBI PVC MM 300 - POZZETTI 60X60 CM)

SUPERFICI

SEZIONE LONGITUDINALE

IMPIANTO ACQUE METEORICHE IN CONTINUO
Sup. 4.500 mq - Vol. Totale P.P. = 21,0 mc
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SCHEDA TECNICA I
DESCRIZIONI TECNICHE PESO
SUPERFICIE \;gl}lir&E PORTATA | DIMENSIONIESTERNE(em | \,4ccs | COPERTURA ()
mal (me) /529 | rghezza Lunghezza | Atezza e h15cm | h20em

4.500 21,0 67,5 246 420 250 | 139,0 | 385 | 51,3

ABRUZZO LR. 31 /2010 art.12 c.1

primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie

Acque di prima pioggia scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici

distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da
tale computo le superfici coltivate
[primi 4 mm di pioggia sulla superficie ]

Calcoli Superficie impermeabile m 4.500,00 X
mm 0,004 =
- . 5
Acque di prima pioggia m 18,0
Capacitd di dell'impit ditr N
acque di prima pioggia m 21,0

Area di proprieta

6.947

Superficie lotto utilizzato (PRT :Zona D1Attivita produttive)

Superficie coperta

Superficie scoperta

Superficie permeabile

Superficie impermebile

/-
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Fossa IMHOFF (a tenuta) valvo\asﬂalob\ogas;



AutoCAD SHX Text
60x60cm

AutoCAD SHX Text
Luce Netta 60x60 cm

AutoCAD SHX Text
Luce Netta 60x60 cm

AutoCAD SHX Text
60x60cm

AutoCAD SHX Text
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

AutoCAD SHX Text
Luce Netta 60x60 cm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
60x60cm

AutoCAD SHX Text
ENTRATA DN 300

AutoCAD SHX Text
FLUSSO DN 300

AutoCAD SHX Text
ALLO SCARICO

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ENTRATA DN 300

AutoCAD SHX Text
FLUSSO DN 300

AutoCAD SHX Text
ALLO SCARICO

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E' vietata a norma di legge fare copie, riproduzioni e trasmissione a terzi senza autorizzazione scritta.

AutoCAD SHX Text
1950

AutoCAD SHX Text
1950


	Sheets and Views
	Model


