
DESCRIZIONI TECNICHE PESO

SUPERFICIE
(mq)

Larghezza Lunghezza

VASCA
(ql)

COPERTURA (ql)

h 15 cm h 20 cmAltezza

SCHEDA TECNICA

4.500 246 420 250 139,0 38,5 51,3

DIMENSIONI ESTERNE (cm)
PORTATA

(lt/sec)

67,5

VOLUME
TOTALE

(mc)

21,0

 IMPIANTO ACQUE METEORICHE IN CONTINUO
Sup. 4.500 mq - Vol. Totale P.P. = 21,0 mc
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1. COMPARTO DISSABBIATORE
2. COMPARTO DISOLEATORE

3. POZZETTO D'ISPEZIONE/PRELIEVO
CAMPIONI
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OTTURATORE
AUTOMATICO IN
ACCIAIO INOX AISI 304
DN 300
+ FILTRO PER
COALESCENZA

Carter
AISI304

OTTURATORE
AUTOMATICO IN
ACCIAIO INOX AISI 304
DN 300
+ FILTRO PER
COALESCENZA
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LIMITE SCARPATA (come da rilievo < 45°)

Oggeto di futuri interventi di adeguamento e/o
consolidamento

Rampa per il carico

Area sopraelevata h:1,5 m

Area piano campagna

Cassone

Ufficio

Pesa

[ DT ]

Cassone

Cassone
Deposito campioniGCB

Fossa IMHOFF
(a tenuta)
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Impianto trammento incontinuo Acque meteoriche(in area recintata)

Confine lotto di proprietà
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1:500Scala

Rampa per il carico

Area sopraelevata h:1,5 m

Area piano campagna

Cassone

Ufficio

Pesa

[ DT ]

Cassone

Cassone
Deposito campioniGCB
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Confine lotto di proprietà

Confine lotto di proprietà

[ R5 ]

Confine lotto di proprietà

700 m2
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Area di proprietà
non coivolta nel
progetto di
trattamento rifiuti

AREA COMPLESSIVA IMPIANTO DESTINATO AL TRATTAMENTO RIFIUTI

 4500 m2  |  Volume acque di prima pioggia: 18 m3

Acque di prima pioggia

Superficie impermeabile

primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie
scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici
distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da
tale computo le superfici coltivate
[primi 4 mm  di pioggia sulla superficie ]

m

0,004

ABRUZZO L.R. 31 / 2010 art.12 c.1

4.500,00Calcoli

mm

18,0Acque di prima pioggia

x

=

Capacità di accumulo dell'impianto di trattamento
acque di prima pioggia 21,0

DOTT. LUIGI DI PAOLO

e firma
Timbro

Data

Committ.
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Tavola N°Sostituisce Modifica Modificadel

Tavola

Scala

Tecnico Incaricato

COMUNE DI RIPA TEATINA CH

1:500

ASFALTI ZACCARDI GROUP Srl

IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

PROGETTO DEFINITIVO - RETE RACCOLTA ACQUE REFLUE

30/06/2023

3
valvola sfiato biogas

ENTRATA

valvola sfiato biogas

SUPERFICI
Area di proprietà

Superficie lotto utilizzato (PRT :Zona D1Attività produttive)

Superficie coperta

Superficie permeabile

Superficie impermebile

Superficie scoperta

m2

m2

m2

m2

m2

6.947

4.500

72,00

--------

4.500

RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE

esistente

da realizzare

LEGENDA

Caditoia

Pluviale

Pozzetto di ispezione e prelievo

Pozzetto di raccordo

RETE FOGNANTE ACQUE METEORICHE
(TUBI PVC MM 300 - POZZETTI 60X60 CM)

Direzione di deflusso acque meteoriche

Rete  esistente di convogliam
ento delle acque al

FO
SSO

 CASTEL FERRATO

Impianto trammento incontinuo Acque meteoriche(in area recintata)

Confine lotto di proprietà

Confine lotto di proprietà

Confine lotto di proprietà

Confine lotto di proprietà

450 m2

AR MPS

Area di proprietà
non coivolta nel
progetto di
trattamento rifiuti

AREA COMPLESSIVA IMPIANTO DESTINATO AL TRATTAMENTO RIFIUTI

FOSSO CASTEL FERRATO

Fossa IMHOFF  (a tenuta)

m3

m3
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