Istanza di Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
AIA n. DPC026/196 del 08/08/2022
Installazione METALFERRO
Z. 1. Castelnuovo Vomano — Comune di Castellalto

Riscontro integrazioni Ruzzo Reti

In riferimento all’istanza di Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA n.
DPC026/196 del 08/08/2022, la presente per dare puntale riscontro a quanto richiesto dal Servizio

Ruzzo Retj;

1. "modulo per la domanda di allaccio alla pubblica fognatura e autorizzazione allo scarico
(acque reflue industriali e/o meteoriche di prima pioggia)", prelevabile sul sito Ruzzo Reti alla
sezione "modulistica", unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa elencata

nello stesso.

A tal proposito vedasi documento “Modulo allaccio fognatura”; inoltre si allegano ricevute di

pagamento oneri per allaccio in fognatura.

2. considerato che: - lo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura provenienti dai piazzali
della Metalferro srl risulterebbe gia autorizzato dalla Ruzzo Reti con prot. n. 5133 del
08/02/2018 (ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale n. DPC024/237 del
20/06/2018);

- tale autorizzazione veniva rilasciata alla ditta C.I.LE.R. srl in quanto la configurazione del
suddetto scarico prevedeva il recapito delle acque di prima pioggia dai piazzali della

Metalferro verso i sistemi di trattamento della C.I.E.R. srl;

A tal proposito si precisa che la citata configurazione impiantistica non risulta essere stata mai
realizzata in quanto la Ditta Metalferro srl preferisce dotarsi di un proprio impianto di trattamento

autonomo ed indipendente piuttosto che collegarsi alla limitrofa azienda C.I.E.R..



Va precisato che i lavori previsti nell’autorizzazione Ruzzo Reti prot. n. 5133 del 08/02/2018 non sono
stati mai avviati e che le acque di prima pioggia sono state sempre gestite come rifiuto (si precisa

che non e stata mai fatta alcuna comunicazione di avvio dei lavori).

Si allegano inoltre planimetrie relative allo stato autorizzato e allo stato di progetto con relativa

relazione tecnica dove al capitolo 3.4 & descritta la gestione delle acque meteoriche.

Infine, si allega cartella contenente i rapporti di prova relativi allo smaltimento delle acque di prima

pioggia nel quale & possibile evincere le caratteristiche delle stesse.

Pertanto, in merito alle seguenti richieste si precisa:

- caratteristiche quali quantitative dello scarico (vedasi cartella “Rapporti di prova smaltimento

acque prima pioggia”);

- modalita di gestione e scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (vedasi capitolo

3.4 dell’elaborato “07_Relazione tecnica”);

- tracciato delle condotte all'interno della proprieta (vedasi documenti “D1 - Planimetria rete idrica

(stato autorizzato)” e “D1 - Planimetria rete idrica (stato di progetto)”;

- punto di allaccio alla pubblica fognatura (vedasi documento “D1 - Planimetria rete idrica (stato di
progetto”) nel quale € indicato il punto di allaccio alla pubblica fognatura. Si precisa che al termine
dei lavori sara rimessa apposita relazione da parte di tecnico abilitato contenente la descrizione delle

opere realizzate.



