
gg/anno h/gg

330 30°                       15,00                          1,75 

A.U.T.
+

Nebulizzatore per 
abbattimento 

odori

‐E15

Stoccaggio nei silos, 
Miscelazione nei pre‐fusori, 
Stoccaggio nei fusori di servizio 
linee 1 e 4, 
Pre‐impregnazione linee 1 e 4, 
Impregnazione linee 1 e 4, 
Raffreddamento linee 1 e 4 

89.400 24 continua                       1.200 

Durata emissioni 

U.O.E /mc
Impianto di 

abbattimento (*)
Tenore di 
ossigeno

                        0,35  ‐ ‐

Temp (°C)
Altezza punto di 
emissione dal 
suolo (m)

Punto 
emissione

n°
Provenienza Portata (Nm3/h) 

Frequenza 
emissione nelle 24 

h

Diametro  (m) o 
sezione camino 

(mxm)

E3
Taglierina su linea 3

Riscaldamento e accoppiaggio su 
linea 3

5.000                               24 330                          600  continua   60°                        11,00 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI ODORIGENE                                                                                  CHIETI (CH) lì  16.07.2024

DITTA: SAINT‐GOBAIN ITALIA S.p.A. LOCALITA': Via G. Pastore,15    66100 CHIETI (CH)

Allegato n° 1.2

(*) C.= ciclone; F.T.=filtro a tessuto; P.E.=precipitatore elettrostatico;    Timbro e firma del tecnico abilitato                                                   Timbro e firma del Legale Rappresentante   
A.U.= abbattitore a umido; A.U.T. = abbattitore a umido Venturi; Firmato digitalmente Firmato digitalmente
AS.=assorbitore; AD.=adsorbitore; P.T.=postcombustore termico; Eleonora Ballerini Fedele Nero
P.C.=postcombustore catalitico; Altri = specificare
A.C.A.(***)= a carboni attivi;  
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