
PROGETTAZIONE PER L′ESECJZiONE DEL MASS訂TO

INDUSTRIALE

・ Regolarizzazjone (く20mmI4m〉 e compattazione de=erreno di sottofondo

Per Ottenere Ie caratteristiche elastiche di p「ogetto (§8,4.1 JN1 11146, k

>0,03NIm3) da verifica「e mediante prove pre"minari (§9.5.1 CNR"DT

21112014〉

. Predisposizione di giunti d=solamento e di costruzione perquadrati di

SuPerficie di mt 5,00

・ Posizionamento sul sottofondo delia ba「「iera impermeabiie a liqu軸e vapo「e

COn SOV「aPPOSizioni > 15cm + protezione da lacerazione es" COn geOteSSutO

・ Posizionamento di reti e armature mantenute orizzontaii e nelie pos曲oni di

PrOgettO (Circa hI3 e > 4_6cm da supe用cie 〉 e comunque con copriferri

COnfomia看le classi esposizione,

. Gettare e compattare il calcestruzzo con un grado di compattazione gc > 0,97

・ Spianare iI caicestruzzofresco in modo da garantire i va看o剛mite o di p「ogetto

di pIanarita, (PrOSP“ 2 UN看=146: +4mm/1m; +5mm12m, +6mm/4m) e di

O「izzontalita 〈prosp, 3 UN=l146:く10m +15mm;く25m +20mm;く50 +25mm;

く100 +35mm〉 o pendenza

・ Quando previsto, entrO i tempi d=nizio e fine presa del cIs, aPPlicare lo

SPOivero indurente con Ie composizioni e i dosaggi di progetto 〈es. 2"6kglmq

SPOIvero o 15“ 30kg/mq pastina) in funzione del tipo d=avorazioni e

COndizioni di tra用co (§6,5"6.6-7.3" 9,2.6 JN=1146 e §2,2,3 e 9,4.8 CNR-DT

囲聞

. Coibentare/stagionarea umido iI getto (§9,2,9 JN1 11146 e §9,4,9 CNR"DT

211〉 per almeno 7 giorni (megiio se >14gg) o in altenativa applicare suiia

SuPe面cie un agente stagionante ( = la presenza di una ba「riera

impermeabi!e aumenta　=　fenomeno di imbarcamento da r柵o

d田e「enziale〉

・ Eseguire i giunti di contrazione appena possibile dopo !,indurimento

Prima e durante saranno eseguite:

・ Verifiche preliminari e in corso d’opera sul terreno di sottofondo (§9,5,1 CNR"DT

211I2014)



●　Verifica DdT e massa vo看umica a11o stato fresco口Verifica vo看ume consegnato

. Siumpaimomentodelgetto

. Contenuto d’ariaく3% o>4% in cisaerat=n cIassi XF

. PreIievi di cube舶per i controIIi accettazione deila Rck secondo NTC da inviare ad

un Laboratorio J用ciaIe

. ControIio eventuaii proprieta aggiuntive (es. tempi di presa, aCqua eSSudata, 「iti「o

igrometrico, Es, Rt, Rf; Per FRC contenuto di fibre e classe tenacita §10.1,4,1CNR“

D丁211)

・ Eventuale verifica di spessori con microfo「i o carote o metodi non distruttivi

・ Eventuale verifica grado di compattazione gc mediante estrazione di carote

・ Per j soli pavimenti sogge請a tra鮒co 〈JN=3877) ve「ifica del看a Rc in sito tramite

CarOtaggi

●　Eventuale ve「ifica deiio strato usura messo in opera (3 metodoIogie)

・ Verifica entro 72h da看getto di piana舶(app. A JN1 11146), Orizzontaiitfro pendenza,

.　CALCESTRJZZO JTILIZZATO

・　Dmax20mm

・　C!assediconsistenzaS5

・　Rckdi 30MPa aifini strutturaii

・ CIasse di cemento42,5R(maARS perc!s in XA2〉

・ Vita utile50anni ma in diverse ciassi di esp, XC4oXA2
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1- Strato usura del massetto

2- Stru請ura de漢massesso di caicestruzzo armato

3- teSSutO nOn teSSutO

4-Massicciata

5-Sottofondo

Spessore massetto compreso Io strato di usura cm 20

Spessore massicciata cm 40

Miglianico li 31 maggio 2024

= progettista


