RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Segnalazione Certificata Inizio Attivita Asseverata alternativa al
P.D.C. per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ai
sensi dell'art.208 del DIgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art 45 della Legge Regione
Abruzzo n.45/2007 e s.m.i.

Ditta: DE.SO. Societa Cooperativa A R.L. con sede a Ortona(CH) Contrada
Lazzaretto n.38

La presente relazione illustra l'intervento di realizzazione dell'impianto di
recupero rifiuti non pericolosi in contrada Cerreto sull'area di proprieta della
DE.SO. Societa Cooperativa A R.L. distinto in catasto al foglio di mappa n.1
particella 121 della superficie catastale complessiva di mqg 8060.

L'area suddetta individuata catastalmente, foglio 1 particella 12, ricade nella
Sub Area D3 — Artigianale e Industriale di Espansione del vigente P.R.G nel
comune di Miglianico. .

L'intervento di progetto di cui in oggetto, prevede la realizzazione della
recinzione di tutta I'area con elementi prefabbricati in C.A.V.(Jersey) con
soprastante struttura metallica (pannelli orsogril) dell’altezza complessiva di
mt 2,05. Nella recinzione si prevede la realizzazione di due ingressi carrabili
della larghezza di mt 10,00. Il primo ingresso & previsto per I'accesso dei mezzi
di trasporto del materiale a conferimento che vanno poi a pesatura e l'uscita
dei mezzi che trasportano in materiale lavorato e trattato. Il secondo ingresso
verra utilizzato soltanto in caso di affollamento e la movimentazione dei mezzi
vuoti.

Allinterno dell’area in corrispondenza del primo ingresso €& previsto
listallazione di un box prefabbricato per uso ufficio munito di servizio igienico,
da utilizzare per la gestione amministrativa dell'impianto e la gestione della
pesa ubicata prospicente al box, utilizzata per la pesatura del materiale in
conferimento e del materiale lavorato e trattato in uscita.

Il progetto prevede la formazione di un’area impermeabile attraverso la
realizzazione di un massetto in cemento industriale provvisto di griglie per la
raccolta dell’acqua piovana.

L'area impermeabilizzata & divisa funzionalmente in due parti, una parte della
superficie libera di mg 2000 € destinata a Conferimento in Riserva R13, nella
stessa e previsto il posizionamento nella zona perimetrale di n. 4 cassoni
scarrabili per la raccolta dei seguenti rifiuti, CER 170201 — Legno, CER150101
—Imballaggi di carta e cartone, CER 170405 — ferro e acciaio, CER 170203 —
Plastica. La seconda parte dell’area impermeabile della superficie libera di mq



1200 e destinata all’area stoccaggio cumulo in lavorazione Trattamento RS5,
nella stessa area & collocata il Trituratore delle macerie conferite e stoccate
nella prima parte dell’area. Nella seconda parte dell’area sono collocate nello
spazio perimetrale due cassoni scarrabili per la raccolta dei seguenti rifiuti CER
191202 metalli ferrosi e CER 191207 —legno diverso da quello di cui alla voce
1912086.

L’area libera rimanente posta tra I'area impermeabile suddetta & il recinto sara
destinata alla manovra dei mezzi che vengono a scaricare i rifiuti e caricare il
materiale trattato.

L'Impianto sara dotato di un impianto di trattamento delle acque di 1° pioggia
raccolte nell'area impermeabile e convogliate alla fogna pubblica ACA
attraverso una rete in tubi corrugati in materia plastica ad alta resistenza

L'acqua di 2° pioggia sara convogliata in bai pass al fosso di raccolta delle
acque meteoriche che scorre lateralmente all’are di progetto.

Le acque reflue del servizio igienico posto nel BOX uso ufficio saranno
scaricate attraverso la rete in tubi corrugati in materiale plastico ad alta
resistenza alla fogna pubblica ACA. Per quanto non descritto nella presente
relazione si fa riferimento agli elaborati grafici e tecnici redatti dal sottoscritto.

Miglianico li marzo 2024
IL PROGETTISTA

Arch. Nando Timperio
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