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CARATTERISTICHE TECNICHE :

- PORTATA
REGOLAZIONE 90 A 140 mm - 35-60 MC/H
REGOLAZIONE 50 A 90 mm - 20-35 MC/H
- RUMORE : 75 Db max

Y

01

TRAMOGGIA 2500X2500X1500

02

FRANTOIO PRIM. A MASCELLE FP 600X400 HP 40

03

NASTRO TRASPORTATORE 9X0.6 HP 7.5

04

NASTRO MAGNETICO HP 1.5

—_— | — | -

05

BASAMENTO IN FERRO A SLITTA

06

QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

POS.

DENOMINAZIONE

Q.TA'

ngineering

GRUPPI FISSI - MOBILI - SEMOVENTI
IMPIANTI PER CAVE E MINIERE

CIMA ENGINEERING s.r.l. - Via delle Contrade snc
65010 Vallemare di Cepagatti (PE)

Tel. 085.9700220 - Fax 085 9700366

SDI: M5UXCR1 - P.IVA 02274630686
cima@cima-group.it - www.cima-group.it

OGGETTO:

c E GRUPPO SEMIMOBILE FRANTUMAZIONE A SECCO

COMMITTENTE:

DE.SO.S.CRL.
N°DISEGNO
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Disegno di proprieta della CIMA ENGINEERING srl: riproduzione e divulgazione vietate a termini di legge senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le dimensioni
riportate non sono impegnative. La CIMA ENGINEERING srl si riserva in qualsiasi momento di modificarle a proprja discrezione e senza preavviso alla spett.le clientela.
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