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Rinnovo dell'autorizzzazione di impianto di messa in riserva e recupero
di rifiuti non pericolosi, operante in forza della determina dirigenziale
DPC026/288 del 38/09/2019 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006”

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE  RIFIUTI
ai sensi dell'art.208 del  D. Lgs 152 del 03/04/2006  e s.m.i.  e  dell'art. 45 della L.R. 45/2007  e s.m.i.
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L E G E N D A    F O G N A T U R A  AUTORIZZATA

VASCA MONOBLOCCO IN CLS
capacità netta: circa 74 mc
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ELEMENTI COSTITUTIVI L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA ( SEZIONE )

Pozzetto scolmatore
Pozzetto con valvola di chiusura
Quadro elettrico di controllo elettropompa
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CLS allegerito

Sabbia umida

Vasca di accumulo (circa 74 mc)
Elettropompa
Deoleatore (circa 12 mc)
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Uscita2

Tubazione in PVC rigido ø 200 mm.

Pozzetti in cls 40x40 cm

Tubazione in PVC rigido

con chiusini in ghisa carrabili

Pendenza pavimentazione su area esterna

Caditoie in ghisa 60 x 60 cm carrabili

ACQUE METEORICHE AUTORIZZATE

Tubazione in PVC rigido

Pozzetto con chiusino in ghisa carrabile

ACQUE NERE AUTORIZZATE
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PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE - Scala 1:500

Canale di irrigazione
Consorzio di bonifica
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CANALE DI SCOLO COPERTO ACQUE PIOVANE

PARATIA DI PALI ESISTENTE

PARATIA ESISTENTE
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CANALE DI SCOLO COPERTO ACQUE PIOVANE
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1.8X2X1.5

Canale di irrigazione
Consorzio di bonifica

PARATIA DI PALI ESISTENTE

PARATIA ESISTENTE

STRADA  DI  ACCESSO

PARATIA ESISTENTE

OPIFICIO  "B"

OPIFICIO  "A"

Superficie Coperta 2.550 mq c.a. - Opificio "A" (autorizzato)

Superficie Coperta 1.715 mq c.a. Opificio "B"

Superficie  scoperta autorizzata soggetta allo svolgimento di attività
sporcanti (pavimentata in cls con finitura  al quarzo c.a. 20.100 mq)

QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI SCARICHI

S1: SCARICO DELLE ACQUE
METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA
DEPURATE  NEL CANALE
DIRETTAMENTE COLLEGATO AL
FIUME TRONTO
(Coordinate Pt. di Scarico_N:4745701,77 -
E:400646,53)

Scarico S1
immissione in condotta
interrata collegata al
fiume Tronto

PARAMETRI ANALITICI DA
CONTROLLARE:
- pH
- COD
- Solidi Sospesi Totali
- Idrocarburi Totali

STATO DI FATTO

KEY-PLAN DELLE AREE AUTORIZZATE
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