KEY-PLAN DELLE AREE AUTORIZZATE PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE - Scala 1:500
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Superficie Coperta 2.550 mq c.a. - Opificio "A" (autorizzato) H finito capannone
Superficie Coperta 1.715 mq c.a. Opificio "B" fenuta

Superficie scoperta autorizzata soggetta allo svolgimento di attivita
sporcanti (pavimentata in cls con finitura al quarzo c.a. 20.100 mq)
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Regione ABRUZZO
Provincia di TERAMO
Comune di CONTROGUERRA

Cod. elaborato : mmieoceroratca  Revisione n° o del sz

Oggetto :
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Rinnovo dell'autorizzzazione di impianto di messa in riserva e recupero Scala: 1:500
di rifiuti non pericolosi, operante in forza della determina dirigenziale
DPC026/288 del 38/09/2019 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006” | Contenuto elaborato :

VASCA MONOBLOCCO IN CLS
- PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI capacita nefta: circa 74 me ELEMENTI COSTITUTIVI L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI PRIMA PIOGGIA ( SEZIONE ) QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI SCARICHI

CHIUSINO IN GHISA CHIUSINO IN GHISA

ai sensi dellart 208 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e dellart 45 dellaL.R. 45/2007 e s.mi LEGENDA FOGNATURA AUTORIZZATA

S1: SCARICO DELLE ACQUE
METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

- USCITA

ACQUE METEORICHE AUTORIZZATE ) Pendenza pavimentazione su area esterna
DEPURATE NEL CANALE
Ubicazione attivita - sede operativa: DIRETTAMENTE COLLEGATO AL
Via Pi ane TI'OﬂtO 1 0 - CONTROGUERR A (TE) = Caditoie in ghisa 60 x 60 cm carrabil v Pozzetto con chiusino in ghisa carrabile SoLETTAD) FIUME TRONTO
’ Data - Elaborato - o . (Coordinate Pt. di Scarico_N:4745701,77 -
STATO DI FATTO Luglio 2024 PLANIVETRIA SCARICHI IDRICI [ — ] Tubazione n PVCrigido 200 mm. — ' — = Tubazione in PVC rigido SEZIONE LONGITUDINALE e E:400646,53)
Titolare dell'attivita - Sede legale: Il'tecnico PARAMETRI ANALITICI DA
C.L.P. ADRIATICA srl r— ACQUE NERE AUTORIZZATE CONTROLLARE:
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) 0zzetto scolmatore asca di accumulo (circa 74 mc ozzetto d'ispezione L . :
63074 - San Ben edetto del Tr Onto (AP ) 0.157= == @ Pozzetto con valvola di chiusura ® Elettropompa ® Pozzetto uscita - Solidi SOSPGSI T_Ota“
=== Tubazione in PVC rigido PIANTA @ Quadro elettrito di controllo elettropompa ® Deoleatore (circa 12 mc) - |drocarburi Totali
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