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PREMESSA
Con la presente relazione tecnica si vuole dare puntuale riscontro al piano di
caratterizzazione redatto per I'area oggetto di intervento e alle risultanze analitiche oggetto
di specifica trattazione nella conferenza dei servizi tenutasi presso I'ufficio tecnico del

Comune di Corropoli in data 26 settembre 2023.

UBICAZIONE, TIPOLOGIA E NUMERO DI INDAGINI DEI TERRENI

pY

L'ubicazione dei punti di campionamento & stata stabilita in funzione degli obiettivi
ricercati, tenendo presenti i dati storici a disposizione e la normativa di riferimento. A tal
proposito, in ragione dei sondaggi gia eseguiti in passato, sono state realizzate n. 3 trincee
rappresentative dell’area interessata.

Ogni campione € stato suddiviso in un numero idoneo di aliquote (contenitori) a cui & stata

associata la relativa scheda stratigrafica.

Piano di indagini con indicazione delle aree rappresentative delle tre trincee
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I Area oggeito di approfondimento

I Area pavimentata autorizzata i
[ Area non pavimentata non utilizzata

PROPOSTA PIANO INVESTIGAZIONE MARZO 2023

.¢P_z Sondaggi da attrezzare a piezometre con prelieve di campionl acqua

Piano di indagini con indicazione dei n.3 piezometri
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UBICAZIONE, TIPOLOGIA E NUMERO DI INDAGINI DELLE ACQUE DI FALDA

La proposta di indagine, relativamente alle acque di falda, ha previsto una serie di
piezometri che come numero, localizzazione e profondita, risultino coerenti con il modello
concettuale del sottosuolo ricostruito.

In particolare sono stati realizzati in modo da permettere di disporre di dati significativi,
rappresentativi e dettagliati circa il livello di falda, le sue oscillazioni, 'andamento della
superficie piezometrica, la direzione di deflusso sotterraneo e il contributo di
contaminazione delle acque sotterranee.

L’ubicazione complessiva degli stessi inoltre & stata stabilita seguendo un criterio di tipo
ragionato, in particolare, permettendo di disporre di punti di monte/valle in modo da poter
condurre valutazioni sul contributo di contaminazione dellarea medesima. A tale scopo
sono stati realizzati n. 3 piezometri.

Due piezometri concentrati nell’area rossa oggetto di approfondimento e uno a monte,
nella zona verde pavimentata.

Le perforazioni sono state eseguite con apposita macchina perforatrice, utilizzando il

metodo di perforazione a secco, senza I'uso di fluidi.
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% UBICAZIONE INDAGINI scala 1:500

Area non pavimentata non utilizzata

Area oggette di approfondimente

Area pavimentata autorizzata
— — — — Traccia di sezione
PZn—$- Piezometro con prelieve di campioni di acqua

Tn [X] Trincea Esplorativa con prellevl di terreno

//////

Ubicazione trincee e piezometri
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n
i

CARTA PIEZOMETRICA scala 1:500

-$-P2I"I Plezometre e numero d’ordine
0.0  Quota relativa rilleve (m)

119.8 Quota alimetrica assoluta (m) s..m.
=18.1 Soggiacenza Falda (m) p.c.

104,7 Quota plezometrica asscluta (m) s.l.m.

@ Isoplezometriche assolute (slm)
con equidistanza di 0,5 m

=== Direzlone dl flusso drenaggle softerraneo

JAlep
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ACQUE DI FALDA
Dalle risultanze analitiche sulle acque di falda &€ emersa la seguente situazione:
- PZ1
Sulle acque analizzate sono emersi superamenti per i parametri manganese, nitriti e
tetracloroetilene

- PZ2

Sulle acque analizzate sono emersi superamenti per i parametri manganese, nitriti e

tetracloroetilene.
- PZ3

Sulle acque analizzate sono emersi superamenti per i parametri manganese e nitriti.

RISULTANZE ANALITICHE TERRENI DI RIPORTO

Dalle risultanze analitiche sui terreni di riporto € emersa la seguente situazione:
-T1

Nessun superamento.

-T2

Sui terreni di riporto sono stati riscontrati valori del parametro idrocarburi superiori alle
CSC superiore ai limiti riportati nella colonna A “siti ad uso verde pubblico, privato”, ma
inferiore a quelli riportati nella colonna B “siti ad uso commerciale e industriale”, Tab. 1,
All. 5, parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

-T3

Sui terreni di riporto sono stati riscontrati valori del parametro idrocarburi superiori alle
CSC superiore ai limiti riportati nella colonna A “siti ad uso verde pubblico, privato”, ma
inferiore a quelli riportati nella colonna B “siti ad uso commerciale e industriale”, Tab. 1,
All. 5, parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

11
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RISULTANZE ANALITICHE TERRENI
-T1
Nessun superamento
-T2
Nessun superamento

-T3

Nessun superamento

12
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CONSIDERAZIONI FINALI

ACQUE DI FALDA

Per quanto riguarda i superamenti riscontrati nelle acque di falda si ribadisce che gli stessi
non possono essere attribuiti alle attivita svolte dall’'azienda sulla base della natura e

caratteristiche dei rifiuti gestiti.

A tale scopo & obbligo fare riferimento alla attivita di monitoraggio effettuate dall’Arta sul
bacino idrografico della Val Vibrata che nel corso degli anni hanno riscontrato criticita su
diversi parametri inquinanti, tra cui quelli oggetto di superamento nell’area oggetto di

investigazione.

A riguardo la Ditta si riserva di approfondire circa la presenza a monte idrogeologico di
pozzi/piezometri esistenti anche mediante I'analisi di studi pregressi disponibili presso le

pubbliche amministrazioni.

TERRENO NATURALE

Per la matrice terreno non & emersa criticita alcuna.

TERRENO DI RIPORTO

Discorso a parte per il materiale di riporto che in due delle tre trincee analizzate (T2 e T3)
presenta superamenti delle CSC del parametro idrocarburi relativamente ai limiti riportati
nella colonna A “siti ad uso verde pubblico, privato”, ma inferiori a quelli riportati nella
colonna B “siti ad uso commerciale e industriale”, Tab. 1, All. 5, parte IV del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e smi.

13
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Si da evidenza dei superamenti, riportando uno stralcio dei relativi rapporti di prova:

Descrizione del campione:
Committente:

Proprietario del campione:

N. di accertazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Metodo di campionamento’:
Campionato presso:

Campione di riporto

Ecotech 5.r.L. - Corropoli (TE)
Ecotech 5.r.L. - Corropoli (TE)
201423 del:
tecnici Greenlab Group

Manuale Unichim 196/2 2004*
Ecotech 5.1l - Corropoli (TE) - Trincea T3, quota 0-0,70m

06/04/2023

Data e ora del campionamento: 06/042023 11:45-13:50
Data e ora del conferimento: 06/04/2023 17:50
Verbale di campionamento: 18072 del: 06/04/2023
Data di esecuzione delle prove: dal 06042023 al 200042023
IDROCARBURI
Parametro Metodo T*.'a]'?m Un_ité. . T —Ya]nm fimite
Rilevato misura estesa
(a) (b)
Idrocarburi € £ 12 (come EPA 5021A 2003 + EPAS0ISD 2003 < 0,32  meke ss 0 230

GRO)
Idrocarburi pesanti C = 12"(0) EPA 3530C 2007 + EPA2015D 2003 I 78 I mgks, ss 30 750

(3} Concentrzzione di soglia di contamunarions pel suolo e nel sottosuclo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprle 2006, n 152 — 5ot ad
uso verde pubblico, privato e residenmiale.
(b) Concentrazione di soglia di confammazione nel suolo e nel softosuclo, Tabellz 1, Allagato 5 alla Parte Chuarta del D). Les. 3 zprle 2006, n 152 — Siti ad

uso commerciale e industiale

Descrizione del campione:
Committente:

Proprietario del campione:

N. di accettazione del campione:

Campionato e conservato fino alla consegna da:

Metodo di campionamento”:
Campionato presso:

Campione di riporto

Ecotech S.r.l. - Comropoli (TE)
Ecotech S.r.l. - Comropoli (TE)
2013/23 del:
tecnici Greenlab Group

Mamuale Unichim 196/2 2004*
Ecotech 511 - Corropoli (TE) - Trincea T2, quota 0-0,70m

06/04/2023

Data e ora del campionamento: 06/04/2023 11:45-13:50
Data e ora del conferimento: 06/04/2023 17:50
Verbale di campionamento: 18972 del: 06/04/2023
Data di esecuzione delle prove: dal  06/04/2023 al  20/04/2023
IDROCARBURI
Parametro Metodo \:ﬁlure Un_ité. di  Incertezza ' Alore limite
Rilevato misura estesa (a) (b)
Eﬂgi“b“ﬁ C=12(come EPA 50214 2003 + EPAS0ISD 2003 < 0,14  meke, ss 0 230
Idrocarburi pesanti C = 12*(0) EPA 3530C 2007 + EPAR015D 2003 mgkg. ss 50 750

(3} Concentrazione di sogha di contamunarions nel suolo e nel sottosuclo, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte (Quarta del D. Lgs. 3 aprale 2006, n 152 —Sih ad
uso verde pubblico, privato e residenziale.

(b) Concentrazione di soglia i contammazione nel suclo e nel sottosucle, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Chuarta del D). Lgs. 3 aprle 2006, n 152 — Sif1ad
w0 commerciale e industnals
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Descrizione del campione: Campione di riporto
Committente: Ecotech 5.1.l. - Corropoli (TE)
Proprietario del campione: Ecotech 5.r.l. - Corropoli (TE)
N. di accettazione del campione: 201223 del: 06/042023
Campionato e conservato fino alla consegna da:  tecnici Greenlab Group
Metodo di campionamento”: Manuale Unichim 196/2 2004*
Campionato presso: Ecotech Sl - Corropoli (TE) - Trincea T1, quota 0-0,50m
Data e ora del campionamento: 06/04/2023 11:45-13:50
Data e ora del conferimento: 06/04/2023 17:48
Verbale di campionamento: 18972 del: 06/04/2023
IDROCARBURI
Parametro Metodo Valore Rilevato l:]it:rgl m:‘:::::H %
Eég"rh““ Csli(come  ppy 502142003+ EPASOISD 2003 < 0,13 me'ke, s 10 250
)
Idrocarburi pesanti C = 12" EPA 35500 2007 + EPAR015D 2003 I 18 I mgkg, 55 50 750

(3} Concentrazione di sogha di contamunarions nel suolo e nel sottosuolo, Tabells 1, Allegate 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprle 2006, o 1532 —5ih ad
uso verde pubblico, privato e residenviale.
(b) Concentramione di sogha i confammanone nel suolo e nel sottosuole, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte Chuarta del D. Les. 3 apnle 2006, o 152 — Sthad

w0 commerciale e iIndusmale

Come richiesto in sede di conferenza dei servizi, in merito ai valori riscontrati sul materiale
di riporto relativamente alle aree identificate come T2 e T3 vengono proposte due

soluzioni tecniche alternative ovvero;

1. Rimozione dello strato di materiale di riporto ricompreso nei primi 30 cm. e
conferimento in siti con destinazione urbanistica industriale/commerciale in
possesso di specifici titoli edilizi per la realizzazione di rilevato e sottofondo
stradale.

2. Rimozione dello strato di materiale di riporto ricompreso nei primi 30 cm. e
conferimento a sito autorizzato per il relativo recupero e successiva fase di

commercializzazione.
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