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Generalità 

 
 

Teramo, li 20/09/2023  

Descrizione richiesta Misura Livello continuo equivalente di pressione sonora a seguito di attivazione fase 1 - 

impianto Rendering (post-operam). 

Rif. nostra offerta n° 475/st/2023 

Impianto di riferimento Stabilimento sito in Strada provinciale,22 – 64023 – Mosciano Sant’Angelo (TE) 

Data prelievo 30/08/2023 durante il periodo diurno 

30/08/2023 durante il periodo notturno 

Classe di destinazione d’uso 

del territorio 

Secondo il piano di zonizzazione acustica del territorio del comune di Mosciano Sant’Angelo 

ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/97 adottato con delibera n° 47 del 12/11/2021 lo stabilimento 

ricade: Classe V “aree prevalentemente industriali” 

Metodo D.P.C.M. 16/03/98 allegato B 

Personale addetto ai prelievi Nostro personale nella persona del Perito Chimico Gabriele Ciminà, tecnico competente del 

rumore con iscrizione Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica n.11800 

Direzione e responsabilità Dott. De Berardis Michele tecnico competente del rumore con iscrizione Elenco Nazionale 

dei Tecnici Competenti in Acustica n.1179, e Dott. Di Domenico Alfio tecnico competente 

del rumore con iscrizione Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica n.1180. 

Strumentazione Fonometro integratore della ditta Bruel & Kjaer mod. 2250 G4 conforme agli standard IEC 

61672:2002 IEC 61672-3 2006 e IEC 61252-1:2002 (classe I) equipaggiato con microfono 

da ½ pollice mod. 4189, matricola 2870114 calibrato prima e dopo l’uso con calibratore 

Bruel & Kjaer mod. 4231. conforme agli standard IEC 61672:2002 IEC 60942 2003 Annex 

B (classe I). Il fonometro è stato tarato presso il Centro di taratura SkyLab il 17/07/2023 

(riferimento certificato n° LAT 163 30368-A); il calibratore è stato tarato presso il Centro di 

taratura SkyLab il 17/07/2023 (riferimento certificato n° LAT 163 30367-A). Entrambe le 

tarature hanno scadenza biennale 04/08/2025 

Centralina microclimatica M LOG equipaggiata con sonda taco-gonio anemometrica 

modello DNA021 matricola I911628 e sonda psicrometrica modello BSU102B matricola 

6477.1. La taratura della centralina e delle sonde è stata effettuata in data 08/2021 presso 

LSI Lastem centro di taratura LAT n.205 ed hanno scadenza triennale 08/2024 

Barometro Trevi matricola n.114E a taratura annuale interna. Scadenza gennaio 2024 
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Descrizione del Ciclo produttivo 
 

STABILIMENTO TRADIZIONALE 

 

Il ciclo produttivo si compone delle seguenti fasi: 

A) Le gabbie contenenti i polli vivi stazionano all’interno dell’area di sosta del vivo in un ambiente mantenuto con scarsa 

illuminazione e dotato di ventilatori per garantire una corretta aerazione dei locali per il benessere animale. 

B) Successivamente le gabbie vengono posizionate, tramite carrello elevatore, su un nastro trasportatore e convogliate 

all’interno dell’impianto di storditura a gas (CO2). All’uscita del tunnel di stordimento le gabbie, contenenti i polli storditi, 

vengono convogliate nel locale di aggancio dove gli operatori provvedono ad agganciare i polli alla catena di spennatura. 

I polli, una volta agganciati, subiscono l’incisione del collo (iugulazione), il dissanguamento e l’immersione in vasche con 

acqua calda per facilitare la successiva spiumatura meccanica. 

C) Successivamente i polli subiscono l’asportazione della testa ed il passaggio nell’elettrostimolatore per poi essere 

riagganciati automaticamente alla linea di eviscerazione dove vengono eviscerati, lavati e destinati al tunnel di 

raffreddamento. 

D) Le carcasse in uscita dal tunnel di raffreddamento possono essere avviate direttamente all’imballo e/o subire ulteriori 

fasi di lavorazione mediante sezionamento. 

E) Parte dei polli destinati all’imballo subiscono le fasi di accosciamento e/o aromatizzazione prima di essere sistemati 

manualmente in casse. Altri polli vengono sistemati direttamente nelle casse senza ulteriori fasi di lavorazione. I polli 

destinati al sezionamento vengono riagganciati automaticamente ed inviati in sala taglio per essere successivamente 

sezionati (lavorazioni del petto, cosce ed ali), confezionati ed imballati. 

F) Tutti i prodotti in uscita dalle due sale di lavorazione (imballo e sezionamento) vengono pallettizzati manualmente e 

stoccati nelle celle frigo in attesa della spedizione. 

 

STABILIMENTO PRODOTTI INNOVATIVI 

 

Il ciclo produttivo si compone delle seguenti fasi: 

LINEA IMPANATI 

A) La materia prima carnea, prelevata dalle celle di stoccaggio, viene macinata in un tritacarne e miscelata, insieme agli 

ingredienti, in un miscelatore. 

B) L’impasto viene trasferito alle macchine formatrici che provvedono allo stampo del prodotto di diversa forma e peso. 

C) Successivamente il prodotto formato, in uscita dalle formatrici e posizionato su nastro trasportatore, viene avviato alla 

fase di copertura. 
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D) la fase di copertura prevede diversi passaggi, a seconda della tipologia di prodotto, in delle macchine che 

provvedono a ricoprire il prodotto con farina, pane e/o pastella. 

E) Il prodotto impanato viene fatto passare all’interno della friggitrice. 

F) All’uscita della friggitrice il prodotto viene cotto in un forno ad aria calda. 

G) Il prodotto cotto passa nel tunnel di raffreddamento o surgelazione. 

H) Il prodotto fresco viene confezionato in vassoi mentre quello surgelato viene confezionato in buste e/o astucci. 

I) Successivamente il prodotto viene conservato e stoccato in apposite celle a temperatura adeguata in attesa della 

spedizione. 

 

P.S. Le nuove linee di produzione hanno la fase E) ed F) invertite ovvero c’è prima il passaggio nel forno di cottura e 

quindi nella friggitrice. 

 

LINEA ARROSTI 

A) La materia prima carnea viene prelevata dalle celle di stoccaggio. 

B) La carne, insieme agli aromi, viene introdotta nella zangola. 

C) Il prodotto zangolato viene posizionato sul nastro all’ingresso del forno di cottura. 

D) Il prodotto cotto passa nel tunnel di raffreddamento o surgelazione. 

E) Il prodotto fresco o surgelato viene confezionato. 

F) Successivamente il prodotto viene conservato e stoccato in apposite celle a temperatura adeguata in attesa della 

spedizione. 

 

STABILIMENTO  RENDERING 

L’All.Coop ha istallato una nuova linea di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 3 

provenienti dagli scarti di macellazione presso lo stabilimento e dall’esterno. Il nuovo impianto è caratterizzato da alta 

automazione e da scelte impiantistiche che contribuiranno a migliorarne l’affidabilità, la qualità del prodotto finale e 

riducendo allo stesso tempo il flusso di emissioni odorigene. Il progetto prevede una nuova linea di lavorazione dei 

sottoprodotti sostituendo quella già presente, all’interno di un immobile di nuova costruzione ed ampliamento di una parte 

esistente. Dallo stabile del nuovo Rendering saranno convogliate le seguenti emissioni: 

- tutta l’aria degli ambienti di lavoro sarà canalizzata dalle diverse aree per rendere salubri gli ambienti di lavoro 

ed evitare la diffusione di odori. Le diverse aspirazioni saranno convogliate su un nuovo impianto scrubber, in 

sostituzione dell’esistente, denominato E1, con aumento di portata.  

- è stata realizzata una aspirazione continua delle arie di processo da tutti i componenti per la cottura e 
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l’essiccazione (fumane di processo) che sono inviate ad un sistema di abbattimento a ossidazione termica 

(combustore), che costituirà nuovo punto di emissione E45.  

- Sul camino E24 - Aspirazione area Spennatura è stato inserito un abbattimento ad umido (scrubber) e con 

l’aumento di portata 

La presente relazione è in ottemperanza alla prescrizione n.8 dell’AIA N. DPC026_295 del 26/11/2021. 

 

 

Elenco delle fonti di rumore 
 
Lato Nord: Transito mezzi che operano nella zona di carico e scarico del magazzino, traffico S.P. 22a 

Lato Est: Centrale frigorifera, transito veicoli e muletti che operano nella zona di carico freschi e surgelati e all’interno  

                dell’isola ecologica, impianto potabilizzatore, Traffico A14 

Lato Sud: Cogeneratore, impianto vari, Traffico A14 

Lato Ovest: tunnel monogancio, transito camion e muletti che operano nella zona di arrivo vivo, traffico su S.P. 22a 

 

 

Confinanti e ricettori sensibili 
 

Lato Nord: Linea ferroviaria 

Lato Est: Autostrada A14 

Lato Sud: Fiume Tordino 

Lato Ovest: Svincolo di collegamento A14 e Raccordo Teramo-mare 

Le aziende più vicine si trovano alla distanza di oltre 150 metri; non si riscontra, invece, la presenza di ricettori sensibili. 

 

 

Caratteristiche e posizionamento catena fonometrica  
 

I rilievi sono stati effettuati all’esterno stabilimento mediante fonometro equipaggiato con microfono: 

-  adatto al campo aperto; 

-  munito di cuffia antivento; 

-  orientato verso la sorgente rumorosa; 

-  posizionato a 1,5 m dal piano di calpestio e ad almeno 1 metro da qualunque superficie riflettente; 

- montato su apposito sostegno; 

- collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire all’operatore di porsi alla distanza di almeno 3 
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metri dal microfono stesso. 

 

Limiti applicabili 
 

Si applicano i limiti dettati dal Piano di Classificazione Acustica del comune di Mosciano Sant’Angerlo (TE) che colloca, 

secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997, lo stabilimento all’interno della Classe V: aree 

prevalentemente industriali.  

 

Tabella A allegata al D.P.CM. 14/11/97: classificazione del territorio comunale 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.  

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività 
commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.  

CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di 
attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.  

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con 
presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 
aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.  

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e 
con scarsità di abitazioni.  

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività 
industriali e prive di insediamenti abitativi.  

  



 

 

 

Pag. 8 di 15 
Documento firmato digitalmente 

 
 

 

Tabella B allegata al D.P.CM. 14/11/97: valori limite di emissione - Leq in dB(A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio  
Tempi di riferimento  

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette  45  35  

II aree prevalentemente residenziali  50  40  

III aree di tipo misto  55 45 

IV aree di intensa attività umana  60 50 

V aree prevalentemente industriali  65 55 

VI aree esclusivamente industriali  65 65 

 

Tabella C allegata al D.P.CM. 14/11/97: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio  
Tempi di riferimento  

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette  50 40 

II aree prevalentemente residenziali  55 45 

III aree di tipo misto  60 50 

IV aree di intensa attività umana  65 55 

V aree prevalentemente industriali  70 60 

VI aree esclusivamente industriali  70 70 

 

Tabella D allegata al D.P.CM. 14/11/97: valori di qualità - Leq in dB (A) 

Classi di destinazione d'uso del territorio  
Tempi di riferimento  

diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette  47 37 

II aree prevalentemente residenziali  52 42 

III aree di tipo misto  57 47 

IV aree di intensa attività umana  62 52 

V aree prevalentemente industriali  67 57 

VI aree esclusivamente industriali  70 70 
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Risultati 
 

Tab.1 - Condizioni operative rilievi fonometrici del 30/08/2023 

PERIODO DIURNO 

 

Tempo di riferimento  Periodo diurno: ore 06:00-22:00 

Tempo di osservazione 10:30 13:30 

Tempo di misura 10’ tempo sufficiente per la stabilizzazione delle misure 

Filtro di ponderazione A 

Tipo di rumore Fluttuante 

Luogo di misura  Le misure sono state effettuate ad un metro oltre la linea di confine.  

Condizioni meteorologiche Giornata di tempo serena. 

Temperatura iniziale °C 26,0 

Temperatura finale °C 26;0 

Pressione atmosferica mbar 1010 

Velocità del vento m/s 0,10 

Direzione vento Nord – Est   

Taratura iniziale 94,0 

Taratura finale 94,0 

Note di rilievo  Nessuna  
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Tab.2 – Rilievi fonometrici del 30/08/2023 

Periodo diurno 
 

Numero Postazione Ora Fonti di rumore 
Condizioni 
operative 

LAeq 
Incertezza 
di misura 

K Lceq 
Limite 

applicabile 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P1 

Lato Ovest 
(tunnel 

monogancio, zona 
parcheggio) 

42° 42’ 27,00’’ N 
13° 54’ 45,23’’ E 

13:01 
13:11 

Attività stabilimento, 
estrattori d’aria del 
tunnel monogancio 

Impianti 
accesi, porte e 
finestre chiuse 

62,9 ±1,0 Assenti 63,0 70,0 

P2 

Lato Ovest 
(zona ingresso 

pesa) 
42° 42’ 22,05’’ N 
13° 54’ 45,72’ E 

12:47 
12:57 

Attività stabilimento, 
(in prossimità del 

nuovo camino E24 
autorizzato)  

transito camion e 
carrelli elevatori, 
traffico veicolare. 

Impianti 
accesi, porte e 
finestre chiuse 

63,0 ±1,0 Assenti 63,0 70,0 

P3 

Lato Sud/Est 
(zona 

cogeneratore) 
42° 42’ 20,08’’ N 
13° 54’ 53,01’’ E 

12:34 
12:44 

Attività stabilimento, 
impianto 

cogeneratore, 
impianti vari, 

(in prossimità dei 
nuovi camini E1 – 
E45 autorizzati) 

traffico stradale su 
A14 

Impianti 
accesi, porte e 
finestre chiuse 

63,9 ±1,0 Assenti 64,0 70,0 

P4 

Lato Est 
(zona centrale 

frigo ed impianto di 
potabilizzazione) 
42° 42’ 27,52’’ N 
13° 54’ 51,83’’ E 

11:01 
11:11 

Attività stabilimento, 
centrale frigorifera, 

impianto 
potabilizzazione, 
transito carrelli 

elevatori, traffico 
stradale su A14 

Impianti 
accesi, porte e 
finestre chiuse 

63,9 ±1,0 
Presenti 
Ki=+3 

67,0 70,0 

P5 

Lato Est 
(zona carico 

freschi) 
42° 42’ 29,79’’ N 
13° 54’ 50,99’’ E 

11:14 
11:24 

Attività stabilimento, 
transito carrelli 

elevatori, camion 
che si posizionano 
per il carico, traffico 

stradale su A14 

Impianti 
accesi, porte e 
finestre chiuse 

69,5 ±1,0 Assenti 69,5 70,0 

Legenda  

Lceq: Livello di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB(A) (Allegato B al 

D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3)  

LAeq: Livello ambientale equivalente  

K= Somma dei fattori correttivi:   

− Ki= Fattore correttivo presenza di componenti impulsivi 

− Kt= Fattore correttivo presenza di componenti tonali  

Incertezza di misura: incertezza estesa espressa con fattore di copertura pari a 2 per 
un livello di confidenza del 95%; non rientra nel calcolo del livello di esposizione. 

 
 
 
 

 

 

   Lceq = LAeq + KI + KT  

segue 
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Numero Postazione Ora 
Fonti di 
rumore 

Condizioni 
operative 

LAeq 
Incertezza 
di misura 

K LCeq 
Limite 

applicabile 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P6 

Lato Est 
(isola ecologica) 
42° 42’ 32,92’’ N 
13° 54’ 49,80’’ E 

11:53 
12:03 

Attività 
stabilimento, 

transito camion 
e carrelli 

elevatori, traffico 
stradale su A14. 

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
66,6 ±1,0 Assenti 66,5 70,0 

P7 

Lato Est 
(zona carico 

surgelati) 
42° 42’ 35,33’’ N 
13° 54’ 49,20’’ E 

11:27 
11:37 

Attività 
stabilimento, 

transito camion 
e carrelli 

elevatori traffico 
stradale su A14.  

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
64,3 ±1,0 Assenti 64,5 70,0 

P8 

Lato Nord 
(confine con 

ferrovia) 
42° 42’ 39,51’’ N 
13° 54’ 46,49’’ E 

15:14 
15:24 

Attività 
stabilimento, 

transito camion, 
traffico stradale 

su A14. 

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
56,4 ±1,0 Assenti 56,5 70,0 

P9 

Lato Nord/Ovest 
(zona carico-scarico 

magazzino) 
42° 42’ 30,69’’ N 
13° 54’ 43,23’’ E 

12:05 
12:15 

Attività 
stabilimento, 

traffico veicolare, 
traffico stradale 

su S.P. 22a 

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
64,9 ±1,0 Assenti 65,0 70,0 

Legenda  

Lceq: Livello di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB(A) (Allegato B al 

D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3)  

LAeq: Livello ambientale equivalente  

K= Somma dei fattori correttivi:   

− Ki= Fattore correttivo presenza di componenti impulsivi 

− Kt= Fattore correttivo presenza di componenti tonali  

Incertezza di misura: incertezza estesa espressa con fattore di copertura pari a 2 per 
un livello di confidenza del 95%; non rientra nel calcolo del livello di esposizione. 

 
 
 
 

 
 

   Lceq = LAeq + KI + KT  
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Tab.3 - Condizioni operative rilievi fonometrici del 30/08/2023 

PERIODO NOTTURNO 

 

Tempo di riferimento  Periodo notturno: ore 22:00 – 06:00 

Tempo di osservazione 22:00 01:00 

Tempo di misura 10’ tempo sufficiente per la stabilizzazione delle misure 

Filtro di ponderazione A 

Tipo di rumore Fluttuante 

Luogo di misura  Le misure sono state effettuate ad un metro oltre la linea di confine. 

Condizioni meteorologiche Giornata di tempo serena 

Temperatura iniziale °C 16,0 

Temperatura finale °C 16,0 

Pressione atmosferica mbar 1012 

Velocità del vento m/s 0,25 

Direzione vento Nord-Est  

Taratura iniziale 94,0 

Taratura finale 94,0 

Note di rilievo  Nessuna  
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Tab.4 - Rilievi fonometrici del 30/08/2023  
Periodo notturno 

 

Numero Postazione Ora Fonti di rumore 
Condizioni 
operative 

LAeq 
Incertezza 
di misura 

K LCeq 
Limite 

applicabile 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P1 

Lato Ovest 
(tunnel monogancio, 

zona parcheggio) 
42° 42’ 27,00’’ N 
13° 54’ 45,23’’ E 

00:21 
00:31 

Attività stabilimento, (in 
prossimità del nuovo 

camino E24 autorizzato)  
transito camion e carrelli 

elevatori, traffico 
veicolare. 

Impianti 
accesi, porte 

e finestre 
chiuse 

59,0* ±1,0 Assenti 59,0 60,0 

P2 

Lato Ovest 
(zona ingresso pesa) 

42° 42’ 22,05’’ N 
13° 54’ 45,72’ E 

00:09 
00:19 

Attività stabilimento, 
impianto cogeneratore, 

impianti vari, 
(in prossimità dei nuovi 

camini E1 – E45 
autorizzati) traffico 

stradale su A14 

Impianti 
accesi, porte 

e finestre 
chiuse 

58,7 ±1,0 Assenti 58,5 60,0 

P3 

Lato Sud/Est 
(zona cogeneratore) 

42° 42’ 20,08’’ N 
13° 54’ 53,01’’ E 

00:38 
00:48 

Attività stabilimento, 
impianto cogeneratore, 

impianti vari, traffico 
stradale su A14 

Impianti 
accesi, porte 

e finestre 
chiuse 

57,7* ±1,0 Assenti 57,5 60,0 

P4 

Lato Est 
(zona centrale frigo 

ed impianto di 
potabilizzazione) 
42° 42’ 27,52’’ N 
13° 54’ 51,83’’ E 

22:07 
22:17 

Attività stabilimento, 
centrale frigorifera, 

impianto 
potabilizzazione, transito 
carrelli elevatori, traffico 

stradale su A14 

Impianti 
accesi, porte 

e finestre 
chiuse 

59,6 ±1,0 Assenti 59,5 60,0 

P5 

Lato Est 
(zona carico freschi) 

42° 42’ 29,79’’ N 
13° 54’ 50,99’’ E 

23:40 
23:50 

Attività stabilimento, 
transito carrelli elevatori, 

camion che si 
posizionano per il carico, 
traffico stradale su A14 

Impianti 
accesi, porte 

e finestre 
chiuse 

59,6 ±1,0 Assenti 59,5 60,0 

Legenda  

Lceq: Livello di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB(A)  

(Allegato B al D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3)  

LAeq: Livello ambientale equivalente  

K= Somma dei fattori correttivi:   

− Ki= Fattore correttivo presenza di componenti impulsivi 

− Kb=Fattore correttivo presenza di bassa frequenza (Allegato B al D.M. 

16/03/1998, punto 11) 

− Kt= Fattore correttivo presenza di componenti tonali  

Incertezza di misura: incertezza estesa espressa con fattore di copertura pari a 2 per 
un livello di confidenza del 95%; non rientra nel calcolo del livello di esposizione. 
NOTA: *Valore depurato del traffico veicolare ( LAF 95 ) 

 
 
 

 

 

 

    Lceq = LAeq + KI + KT + KB 

segue  
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Numero Postazione Ora 
Fonti di 
rumore 

Condizioni 
operative 

LAeq 
Incertezza 
di misura 

K LCeq 
Limite 

applicabile 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

P6 

Lato Est 
(isola ecologica) 
42° 42’ 32,92’’ N 
13° 54’ 49,80’’ E 

23:05 
23:15 

Attività 
stabilimento, 

transito camion 
e carrelli 

elevatori, traffico 
stradale su A14. 

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
58,9 ±1,0 Assenti 59,0 60,0 

P7 

Lato Est 
(zona carico 

surgelati) 
42° 42’ 35,33’’ N 
13° 54’ 49,20’’ E 

23:22 
23:42 

Attività 
stabilimento, 

transito camion 
e carrelli 

elevatori traffico 
stradale su A14.  

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
58,1 ±1,0 Assenti 58,0 60,0 

P8 

Lato Nord 
(confine con ferrovia) 

42° 42’ 39,51’’ N 
13° 54’ 46,49’’ E 

23:54 
00:04 

Attività 
stabilimento, 

transito camion, 
traffico stradale 

su A14. 

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
54,5 ±1,0 Assenti 54,5 60,0 

P9 

Lato Nord/Ovest 
(zona carico-scarico 

magazzino) 
42° 42’ 30,69’’ N 
13° 54’ 43,23’’ E 

22:52 
23:05 

Attività 
stabilimento, 

traffico 
veicolare, 

traffico stradale 
su S.P. 22a 

Impianti accesi, 
porte e finestre 

chiuse 
57,3 ±1,0 Assenti 57,5 60,0 

Legenda  

Lceq: Livello di esposizione corretto; misura arrotondata a 0,5 dB(A)  

(Allegato B al D.P.C.M. 01/03/1991, punto 3)  

LAeq: Livello ambientale equivalente  

K= Somma dei fattori correttivi:   

− Ki= Fattore correttivo presenza di componenti impulsivi 

− Kb=Fattore correttivo presenza di bassa frequenza (Allegato B al D.M. 

16/03/1998, punto 11) 

− Kt= Fattore correttivo presenza di componenti tonali  

Incertezza di misura: incertezza estesa espressa con fattore di copertura pari a 2 per 
un livello di confidenza del 95%; non rientra nel calcolo del livello di esposizione. 

 
 
 
 

 
 

    Lceq = LAeq + KI + KT + KB 
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Conclusioni  

 

L’insediamento produttivo in esame sito nel comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), ricade in Classe V “aree 

prevalentemente industriali”, secondo il piano di zonizzazione acustica del territorio ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/97 

adottato con delibera n° 47 del 12/11/2021.  

I valori riscontrati corretti per le componenti impulsive e tonali rispettano in tutti i punti i limiti applicabili per tale zonizzazione 

sia nel periodo diurno che notturno. 

 

Allegati totali N°5  

1) Foto aerea con indicazione punti di rilievo n° 1 fogli 

2) Stralcio zoniz. n°1 fogli 

3) Spettri fonometrici n° 37 fogli 

4) Certificati di taratura strumenti n°32 fogli 

5)  Determina tecnici competenti n° 3 fogli 

 

Giudizio non soggetto ad accreditamento 
I risultati esposti si riferiscono unicamente ai campioni provati. 

È vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione.    

 
 
 
 

 

  Tecnico competente che ha eseguito le misure 
 
                     Gabriele Ciminà 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnico competente responsabile 
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