
PLANIMETRIA GENERALE RIFIUTI  
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tubazione in PVC 200

Allaccio in  pubblica fognatura
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Recinzione di rete metallica 

su paletti, h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.80

Recinzione in c.a., h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.00

P01 - Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia   scala 1:100

Zona di installazione impianto di trattamento

acque di prima pioggia (vedi particolare P01)

- rete raccolta acque -  scala 1:500
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COMUNE  DI  SANT' EGIDIO  ALLA
VIBRATA PROVINCIA DI TERAMO

REGIONE ABRUZZO

PROCEDIMENTO:
Autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio
Gestione Rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e
L.R. 45/10 e smi

OGGETTO:
Istanza di rinnovo dell'autorizzazione ordinaria DA21/186 del 24.12.2013
rilasciata dalla Regione Abruzzo all'esercizio del centro di raccolta
veicoli a motore fuori uso ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.
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arrivo tubazione da rete di raccolta acque 
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pozzetto con chiusino

3

3

pozzetto scolmatore con bypass

4

pozzetto di ingresso all'impianto

4

5a

vasca di accumulo (capacità 12 mc)

5b

vasca di accumulo (capacità 12 mc)

5a

5b

6

pozzetto di "calma"

6

7
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disoleatore (capacità 5 mc)

8
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pozzetto di uscita impianto
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tubazione acque di I pioggia depurate

10

tubazione acque di II pioggia

12

11

pozzetto fiscale acque di I pioggia depurate

12

pozzetto fiscale acque di II pioggia
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13

pozzetto di raccordo finale

14

tubazione di allaccio alla pubblica fognatura

14
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P01

PLANIMETRIA GENERALE RACCOLTA ACQUE 

rete di raccolta acque

pozzetto con chiusino

pozzetto con caditoia

pozzetto a tenuta
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