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(fase di collaudo funzionale richiamata dalla Determinazione

via    MEUCCI

condotta  pubblica

condotta  pubblica

Recinzione in c.a., h=2.80

Recinzione in c.a., h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.00

AREA DI FUTURA

SOSPENSIONI MECCANICHE
E PEZZI DI RICAMBIO

PRESSA

PACCHI CARROZZERIA

(sospensioni, semiassi, ecc.)

PARAURTI / P.R.

PARAURTI

TRASMISSIONI

PARTI DI RICAMBIO

CARCASSE
BONIFICATE

GOMME E CERCHI SU SCAFFALE

ponte
bonifica

MOTORINI

MOTORI

GOMME

FERRO

ALLUMINIO

PEZZI 
RICAMBIO

160117

VEICOLI DA
BONIFICARE

VEICOLI
BONIFICATI

PEZZI DI RICAMBIO 

MOTORI

STOCCAGGIO
PEZZI DI

RICAMBIO

PARTI ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

AREA ACCETTAZIONE VEICOLI

MARMITTE

PRESSA CESOIA

Area 1

Aree per depositi di materiali all'aperto
STRALCIO P.R.E. - Zona "D"4

Blocco uffici e relativi servizi

Area scoperta pavimentata in cls per 

Magazzino coperto per stoccaggio

Area pavimentata in cls per stoccaggio 

Area coperta pavimentata in cls per 

Area coperta chiusa pavimentata in cls per stoccaggio 

Area coperta per stoccaggio pezzi di ricambio

Area scoperta con pavimentazione cls (SDF), 

6

Uffici

9

8

7

LEGENDA

5

4

3

2

1

Pozzetto a tenuta

Pozzetto con caditoia

Pozzetto con chiusino

Discendente coperture

Linea acque interrata

batterie, filtri, oli, liquidi freni, ecc. in appositi contenitori 

Superfice scoperta

C Cordolo di contenimento

Area coperta pavimentata in cls per 5a

N
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tubazione in PVC 200

Allaccio in  pubblica fognatura

cls (SDP), per stoccaggio pezzi di ricambio

a tenuta e deposito sostanze oleoassorbenti

pezzi di ricambio e parti carrozzeria

smontaggio carcassse da bonificare su ponte

stoccaggio motori e pezzi ricambio

stoccaggio carcasse bonificate

Area scoperta pavimentata in cls per 
stoccaggio pezzi di ricambio

A Struttura coperta chiusa, pavimentata in 
cls e delimitata in mattoni forati per deposito 

via    MEUCCI

condotta  pubblica

condotta  pubblica

Recinzione di rete metallica 
su paletti, h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.80

Recinzione in c.a., h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.00

Zona di installazione impianto di trattamento
acque di prima pioggia (vedi particolare P01)

 pezzi di ricambio 

10

PEZZI DI RICAMBIO 

CARCASSE
BONIFICATE

CARCASSE
BONIFICATE

PORTE E LAMIERATI

Recinzione in c.a., h=2.00

8

10

AREA STOCCAGGIO

AREA STOCCAGGIO

AREA STOCCAGGIO

PEZZI RICAMBIO 

SU SCAFFALI O CASSONI

AREA STOCCAGGIO

AREA STOCCAGGIO

C
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I S
C

A
R

R
A

B
IL

I

12

13

12

12

STOCCAGGIO 

SU SCAFFALI 

8

8

8 11

DA LAVORARE 3.1

LAVORATI 3.1

DA LAVORARE 3.2

LAVORATI 3.2

AREA STOCCAGGIO TAPPEZZERIA

SU CASSONI CHIUSI

sia su scaffali, a terra, in cassoni

delimitata da cordolo di contenimento

pezzi di ricambio

Area scoperta pavimentata in cls per 
stoccaggio veicoli da bonificare

11

Area scoperta pavimentata in cls per 
stoccaggio tappezzeria, parti elettriche,

12

Area accettazione 13

elettroniche su cassoni chiusi

SUP. COMPLESSIVA 5.778,00 mq c.a. 

SUP. COPERTA 714,00 mq c.a.

SUP. SCOPERTA 5.064,00 mq c.a.

Superfice coperta

1

Pezzi di ricambioP.R. 

4

4

13

INTEGRAZIONE

Area 2

Area 1 - Area autorizzata
Area 2 - Area di futura integrazione

Area 1

Area stoccaggio mezzi pesanti bonificati

14

(tipologia da integrare M2-M3, N2-N3)

(tipologia da integrare L1-L3)

14a

Area stoccaggio mezzi pesanti da bonificare14
(tipologia da integrare M2-M3, N2-N3)

14a

(sportelli)

AREA STOCCAGGIO

PEZZI RICAMBIO 

SU SCAFFALI O CASSONI

AREA STOCCAGGIO
SPORTELLI, RADIATORI, CERCHI

GOMME
AREA STOCCAGGIO

A
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di

tta

52.3857

24.4051
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via    MEUCCI
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Allaccio in  pubblica fognatura

via    MEUCCI

condotta  pubblica

condotta  pubblica

Recinzione di rete metallica 
su paletti, h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.80

Recinzione in c.a., h=2.00

Recinzione in c.a., h=2.00

P01 - Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia   scala 1:100

Zona di installazione impianto di trattamento
acque di prima pioggia (vedi particolare P01)

- rete raccolta acque -  scala 1:500

Area 1

al
tr

a 
di

tta

COMUNE  DI  SANT' EGIDIO  ALLA
VIBRATA PROVINCIA DI TERAMO

REGIONE ABRUZZO

PROCEDIMENTO:
Autorizzazione ordinaria rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio 
Gestione Rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e L.R. 45/10 
e smi

OGGETTO:
Comunicazione di variante non sostanziale dell’autorizzazione DA21/186 
del 24.12.2013 avente per oggetto l’esercizio di un centro di raccolta 
veicoli a motore fuori uso

STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA GESTIONE RIFIUTI

con descrizione della variante

SCALE: 1:500

DATA: DIC. 2018

All. 5 Planimetria gestione 
rifiuti

via I Maggio, 151/153 - Località Pagliare del Tronto
63078 Spinetoli (AP) - tel. e fax 0736.890164

  e-mail: info@studioece.it

s.r.l.

LOGO PROGETTAZIONE LOGO  COMMITTENZA

I  PROGETTISTI:

LORENZO RAZZETTI

REV. DATA PROTOCOLLO INTERNO OGGETTO DELLA REVISIONE VERIFICATO ACQUISITO APPROVATO

00 DIC.2018 All. 5 Planimetria gestione rifiuti PRIMA EMISSIONE

LA COMMITTENZA:
AUTODEMOLIZIONI VAL VIBRATA S.R.L
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
01843570670

SET_7a

SET_1

SET_2.a

SET_3

SET_5

SET_4

SET_6

SET_6

SET_7.c

SET_6

SET_6

SE
T_

6

SET_6SET_6

SET_6

SET_6

SET_6

SET_6

SET_9

SET_9

SET_8

24 VFU
 da bonificare

72 VFU  Bonificati

AREA DI FUTURA
INTEGRAZIONE NON
OGGETTO DI ATTIVITÀ 

SET_2.b

SET_6

SET_7.a
45 VFU

 bonificate

SET_10

SET_7.a

SET_7.a

AREA EX AUTODEMOLIZIONE 
VALVIBRATA DA CEDERE A TERZI

AREA EX AUTODEMOLIZIONE 
VALVIBRATA DA CEDERE A TERZI

- scala 1:500

SET_2

SET_1

LEGENDA AREE
AREA SCOPERTA PER ACCETTAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO IN INGRESSO 
(SVOLGIMENTO PROCEDURE AMMINISTRATIVE) 

AREA STOCCAGGIO A TERRA DEI VEICOLI FUORI USO DA METTERE IN SICUREZZA E 
BONIFICARE, SUDDIVISO IN:
- SET_2a: Autovetture fuori uso disciplinate dal D.Lgs 209/2003 
- SET_2b: Mezzi pesanti fuori uso di cui alla categoria M2,M3,N2,N3
- SET_2c: Ciclomotori fuori uso di cui alla categoria L1,L3

ISOLA DI BONIFICA PER LA MESSA IN SICUREZZA / DEMOLIZIONE DEI VEICOLI FUORI USOSET_3

AREA DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA MESSA IN 
SUCUREZZA ( BATTERIE, FILTRI OLIO, LIQUIDI FRENI, OLII ESAUSTI, ECC)

SET_4

AREA DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DALLA 
DEMOLIZIONE ( MOTORI, PNEUMATICI, METALLI FERROSI, METALLI NON FERROSI, PLASTICHE)

SET_5

AREA STOCCAGGIO COMPONENTI DI RICAMBIO RECUPERATE DA COMMERCIALIZZARESET_6

SET_7

AREA STOCCAGGIO DEI VEICOLI FUORI USO MESSI IN SICUREZZA E BONIFICATI PER UN 
MASSIMO DI 3 UNITA' IMPILATE E/O 5M DI ALTEZZA, SUDDIVISO IN:
- SET_7a: Autovetture disciplinate dal D.Lgs 209/2003 bonificati 
- SET_7b: Mezzi pesanti categoria M2,M3,N2,N3 bonificati
- SET_7c: Ciclomotori categoria L1,L3 bonificati

AREA DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COMPATTAZIONE CARCASSESET_8

AREE DESTINATE AD UFFICI E SERVIZISET_9

AREE DEPOSITO TEMPORANEO PACCHI DI CARROZZERIA IN USCITA DALLA FASE DI COMPATTAZIONESET_10

AREE (mq)

24

294

22

9

498

595

57

4

35

109

LEGENDA AREE AREE (mq)

1 arrivo tubazione da rete di raccolta acque 

1

1

2

2 pozzetto con chiusino

3

3 pozzetto scolmatore con bypass

4 pozzetto di ingresso all'impianto

3

5a vasca di accumulo (capacità 12 mc)

5b vasca di accumulo (capacità 12 mc)

5a

5b

6 pozzetto di "calma"

6

7

7 disoleatore (capacità 5 mc)

8

8 pozzetto di uscita impianto10

9

9 tubazione acque di I pioggia depurate

10 tubazione acque di II pioggia

12

11 pozzetto fiscale acque di I pioggia depurate

12 pozzetto fiscale acque di II pioggia

11 13

13 pozzetto di raccordo finale

14 tubazione di allaccio alla pubblica fognatura

14

LEGENDA
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DA21/186 del 24.12.2013 - tavola AM.01 - aprile 2013)
( fase di collaudo funzionale richiamata dalla Determinazione
PLANIMETRIA GENERALE RACCOLTA ACQUE - STATO AUTORIZZATO  scala 1:500

DA21/186 del 24.12.2013 - tavola AM.01 - aprile 2013)

P01

P01

PLANIMETRIA GENERALE RACCOLTA ACQUE - STATO DI PROGETTO

CONFIGURAZIONE CATASTALE
PRECEDENTE

CONFIGURAZIONE CATASTALE
ATTUALE

1863

479

1994 1995

1863

479

2527

2526

2528

2529

1995

Perimetro attualmente autorizzato

Perimetro ridimensionato in ragione della 
variante

LEGENDA

STRALCIO I.G.M. - 1:25.000 

rete di raccolta acque

pozzetto con chiusino

pozzetto con caditoia

pozzetto a tenuta

AREA DI FUTURA
INTEGRAZIONE NON
OGGETTO DI ATTIVITÀ 


