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FORO

Dimensioni

oaTe

Unita

e
FORUSA

Agganciato

Unita di triturazione
Alberi

Lunghezza macchina millimetro 10,570
Altezza macchina millimetro 4,534
Altezza di carico millimetro 2,465
__L;fgﬁézza macchina millimetro 2,350

Fe

Multifunzionale

Apertura sugli alberi

millimetro

1.350 % 1.550

Giri dell'albero al minuto
Nastro trasportatore

Altezza di scarico
Mastro chevron largo 1.000 mm

Guida

Rpm

millimetro

28 - 5, alberi guidati individualmente, asincroni

3,662

Cambiare armadio

Telaio

Maotore diesal CATC7.1 j

Potenza kW / HP 186 di 252 di cui: |

Capacita cubica  / cilindri I 171 6 |
“Norma di emissione Eu Stage V, finale tier 4

Capacita del serbatoio del carburante | | 250

Con controllo elettrico completo e moni motore-
toring

FORUS SE 250 Telaio sollevatore ad uncino

Peso totale

Kg

15,000




Componenti dell'unita

Pompe/motori idraulici
- Fabbricante
- Pressione

e
FORUSA

2 pompe 2 pistoni assiali / 2 x motore a
pistone assiale Bosch Rexroth
35 MPa (350 bar} max.

Ingranaggi planetari
- Fabbricante
- Coppla

2 scatole
ingranaggi
Bonfigliali

2% 58.000 Nm max.

Macchina _ | BluRAL 5010 / Nero RAL 9005

Spessore dello strato wm 120 standard
Telaio trasportatore Colore RAL 9006
Dimensioni di trasporto
- 1000
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FORO

Dimensioni esterne

Agganciato

Lunghezza macchina millimetro
Altezza macchina millimetro 2,521
Larghezza macchina millimetro 2,350




